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2.12. Расчет накопления твердых бытовых отходов

Объем накопления бытовых отходов для жителей домов на 1846 жителей

1846 х 1,07 м3/год = 1975 м3/год

Смет с твердых покрытий территории площадью 100000 м2

100000 х 0,01 м3/год = 1000 м3/год

Всего объем бытовых отходов составляет 2975 м3 в год.

Расчет количества контейнеров:

К – коэффициент неравномерности вывоза 1,25;

К1 – коэффициент наполнения 0,9

Количество рабочих дней в году 365

1,1м3 – емкость одного контейнера

2975 м3/год х 1,25 : 0,9 : 365 : 1,1 = 10,29 шт.

Проектом предусмотрено устройство трёх контейнерные площадок для мусора  (не менее 20 м от

домов и игровых площадок, не далее 150 м от наиболее удаленного входа).

Рядом с  контейнерной площадкой предусмотрено расширение проезда для стоянки

мусороуборочной машины.

Проезд мусороуборочных машин через двор исключен.

2.13. Инженерно-техническое обеспечение

Проектом предусматривается обеспечение жилой застройки полным комплексом

централизованного инженерно-технического обеспечения. Для этого планируются прокладка сетей

водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

В основном прокладка сетей планируется подземным способом, в коридорах, выделенных в

границах участка.

Подключение внеплощадочных сетей предусмотрено по техническим условиям соответствующих

служб.

2.14. Размещение объектов производственного, коммунально-бытового назначения

В проекте не предусмотрено размещение объектов производственного, коммунально-бытового

назначения.

Для электроснабжения застройки действуют две блочных модульных трансформаторных

подстанции. Существующая трансформаторная подстанция ТП-10/2*630 расположена с северной

стороны участка проектирования. Проектируемая ТП-10/2*400 примыкает к западному проезду на

участке проектирования, располагается напротив двухсекционного дома.

В проекте предусмотрены две канализационно-насосные станции. КНС №1 расположена с

западной стороны на участке проектирования, на месте преломления местного проезда. КНС №2

расположена в южном углу участка проектирования.


