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Строительство ЖК "Лесная сказка" в городе

Заречный Свердловской области

Стадия
Лист Листов

Р 6

ООО "КротЧер"

Жилой комплекс

План земляных масс. М 1:500. Сечения

тротуаров, дорожек и площадок. М 1:20.

Изм. Лист
Подпись Дата

Формат 594х1980

Насыпь (+)

Выемка (-)

И
т
о

г
о

,
 
м

³

-

-378

-

-1093

+166

-1149

+664

-1383

+919

-1830

+1093

-1150

+798

-490

+699

-80

+1633

-

+2058

-

+1269

-

+525

-11

+292

-12

+343

-

+226

-

+47

-

-

-

+10732

-7576

В
с
е

г
о

,
 
м

³

Насыпь (+)

Выемка (-)

И
т
о

г
о

,
 
м

³

+27

-147

+110

-486

+119

-846

+335

-1102

+409

-1230

+291

-1530

+340

-1003

+33

-1176

+7

-620

+1671

-8140

В
с
е

г
о

,
 
м

³

Насыпь (+)

Выемка (-)

И
т
о

г
о

,
 
м

³

+458

-52

+1395

-

+1969

-

+2182

-

+2382

-

+2266

-

+2035

-

+2474

-

+3011

-

+3247

-

+3455

-

+2300

-

+1928

-

+1424

-

+362

-23

+25

-119

+30955

-6091

В
с
е

г
о

,
 
м

³

+42

-499

-

-740

-

-985

-

-1294

-

-1030

-

-580

-

-312

-

-258

-

-177

-

-22

1
о

ч
е

р
е

д
ь

2
о

ч
е

р
е

д
ь

3
о

ч
е

р
е

д
ь

Наименование грунта

Количество, м3

Насыпь (+) Выемка (-)

1. Грунт планировки территории

2. Вытесненный грунт,  в т. ч. при устройстве: 

Приме-

чание

в) плодородной почвы на участках озеленения

3. Поправка на уплотнение (10%)

2 070

1 073

Всего пригодного грунта

11 805

Ведомость объемов земляных масс

7 576

-

-

23 844

5. Плодородный грунт, всего, в т. ч.:

а) используемый для озеленения территории

б) избыток плодородного грунта

6. Итого перерабатываемого грунта

6 788

30 632

10 732

б) автодорожных покрытий 4 627-

-

12 039

4. Недостаток (избыток) пригодного грунта

-

-
4 718

-

а) подземных частей зданий

Насыпь (+) Выемка (-)

167

1 838

8 1401 671

Насыпь (+) Выемка (-)

6 09130 955

1 очередь 2 очередь 3 очередь

-

3 096

34 051

9 571

1 704-

-

27 687

4 916

32 603

2 600-

25 849

-

-

32 603

- 15 243

2 983-

-

26 437

8 296

42 347

5 115-

-

7 614

-

-

- 12 248

по ГОСТ 9128-97*

Поверхностная обработка    - 15 мм

Холодный асфальтобетон    - 30 мм

Щебень фракции 40...70 - 100 мм

Площадка хозяйственная 

(тип 5). М 1:20

Отмостка (тип 6). М 1:20

Щебень фр.5-10мм      - 150 мм

Уплотненный грунт

Бетон кл. В15                - 60 мм

Песок                             - 100 мм

Стена здания

мятлик луговой - 40%

Смесь трав - 200мм:

овсяница красная - 40%

полевица обыкновенная - 10%

Травяное покрытие площадок

Спланированный и уплотненный грунт

(тип 4). М 1:20

райграс пастбищный - 10%

уплотненный грунт

щебень по ГОСТ 8367-93 - 130 мм

асфальтобетон мелкозернистый тип Б

по ГОСТ 9128-97 - 30 мм

Тротуар (тип 2). М 1:20

поверхностная обработка  - 15 мм

1
0

0

Проезд (тип 1). М 1:20

БР 300.30.15

100 150

1
0
0

Уплотненный грунт

Щебень фракции 5...10 мм - 100мм

Щебень фракции 20...40 и 70...120 мм, 

Поверхностная обработка - 15мм

Горячая асфальтобетонная смесь - 50 мм

пропитки - 70мм 

Примечания

1. Подсчет объемов земляных масс производился по сетке квадратов со стороной квадрата 20 м.

2. Размеры фигур, отличных от квадратов, указаны на чертеже.

3. Линия АБ - линия разбивочного базиса. Точки А и Б - точки пересечения  осей "2"-"Л" и "23"-"Л" соответственно.

Щебень, обработанный битумом по способу

уложенный по способу заклинки - 200мм

02.15

02.15

02.15

ГОСТ 6665-91
100

Спланированный и уплотненный грунт

Спланированный и уплотненный грунт

Спланированный и уплотненный грунт

Площадка спортивная  (тип 3). М 1:20
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растительный грунт, песок)          - 40мм

щебень фракции 10...15мм           - 30мм

щебень фракции 50...70мм         - 100мм

спецсмесь (60% -высевки щебня, 30% -

уплотненный грунт

1
7
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1
7
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5

уплотненный грунт

щебень по ГОСТ 8367-93 - 130 мм

асфальтобетон мелкозернистый тип Б

по ГОСТ 9128-97 - 30 мм

Тротуар (тип 2)

поверхностная обработка  - 15 мм

Проезд (тип 1)

БР 300.30.15

Уплотненный грунт

Щебень фракции 5...10 мм - 100мм

Щебень фракции 20...40 и 70...120 мм, 

Поверхностная обработка - 15мм

Горячая асфальтобетонная смесь - 50 мм

пропитки - 70мм 

Щебень, обработанный битумом по способу

уложенный по способу заклинки - 200мм

ГОСТ 6665-91

100

Спланированный и уплотненный грунт

1
7
5

4
3
5

100
300

Пересечение тротуара с внутриквартальным проездом с возможностью

проезда инвалидных колясок. М 1:20

2 070 1 704 2 983

-
3 212

-
5 313

 Разработ.

 Проверил

 Н.контр.

  Пичугина

  Кротов

  Кротов

11

Бетон кл.В7.5

Бетон кл.В7.5

1
5

30 632 42 347


