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Введение

При подготовке проекта планировки использовался планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2014 году ИП. Истоминым А.Г.
Нормативные правовые акты, использованные при подготовке проекта планировки:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Жилищный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

· Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"; 

· Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях»; 

· Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

· Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

· Закон Свердловской области от 20 мая 1997 года № 30-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области»;

· СП 42.13330.2011. Свод Правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей градостроительному кодексу;

· СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

· СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

· Приказ Федеральной службы геодезии и картографии России от 29.06.1999 № 86-пр «О введении в действие Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ;

· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

· Приказ Федеральной службы геодезии и картографии России от 29.06.1999 №86-пр «О введении в действие Инструкции о порядке контроля и приемке геодезических, топографических и картографических работ»;

· Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000; 1:500, утвержденные ГУГК при Совете Министров СССР 25.11.1986г.

· Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;

· Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

· Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 24 ноября 2008 г. № 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков".

· Генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории д. Курманка, д. Боярка, д. Гагарка (решение Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 г. № 5-Р);

· Правила землепользования и застройки в городском округе Заречный утверждены решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-Р.
Местоположение территории проектирования в планировочной структуре деревни Курманка
Проектируемый район занимает площадь 9,9 га. Находится в центральной части деревни Курманка. В границу проектирования частично входят коллективные сады, которые находятся за границей деревни Курманка.
Местоположение территории подготовки проекта планировки в планировочной структуре деревни представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема местоположения жилого района в планировочной структуре деревни Курманка
Статья 1. Описание природно-климатических условий
Климат
По строительно-климатическому районированию территория Свердловской области отнесена к подрайону 1-В (СНиП 2.01.01-99), характеризующемуся умеренным дефицитом ультрафиолетовой радиации.
Климатическая характеристика района деревни Курманка составлена по данным ближайшей метеостанции Верхнее Дуброво.
Ветровой район – II, тип местности – «в» (по СНиП 2.01.07-85*).

Снеговой район – III (по СНиП 2.01.07-85*). Снежный покров держится с ноября по апрель. Неустойчивая температура воздуха, с поздними возвратами холодов и ранними заморозками, характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 6,5 месяцев.

Климатические данные по многолетним наблюдениям (1961-2010 гг.) приведены в таблицах 1-4.
Средняя температура воздуха, ˚C, по месяцам и за год

Таблица 1
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-14,5
	-12,8
	-5,2
	3,5
	10,7
	15,6
	17,7
	14,7
	9,2
	1,9
	-6,2
	-11,9
	1,9


Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм, по месяцам и за год

Таблица 2
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	27,3
	21,3
	20,6
	29,6
	48,0
	78,1
	86,7
	73,5
	53,1
	42,6
	34,8
	28,1
	544


Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год

Таблица 3
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	3
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость
	6
	7
	9
	7
	11
	20
	30
	10
	5


Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

Таблица 4
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,4
	2,1
	1,9
	1,9
	2,2
	2,5
	2,6
	2,5
	2,3


Близость Белоярского водохранилища, в которое производится сброс вод, использованных в технологическом цикле БАЭС и имеющих среднюю температуру 25˚С,приводит в частому возникновению туманов.

Территория деревни Курманка относится к зоне с благоприятными условиями инсоляции и аэрации.
Рельеф и геология
Характеристика рельефа
Участок проектирования находится в центральной части деревни с западной стороны. Рельеф на данной территории ровный, спокойный. Общий уклон рельефа направлен на север. Максимальная высотная отметка на участке составляет 215,73 метров, минимальная – 207,89 метров. Перепад высот – 8 метров. Коэффициент рельефа местности – 1, т.к. перепад высот не превышает 50 м на 1 км. Территория городского округа Заречный находится на слабо-увалистом водоразделе рек Пышмы и Исети, рельеф, соответственно, имеет слабо выраженный расчлененный характер. Для рассматриваемой территории характерен слабо возвышенный холмисто-грядовый рельеф с пологими формами.
Геологическая характеристика
Городской округ Заречный расположен на территории Восточноуральской мегазоны, характеризующейся преобладанием раннепротерозойских образований и широким проявлением гранитного магматизма. Нижнепротерозойский мегакомплекс сложен гнейсами и амфиболитами. Гнейсовые комплексы характеризуются проявлением изоклинальной складчатости, мощность до 15 км. Палеозойский мегакомплекс, представленный осадочными и магматическими образованиями, изменёнными в условиях зеленосланцевого и зеленокаменного типов метаморфизма, имеет мощность от 3 до 5 км.

Это район развития прочных и очень прочных интрузивных пород основного и ультраосновного состава (габбро, пироксениты, диабазы, дуниты, серпентиниты и т.д.). Слагают чаще относительно небольшие тела, нередко вытянутые в субмеридиональном направлении, отвечающие возвышенными формами рельефа. На вершинах горных гряд и увалов щебнисто-глыбовые развалы.
На территории подготовки проекта планировки были проведены инженерно-геологические изыскания. Подробная информация о геологической характеристике района представлена в техническом отчете, выполненном ИП Истомин А.Г.
Гидрография
На территории жилого района объекты гидрографии отсутствуют.
Ближайшими гидрографическими объектами являются:

· Белоярское водохранилище, расположеное на расстоянии 3 км от северной границы проектируемого района;
· река Камышечка, протекающая на расстоянии 845 м севернее границы проектирования;

· река Пышма, протекающая на расстоянии 2-х км к востоку от границы проектирования;
· река Гагарка - приток реки Камышечки. Протекает западнее границы проектирования на 480 м;
· ручей без названия.
Полезные ископаемые
В границах разработки проекта планировки месторождений полезных ископаемых не зарегистрировано. В радиусе нескольких километров от района проектирования находятся следующие месторождения: Курманское месторождение гранитов, Гагарское месторождение гранитов, Гагарское месторождение коренного золота, месторождения торфа и т.д.
Особо охраняемые территории
В границах разработки проекта планировки особо охраняемые территории отсутствуют.

Экологическое состояние территории

Экологическое состояние территории деревни Курманка формируется под влиянием взаимодействия между природными и антропогенными факторами.
Основными факторами, определяющими радиационную обстановку и экологические риски для населения, на территории деревни Курманка, и на территории проектирования, являются: природный радиационный фон, техногенный радиационный фон, выпадение искусственных радионуклидов (кислотные дожди).
Рассматриваемая территория находится в зоне влияния трех радиационных объектов: Белоярская атомная электростанция (далее - БАЭС), Институт реакторных материалов и ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (далее - РосРАО). Район проектирования находится на расстоянии 9 км от БАЭС. В целом, деревня Курманка находится в 30-км зоне влияния БАЭС, построенной в городе Заречном на восточном берегу Белоярского водохранилища. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная экосистема, в которую ведется сброс дисбалансных вод атомной станции. Она включает в себя Ольховское болото с прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую из него небольшую речку Ольховку (приток реки Пышмы).
Статья 2. Описание современного использования территории проектирования
Планировочная организация территории
Жилой район находится в центральной части деревни Курманка, на востоке и юго-востоке граничит с кварталами индивидуальной жилой застройки, на севере с зоной сельскохозяйственных угодий. С запада и юга в границы проектирования попадают коллективные сады, которые находятся за границей деревни Курманка.
Основная часть территории занята зоной сельскохозяйственных угодий. В южной части района вдоль улицы Проезжая сформирована зона усадебной жилой застройки.
Баланс современного функционального зонирования территории представлен в таблице 5.
Современное функциональное использование территории

Таблица 5
	Название зоны
	Площадь, га
	%

	Зона размещения усадебной жилой застройки
	2,1
	21,19

	Зона размещения коллективных садов, дач
	1,312
	13,24

	Зона сельскохозяйственного использования
	5,571
	56,20

	Зона рекреационного назначения
	0,198
	2,00

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	0,535
	5,40

	Зона общего пользования
	0,196
	1,98

	Итого:
	9,91
	100


Население

Для определения численности населения, проживающего на территории жилого района принят средний размер домохозяйства 3 чел./семью. В настоящее время, в границах проектирования находится 4 жилых дома усадебного типа. Существующая численность населения 12 человек.
Производственный комплекс
На территории жилого района нет предприятий промышленности.
Жилой фонд

В границах проектирования в настоящее время расположено 4 жилых дома. Весь жилой фонд проектируемой территории представлен индивидуальными малоэтажными домами.
Данные о жилом фонде представлены в таблице 6.
Расчетная площадь жилых домов

Таблица 6
	№ п/п
	Адрес
	Площадь дома, м2

	1
	ул. Толмачева, 81
	104,7

	2
	ул. Проезжая, 9
	129,7

	3
	ул. Проезжая, 7
	121,9

	4
	ул. Проезжая, 7 (в 25 метрах на восток от ориентира  дом 7)
	107,5


Общая площадь жилого фонда, расположенного в границах проектирования, составляет 463,8м2.
Социально – бытовая инфраструктура
В границах разработки проекта планировки объекты социального и культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Население, проживающее на территории жилого района имеет возможность пользоваться объектами обслуживания деревни Курманка, деревни Гагарка и города Заречного.
Транспортная инфраструктура

Характеристика улично-дорожной сети
Существующая улично-дорожная сеть района не сформирована. В южной части района проходит одна улица в жилой застройке – ул. Проезжая, которая выходит за границу населенного пункта и является дорогой IVкатегории «с. Мезенское – д. Курманка – д. Боярка – Гидроузел».
Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 7.

Характеристика улично-дорожной сети территории проектирования
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование улицы
	Категория
	Покрытие
	Ширина (м)
	Протя-

женность, км

	
	
	
	
	дорожного полотна
	в красных линиях
	

	1.
	ул. Проезжая/ автомобильная дорога
	Основная жилая улица/ дорога
	асфальт
	7
	17
	0,351

	2.
	Улицы и проезды (без названия)
	Улицы и проезды
	грунт
	4
	10
	0,115

	
	Итого:
	0,466


Общественный транспорт

По территории жилого района движение общественного транспорта не осуществляется.
Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территории
Система электроснабжения

Жилые дома, расположенные на территории проекта планировки, обеспечены электроснабжением. Электроснабжение осуществляется по линиям электропередач 0,4 кВ от 1 трансформаторного пункта №6393 (далее – ТП) 10/0,4 кВ, расположенного в западной части проекта планировки. 
Протяженность линий электропередач (далее – ЛЭП) по территории жилого района составляет 1,279 км, из них:

· воздушных ЛЭП 10 кВ - 0,429 км;

· воздушных ЛЭП 0,4 кВ – 0,85 км.

Система питьевого водоснабжения

Объекты капитального строительства, подключенные к системе централизованного водоснабжения, на территории проекта планировки отсутствуют. Водоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных водозаборных скважин.
Система водоотведения

Объекты капитального строительства, подключенные к системе централизованного водоотведения, на территории проекта планировки отсутствуют. Водоотведение от жилых домов осуществляется в сооружения для сбора автономной системы канализации (емкости).
Система теплоснабжения и горячего водоснабжения

Объекты капитального строительства, подключенные к системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, на территории проекта планировки отсутствуют.
Система газоснабжения

Жилые дома, расположенные на территории проекта планировки к системе централизованного газоснабжения не подключены. По территории проекта планировки проходит транзитный газопровод высокого давления 2 категории. Протяженность газопровода составляет – 0,301 км.

Система связи

Объекты капитального строительства, подключенные к кабельным системам связи, на территории проекта планировки отсутствуют.
Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории жилого района не осуществлялась. Неочищенные ливневые стоки с территории уходят в грунт, дополнительно загрязняя почву. 

Статья 3. Информация о земельных ресурсах территории

В границы территории проектирования полностью попадает 18 земельных участков, стоящих на кадастровом учете: 5 земельных уучастков оформлены с видом разрешенного использования – под личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), 2 - под индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС), 4 – под коллективное садоводство, 5 – под огородничество, 2 - под строительство инженерных объектов.
24 земельных участка, стоящих на кадастровом учете, находятся в границах проектирования частично.
Перечень земельных участков, находящихся в границах проектирования, их кадастровые номера, виды разрешенного использования по кадастровым данным и по фактическому использованию приведен в таблице 8.
Перечень земельных участков, частично находящихся в границах проектирования представлен в таблице 9.
Перечень существующих земельных участков

Таблица 8
	№

п/п
	Адрес
	Кадастровый номер земельного участка
	Вид разрешенного использования по кадастровым данным / площадь (м2)
	Вид фактического использования

	Земельные участки, поставленные на кадастровый учет

	1
	д. Гагарка, ул. Клубная, дом 40, в 390 метрах по направлению на юго-восток от здания школы
	66:42:0201003:179
	Коллективное и индивидуальное дачное строительство /1032
	садоводство

	2
	д. Гагарка, ул. Клубная, дом 40,  в 368 метрах по направлению на юго-восток от здания школы
	66:42:0201003:180
	Индивидуальное дачное строительство /910
	садоводство

	3
	восточнее д. Гагарка
	66:42:0201003:377
	Для коллективного дачного строительства /800
	садоводство

	4
	восточнее д. Гагарка
	66:42:0201003:381
	Для коллективного дачного строительства /1103
	садоводство

	5
	д. Курманка, ул. Толмачева, д  81
	66:42:0501001:84
	ЛПХ /1650
	ЛПХ

	6
	д. Курманка, ул. Толмачева,  за д. 83
	66:42:0501001:85
	Для огородничества /750
	огородничество

	7
	д. Курманка, ул. Толмачева, дом 86
	66:42:0501001:86
	ЛПХ /1731
	ЛПХ

	8
	д. Курманка, ул. Проезжая, д  7
	66:42:0501001:87
	ЛПХ /1800
	ЛПХ

	9
	д. Курманка, ул. Проезжая, д  9
	66:42:0501001:88
	ЛПХ /2500
	ЛПХ

	10
	д. Курманка, ул. Вайнера,  за д. 13
	66:42:0501001:169
	Для садово-огородного хозяйства/492
	огородничество

	11
	д. Курманка, ул. Проезжая, дом 7
	66:42:0501001:329
	ЛПХ /2703
	ЛПХ

	12
	д. Курманка,  с северной стороны
	66:42:0501001:351
	Для огородничества/800
	огородничество

	13
	д. Курманка, ул. Проезжая, дом 11
	66:42:0501001:365
	ИЖС/1200
	ИЖС

	14
	д. Курманка, ул. Проезжая, дом 13
	66:42:0501001:371
	ИЖС/1493
	ИЖС

	15
	д. Курманка, ул. Толмачева,  в 200 метрах на запад от ориентира дом 81
	66:42:0501001:373
	Для ведения огородничества/388
	огородничество

	16
	д. Курманка, ул. Проезжая
	66:42:0501001:391
	Для ведения садово-огородного хозяйства/200
	огородничество

	17
	д. Гагарка, в 200 метрах от школы № 40 по ул. Клубная
	66:42:0501001:427
	под объект инженерной инфраструктуры (ВЛ-10 кВ Лесной с ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 Кв)
	

	18
	д. Курманка
	66:42:0501001:985
	для строительства ВЛИ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ (вновь проектируемая для электроснабжения жилого дома в д.Курманка)
	


Перечень существующих земельных участков, частично вошедших в границы проектирования
Таблица 9
	№

п/п
	Адрес
	Кадастровый номер земельного участка
	Вид разрешенного использования по кадастровым данным
	Вид фактического использования

	Земельные участки, поставленные на кадастровый учет

	1
	д. Гагарка, ул. Клубная, дом 40 в 277 метрах по направлению на юго-восток от здания школы
	66:42:0201003:175
	Индивидуальное дачное строительство
	садоводство

	2
	д. Гагарка, ул. Клубная, дом 40,  в 322 метрах по направлению на юго-восток от здания школы
	66:42:0201003:176
	Индивидуальное дачное строительство
	садоводство

	3
	д. Гагарка, ул. Клубная, дом 40,  в 300 метрах по направлению на юго-восток от здания школы
	66:42:0201003:183
	Индивидуальное дачное строительство
	садоводство

	4
	д. Гагарка, участок №18
	66:42:0201003:231
	Индивидуальное дачное строительство
	садоводство

	5
	восточнее д. Гагарка
	66:42:0201003:363
	Для коллективного дачного строительства
	садоводство

	6
	восточнее д. Гагарка
	66:42:0201003:368
	Для коллективного дачного строительства
	садоводство

	7
	восточнее д. Гагарка
	66:42:0201003:372
	Для коллективного дачного строительства
	садоводство

	8
	восточнее д. Гагарка
	66:42:0201003:378
	Для коллективного дачного строительства
	садоводство

	9
	восточнее д. Гагарка
	66:42:0201003:382
	Для коллективного дачного строительства
	садоводство


	10
	д. Гагарка, в 200 метрах от школы № 40
	66:42:0201003:709
	Для строительства объекта инженерной инфраструктуры (ВЛ-10 кВ Лесной с ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ)
	

	11
	д. Курманка, ул. Толмачева, д  79
	66:42:0501001:94
	ЛПХ
	ЛПХ

	12
	д. Курманка, ул. Толмачева, д  77
	66:42:0501001:95
	ЛПХ
	ЛПХ

	13
	д. Курманка, ул. Толмачева, д  75
	66:42:0501001:96
	ЛПХ
	ЛПХ

	14
	д. Курманка, ул. Толмачева, д  65
	66:42:0501001:100
	ЛПХ
	ЛПХ

	15
	д. Курманка, ул. Толмачева, д  83
	66:42:0501001:109
	ЛПХ
	ЛПХ

	16
	д. Курманка, ул. Толмачева,  за д. 83
	66:42:0501001:111
	ЛПХ (приусадебный земельный участок)
	ЛПХ

	17
	д. Курманка, ул. Вайнера, дом 13
	66:42:0501001:151
	ЛПХ
	ЛПХ

	18
	д. Курманка, ул. Толмачева, дом 81/1
	66:42:0501001:198
	Для огородничества
	огородничество

	19
	д. Курманка, ул. Толмачева, дом 63
	66:42:0501001:315
	ЛПХ
	ЛПХ

	20
	д. Курманка, ул. Вайнера, дом 13А
	66:42:0501001:392
	ЛПХ
	ЛПХ

	21
	д. Курманка, ул. Толмачева, в 250 метрах на запад от ориентира  дом 77
	66:42:0501001:394
	ЛПХ (приусадебный земельный участок)
	ЛПХ

	22
	д. Курманка, ул. Толмачева, в 138 метрах на запад от ориентира дом 85
	66:42:0501001:405
	ЛПХ (приусадебный земельный участок)
	ЛПХ

	23
	д. Курманка, в 220 м по направлению на юго-запад от д. 85 по ул. Толмачева
	66:42:0501001:977
	под городские леса
	

	24
	д. Курманка
	66:42:0501001:1049
	для строительства объекта инженерной инфраструктуры (газопровод высокого и низкого давления)
	


Статья 4. Информация об ограничениях развития территории

На территории района были определены следующие виды ограничений, оказывающих влияние на развитие планировочной структуры: санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) предприятий; санитарные разрывы; охранные зоны; придорожные полосы автодорог; приаэродромные территории.
Местоположение всех объектов, являющихся источниками зон с особыми условиями использования территории, и самих зон приведено на «Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки».
Санитарно-защитные зоны

На территорию проектирования, в восточной части, попадает санитарно-защитная зона от Курманского каменно-щебеночного карьера ЗАО «Нерудсервис». Для карьера разработан и утвержден проект санитарно-защитной зоны. СЗЗ установлено в размере 300 м.
Санитарные разрывы
Санитарные разрывы от газопроводов

Санитарные разрывы от газопроводов устанавливаются в целях защиты населения от угрозы взрыва.
Санитарный разрыв от газопровода, проходящего по территории проектирования, до жилой застройки установлен в соответствии с требованиями Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Размер санитарного разрыва до жилых и общественных зданий составляет 7 м от подземного газопровода высокого давления 2 категории.
Санитарные разрывы от категорированных автодорог

Санитарный разрыв от категорированной автодороги до жилой застройки района проектирования был установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 в размере 50 м от автомобильной дороги IV технической категории местного значения «с. Мезенское – д. Курманка – д. Боярка – Гидроузел», проходящей в южной части проектируемой территории.
Границы санитарного разрыва не выдержаны до жилых домов по улице Проезжая.
Охранные зоны

Охранная зона – это территория, в которой ограничена хозяйственная деятельность с целью обеспечения сохранности объектов охраны.

На территории жилого района охранные зоны были установлены для линий электропередач.
Охранные зоны ЛЭП
Охранные зоны ЛЭП на территории района были определены на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Охранная зона определена в размере 10 м от ВЛ – 10 кВ (воздушные).
Придорожные полосы автодорог

Придорожная полоса категорированных автомобильных дорог определяется в соответствии с положениями, установленными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 г. N 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения». Придорожная полоса в границах проектирования определена в размере 25 м от автомобильной дороги IV технической категории местного значения «с. Мезенское – д. Курманка – д. Боярка – Гидроузел».

Приаэродромные территории
Территория деревни Курманка расположена во втором, 30-километровом, поясе охраны приаэродромной территории аэродрома Кольцово. Размер охранной зоны определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 года N 138 г. «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Согласно п. 58 вышеуказанных правил: «Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома».

Второй пояс охраны приаэродромной территории накладывается на всю территорию деревни Курманка, из чего следует, что проектирование, строительство и развитие территории района, а также строительство и реконструкция объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов должно осуществляться с согласия старшего авиационного начальника аэродрома.
Строительные ограничения

Зона влияния БАЭС

Деревня Курманка расположена в 30-км зоне влияния БАЭС. Это накладывает ограничения на развитие определенных отраслей производства.
Информация об объектах капитального строительства федерального и регионального значения 

В границах территории жилого района объекты капитального строительства федерального и регионального значения не выявлены.
Статья 5. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией.
В 2013 году решением Думы городского округа Заречный был утвержден Генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории д. Курманка, д. Боярка, д. Гагарка. Генеральный план разработан ЗАО «ПИИ Гео».
В границах подготовки проекта планировки генеральным планом предложено развитие индивидуальной жилой застройки. Коллективные сады на расчетный срок предусмотрено включить в границы деревни Курманка с вовлечением в планировочную структуру жилых кварталов.
Планировочное решение, предусмотренное генеральным планом, при разработке проекта планировки было откорректировано с учетом трассировки инженерных сетей и сведений государственного кадастра.
На рисунке 2 представлен фрагмент генерального плана применительно к территории подготовки проекта планировки.
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Рисунок 2. Фрагмент предложения генерального плана применительно к территории подготовки проекта планировки.
Статья 6. Предложения по планировке территории. Параметры планируемого строительства объектов капитального строительства местного значения
Планировочная организация территории

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает:

1. Принятие следующих основных положений формирования планировочной структуры:
· организация новых жилых кварталов с учетом ранее сформированных участков;
· создание «свободной» планировочной структуры в границах разработки проекта планировки;
· организация транспортных связей с основными улицами деревни;
· в структуре жилых кварталов предлагается организовать детскую игровую площадку и площадку для отдыха взрослого населения.
2. Определение семи функциональных зон:
· зона размещения усадебной жилой застройки;
· зона размещения коллективных садов, дач;

· зона размещения древесно-кустарниковой растительности;

· зона озеленения специального назначения;
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

· зона рекреационного назначения;
· зона общего пользования.
Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционального зонирования, представленные в таблице 10.
Планируемое функциональное зонирование

Таблица 10
	Название зоны
	Площадь, га
	%

	Зона размещения усадебной жилой застройки
	4,481
	45,21

	Зона размещения коллективных садов, дач
	1,413
	14,26

	Зона древесно-кустарниковой растительности
	0,394
	3,97

	Зона озеленения специального назначения
	0,141
	1,42

	Зона рекреационного назначения
	0,205
	2,07

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	0,836
	8,43

	Зона общего пользования
	2,442
	24,64

	Общая площадь территории подготовки проекта планировки
	9,91
	100,00


Зоны регулирования застройки
Красные линии – границы, отделяющие территории улично-дорожной сети от иных территорий.
В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта), объектов инженерной инфраструктуры, нестационарных объектов мелко-розничной торговли и бытового обслуживания.
Списки координат концевых точек красных линий, установленных данным проектом, приведены на схеме «Красные линии».
Расчет численности населения

Численность населения, размещаемого в проекте, рассчитана, исходя из количества семей и среднего размера домохозяйства. Размер среднего домохозяйства принят 3 чел/семью.
Таким образом, проектная численность населения составляет 99 человек. Расчет численности населения представлен в таблице 11.
Расчет численности населения

Таблица 11
	№ п/п
	Тип застройки
	Количество жилых домов
	Количество семей
	Население,

человек

	1
	Сохраняемая индивидуальная застройка
	4
	4
	12

	2
	Проектируемая индивидуальная застройка
	29
	29
	87

	
	Всего:
	 33
	33
	99


Жилищное строительство
На территории района проектом предусматривается размещение 25 новых земельных участков для развития индивидуального жилищного строительства. 4 дома предложены к строительству на ранее сформированных участках.
В проекте приняты к размещению индивидуальные жилые дома усадебного типа, общей площадью 150 м2.
Общая структура жилого фонда, предлагаемого к размещению в проекте, представлена в таблице 12.
Характеристика жилого фонда

Таблица 12
	№ п/п
	Тип застройки
	Количество жилых домов
	Общая площадь, м2
	Население,

человек

	1
	Сохраняемая индивидуальная застройка
	4
	463,8
	12

	2
	Проектируемая индивидуальная застройка, в том числе:
	29
	4350
	87

	
	на ранее сформированных участках
	4
	600
	12

	
	на вновь формируемых участках
	25
	3750
	75

	
	Всего:
	33
	4813,8
	99


Социально-бытовое обслуживание

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения. При расчете использовались НГПСО 1-2009.66.

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 13.
Расчет потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания

Таблица 13
	№ п/п
	Наименование
	Ед.

Изм.
	Вместимость существующих объектов
	Проектная потребность в объектах
	Новое строительство

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	0
	5
	-

	2
	Общеобразователь-ные учреждения
	учащихся
	0
	14
	-

	3
	Учреждение дополнительного образования для детей
	мест
	0
	2
	-

	4
	Предприятия торговли, в том числе:
	м2 торговой площади
	0
	28
	-

	5
	продовольственных товаров
	
	0
	9,9
	-

	6
	непродовольствен-ных товаров
	
	0
	18,1
	-

	6
	Предприятие общественного питания
	Посадоч-ных мест
	0
	3
	-

	7
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	0
	96,5
	-

	8
	Спортивный зал
	м2 площади пола
	0
	20,8
	-


По решению заказчика на территории района размещение объектов социально-бытового обслуживания не предусмотрено. Жители района смогут пользоваться объектами обслуживания на территории деревни Курманка, деревни Гагарка и города Заречного.

Транспортная инфраструктура

Предложения по развитию улично-дорожной сети
В целях повышения связанности проектируемой территории жилого района с улично-дорожной сетью деревни Курманка проектом планировки предлагается:
· создать новую структуру улично-дорожной сети с подключением к существующим основным улицам деревни;
· сохранить основные решения генерального плана;

· предусмотреть асфальтирование всех улиц и проездов.
Характеристика проектируемых и реконструируемых улиц и общей улично-дорожной сети жилого района представлена в таблице 14.
Характеристика проектируемых и реконструируемых улиц и общей улично-дорожной сети жилого района 

Таблица 14
	№ п/п
	Наименование улицы
	Категория
	Покрытие
	Ширина дорожного полотна
	Ширина в красных линиях
	Протяженность, км

	1.
	Проезжая
	Главная улица
	асфальт
	7
	20
	0,351

	2.
	Карьерная
	Жилая улица
	асфальт
	7
	12
	0,246

	3.
	Проектная 1
	Жилая улица
	асфальт
	7
	20-31,7
	0,291

	
	
	
	
	5,5
	10
	0,033

	4.
	Проектная 2
	Жилая улица
	асфальт
	7
	20
	0,252

	5.
	Проектная 3
	Жилая улица
	асфальт
	7
	20
	0,125

	6.
	Проектная 4
	Жилая улица
	асфальт
	7
	20
	0,1

	7.
	Проектная 5
	Жилая улица
	асфальт
	7
	20
	0,065

	8.
	Проектная 6
	Жилая улица
	асфальт
	5,5
	10
	0,036

	9.
	Проектная 7
	Жилая улица
	асфальт
	4,5
	12,5
	0,044

	ИТОГО:
	1,543


Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) проектируемой территории составит 1,543 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием составят 1,543 км (100%).
Поперечные профили улиц указаны «Схеме организации и развития улично-дорожной сети».

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта

Проектом предлагается организовать остановочные комплексы на улице Проезжая.
Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В зоне усадебной застройки хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках.
Инженерная инфраструктура
При проведении расчетов учитывались следующие показатели и положения:

3. общая численность населения – 99 чел.;

4. общая площадь индивидуального жилого фонда в объеме 4811,8 м2.
Система электроснабжения

Электрические сети на территории проекта планировки запроектированы в соответствии с требованиями, установленными НГПСО 1-2009.66 и предусматривающими 100% обеспечение электроснабжением жилого фонда. Расчеты нормативного годового расхода электроэнергии и коммунально-бытовой нагрузки выполнены в соответствии с разделом 7, главы 48, п. 259, п. 260, таблицы 18 НГПСО 1-2009.66. Минимальный расчетный показатель удельного расхода электроэнергии принят в объеме - 2300 кВт.ч/год на человека с коэффициентом 1,2 для уровня комфорта.
Результаты расчета нормативного электропотребления и электронагрузки представлены в таблице 15.

Расчет нормативного электропотребления и электронагрузки
Таблица 15
	№ п/п
	Нормативная электронагрузка, кВт
	Нормативный годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч/год

	1
	85,61
	273,24


Проектом электроснабжения предлагается подключение разводящих линий на шине 0,4 кВ через сохраняемый ТП № 6393, к ЛЭП 10 кВ.
Длина разводящих линий 0,4 кВ от ТП до потребителей электроэнергии не превышает 600 м, что соответствует требованиям РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
Протяженность сетей электроснабжения на территории района приведена в таблице 16.

Протяженность сетей электроснабжения

Таблица 16
	Напряжение ЛЭП кВ
	Тип ЛЭП
	Статус ЛЭП
	Протяженность, км

	10
	Воздушная линия электропередачи
	Сохраняемая
	0,429

	0,4
	Воздушная линия электропередачи
	Проектируемая
	1,091

	
	
	Сохраняемая
	0,659

	Итого:
	2,179


Система водоснабжения

Система водоснабжения на территорию проекта планировки запроектирована в соответствии с требованиями, установленными НГПСО 1-2009.66 и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и предусматривает 100% обеспечение централизованным водоснабжением жилого фонда. Удельное водопотребление принято в соответствии с разделом 7, главы 45, п. 235, таблицы 1 НГПСО 1-2009.66 в размере 210 л/сут. на человека.
Результаты расчета суммарного удельного водопотребления жилого фонда в целом, с учетом дополнительных факторов, представлены в таблице 17.

Результаты расчета суммарного удельного водопотребления в целом с учетом дополнительных факторов

Таблица 17
	Объем среднесуточного удельного водопотребления, л/сут.
	Объем среднесуточного удельного водопотребления жилого фонда, м3/сут.
	Удельное среднесуточное потребление воды на поливку м3/сут
	Неучтенные расходы, м3/сут
	Итого по району, м3/сут.
	Итого по району, тыс. м3/год

	20790
	20,79
	8,91
	4,46
	34,16
	12,46


Проектом предлагается обеспечить централизованным водоснабжением весь проектируемый жилой фонд микрорайона.

Общая протяженность сетей водоснабжения составит 1,24 км.
Водопровод принимается объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный. Основное кольцо водопровода пройдет по улицам Проектная 5 - Проектная 1 - Проезжая. Для обеспечения требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», а именно – обеспечить пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов, при длине рукавной линии не более 150 м, на территории проектируемой застройки необходимо предусмотреть размещение не менее 5 противопожарных гидрантов. Расчетный расход воды на тушение пожара составит 2,5 л/сек.
Диаметры водоводов рассчитаны по укрупненным показателям. Расчеты требуют уточнения на стадии подготовки проектной документации. На той же стадии специализированная организация должна выполнить гидравлический расчет и расчет местоположения противопожарных гидрантов.
В связи с невозможностью подключения к системам централизованного водоснабжения на период подготовки проекта планировки (письмо МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» №03 от 20.10.2014), проектом предлагается осуществлять водоснабжение населения от индивидуальных скважин, с последующим подключением к системам централизованного водоснабжения.
Система водоотведения

Система водоотведения на территорию проекта планировки запроектирована в соответствии с требованиями, установленными НГПСО 1-2009.66, и предусматривает 100% обеспечение централизованным водоотведением жилого фонда.

Расчет удельного среднесуточного водоотведения представлен в таблице 18. В соответствии с п. 243 глава 45 НГПСО 1-2009.66 среднесуточные объемы водоотведения бытовых сточных вод приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилого фонда без учета расхода воды на поливку территории и зеленых насаждений, а также на пожаротушение.
Результаты расчета суммарного удельного водоотведения бытовых сточных вод

Таблица 18
	Объем среднесуточного удельного водоотведения жилого фонда, м3/сут.
	Неучтенные расходы, м3/сут.
	Суммарный объем среднесуточного удельного водоотведения жилого фонда, м3/сут.

	20,79
	1,04
	21,83


При расчете для учета суточной неравномерности расхода водоотведения использовались следующие коэффициенты:

К сут. максимальное – 1,2;

К сут. минимальное – 0,8.

Расчет суточной неравномерности объема водоотведения приведен в таблице 19.

Расчет суточной неравномерности объема водоотведения

Таблица 19
	№

п/п
	Водоотведение
	К суточной неравномерности водопотребления
	Расчет
	Объем водопотребления,
м3/сут.

	1.
	Минимальный объем водоотведения
	0,8
	21,83 х 0,8
	17,46

	2.
	Максимальный объем водоотведения
	1,2
	21,83 х 1,2
	16,19


Проектом предлагается обеспечить централизованным водоотведением все объекты капитального строительства, расположенные на территории района.

Отведение бытовых сточных вод от жилых домов будет осуществляться самотечными сетями на 1 проектируемую канализационную насосную станцию (далее - КНС). Расположение проектируемой КНС, в соответствии с генеральным планом д. Курманка, – в северной части населенного пункта. От КНС водоотведение будет осуществляться напорными трубопроводами на канализационные очистные сооружения (далее - КОС).
Диаметры канализационных коллекторов рассчитаны по укрупненным показателям. Расчеты требуют уточнения на стадии подготовки проектной документации.

Протяженность самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации составит 0,832 км.

В связи с невозможностью подключения к системам централизованного водоотведения на период подготовки проекта планировки (письмо МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» №03 от 20.10.2014), проектом предлагается осуществлять водоотведение населения в сооружения для сбора автономной системы канализации (емкости).

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения

Теплоснабжение и горячее водоснабжение индивидуального жилого фонда предлагается осуществлять от индивидуальных газовых котлов.

Система газоснабжения

Система газоснабжения на территорию жилого района запроектирована в соответствии с требованиями, установленными НГПСО 1-2009.66, и предусматривает 100% обеспечение централизованным газоснабжением жилого фонда. Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий (основание: п.251 главы 47 НГПСО 1-2009.66).
Расчет нормативных показателей газоснабжения приведен в таблице 20.
Результаты объема среднесуточного удельного потребления газа по жилому фонду

Таблица 20
	№ п/п
	Вид жилого фонда
	Кол-во проживающих
	Расчет
	Объем среднесуточного удельного газопотребления

м3/год

	1
	Объем среднесуточного удельного газопотребления жилого фонда с ваннами и местными водонагревателями
	99
	303,8 м3/год х 99 чел.
	30076,2

	
	Итого по поселку:
	99
	
	30076,2


Технические условия предоставлены без указания точки подключения (письмо ОАО «Газпром газораспределение» №1316-20-14 от 20.10.214). Проектом предложено развитие системы централизованного газоснабжения в соответствии с предложениями генерального плана д. Курманка.

Общая протяженность основных сетей газоснабжения в границах проекта планировки приведена в таблице 21.

Протяженность сетей газоснабжения

Таблица 21
	Категория газопровода
	Тип газопровода
	Статус
	Протяженность, км

	Газопроводы высокого давления 2 категории
	Подземный
	Сохраняемый
	0,301

	Газопроводы низкого давления
	Подземный
	Проектируемый
	1,419

	Итого:
	
	
	5,979


Инженерная подготовка территории

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории выполнена методом проектных горизонталей на топографической основе масштаба 1:2000 с сечением рельефа 1 м. Вертикальная планировка территории решена преимущественно в насыпи. На схеме показаны существующие и проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Проектируемые продольные уклоны определены с учетом требований СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».
Существующий рельеф на участке проекта планировки преимущественно характеризуется как равнинный, с уклонами 0-25‰. Водоемы, сложившиеся зеленые массивы, нарушенные формы рельефа и иные территории, требующие для освоения выполнения специальных подготовительных работ, отсутствуют.
Сеть улиц и дорог

Проектом предлагается следующая организация вертикальной планировки улиц:

· двускатный поперечный профиль – не предусмотрен;

· односкатный поперечный профиль – все улицы и переулки.

Система водоотведения поверхностных стоков

Общая площадь водосбора составляет 9,9116 га. Расчетный объем стоков составит 19,165 тыс. м3/год:

· дождевых стоков – 11,656 тыс. м3/год;

· стоки талых вод–6,660 тыс. м3/год;

· стоки поливочных вод – 0,848 тыс. м3/год.
Объём дождевого стока от расчётного дождя составит 297 м3, а максимальный суточный объём талых вод составит 913,21 м3/сут. 
Водоотведение на участке проекта планировки предлагается организовывать как часть системы централизованной ливневой канализации населенного пункта, с очисткой ливневых стоков на проектируемых очистных сооружениях по совмещенной системе канализования ливневых и хозяйственно-бытовых стоков.

Для организации водоотведения поверхностного стока проектом предлагается организовать совмещенную систему поверхностного и закрытого водоотвода. Поверхностный сток осуществляется по спланированной территории к дождеприемным лоткам, расположенным либо в газонах, либо вдоль бордюров. Далее стоки отводятся по системе дождеприемных лотков до основных водосточных коллекторов – до совмещенных напорных станций ливневой и хозяйственно-бытовой канализации или напорных станций ливневой канализации. На перекрестках поверхностный сток перепускается под насыпями земляного полотна улиц при помощи стальных водопропускных труб. 

Общая протяженность системы водоотведения поверхностных стоков в границах микрорайона составит 1,388 км безнапорных коллекторов.
Предложения по санитарной очистке территории
Очистка территории от отходов потребления

Информация о количестве твердых бытовых отходов (далее – ТБО), которые вывозятся с рассматриваемой территории в настоящее время, отсутствует.
Расчет количества ТБО, образующихся в жилом районе, выполнен по нормативным требованиям, установленным таблицей 27 главы 50 НГПСО 1-2009.66, и представлен в таблице 22.
Расчет объема ТБО, образующихся на территории жилого района деревни Курманка
Таблица 22
	Виды коммунальных отходов
	Расчетная единица
	Показа-тель
	Норма накопления
	Плотность, кг/м3
	Итого

т /год м3/год

	
	
	
	кг/год
	м3 /год
	
	

	Отходы из жилищ несортированные
	На 1 чел.
	99
	225,00
	1,07
	210
	22,27/105,93

	Отходы (мусор) от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории
	На 1 м2 площади
	32780
	8,00
	0,01
	800
	262,24/
327,8

	Итого:
	
	
	
	
	
	284,51/

433,73


При расчете количества контейнеров объем образующихся крупногабаритных отходов (далее – КГО) в размере 5% вычитается из общего объема ТБО. Для сбора КГО предусматривается организация специально-оборудованных площадок, вывоз с которых осуществляется в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГО, образуемых на территории жилого района, представлены в таблице 23.

Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГО, образуемых на территории жилого района деревни Курманка
Таблица 23
	№ п/п
	Наименование показателя
	Характеристика

	1
	Общий объем твердых бытовых отходов мусора, м3:
	

	
	- в год;
	433,73

	
	- в день.
	1,18

	2
	Объем контейнера ТБО, м3
	1,1

	3
	Расчетное количество контейнеров ТБО, шт.
	4

	4
	Фактическое количество контейнеров ТБО, шт.
	-

	5
	Потребное к размещению количество контейнеров ТБО, шт.
	4 (при вывозе 2 раза в неделю)

	6
	Общий объем КГО, м3:
	

	
	- в год;
	21,6

	
	- в день.
	0,059

	7
	Технические характеристики предлагаемых к применению контейнеров КГО (по ГОСТ 12917-78):
	

	
	Вместимость, м3
	8

	
	Масса, кг
	550

	
	Размеры, мм:
	

	
	- длина;
	3480

	
	- ширина;
	1850

	
	- высота.
	1420

	8
	Расчетное количество контейнеров КГО
	1

	9
	Фактическое количество контейнеров КГО
	0

	10
	Потребное к размещению количество контейнеров КГО
	1


Вывоз ТБО предлагается осуществлять 2 раза в неделю. Проектом предлагается разместить одну площадку для сбора мусора с учетом радиусов доступности. Местоположение площадок указано на « Схеме санитарной очистки территории».
Размещение объектов – источников вредного воздействия

Проектом планировки предлагается разместить на территории жилого района одну площадку для сбора твердых бытовых отходов, которая будет оказывать дополнительное негативное воздействие на окружающую среду. Сведения об объекте указаны в таблице 24.
Объекты – источники негативного воздействия на окружающую среду

Таблица 24
	Наименование
	Местоположение
	Тип градостроительного ограничения
	Размер зоны ограничения, м

	Мусоросборные площадки
	ул. Проектная 4 
	Санитарный разрыв
	15 м – до окон жилого дома; 

20 м – до площадок для отдыха детей и взрослых, площадок для занятия физкультурой


Размеры зон с особыми условиями использования территории выбраны укрупнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также с требованиями НГПСО 1-2009.66.
Статья 7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Проектом планировки рассмотрено две основные группы чрезвычайных ситуаций: чрезвычайные ситуации природного характера и чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации природного характера
Анализ информации, содержащейся в Паспорте безопасности, и анализ территории района показывает, что из 13 возможных факторов риска возникновения ЧС на территории жилого района реальную угрозу могут представлять только землетрясения.
Землетрясения

В геоструктурном отношении территория деревни Курманка находится в восточной части Восточно-Уральского поднятия вблизи сочленения с одноименным прогибом. На территории Восточно-Уральского поднятия можно выделить три структурные зоны:

· северо-западная часть, представленная Адуйским и Каменским массивами позднепалеозойских гранитоидов, с запада ограниченная Мурзинским (Первомайским) глубинным разломом;

· центральная часть, представленная Сусанской зоной смятия;
· юго-восточная часть, представленная силурийскими осадочно-вулканическими отложениями кремнисто-диабазовой и альбитофирдиабазовой формаций.

Граница Каменского массива с Сусанской зоной смятия имеет сложный заливообразный характер, на всем протяжении границы четко выделяется Шамейский глубинный разлом субмеридионального направления, который проходит в 3-4 км восточнее деревни Боярки. Белоярский разлом позднепалеозойского возраста, является оперяющим по отношению к Шамейскому глубинному разлому и проходит параллельно ему, вдоль восточной границы деревни Боярки. В 14 км к западу от деревни Гагарки проходит меридионально вытянутый глубинный разлом. В 6 км южнее деревни Курманка в субширотном направлении проходит Верхнедубовский разлом.
Основные сейсмогенерирующие зоны, способные оказать влияние на территорию деревни Курманка приведены в таблице 25.
Основные сейсмогенерирующие зоны

Таблица 25
	№
	Сейсмогенерирующая зона
	Протяженность разлома L, км
	Магнитуда максимального возможного землетрясения М, баллы по шкале MSK-64
	Величина максимально возможной магнитуды Мmax баллы
	Глубина до гипоцентра h, км
	Расстояние до разлома, км
	Средний макросейсмический эффект на площадке, I, баллы по шкале MSK-64

	1
	Мурзинский глубинный разлом. Расположен в 18 км к западу от БАЭС
	750
	5,35≤М≤6,36
	5,8
	15
	18
	7

	2
	Шамейский разлом. Проходит в 2-3 км восточнее БАЭС. 
	100
	5,2≤М≤6
	4,6
	15
	3
	6,6

	3
	Верхнедубовский разлом (наиболее крупный из субширотных разломов). Разлом расположен к югу от БАЭС. Минимальное расстояние до промплощадки – 16 км.
	20
	2,7≤М≤3,6
	3,2
	15
	16
	3,1

	4
	Зона Белоярского разлома
	15
	3,5≤М≤4,4
	4,0
	15*
	0
	5,5


Наибольшая интенсивность землетрясения за последние 200 лет составила 5,5 ± 0,5 баллов. Балльность в эпицентре составляет 6,5 ± 1, а М=5,5±1. По схеме изосейт, 4 блок БАЭС также располагается в пределах изосейты, ограничивающей 6-бальные сотрясения со средним периодом повторения подобных землетрясений раз в 100 лет.

Сравнение шкалы интенсивности MSK-64 и шкалы магнитуды Рихтера приведено в таблице 26.

Сравнение шкалы интенсивности MSK-64 и шкалы магнитуды Рихтера

Таблица 26
	Условное наименование величины событий
	Ориентировочное соотношение* величины М и i для мелкофокусных очагов землетрясений

	
	Интервал магнитуд M, по Рихтеру. Единицы, в очаге
	Интенсивность i, по шкале MSK-64. Баллы, на поверхности

	Слабые
	2,8-4,3
	3-6

	Умеренные
	4,3-4,8
	6-7

	Сильные
	4,8-6,2
	7-8

	Очень сильные
	6,2-7,3
	9-10

	Катастрофические
	7,3-9,0
	11-12


Примечание:*указанное соотношение ограничено: наличием грунтовых или скальных пород в месте размещения; глубиной гипоцентра землетрясения; продолжительностью активности землетрясения.
Особо следует сказать о сейсмической уязвимости плотины Белоярского водохранилища. Геометрия надводной части верхового откоса грунтовой плотины не в полной мере отвечает проекту и требованиям нормативных документов по устойчивости для особого расчетного случая — при сейсмических воздействиях возможно нарушение местной устойчивости - оползание плит крепления, что не приведет к прорыву напорного фронта. В качестве первоочередных мероприятий необходима уточняющая геодезическая съемка верхового откоса грунтовой плотины.

Пожары природные

Частота природных пожаров, по данным Паспорта безопасности, составляет 10-6 год-1. Частота наступления ЧС при возникновении природного явления-10-5 год-1. Территория деревни Курманка располагается в зоне приемлемого риска угрозы возникновения природных пожаров. Проектируемый жилой район попадает в зону риска возникновения природных пожаров только при наиболее опасном сценарии развития ЧС.

В соответствии с требованиями п.15. Приложения 1 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), противопожарные расстояния от границ застройки сельских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Лесной массив, расположенный в северо-западной части деревни Курманка, находится на достаточном удалении от проектируемого района и не представляет серьезной угрозы возникновения пожара жилой застройки района.
Пожаротушение на территории населенного пункта осуществляется силами пожарных частей города Заречный, расположенных по адресам:
· ПЧ № 99 49 отряда ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области. Заречный, ул. Лермонтова, 4 (тел. 3-17-07, 3-28-33);

· пожарное депо, ФГУП «Институт реакторных материалов» 
(624250, Свердловская область, Заречный).
Аварийно-спасательные формирования города Заречный, участвующие в ликвидации ЧС на территории деревни Курманки (ПЧ № 99), по данным Приволжско-Уральской региональной аттестационной комиссии № 500, при возникновении ЧС осуществляют следующие виды работ:
· Оказание медицинской помощи пострадавшим.

· Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации.

·  Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации.

· Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

· Локализация и тушение лесных пожаров.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Паспортом безопасности рассмотрено 6 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, каждый из которых может представлять реальную угрозу на территории жилого района:
· чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах;
· чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах;
· чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах;

· чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;
· чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах;
· чрезвычайные ситуации на транспорте.
Кроме того, проектом рассмотрены чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения, не включенные в Паспорт безопасности.
Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах

Для жителей деревни Курманка и жилого района реальную угрозу могут представлять:

· ОАО «Акватех» (хлор),город Заречный:

· хлораторная 4 подъема;

· хлораторная очистных сооружений поселка;

· Общество с ограниченной ответственностью «Геопоиск» (хлор) АИ-ПВ, 8 км юго-западнее города Заречный.

При аварии на одном из вышеперечисленных объектов (при наиболее опасном развитии сценария) территория района попадает в зону возможного химического заражения. Вид опасного вещества, участвующего в реализации ЧС – хлор.
Возможная реализация ЧС, по данным Паспорта безопасности, составляет 10-6 год-1. Показатель риска– 10-5 год-1. Территория жилого района располагается в зоне приемлемого риска угрозы возникновения ЧС на химически опасных объектах. Вследствие ЧС прогнозируются нарушение условий жизнедеятельности населения, человеческие жертвы, материальный ущерб.
Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах

На территории городского округа Заречный расположено 2 радиационно-опасных объекта:
1. Белоярская атомная электростанция (Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция») общей мощностью 600 тыс. кВт, в 3 км севернее города Заречный.
2. Открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов» (научно-исследовательский реактор), в 3 км севернее города Заречный.
Общая площадь санитарно-защитных зон радиационно-опасных объектов составляет 9 940 185 км2. Возможная реализация ЧС, по данным Паспорта безопасности, составляет 10-6 год-1. Показатель риска– 10-5 год-1.
Таким образом, территория жилого района деревни Курманка располагается в зоне приемлемого риска угрозы возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах. Территория жилого района попадает в зону ЧС на Белоярской атомной электростанции только при наиболее опасном варианте развития сценария.
Для защиты населения в случае аварии на указанных выше объектах на территории деревни Курманка оборудованы противорадиационные убежища.
Чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах

На расстоянии 100 метров севернее границы жилого района генеральным планом определена зона потенциальной опасности катастрофического затопления при разрушении Белоярского гидроузла (плотины Белоярского водохранилища), относящейся к категории чрезвычайных ситуаций.
Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций:

· реконструкция линий электроснабжения с использованием самонесущих изолированных проводов;
· включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 6 баллов по шкале MSK-64;
· мониторинг состояния плотины водохранилища.
При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории жилого района деревни Курманка может быть сведена к минимуму.
Статья 8. Основные технико–экономические показатели

Таблица 27
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Современное состояние
	Проектное предложение

	1.
	Территории
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель в границах территории проекта планировки 
	га
	9,91
	9,91

	1.2
	Зона размещения усадебной жилой застройки
	га
	2,1
	4,481

	
	
	%
	21,19
	45,21

	1.3
	Зона озеленения специального назначения
	га
	-
	0,141

	
	
	%
	-
	1,42

	1.4
	Зона размещения древесно-кустарниковой растительности
	га
	-
	0,394

	
	
	%
	-
	3,97

	1.5
	Зона размещения коллективных садов, дач
	га
	1,312
	1,413

	
	
	%
	13,24
	14,26

	1.6
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	5,571
	-

	
	
	%
	56,20
	-

	1.7
	Зона рекреационного назначения
	га
	0,198
	0,205

	
	
	%
	2,00
	2,07

	1.8
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	0,535
	0,836

	
	
	%
	5,40
	8,43

	1.9
	Зона общего пользования
	га
	0,196
	2,442

	
	
	%
	1,98
	24,64

	2.
	Население
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	Чел.
	12
	99

	2.2
	Плотность населения 
	чел / га
	1,2
	9,9

	3.
	Жилой фонд 
	
	
	

	3.1.
	Общая площадь жилого фонда (индивидуальная жилая застройка)
	м2
	463,8
	4813,8

	3.2
	Средняя обеспеченность населения жилым фондом
	м2/чел.
	38,4
	48,6

	3.3
	Объем нового жилищного строительства
	м2
	-
	4350

	4.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	4.1
	Протяженность магистральных улиц 
	км
	0,351
	0,351

	4.2
	Протяженность улиц и проездов, в т. ч.
	км
	0,115
	1,192

	4.2.1
	С твердым покрытием
	км
	-
	1,192

	
	
	%
	-
	100

	4.2.2
	С улучшенным грунтовым покрытием
	км
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	4.2.3
	Грунтовые
	км
	0,115
	-

	
	
	%
	100
	-

	4.3
	Плотность магистральных автодорог
	км / км2
	3,5
	3,5

	
	
	% к норме
	233
	233

	5.
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	

	5.1.
	Электроснабжение 
	
	
	

	5.1.1
	Электропотребление фактическое
	тыс.кВтч/год
	-*
	273,24

	5.1.2
	Потребление на человека 
	кВтч/ год
	-*
	2760

	5.1.3
	Общая протяженность ЛЭП: 
	км
	1,279
	2,179

	5.1.3.1
	ЛЭП 10 кВ
	км
	0,429
	0,429

	5.1.3.2
	ЛЭП 0,4 кВ
	км
	0,85
	1,75

	5.2.
	Водоснабжение
	
	
	

	5.2.1
	Водопотребление
	м3/сут
	-*
	34,16

	5.2.2
	Среднесуточное потребление на 1 человека
	л/сут
	-*
	345

	5.2.3.
	Общая протяженность разводящих водопроводных сетей 
	км
	-
	1,24

	5.3.
	Водоотведение
	
	
	

	5.3.1
	Хозяйственно-бытовые стоки
	м3/сут.
	-*
	21,83

	5.3.2
	Общая протяженность канализационных сетей
	км
	-
	0,832

	5.4.
	Газоснабжение
	
	
	

	5.4.1
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	-*
	30,076

	5.4.2
	Протяженность сетей газопровода 
	км
	0,301
	1,72

	6
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	6.1
	Площадка для сбора ТБО
	объект
	-
	1

	6.2
	Площадка для сбора КГО (располагается на площадке для ТБО)
	контейнер
	-
	1


Примечание: * - данные отсутствуют.
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