АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО

Сургутского района

Ханты-Мансийский автономный округ-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» декабря 2016 года                                                                                      № 105
п. Высокий Мыс  
О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Тундрино

от 12.12.2013 года № 10 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского поселения Тундрино» 
      В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Тундрино в соответствие с изменениями действующего законодательства:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Тундрино от 
12.12.2013 года № 10 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Тундрино» следующие изменения:
1.1. В подпункт 2.5 раздела 2 дополнить пункт 2.5.1. следующего содержания:
«2.5.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее — разрешение на осуществление земляных работ), в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

      До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

      После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению дорожных покрытий:

- в местах поперечных разрытий улиц — в течение суток;

- местах продольных разрытий проезжей части — в течение 5 дней;

- местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - не позднее 10 дней.

      Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
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      В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.

      При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобетонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных работ. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 15 мая.

      Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

      Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

      При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5-7 м, покрытие восстанавливается на всю ширину существующей дороги по всей длине разрытия.

      При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.

      При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной 
до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

      При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

      На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до проведения земляных работ).

      При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ обязаны согласовать с администрацией сельского поселения  Тундрино 
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начало таких работ в порядке, определяемом правовыми актами администрацией

сельского поселения Тундрино.

      На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

      При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т. п. вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2×2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.

      При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

      Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).

      Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов — на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.

      Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.

      Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

      Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим агротехническим требованиям:

- иметь плотность не более 5 — 20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);

- обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 — 1,0 см;

- содержать достаточное количество питательных веществ;

- не иметь засоренности сорняками и мусором.

      Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.

      Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания, равного 0,5 — 0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15 — 20 см.
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      Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади составляет 20 г. Если срок хранения семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 — 2 раза.

      Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 — 5 см.

      Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

      На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

      Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.

      По окончании земляных работ благоустроенная территория сдается по акту приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов согласно приложению к настоящему постановлению.  
1.2. Пункт 6.3. раздела 6 исключить.

       2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Тундрино. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Тундрино.

Глава сельского поселения Тундрино                                                 М.Б. Жумабаев

                 Приложение к постановлению

                 администрации сельского  

                 поселения Тундрино

от «01» декабря 2016г № 105

                                    АКТ

ПРИЕМКИ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

«__» ______________ 20__ г.                                                                           № ______

с.п. Тундрино

СОСТАВЛЕН:

Представитель администрации с.п. Тундрино____________________________________                       

                                                                                                   (должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________
Представитель заказчика/застройщика _________________________________________                  

                                                                                                    (должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________
Представитель подрядчика __________________________________________________
                                                                                                     (должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:

    Работы по восстановлению элементов благоустройства  и озеленения  после ________________________________________________________ согласно разрешению

                                (вид работ)

от ____________________ N ___________ по улице _____________________________,

на участке от ______________________________ до ____________________________,

предъявлены для приемки __________________________________________________

_________________________________________________________________________
                                  (в незавершенном (зимнем) варианте, в окончательном варианте)

РЕШЕНО:

    Принять предъявленные работы по восстановлению элементов благоустройства и озеленению после  _________________________________________________________
                                                                                     (вид работ)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
                                (в незавершенном (зимнем) варианте, в окончательном варианте)

Акт составлен в трех экземплярах:

1-й - заказчику (застройщику)

2-й - подрядчику

3-й - в дело N __________

___________________________________ ___________ _______________________

(наименование должности представителя                                  (подпись)                           (инициалы, фамилия)

 администрации с.п. Тундрино)

___________________________________ ___________ _______________________ 
(наименование должности представителя                                 (подпись)                             (инициалы, фамилия)     заказчика/застройщика)

___________________________________ ___________ _______________________ 
 (наименование должности                                                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)    

представителя подрядчика)

