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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 

            Проект планировки территории на объекте технологического присоединения: «КТП 

10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ с ВЛ-10 кВ 104 участок от ПС 6/10 кВ Ляля и ВЛ-0,4 кВ  для 

электроснабжения жилого дома Шпрингера И. Ф. в Новолялинском ГО, д. Полуденная, ул. 

Центральная, 20, Свердловской области», был выполнен на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ  

(с изменениями на 31.12.2014 г. в редакции, действующей с 01.04.2015 г.); 

- Правил землепользования и застройки Новолялинского городского округа, 

утвержденных  Решениями Думы Новолялинского городского округа № 164 от 09.07.2009 

г., с изменениями: № 383 от 23.06.2011 г., № 58 от 24.12.2012 г., № 103 от 30.05.2013 г., № 

137 от 28.11.2013 г.;  

- Земельного Кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 21 

июля, 24 ноября 2014 г., 8 марта 2015 г., № 171-ФЗ от 23 июня 2014 г.); 

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НПГСО 1-

2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 

15.03.2010 № 380-ПП; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации». 

- Договора на выполнение межевых и кадастровых работ  № 99/18-028 от 20.02.2018 г. 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществлялась в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, выполненных 

обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМИНТЕХ» в 2018 году. 

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат 

(далее – МСК-66).    
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Проект планировки территории подготовлен в целях уточнения положений 

Генерального плана Новолялинского городского округа, в части установления зоны 

планируемого размещения линейного объекта технологического присоединения: «КТП 

10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ с ВЛ-10 кВ 104 участок от ПС 6/10 кВ Ляля и ВЛ-0,4 кВ  для 

электроснабжения жилого дома Шпрингера И. Ф. в Новолялинском ГО, д. Полуденная, ул. 

Центральная, 20, Свердловской области». 

Размещение иных объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения настоящим проектом планировки территории не 

предусматривается.  

 
1.2 ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РФ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 
СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РФ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
Зона размещения линейного объекта технологического присоединения: «КТП 10/0,4 

кВ, ЛЭП-10 кВ с ВЛ-10 кВ 104 участок от ПС 6/10 кВ Ляля и ВЛ-0,4 кВ  для 

электроснабжения жилого дома Шпрингера И. Ф. в Новолялинском ГО, д. Полуденная, ул. 

Центральная, 20, Свердловской области» полностью расположена в границах 

Новолялинского городского округа Свердловской области. Основная часть трассы ВЛ 

проходит по межселенной территории, на землях лесного фонда, в защитных и 
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эксплуатационных лесах  Новолялинского лесничества (Отвинское участковое лесничество 

Отвинский участок, квартал 308, Новоселовское участковое лесничество Новоселовский 

участок, кварталы 122, 124, 127, 153, 192, 191, 210), Верхотурского лесничества 

(Косолманское участковое лесничество Косолманский участок, кварталы 3, 6, 9, 13, 12). 

 
1.3 НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

В инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» на 2016 – 

2019 гг, включен объект технологического присоединения: «КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-10 

кВ с ВЛ-10 кВ 104 участок от ПС 6/10 кВ Ляля и ВЛ-0,4 кВ  для электроснабжения жилого 

дома Шпрингера И. Ф. в Новолялинском ГО, д. Полуденная, ул. Центральная, 20, 

Свердловской области». 

Проектируемая ВЛ (воздушная линия) предназначена для поддержания устойчивого 

электроснабжения жилых домов в д. Полуденная. 

Проектируемая ЛЭП-10 кВ проходит от точки подключения к ВЛ-10 кВ 104 участок от  

ПС 6/10 кВ Ляля в п. Заболотный до новой КТП 10/04 кВ в северной части д. 

Полуденная,ориентировочная протяженность проектируемой ЛЭП-10 кВ составляет 17,6 п.км. 

Проектируемая ВЛ-0,4 кВ проходит от новой КТП 10/04 кВ в северной части д. Полуденная 

до жилого дома Шпрингера И. Ф., д. Полуденная, ул. Центральная, 20, ориентировочная 

протяженность проектируемой ВЛ-0,4 кВ составляет 0,5 п.км. 

    

Климат - континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким летом. 

Расположение Свердловской области между Уральскими горами и прилегающей с востока 

Западно-Сибирской низменностью значительно влияет на формирование местного климата, 

который характеризуется холодной зимой и коротким летом. 

Продолжительность отопительного периода – 236 суток. 

Средняя температура отопительного периода – минус 6,8
0
С. 

Расчётная зимняя температура наружного воздуха для систем отопления – минус 37
0
С. 

         Относительная  влажность воздуха зимой 78 %, летом – 67%. Среднее годовое количество 

         осадков 458 мм. Наиболее сильные ветры наблюдаются  осенью, а летом и, особенно, зимой 

         преобладают слабые и умеренные ветры. 

         Согласно сведениям из государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН), на период 

         строительства объекта предполагается затронуть земельные участки категории: Земли лесного 

         фонда, земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов. 

     Ширина полос отвода земель и размеры земельных участков для размещения линейного 

объекта установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 

№486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические  

сети» и «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»,  

утвержденными Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ от 20.05.1994 г. 

№14278-тм-т1. 

    Ширина полосы отвода ЛЭП 10 кВ составляет - 22 метра по землям государственного 

лесного фонда и землям сельскохозяйственного назначения, 11 метров по землям, в 

границах населенных пунктов. 

              Ширина полосы отвода ВЛ 0,4 кВ составляет - 4 метра. 

           

Общая площадь земельного участка, занимаемого для строительства линейного  

 объекта ЛЭП 10 кВ. составляет 387352 кв. м, в том числе: 

 - земли населенных пунктов 4517 кв. м; 

 - земли лесного фонда 363826 кв. м; 

 - земли сельскохозяйственного назначения 19009 кв. м. 
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Трасса проектируемой ВЛ-10 кВ пересекает следующие инженерные сооружения: 

-  автомобильная дорога с а/б покрытием «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов»  

   пересечение ее 282 км+642 м; 

- Подъезд к п. Заболотный от км 282+736 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний 

  Тагил - г. Серов", пересечение ее на 0 км+385 м; 

- Подъезд к д. Полуденная –ур. Бояршино от км 271+470 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний 

  Тагил - г. Серов", пересечение ее на 5 км+764 м;   

- "Подъезд к ур. Малая Лата - п. Павда от км 276 + 675 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний 

  Тагил - г. Серов", пересечение ее на 0 км+100 м; 

- Газопровод давлением 0,6 Мпа (100 м по направлению на север от черты п. Заболотный); 

- Пересечение с региональной подземной ВОЛС К-969151 и КЛ-10 кВ ВОЛС ООО «Сеть» 

  в районе участка а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" км 282+736  

   (подъезд к п. Заболотный); 

Согласования от эксплуатирующих организаций, пересекаемых инженерных  
сооружений получены, копии согласований приведены в приложении к настоящему  
проекту планировки территории (ППТ).   

          Все переходы проектируемой ВЛ-10 кВ через инженерные сооружения выполняются с  

       соблюдением технических условий и требований ПУЭ (правила устройства 

       электроустановок) 7-е издание. 

Территория разработки проекта планировки имеет обременения с охранными  

зонами инженерных сооружений и естественных препятствий. 

Охранные зоны установлены в соответствии с Правилами установления охранных  

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования  

земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 

            Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160. 

     
1.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

  Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального 

значения в границах территории проектирования не планируется.  

 Строительство линейного объекта технологического присоединения: «КТП 10/0,4 кВ, 

ЛЭП-10 кВ с ВЛ-10 кВ 104 участок от ПС 6/10 кВ Ляля и ВЛ-0,4 кВ  для электроснабжения 

жилого дома Шпрингера И. Ф. в Новолялинском ГО, д. Полуденная, ул. Центральная, 20, 

Свердловской области» относится к объектам местного значения. 

       
1.5 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВЫВНОСУ ИЗ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА. 

              Настоящим проектом планировки территории не предусматривается вынос объектов 

капитального строительства из зоны планируемого размещения линейного объекта, в виду 

отсутствия такой необходимости. 

 
1.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

   Строительство проектируемого объекта должно осуществляться специализированной 

организацией, с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство 

данного объекта. Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны 

обеспечиваться в соответствии со СНиП 3.01.01-85*. 

Выполнение строительно-монтажных работ, не должно вызывать значительных изменений в 

природе и не должно приводить к опасным воздействиям на нее. 

При строительстве должны быть предусмотрены щадящие по отношению к природе 
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технологии: 

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам; 

-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить 

техосмотр и должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание 

серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах; 

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на 

ближайшей автозаправочной станции с соблюдением всех мер предосторожности против 

растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с 

горюче-смазочными материалами; 

- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими строительством 

должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению 

природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности; 

- после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть 

очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего 

использования, выполнена рекультивация. . 

При выполнении строительства, учитывая короткие сроки их проведения и небольшой 

объем негативного воздействия на растительность, животный мир и водные объекты, 

специальных мероприятий на их охрану защиту в составе проекте не разрабатывается. 

В районе проектируемой территории исторических, культурных и архитектурных 

памятников нет, поэтому специальные мероприятия по их сохранению и защите в составе 

проекта не разрабатывается. 

Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса 

и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов, в 

остальных типах леса и на долгомошниковых вырубках – в периоды летнего максимума.  

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие 

использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников 

массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований пожарной 

безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров. 

Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для соблюдения пожарной безопасности необходимо содержать арендуемую 

территорию в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов. 

В пожароопасный сезон в случае возникновения очагов возгорания в районе 

расположения объекта для их ликвидации могут быть задействованы подразделения 

противопожарной службы МЧС. 

Противопожарные мероприятия в период выполнения строительства осуществляются 

на основании следующих нормативно-методических документов: «Правила пожарной 

безопасности в лесах», утверждённые Постановлением Правительства РФ № 417 от 

30.06.2007 г. и «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9. 

Проектируемый объект не является потенциально опасным объектом. 

Данный объект находится вне зоны возможного опасного химического заражения 

(загрязнения), вне зоны катастрофического затопления. 

 
1.7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

    В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории были 

 установлены параметры планируемого строительства линейного объекта, установлен 

 перечень земельных участков с указанием наименований землепользователей, кадастровых 

 номеров и площадей, являющихся исходными при формировании земельных участков 

 необходимых для размещения линейного объекта. Разработаны чертежи планировки 

 территории и чертежи проекта межевания территории к проекту планировки территории.  
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