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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ




ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются:

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 13.12.2016 года);

· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»; 
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период с 2014 года по 2024 год.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

· в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

· в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.  

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, окружного, районного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Цели схемы: 

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения; 

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ШЕРКАЛЫ
Сельское поселение Шеркалы – муниципальное образование в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Российской Федерации.

Административный центр – село Шеркалы.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Общая площадь территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы  10358,3 га.
Численность населения на 01.01.2017 года 1210 человек. Проектная численность населения на 2027 год составит 1380 человек. 

Территория сельского поселения Шеркалы расположена в I климатическом подрайоне. Климат континентальный, влажный с умеренно-тёплым летом и умеренно-суровой снежной зимой. Он характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января -22,8оС; средняя температура самого тёплого месяца июля соответственно +16,9оС. 

Гидрографическая сеть территории представлена большим количеством водотоков, озер и болот, что является следствием избыточного увлажнения, равнинности рельефа и близкого залегания водоупорных горизонтов. Речную сеть образует река Обь с небольшими притоками, наиболее крупным из которых, является р. Шеркальская.  Глубина реки Обь в межень достигает 4-8 м, широкая пойма достигает 30-40 км.
В населенном пункте с. Шеркалы производственная сфера представлена следующими отраслями – сельское хозяйство, лесное хозяйство, ЖКХ, торговля, туризм.
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Рисунок 1.1 – Ситуационная схема размещения населенного пункта в границах МО
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Рисунок 1.2 – Схема размещения МО Шеркалы в системе расселения района

2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения Шеркалы и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Шеркалы являются подземные воды. 

На территории сельского поселения действует 1 система централизованного водоснабжения в с. Шеркалы. Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. 

Система водоснабжения с. Шеркалы комбинированная (централизованная, децентрализованная), состоит из тупиковых сетей, подводящих воду к отдельным потребителям.
Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание артезианских скважин – 2 шт.
В с. Шеркалы водозаборы действующие. Скважины на водозаборах находятся в рабочем состоянии. Вода объединенная, для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется в двух режимах: летний и общий, по следующей схеме: вода от водозабора, под напором погружных насосов подается на станцию водоподготовки ВОС «Импульс» 5-1/10, а затем в резервуар чистой воды, откуда водовозными машинами подвозится потребителям в емкости (бочки), а так же в накопительный резервуар (40 м. куб.) котельной Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы, откуда насосной станцией второго подъема подается непосредственно в сеть.
Перечень обслуживаемых объектов водопровода сельского поселения:

Таблица 2.1
Перечень объектов системы водоснабжения

	Наименование населенного пункта
	Численность населения
	Системы водоснабжения

	
	
	Протяженность водопроводных сетей, км
	Количество водозаборов из поверх. и  подзем. источников, шт.
	Количество насосных станций, шт.
	Количество водонапорных башен, резервуара, шт., объем, м3

	с. Шеркалы
	1210
	3,85 – центральное водоснабжение;
8,19 – летний водопровод
	2 артскважины
	-
	2  резервуара 
объем по 40 м3 


Система водоснабжения сельского поселения Шеркалы имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 2.2 представлены эксплуатационные зоны сельского поселения Шеркалы.

Таблица 2.2
Эксплуатационные зоны
	Эксплуатирующая организация
	Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты)
	Количество абонентов

	Шеркальское МП ЖКХ МО сп Шеркалы
	с.Шеркалы

(центральный водопровод)
	21

	
	(подвозная вода) 
	282

	
	(летний водопровод)
	174


Общая протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 12,04 км диаметром 32-100 мм. (3,85 км – центральное водоснабжение, 8,19 км – летний водопровод). Трубопроводная сеть состоит из магистральных и разводящих сетей. Трубопроводная сеть из стальных труб.
Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования.

При отсутствии водопроводных сетей водоснабжение населения осуществляется путем подвоза воды водовозными машинами в емкости (бочки).
Потребителями холодного водоснабжения в основном является население и бюджетные организации.
Горячее централизованное водоснабжение на территории сельского поселения Шеркалы не осуществляется. 
Летний водопровод функционирует в летний период для транспортировки технической воды используемой для хозяйственно-бытовых нужд.
2.1.2. Описание территорий сельского поселения Шеркалы, не охваченных централизованными системами водоснабжения

При отсутствии водопроводных сетей водоснабжение населения осуществляется путем подвоза воды водовозными машинами в емкости (бочки).
Централизованной системой водоснабжения с. Шеркалы охвачено 3,88 % населения.

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения в сельском поселении имеет 1 технологическую зону:

Водоснабжение с. Шеркалы объединенное для хозяйственно-питьевых, противопожарных, технических нужд. Централизованная система водоснабжения с. Шеркалы включает в себя: 
· Артскважина ул. Мира, д. 69а, с. Шеркалы – подвозная вода, центральный водовод, производительностью 6,5 м3/сут.

· Артскважина ул. Лесная, д. 21, с. Шеркалы – летний водопровод, производительностью 6,2 м3/сут.

· 2  резервуара чистой воды V= 40 м3.

· 1  резервуар технической воды V= 40 м3.
· насосная станция 2-го подъема. 
Водопроводные сети – наземные и делятся на две эксплуатационные зоны: центральный водовод D= 57 мм, протяженностью 3,85 км и летний водопровод D=32-100 мм, протяженностью 8,19 км.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения 1-го пояса соблюдается.

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения Шеркалы не осуществляется.

При отсутствии водопроводных сетей водоснабжение населения осуществляется путем подвоза воды водовозными машинами в емкости (бочки).
2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3

Характеристика водозаборных сооружений

	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, тыс. м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны

	Артскважина ул. Мира, д. 69а, с. Шеркалы
	60
	1994
	0,312
	Резервуар с чистой водой, объем 40 м3
	да
	да

	Артскважина ул. Лесная, д. 21, с. Шеркалы
	62
	1983
	0,312
	Резервуар с технической водой 40 м3
	да
	да


В таблице 2.4 представлена характеристика насосного оборудования артезианских скважин.

Таблица 2.4

Характеристика насосного оборудования

	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	Артскважина ул. Мира,  д. 69а, с. Шеркалы
	ЭЦВ6-6,5-140
	6,5
	140
	5,5
	1976
	100

	Артскважина ул. Лесная, д. 21, с. Шеркалы
	ЭЦВ6-6,5-140
	6,5
	140
	5,5
	960
	100


2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.
На территории сельского поселения Шеркалы есть сооружение очистки и подготовки воды – ВОС «Импульс» 5-1/10, год ввода в эксплуатацию – 2003 год. Технологические мощности представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5

Характеристика очистных сооружений
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	Производительность по воде

- максимальное значение

- минимальное значение
	м3/ч
	5,0, не более

соответствует минимальному предельному давлению воды на входе - 1,5 кгс/см2

	Давление воды на входе:

- номинальное значение

- предельные значения 
	МПа (кгс/см2)
	0,25 (2,5)

от 0,15 (1,5) до 0,4 (4,0)

	Расход воздуха на аэрацию
	м3/ч
	35-50, не менее

	Потребляемая мощность 
	кВт
	

	- источником питания
	
	1,0

	- вентилятором
	
	0,55

	- перекачивающим насосом
	
	2,2

	- промывным насосом
	
	7,5

	Суммарная потребляемая мощность
	кВт
	

	- в режиме фильтрования
	
	3,75

	- в режиме промывки фильтров
	
	7,5

	Емкость бака-реактора
	м3
	3,75

	Количество фильтров ФОВ -1,0-0,6-1
	шт
	2

	Объем промывной воды одного фильтра
	м3
	5,0 не менее


Вода из артскважины ул. Мира,  д. 69а, с. Шеркалы подается на ВОС «Импульс», а затем в резервуар чистой воды.
Характеристика насосного оборудования очистных сооружений водоснабжения представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Характеристика насосного оборудования очистных сооружений

	Место расположения ОСВ
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/час
	напор, м
	мощность, кВт

	Артскважина ул. Мира, д.69а, с. Шеркалы
	2К6
	12,5
	20
	2,2


Данные лабораторных анализов воды предоставлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7
Данные лабораторных анализов воды

	Наименование источника водоснабжения
	Наличие водоподготовительных установок
	Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, в случае несоответствия – указать показатели, по которым обнаружено превышение)

	Централизованное водоснабжение (Накопительная емкость) ул.Мира, д.69а, с.Шеркалы
	Да
	Протокол №4827 от 17.07.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

	Централизованное водоснабжение (Вода на потребителя) ул.Мира, д.69а, с.Шеркалы
	Да
	Протокол №4825 от 17.07.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

	Централизованное водоснабжение (Накопительная емкость, Вода на потребителя) ул.Мира, д.69а, с.Шеркалы
	Да
	Протокол №4826 от 17.07.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

	Централизованное водоснабжение (Накопительная емкость, Вода на потребителя) ул.Мира, д.69а, с.Шеркалы
	Да
	Протокол №4824 от 17.07.2017 г. Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01


2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории сельского поселения Шеркалы водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.4. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды ~ 1,01 кВтч/м3.
2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. При отсутствии водопроводных сетей водоснабжение населения осуществляется путем подвоза воды водовозными машинами в емкости (бочки).
Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 3,85 км. Сети водоснабжения находятся в муниципальной собственности Администрации сельского поселения Шеркалы. В частной собственности предприятий водопроводных сетей нет.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.8. 
Таблица 2.8

Характеристика водопроводных сетей
	Наименование населенного пункта
	Место расположения водопровода
	Протяженность (м)
	Диаметр труб
	Материал
	Тип прокладки
	Год строительства
	Процент износа

	с. Шеркалы
	Центральный водопровод 
	3,85
	50
	сталь
	наземная
	2003
	-

	
	Летний водопровод
	8,19
	32-100
	сталь
	наземная
	2001
	100


2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения Шеркалы, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующего состояния систем водоснабжения в п. Шеркалы установил наличие следующих особенностей:

· высокий износ водозаборных сооружений;

· имеется высокий износ водопроводных сетей;
· необходима замена фильтрованной загрузки водоочистной станции;

· требуется модернизация водоочистной станции «Импульс»
Для обеспечения потребителей водой питьевого качества в первую очередь требуется выполнить модернизацию водоочистной станции «Импульс». Произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением труб из композитных материалов, срок службы которых значительно превышает сроки службы стальных труб, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.
Предписания надзорных органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Шеркалы централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.
Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Согласно СНиП 2.05.07-85* сельское поселение Шеркалы находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, но находится вблизи границы с южным районом высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения, что проиллюстрировано на рисунке 2.1.
Рис. 2.1 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

1-1 – северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 – южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Так как система холодного водоснабжения не закольцована, поэтому рядом проложен теплоспутник. Эксплуатируемые инженерные сети наружные, в трехтрубном исполнении (2 трубы ТС и 1 труба ХВС).

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации сельского поселения Шеркалы. Сети водоснабжения переданы в аренду Шеркальскому МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы.
2.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения сельского поселения Шеркалы разработана на период до 2024 года в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий поселения. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Шеркалы являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства; 
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основные задачи развития системы водоснабжения:
· реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг централизованного водоснабжения для всех жителей сельского поселения Шеркалы;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;
· внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.9.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 2.7.
Таблица 2.9
Целевые показатели централизованной системы водоснабжения
	Группа
	Целевые показатели на 2016 год
	2016 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	6,25

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	3,215

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	0

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	100

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	3,88

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, %

	
	население
	100

	
	промышленные объекты
	-

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	0

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/год
	0

	
	3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год
	Нет данных

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление 1 м3 питьевой воды
	На водоподготовку
	3,95

	
	
	На подачу
	1,01


2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения Шеркалы
Варианты развития сельского поселения Шеркалы могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования. 
Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим три варианта развития: 

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. 

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным. 

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения. 

Согласно генеральному плану сельского поселения Шеркалы демографическая ситуация поселения довольно стабильна. Проектная численность населения на 2027 год составит 1380 человек.
2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды сельского поселения Шеркалы на 2016 год представлен в таблице 2.10.
Таблица 2.10
Общий баланс подачи и реализации воды на 2016 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016 год

	
	
	
	ХВС

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. м3
	8,703

	
	в т.ч.

	1.1
	-из  поверхностных источников
	тыс. м3
	0

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. м3
	8,703

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. м3
	6,044

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. м3
	1,138

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	0

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. м3
	0

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. м3
	8,038

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. м3
	0,473

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. м3
	7,565

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. м3
	3,939

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. м3
	2,678

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. м3
	0,948

	7
	Отпуск воды потребителям технического качества
	тыс. м3
	2,012


На территории сельского поселения Шеркалы централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Летний водопровод функционирует в летний период для транспортировки технической воды используемой для хозяйственно-бытовых нужд.
2.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия представлена в таблице 2.11. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

Таблица 2.11
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения на 2016 год
	Населенный пункт
	Отпуск воды 
(без учета потерь воды)
	Реализовано горячей воды
	Реализовано технической воды

	
	м3/max сут
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/год
	м3/год

	с. Шеркалы (центральное водоснабжение)
	8,65
	7,21
	2,631
	0
	0

	с. Шеркалы (подвоз воды автотранспортом)
	8,82
	7,35
	2,682
	0
	0

	с. Шеркалы (летний водопровод)
	6,61
	5,51
	2,012
	0
	0


2.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов на 2016 год

	Статья расхода
	Ед. изм.
	2014 г.

	Объем воды, проданной потребителям (всего), в т.ч.
	м3/год
	7,565 (100%)

	- населению (жилой фонд)
	м3/год
	3,939 (52%)

	- бюджетным организациям
	м3/год
	2,678 (35%)

	- прочим потребителям
	м3/год
	0,948 (13%)


	-пожаротушение
	м3/год
	-

	-полив
	м3/год
	-

	-на собственные нужды
	м3/год
	-

	Реализовано горячей воды
	м3/год
	-

	Реализовано технической воды
	м3/год
	2,012


Основным потребителем воды в сельском поселении Шеркалы является население (жилой фонд), на их долю в 2016 году приходится – 52%

Диаграмма 1.1

[image: image3.png]Hacenerne (xmwoif poxn) ™ BrokeTHble OpraHmsauuy ™ IIpodne opraHH3ariin





2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В настоящее время в сельском поселении Шеркалы действуют нормы удельного водопотребления, установленные приказом департамента ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры №22-нп от 11.11.2013 г.  (таблица 2.13).

Таблица 2.13

Нормы удельного водопотребления
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив холодного водоснабжения
	Норматив горячего водоснабжения
	Норматив водоотведения

	Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения

	Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	7,014
	-
	7,014

	Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	6,089
	-
	6,089

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	5,323
	-
	5,323

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	4,708
	-
	4,708

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	4,719
	-
	4,719

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,793
	-
	3,793

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,474
	-
	3,474

	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,178
	-
	3,178

	Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации
	1,641
	-
	-

	Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	3,927
	-
	3,927

	Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн
	2,397
	-
	2,397


Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм. 

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программа утверждена Постановлением Правительства ХМАО-Югра от 27.07.2010 N 210-пп. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых: оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов – коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Охват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 2.14.

Таблица 2.14
Оснащенность приборами учета воды
	Наименование населенного пункта
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Социально-культурные объекты, %

	с. Шеркалы
	100
	-
	100


Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15
Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

	Объект
	Марка прибора учета

	Артскважина ул. Мира, д.69а, с. Шеркалы
	Счетчик  СВМТ 50W013683

	Котельная ул. Мира, д. 38Д, с. Шеркалы
	Счетчик воды Zenner 12071651


2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16

Анализ производственных мощностей системы водоснабжения
	Наименование
	Установленная производительность существующих сооружений,  м3/сут
	Среднесуточный

объем потребляемой воды, м3/сут
	Резерв производственной мощности
м3/сут (%)

	Артскважина ул. Мира, д. 69а, с. Шеркалы
	312
	14,56
	297,44 (95,3%)

	Артскважина ул. Лесная, д. 21, с. Шеркалы
	312
	5,51
	306,49 (98,2%)

	ВОС
	120
	14,56
	105,44 (87,9 %)


Дефицитов воды в системе водоснабжения поселения нет, водопроводные очистные сооружения работают на 12,1 % своих производственных мощностей.

2.3.7. Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения Шеркалы, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел.;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

В таблице 2.17 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.
Таблица 2.14

Прогнозные объемы воды

	Статья расхода
	Ед. изм.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Водопотребление
	тыс. м3/год
	7,565
	7,565
	12,842
	22,059
	34,325
	34,325
	34,325


2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Шеркалы централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется. Изменений в последующие годы не предполагается.
2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2016 год на территории сельского поселения Шеркалы составило 8,038 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 22,02 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 26,43 м3/сут.
В 2019-2021 годы в с. Шеркалы планируется строительство сетей водоснабжения.

Ожидаемое потребление воды в 2024 году составит 34,325 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 94,04 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 112,85 м3/сут.
2.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам
На территории сельского поселения Шеркалы находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Эксплуатацию систем водоснабжения в сельском поселении Шеркалы осуществляет Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы. Организация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.
2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Перспективное потребление воды
	Статья расхода
	Ед. изм.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Отпуск потребителям
	тыс. м3/год
	7,565
	7,565
	12,842
	22,059
	34,325
	34,325
	34,325

	- в т.ч. населению
	тыс. м3/год
	3,939
	3,939
	9,216
	18,433
	30,699
	30,699
	30,699

	- бюджетным организациям
	тыс. м3/год
	2,678
	2,678
	2,678
	2,678
	2,678
	2,678
	2,678

	- прочим потребителям
	тыс. м3/год
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948

	-пожаротушение
	тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реализовано горячей воды
	тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реализовано технической воды
	тыс. м3/год
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012


2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке отсутствуют.

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Общий перспективный баланс подачи и реализации воды сельского поселения Шеркалы представлен в таблице 2.19.
Таблица 2.19

	Статья расхода
	Ед. изм.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Подано воды в сеть 
	тыс. м3/ год
	7,565
	7,565
	12,842
	22,059
	34,325
	34,325
	34,325

	Потери в сетях питьевой воды
	тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск потребителям
	тыс. м3/год
	7,565
	7,565
	12,842
	22,059
	34,325
	34,325
	34,325

	Реализовано горячей воды
	тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реализовано технической воды
	тыс. м3/год
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012
	2,012


Примечание: расчет поданной воды в сеть рассчитана без учета расходов на технологические нужды водоснабжения.
2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 2.20. 

Таблица 2.20

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений на 2024 год
	Наименование
	Существующая мощность, м3/сут
	Годовое водопотребление, тыс. м3/год
	Суточное водопотребление, м3/сут
	Резерв производственной мощности, м3/сут

	Артскважина ул. Мира, д. 69а, с. Шеркалы
	312
	32,313
	88,53
	223,47 (71,6%)

	Артскважина ул. Лесная, д. 21, с. Шеркалы
	312
	2,012
	5,51
	306,49 (98,2%)

	ВОС
	120
	32,313
	88,83
	31,17 (26,0%)


Как видно из таблицы на расчетный срок резерв производственной мощности скважин  и очистных сооружений находится в резерве.

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и статьями 8 и 12 Федерального Закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) от 06.10.2003 г. № 131-Ф3, с целью организации надлежащего  и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Шеркалы на основании постановления № 101 от 11.07.2014 годы наделено статусом гарантирующей организации в сфере централизованного холодного водоснабжения и водоотведения сельского поселения Шеркалы: Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы (Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы).
2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В соответствии с инвестиционной программой в сельском поселении Шеркалы в сфере водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

1. Реконструкция водозабора (реконструкция артскважины с. Шеркалы, ул. Мира, 69а). Сроки реализации проекта: 2019-2021 гг.;

2. Строительство магистральных подземных сетей водоснабжения (с. Шеркалы, ул. Мира, ул. Гладышева, ул. Трудовая – 6400 п.м.). Сроки реализации проекта: 2019-2021 гг.;
3. Замена фильтровальной загрузки водоочистной станции – 1 шт, с. Шеркалы, ул. Мира, 69а. Сроки реализации проекта: 2017-2020 гг.;
4. Модернизация водоочистной станции «Импульс» с. Шеркалы, ул. Мира, 69а. Сроки реализации проекта: 2020-2021 гг.;

5. Реконструкция водозаборного сооружения: благоустройство территории, устройство ограждения, установка охранных мероприятий, с. Шеркалы, ул. Мира, 69а. Сроки реализации проекта: 2018 г.;
6. Приобретение водовозной машины (вездеход). Сроки реализации проекта: 2019 г.;
7. Проверка приборов учета воды на производственных объектах и в жилых домах. Сроки реализации проекта: 2018-2021 гг.;
2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В таблице 2.21 представлено обоснование мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Таблица 2.21

Техническое обоснование мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)

	1
	Реконструкция водозабора:

-  реконструкция скважины
	Повышение надежности, Снижение износа

	2
	Строительство магистральных подземных сетей водоснабжения
	Доступность к услугам

	3
	Замена фильтровальной загрузки водоочистной станции
	Повышение надежности

	4
	Модернизация водоочистной станции "Импульс"
	Повышение надежности, энергетическая эффективность

	5
	Реконструкция водозаборного сооружения:  благоустройство территории;   устройство ограждения;   установка охранных мероприятий
	Повышение надежности, снижение износа.

	6
	Приобретение водовозной машины (вездеход)
	Повышение надежности

	7
	Поверка приборов учета воды на производственных объектах и в жилых домах.
	Повышение надежности, энергетическая эффективность


2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В таблице 2.22 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.22
Характеристика строящихся и реконструируемых объектов системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и места расположения объектов
	Характеристика

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Ед. изм.
	Значение показателя

	1
	Реконструкция водозабора:

-  реконструкция скважины
	с. Шеркалы, ул. Мира, 69а
	Расход воды
	шт.
	1

	2
	Строительство магистральных подземных сетей водоснабжения
	с. Шеркалы, ул. Мира, ул. Гладышева, ул. Трудовая
	Протяженность

Прокладка из полиэтиленовых труб
	м.п.
	6400

	3
	Замена фильтровальной загрузки водоочистной станции
	с. Шеркалы, ул. Мира, 69а
	-
	шт.
	1

	4
	Модернизация водоочистной станции "Импульс"
	с. Шеркалы, ул. Мира, 69а
	Улучшение качества воды
	шт.
	1

	5
	Реконструкция водозаборного сооружения:  благоустройство территории;   устройство ограждения;   установка охранных мероприятий
	с. Шеркалы, ул. Мира, 69а
	-
	шт.
	1

	6
	Приобретение водовозной машины (вездеход)
	с. Шеркалы, ул. Нестерова, 19
	-
	м.куб.
	3150

	7
	Поверка приборов учета воды на производственных объектах и в жилых домах
	с. Шеркалы
	Расход воды
	шт.
	3


2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. 
Население приборами учета охвачено на 100 %. Бюджетные организации оснащены на 100%.
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения Шеркалы и их обоснование
Схема сетей водоснабжения сельского поселения Шеркалы прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема водоснабжения сельского поселения Шеркалы прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения сельского поселения Шеркалы прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

В первом поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и проживание людей;
· спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота;
· применение ядохимикатов и удобрений;
· посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения следует:
· выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или восстановление;
· производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды;
· выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) – только для второго пояса;
· своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами.
 Во втором поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:
· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих микробное загрязнение подземных вод;
· применение ядохимикатов и удобрений;
· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр;
· рубка леса.

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:
· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения только при использовании  защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Применительно к конкретным гидрогеологическим условиям состав указанных выше санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий на территории ЗСО может быть уточнен и расширен при соответствующем обосновании и с учетом современного и перспективного использования территории в районе.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

· вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

· в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

· в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

· контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории сельского поселения Шеркалы.
2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.
На территории сельского поселения Шеркалы химические реагенты (хлор и др.) в водоподготовке не используются.
2.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 2.23.
Таблица 2.23
Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	
	Итого
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2024

	1
	Реконструкция водозабора:

-  реконструкция скважины
	1 шт.
	7560,5
	
	
	3653,0
	3252,0
	655,5
	

	2
	Строительство магистральных подземных сетей водоснабжения
	6400 м.п.
	35663,0
	
	
	10856,0
	5624,0
	19183,0
	

	3
	Замена фильтровальной загрузки водоочистной станции
	1 шт.
	110,0
	
	
	110,0
	
	
	

	4
	Модернизация водоочистной станции "Импульс"
	1 шт.
	684,0
	
	
	
	384,0
	300,0
	

	5
	Реконструкция водозаборного сооружения:  благоустройство территории;   устройство ограждения;   установка охранных мероприятий
	1 шт.
	347,0
	
	347,0
	
	
	
	

	6
	Приобретение водовозной машины (вездеход)
	3150 м. куб.
	1200,0
	
	
	1200,0
	
	
	

	7
	Поверка приборов учета воды на производственных объектах и в жилых домах
	3 шт.
	10,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	

	ВСЕГО
	45574,5
	2,0
	349,0
	15821,0
	9262,0
	2040,5
	


2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.24.
Таблица 2.24
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

	Группа
	Целевые показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	6,25
	6,25
	6,25
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	3,215
	2,5
	1,8
	1,0
	0,5
	0
	0

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	100
	90
	70
	50
	30
	20
	20

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	3,88
	3,88
	12
	24
	41
	41
	41

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, %

	
	население
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	промышленные объекты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление 1 м3 питьевой воды
	На водоподготовку
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95

	
	
	На подачу
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01


2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На территории сельского поселения Шеркалы имеются бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения (таблица 2.25). 

Таблица 2.25

Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения

	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	с. Шеркалы, ул. Мира, 41а-тп
	Наружные сети водоснабжения к зданию детского сада
	сеть водоснабжения от ТП9 до здания нового детского сада, протяженностью 144,4 м., диаметр – 89 мм., материал – теплоизоляционная гофра с минеральной ватой, тип прокладки – надземный/ подземный
	Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы


3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ
3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения Шеркалы и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

На момент актуализации настоящей схемы на территории с. Шеркалы отсутствует централизованная система водоотведения. Административно-общественная застройка  села оборудована выгребными ямами и септиками.

Из выгребных ям и септиков сточные воды вывозятся на свалку ТБО ассенизационной машиной.
3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.1.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения Шеркалы
Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.
3.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует.

3.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует. На перспективу строительство централизованной системы водоотведения не предусматривается.
3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует. На перспективу строительство централизованной системы водоотведения не предусматривается.

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует. На перспективу строительство централизованной системы водоотведения не предусматривается.

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует. На перспективу строительство централизованной системы водоотведения не предусматривается.

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Система водоотведения в сельском поселении Шеркалы отсутствует. На перспективу строительство централизованной системы водоотведения не предусматривается.

3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);  

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;  

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей; 

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели качества очистки сточных вод; 

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели системы водоотведения сельского поселения представлены в таблице 3.1.
Плановые значения показателей развития системы водоотведения представлены в разделе 3.7.
Таблица 3.1
Целевые показатели системы водоотведения сельского поселения
	Группа
	Целевые индикаторы
	2016

	1. Показатели надежности и

бесперебойности

водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	-

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	-

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	-

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	0

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	-

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	-

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс кВтч/год
	-

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление

на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	на перекачку
	-

	
	
	на очистку
	-


3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Проектом предусматривается оборудовать всю планируемую и существующую застройку с. Шеркалы децентрализованной системой канализации. 

Общественная и жилая застройка оборудуется индивидуальными септиками. Сточные воды из септиков будут вывозиться ассенизационными машинами с емкостью 10 куб.м. на проектные канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в северной части села.  

Проектом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод мощностью 470 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод. 

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территории.

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для обеспечения комбинированной и децентрализованной системы водоотведения и улучшения экологической обстановки с. Шеркалы, предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

· проектируемые канализационные очистные сооружения производительностью 470 м3/сут – 1 объект (зона инженерной инфраструктуры).
3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

· проектируемые канализационные очистные сооружения производительностью 470 м3/сут – 1 объект (зона инженерной инфраструктуры).
3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.
3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения Шеркалы, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Прокладка канализационного трубопровода не предусматривается.

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 3.2.
Таблица 3.2
Санитарно-защитные зоны

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.4.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.
3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все проектируемые объекты систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.
3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории поселения необходимо отметить: 

строительство новых КОС, предусматривающих механическую и биологическую очистку сточных вод с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, производительностью 470 м3/сут;

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

3.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов систем централизованного водоотведения представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	
	Итого
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2024

	1
	Строительство  КОС, с. Шеркалы
	475 м3/сут
	4424
	
	
	
	
	
	4424

	ВСЕГО
	4424
	
	
	
	
	
	4424


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

3.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4
Плановые значения целевых показателей развития централизованной системы водоотведения

	Группа
	Целевые индикаторы
	2017 г.
	2018 г.
	2019  г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024

	1. Показатели надежности и

бесперебойности

водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление

на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	на перекачку
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д


3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Шеркалы отсутствуют.
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