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Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.10.2015                                                                                              № 1351-ПА

Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки 
территории Артемовского городского округа

Принимая во внимание решение собрания участников публичных слушаний от 18.09.2015 по вопросу «Обсуждение проекта «Генеральная схема санитарной очистки территории Артемовского городского округа», руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                    «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением  Главы  Артемовского городского округа от 22.09.2015  № 50 – ПГ                         «О результатах публичных слушаний по проекту «Генеральная схема санитарной очистки территории Артемовского городского округа», статьями   29.1 – 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории Артемовского городского округа (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Артемовского городского округа: от 01.02.2012 № 90-ПА «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Артемовского городского округа»; от 18.11.2013 № 1615-ПА «О внесении дополнения в генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Артемовского городского округа, утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.02.2012 № 90-ПА».
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава Администрации

Артемовского городского округа                       
                                   Т.А. Позняк
	
	Приложение 1

к  постановлению  Администрации
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Перечень терминов и определений

Отходы производства и потребления (далее-отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; размещение отходов- хранение  и захоронение отходов.

Хранение отходов- содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования; захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях  предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Использование отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. 

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой отходов.

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов – пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадях), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях  их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортировки.

Бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

Жидкие бытовые отходы – жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, фекальные отходы нецентрализованной канализации.

Класс опасности (токсичности) отходов – числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности).

Крупногабаритные отходы – крупногабаритные предметы домашнего обихода (вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы).

Мониторинг мест размещения отходов – контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

Места несанкционированного размещения отходов – территории, используемые, но не непредназначенные для размещения на них отходов (объем более 5 м. куб или площадью более 0,01 га).

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Полигоны твердых бытовых отходов – специальные сооружения, предназначенные для изоляции и обезвреживания ТБО, находящиеся в ведении муниципалитета, гарантирующие санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течении определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка отходов – разделение и (или) смешание отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся  составляющие.

Введение


Очистка территории населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды.


Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, вывозу, обезвреживанию и переработки бытовых отходов на территории Артемовского городского округа.


Проблема твердых бытовых отходов (далее ТБО) является остроактуальной, поскольку ее решение  связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки муниципального округа, охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.


Генеральная схема санитарной очистки территории Артемовского городского округа разработана в соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПин 42-128-4690-88). Генеральная схема разработана с учетом местных особенностей и интересов соседних муниципальных образований по комплексному решению всех проблем образования, сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения отходов.

1. Краткая характеристика Артемовского городского округа

1.1 Природно-климатические условия и географическое местоположение

Артемовский городской округ расположен в центральной части Свердловской области, в равнинной части Уральских гор и граничит:

- на севере – с Муниципальным образованием Алапаевское,

- на востоке – с Ирбитским муниципальным образованием,

- на юге – с Городским округом Сухой Лог,

- на западе – с Режевским городским округом.

Климат

Артемовский городской округ находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой, коротким летом. Самый холодный месяц – январь, средняя температура – 16,6 градусов. Зимой морозы достигают - 47 градусов, но бывают и оттепели, иногда с переходом температур   0 градусов. В самые жаркие летние дни температура достигает + 37 градусов, но летом не исключены резкие похолодания.

Продолжительность зимнего периода составляет 159 дней, а продолжительность безморозного периода – 106.

Среднегодовое количество осадков составляет 449 мм, из них осадки теплого периода 337 мм, холодного 112 мм.

Продолжительность залегания снежного покрова составляет около 160 дней. Средняя из наибольших декадных высот за зиму составляет 59 см, средняя декадная высота 35 см.

Глубина промерзания грунтов под снежным покровом не превышает 1 м, а на обнаженных участках достигает 1,8 – 1,9 м.

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 73%.  Максимальная относительная влажность воздуха приходится на октябрь-январь – 80-81%.

Ветры преобладают западных румбов. Зимой, в основном, дуют западные и юго-западные ветры, скорость ветра в январе 4,7м/сек. В теплый период дуют западные ветры, северо-западные и юго-западные. Скорость ветра в июле 3,2 м/сек.

Среднее число штилей за год от общего числа составляет 7%. Число дней с сильным ветром 15м/сек за год не превышает 8.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/сек, максимальная наблюдается в ноябре-январе и составляет 4,7-4,8 м/сек.

Расчетная температура (средняя самой холодной пятидневки) – 33 градуса, зимняя вентиляционная – 21,7 градуса. Отопительный период составляет 229 суток.

Физиолого-климатические условия городского округа в целом относительно благоприятны для жизни человека и его хозяйственной деятельности, а также для организации отдыха.

Среднесуточные температуры теплого периода +15 градусов, холодного      -7 градусов, что благоприятно как для летних, так для зимних видов отдыха.

Число дней с комфортными условиями составляют 70 – 75 летом и 90 – 95 зимой.
Рельеф


Территория городского округа представляет собой типичную равнину плосковсхолмленную на западе и слегка всхолмленную на востоке, где она сливается с Западно - Сибирской низменностью.


Общий уклон местности ориентирован к востоку. Холмы невысокие с пологими склонами, только не многие из них увенчаны останцевыми вершинами, обычно поросшие лесом.


Относительное превышение вершины холмов над долинами рек не превышает 20-30 м.


 Реки, за исключением реки Реж, имеют небольшую глубину и широкие, в основном пологие склоны. Лишь в некоторых местах имеют довольно крупные склоны и покрыты частично лесом.


Абсолютные отметки на западе колеблются в пределах 225-190 м с понижением на восток до 160-150 м.


Рельеф всей местности имеет очень резко выраженную микроформу – прерывистую волнистость, обусловленную повсеместно развитой сменой небольших замкнутых не имеющих поверхностного стока заболоченных котловин, большая часть которых имеет торфяные образования. 

Из прочих морфологических элементов можно отметить овраги, многие из них прекратили рост и превратились в лога.

В местах развития известняков встречаются карстовые воронки от 2 до 30 м в диаметре, при глубине 15-20м. Нередки случаи развития на воронках небольших болот и озер.

Эрозийно-карстовые долины встречаются по притокам реки Ирбит,                  реки Бобровка к северу и западу от села Покровское.

Территория городского округа отличается довольно развитой гидрографической сетью, представленной бассейном реки Ирбит с притоками и рекой Реж, частично протекающей по северо-западной части округа.

Округ хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод, особенно его восточная и юго-восточная часть.

Все реки принадлежат бассейну реки Тобол.

Питание рек смешанное, преимущественно снеговое и отчасти дождевое, и грунтовое. Роль грунтовых вод особенно возрастает на закарстованных участках, что наблюдается в восточной части округа.

Как правило, реки имеют весенний подъем воды, летнюю межень, прерываемую дождевыми паводками и падение уровня в зимнее время.

Вскрытие большинства рек происходит во второй половине апреля, подъем воды в результате таяния снега достигает 1,5-5 м и держится не более 2-3 недель. Появление льда на реках обычно начинается в конце октября. В марте толщина льда на плесовых участках достигает 90 см, на малых реках возможно промерзание до дна.

Зарегулированность рек незначительная. В основном это относится к реке Бобровка при прохождении через территорию г. Артемовский.

В целом реки городского округа характеризуются следующими данными:

Река Реж протекает частично по территории округа с юго-запада на северо-восток, протяженность – около 20 км. Долина реки узкая, довольно глубоко врезана в коренные породы. Местами река характеризуется наличием перекатов, небольших островов и пережимов русла. Ширина реки в пределах Артемовского городского округа меняется от 40 до 100 м. Глубина достигает 0,6-1,2 м. Средняя скорость течения 0,3-0,4 м/сек. Средний многолетний расход воды 11,3м3/сек. Берега частично залесены, частично заняты лугами и пашнями, склоны пологие открытые и благоприятны для организации летних видов отдыха, связанных с купанием. Притоки реки Реж (на территории округа) Арамашка и Сычевка – представляет собой небольшие речки и ручьи, которые используются для водопоя.

Река Ирбит с двумя притоками реки Бобровка – главная водная артерия городского округа. Река Ирбит берет начало из северной оконечности болота Ирбитского, пересекает юго-восточную часть территории округа и впадает в реку Ницца за пределами округа. Длина реки 186 км, средний уклон 0,8%, площадь водосбора 5640км2, густота речной сети 0,20 км/км2. Заселенность водосбора 80%, заболоченность – 14%, озерность – 1%. Растительность лесная (ель, сосна, береза). Болота и заболоченные участки сосредоточены в верхней части бассейна.

Режим реки не изучается. Подъем весеннего половодья  достигает высоты   1,5-5м.

Дождевые паводки кратковременны – 1-3 дня, высота подъема 0,2-0,7 – 2,7м. Ледостав наступает в конце октября, вскрытие в апреле. Русло реки Ирбит умеренно извилистое, неразветвленное. Из русловых образований преобладают перекаты с глубиной 0,5-0,7м при ширине 18-20 м и скоростях течения 0,6-0,8м/сек. Дно реки каменистое и песчано-каменистое.

Около п. Красногвардейский скорость течения 0,6-0,8 м/сек, высота берегов 2-3 м. Местами берега реки сливаются со склонами долины. Среднегодовой расход воды (в устье) – 13,0 м3/сек. Долина реки с умеренно крутыми склонами, довольно извилистым руслом, весьма живописна. Лесные массивы – сосна, ель с примесью березы – с высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, перемежаются с открытыми пространствами. Все это создает благоприятные условия реакреционного использования речной долины. На реке Ирбит у п. Красногвардейского имеется пруд протяженностью 6-8 км, с площадью водного зеркала 1,3 км2, созданные при основании Ирбитского металлургического завода. Значительную площадь занимает заболоченное озеро Шайтанское – около 3,0 км2.

Река Бобровка – наиболее крупный приток реки Ирбит.  Свое начало река берет в районе озера Белого, протекает с запада на юго-восток округа и впадает в р. Ирбит возле с. Белый Яр. Длина реки составляет около 50 км, площадь водосбора – около 270 км2. Средний годовой расход воды составляет                0,86-1.48м3/сек. Паводковые расходы составляют 3.07-4.18 м3/сек. Скорость течения меняется 0.28-0.5 м/сек, при глубине 0,5-1,5-3,0м и ширине от 5 до 40м. долина реки Бобровки имеет хорошо выраженную пойменную террасу. Русло имеет вид горной реки, а там, где река течет в четвертичных отложениях, долина ее расплывчата, заболочена. В период паводков урез реки сильно повышается и местами она выходит из берегов, заливая прибрежные заниженные участки.

Почти на всей протяженности в городе Артемовский река зарегулирована плотинами ГРЭС и расход воды в нижнем бьефе зависит от сброса воды из водохранилища. Максимальный сброс наблюдается в период паводков и с учетом боковой приточности максимальный наблюдаемый уровень у очистных сооружений п. Буланаш имеет отметку 126,9 м.

Второй приток – Бобровка, протекающая по северной части округа, берет свое начало в 3км к северо-западу от с. Сарафаново. Площадь водосбора 1150 км2, длина реки 70 км, средний уклон 1,2%, густота речной сети 0,12 км/км2, средний годовой расход воды 2,6 м3/сек. Рельеф водосбора равнинный. Растительность лесная (сосна, береза, ель), залесенность водосбора 57%, заболоченность 13%. Берега реки обрывистые, высотой до 6 м, глубина на перекатах 0,1-0,3, на плесах 2-2.5 м, скорость течения соответственно 0.8-0.5 м/сек. Дно реки песчано-галечное, местами каменистое. Режим реки не изучен. По опросным сведениям, в весеннее половодье уровень воды над меженным поднимается на величину от 1,3м в верховьях до 4,4 м вблизи устья. Пойма затапливается на 2-6 дней на глубину 0,4-2,4 м. Река используется местным населением для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Вода рек слабоминерализована, но подвержена бактериологическому загрязнению, особенно в паводковый период. 

Значительное место в городском округе занимают болота и заболоченные участки. Количество болот в округе 38, общей площадью 15065 кв.км, но ни одно не находится под охраной.

Озеро Белое находится в юго-западной части городского округа на границе с Режевским городским округом.

Северо-западное побережье озера Белого заболочено, а южное и юго-восточное побережье, окруженное лесными массивами разной конфигурации, чередующимися с открытыми пространствами, с пологими подходами к воде, создают благоприятные условия для рекреационного использования.

Озеро Клещево находится в юго-восточной части округа, на границе с городским округом Сухой Лог.
1.2 Административное деление


Административным центром является город Артемовский, который находится в 120 км к северо-востоку от областного центра - города Екатеринбурга и в 59 км к югу от города Алапаевска. Связь с областным центром осуществляется по железной дороге и автодороге.

Таблица 1. Административное деление

	№ п/п
	Населенный пункт
	Тип населенного     пункта
	Население

	1
	Антоново
	село
	119

	2
	Артемовский
	город, административный центр
	31 557

	3
	Белый Яр
	поселок
	0

	4
	Березники
	поселок
	53

	5
	Бичур
	село
	144

	6
	Большое Трифоново
	село
	753

	7
	Боровской
	поселок
	0

	8
	Брагино
	поселок
	0

	9
	Буланаш
	поселок
	12 504

	10
	Бучино
	деревня
	27

	11
	Дальний Буланаш
	поселок
	0

	12
	Елховский
	поселок
	0

	13
	Заболотье
	поселок
	28

	14
	Каменка
	поселок
	0

	15
	Катковые Поля
	поселок
	0

	16
	Кислянка
	поселок
	39

	17
	Красногвардейский
	поселок
	4369

	18
	Лебедкино
	село
	675

	19
	Липино
	село
	104

	20
	Лисава
	деревня
	103

	21
	Луговая
	деревня
	46

	22
	Малое Трифоново
	деревня
	206

	23
	Мироново
	село
	790

	24
	Мостовское
	село
	945

	25
	Налимово
	деревня
	29

	26
	Незевай
	поселок
	621

	27
	Писанец
	село
	583

	28
	Покровское
	село
	2687

	29
	Родники
	деревня
	35

	30
	Сарафаново
	село
	35

	31
	Сосновый Бор
	поселок
	1437

	32
	Среднеборовской
	поселок
	0

	33
	Упор
	поселок
	0

	34
	Шогринское
	село
	738


1.3 Экономика


По характеру выпускаемой в различных отраслях экономики продукции городской округ является промышленно-аграрным.


Удельный вес промышленной продукции в общем объеме материального производства составляет 72,8%.


Отраслевая структура промышленности Артемовского городского округа представлена топливной промышленностью, электроэнергетикой, лесной и деревообрабатывающей промышленностью, машиностроением (занимает ведущие позиции, более 70% в общей доле), изготовлением стройматериалов, пищевой промышленностью.


В г. Артемовский действуют предприятия: ОАО «Егоршинский радиозавод», ООО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром».

 На территории поселка Буланаш – ООО «Буланашский машиностроительный завод». Основной деятельностью предприятия является оказание услуг промышленного характера – производство котельного и нефтегазового оборудования.


 В связи с ухудшением финансового состояния предприятий произошло резкое снижение объема продукции на таких предприятиях как ОАО «Красногвардейский крановый завод», ФГУП 137 КЖИ.

В Артемовском городском округе размещены 4 крупных и средних сельскохозяйственных предприятия и 15 фермерских хозяйств.

Ведущим сельскохозяйственным предприятием на территории Артемовского городского округа является ООО «Племенной завод «Истоки», использующее имеющиеся производственные фонды, земельные и трудовые ресурсы. Округ производит такую сельскохозяйственную продукцию как молоко, мясо, внедряется развитие овцеводства.

Жители городского округа активно занимаются личным подсобным хозяйством и огородничеством. В структуре посевных площадей фермерского хозяйства преобладает выращивание зерновых культур.

1.4 Транспортная инфраструктура

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь округа с соседними районами и округами, осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт


По территории округа проходят две магистральные железнодорожные ветки в разных направлениях:


- «Екатеринбург – Реж – Артемовский – Ирбит – Туринск – Междуреченский».

Поперечная железнодорожная связь проходит с запада на восток округа. Основные ж/д станции на данной ветке (в границах округа): Соснята, Красные орлы, Малое Трифоново, Егоршино, ост.п. 124 км, Упор, ост.п. 137 км, Талый ключ;


- «Ивдель – Серов – Алапаевск – Артемовский – Богданович – Каменск-Уральский». Железная дорога пересекает территорию округа с севера на юг. Основные ж/д станции на данной ветке (в границах округа): Незевай, ост.п. 172 км, Лисава, Егоршино, ост.п. 184 км, Буланаш, ост.п. 198 км.

Автомобильный транспорт


Автодорожная сеть Артемовского городского округа представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения различных категорий. Наименование, категории, ширина полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог приняты на основании данных СОГУ «Управление автомобильных дорог» и представлены на «Схеме использования территории АГО».


Ширина придорожной полосы установлена в зависимости от технической категории автомобильных дорог (ФЗ № 257 от 08.11.2007):


- для автомобильных дорог III и IV категории – 50,00 м;


- для автомобильных дорог V категории – 25,00 м в каждую сторону от границы полосы отвода.


Ширина полосы отвода непостоянна – по данным СОГУ «Управление автомобильных дорог» - от 9,00 до 35,00 м. На землях населенных пунктов придорожная полоса не устанавливается.

Автомобильные дороги общего пользования III категории

 - «Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское» - основная транспортная связь с г. Реж и населенными пунктами Режевского района. Проходит с западной части округа на восток, южнее железнодорожной ветки «Екатеринбург – Артемовский – Ирбит». От автодороги «Обход с. Покровское» трасса идет по территории населенных пунктов: с. Покровское, д. Малое Трифоново, с. Большое Трифоново, д. Кислянка. Данная дорога пересекается с автодорогами IV категории «Большое Трифоново – Березники», «подъезд к ж\д станции Красные Орлы». С южной стороны границы г. Артемовский проходит автодорога через п. Буланаш (по территории поселка), п. Белый Яр, с. Писанец. По техническим параметрам через п. Сосновый Бор, п. Красногвардейский – автодорога меняет свою категорию на IV;


- «обход с. Покровское» - транспортная связь в обход населенных пунктов: с. Покровское, с. Большое Трифоново, д. Малое Трифоново, п. Кислянка, с северной стороны железнодорожной линии. В северо-восточном направлении от границы г. Артемовский автодорога переходит в автодорогу «г. Артемовский –   п. Зайково». На повороте данная дорога имеет съезд в направлении п. Заболотье-«подъезд к п. Заболотье» V категории;


- «Артемовский – Зайково» - транспортная связь от г. Артемовский в направлении п. Зайково и г. Ирбит, проходит через населенные пункты:                д. Лисава, д. Налимово, с. Шогринское, с. Лебедкино, с. Антоново. С данной автодороги осуществляются съезды на автомобильные дороги IV категории:


- «подъезд к д. Лебедкино»;

- «подъезд к с. Шогринское»;

- «подъезд к с. Сарафаново»;

- «подъезд к с. Антоново»;

- «Артемовский – Арамашево» - дорога, которая проходит в северо-западном направлении от г. Артемовский до г. Алапаевск. До д. Родники техническая категория автодороги – III, от д. Родники через д. Бучино,                  с. Мироново – IV. С данной автодороги осуществляются съезды на автомобильные дороги IV и V категорий:

- «подъезд к п. Незевай» - IV категория;

- «подъезд к д. Луговая» - IV категория;

- «подъезд к д. Лисава» - V категория.

- «Артемовский – Буланаш» (через Красный ключ)» - транспортная связь между г. Артемовский и п. Буланаш. Выходит с юго-восточной границы                г. Артемовский по территории п. Буланаш с северной стороны.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования III категории – 114,20 км (по данным СОГУ «Управление автомобильных дорог» - 118,31 км).

Автомобильные дороги общего пользования IV категории

- «Артемовский – Мостовское» - траспортная связь, проходящая от северо-восточной стороны г. Артемовский до с. Мостовское, автодорога в направлении с. Шогринское и д. Налимово.

- «Артемовский – Шогринское» - продольная связь, обеспечивающая транспортную доступность населения: п. Буланаш, г. Артемовский,                       с. Мостовское, с. Шогринское. с. Мостовское, д. Налимово – IV категории.

- «Большое Трифоново – Березники».
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования IV категории – 62,10 км (по данным СОГУ «Управление автомобильных дорог» - 76,44 км).

Автомобильные дороги общего пользования V категории
- «подъезд к д. Лисава»;

- «подъезд к с. Мостовское»;

- «подъезд к п. Заболотье».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования v категории – 4,30 км (по данным СОГУ «Управление автомобильных дорог» - 6,41 км).

К главным недостаткам существующей сети автомобильных дорог Артемовского городского округа относится прохождение транзита автомобильного и грузового транспорта по территориям населенных пунктов, отсутствие прямой транспортной связи «Реж – Артемовский – Ирбит» и недостаточное транспортное обслуживание с. Заболотье, д. Лисава и др.

Таблица 2. Протяженность дорог на территории Артемовского городского округа
	№п\п
	Наименование автомобильной дороги
	Общая протяженность, км
	Категория автомобильной дороги
	Тип покрытия

	г. Артемовский



	1
	ул. Акулова от 

ул. Пригородной до стелы «Артемовский»
	0,788
	IV
	

	2
	ул. Полярников
	1,755
	IV
	

	3
	пер. Полярников
	0,5
	IV
	

	4
	ул. Советская
	2,8
	IV
	

	5
	ул. Шмидта
	0,85
	IV
	

	6
	ул. Свободы от         пер. Вокзальный до     ул. Шмидта
	0,35
	IV
	

	7
	ул. Свободы от            ул. Акулова до            ул. Линейной
	0,71
	IV
	

	8
	ул. Линейная
	0,6
	IV
	

	9
	ул. Гагарина
	1,3
	IV
	

	10
	пер. Чернышева
	0,1
	IV
	

	11
	ул. Первомайская от   ул. Чернышева до       ул. Западная
	0,95
	IV
	

	12
	пер. Первомайский
	0,65
	IV
	

	13
	ул. Уральская до         ул. Молодежи
	1,14
	IV
	

	14
	ул. Молодежи от        ул. Уральской до         ул. Разведчиков
	0,8
	IV
	

	15
	ул.1-я Красноармейская
	1,21
	IV
	

	16
	от ул. Карла Маркса до ул. Достоевского
	1,265
	IV
	

	17
	ул. Достоевского
	2,1
	IV
	

	18
	ул. Терешковой
	0,7
	IV
	

	19
	пер. Почтовый
	0,08
	IV
	

	20
	ул. Почтовая
	0,4
	IV
	

	21
	пер. Сысолятина
	0,48
	IV
	

	22
	ул. Комсомольская
	0,4
	IV
	

	23
	ул. Банковская
	0,25
	IV
	

	24
	ул. Радистов
	0,2
	IV
	

	25
	ул. Первомайская от   ул. Терешковой до      ул. Мира
	0,4
	IV
	

	26
	ул. 9 Мая
	0,6
	IV
	

	27
	ул. Молодежи от ул. Ленина до ул. Энергетиков
	0,2
	IV
	

	28
	ул. Энергетиков
	0,48
	IV
	

	29
	ул. Коммунаров
	0,27
	IV
	

	30
	ул. Станционная
	2,9
	IV
	

	31
	ул. 1я Набережная
	2,2
	IV
	щебень

	32
	ул. Ломоносова
	1,3
	IV
	

	33
	ул. Пугачева
	0,71
	IV
	

	34
	ул. Заводская
	1,15
	IV
	

	35
	ул. 8 Марта
	2.5
	IV
	

	36
	кв. Западный
	0,45
	IV
	

	37
	ул. Луговая
	0,7
	IV
	

	38
	дорога к сборному пункту
	1,8
	IV
	

	39
	ул. Малышева
	0,2
	IV
	

	40
	ул. Красных партизан
	1,0
	IV
	

	41
	ул. Лермонтова
	1,3
	IV
	асфальт

	42
	автодорога по улицам Свободы, Акулова, Полярников, Пригородная, Западная, Чернышева, Первомайская, Мира, Ленина, Физкультурников, Садовая, Молодежи, Разведчиков, Куйбышева, Карла Маркса, Шахтеров, Достоевского, Лесная, Дзержинского
	19,04
	V
	асфальт

	43
	от ул. Пугачева до      ул. Ломоносова
	1,0
	
	

	
	Итого:
	58,578
	
	

	с. Мироново



	1
	ул. Набережная
	0,5
	IV
	грунт

	2
	ул. Советская
	2,28
	
	

	3
	ул. Западная
	1,896
	
	

	
	Итого:
	4,676
	
	

	д. Бучино



	1
	ул. Свободы
	0,8
	IV
	грунт

	
	Итого:
	0,8
	
	

	д. Родники



	1
	ул. Совхозная
	0,2
	IV
	щебень

	2
	ул. Полевая
	0,8
	IV
	грунт

	
	Итого:
	1,0
	
	

	с. Липино



	1
	ул. Уральская
	0,7
	IV
	грунт

	2
	ул. Покровская
	0,2
	IV
	грунт

	3
	ул. Набережная
	0,5
	IV
	грунт

	4
	ул. Школьная
	0,44
	IV
	асфальт

	
	Итого:
	1,84
	
	

	д. Луговая



	1
	ул. Олькова
	0,7
	IV
	щебень, грунт, асфальт

	2
	ул. Шабурова
	0,6
	IV
	щебень

	
	Итого:
	1,3
	
	

	пос. Сосновый Бор



	1
	ул. Тимирязева
	3,4
	IV
	

	2
	ул. Иванова
	1,03
	IV
	

	3
	ул. Октябрьская
	0,37
	IV
	

	4
	ул. Молодежи
	0,23
	IV
	

	5
	ул. Комсомольская
	0,37
	IV
	асфальт, грунт

	6
	ул. Победы
	0,28
	IV
	асфальт, грунт

	7
	ул. Мичурина
	0,58
	IV
	

	8
	ул. Береговая
	0,92
	IV
	

	9
	ул. Набережная
	0,51
	IV
	

	10
	ул. Докучаева
	0,98
	IV
	

	11
	пер. Строителей
	0,08
	IV
	

	12
	ул. Строителей
	0,67
	IV
	

	13
	ул. Полевая
	0,32
	IV
	

	14
	ул. Черемушки
	1,1
	IV
	

	15
	пер. Набережный
	0,21
	
	

	16
	ул. Комсомольская
	0,59
	
	

	17
	пер. Юбилейный
	0,272
	
	

	18
	въезд в поселок
	0,76
	
	

	19
	объездная автодорога
	0,7
	
	

	20
	ул. Новая
	0,28
	
	

	21
	ул. Победы
	0,4
	
	

	
	Итого:
	14,052
	
	

	с. Писанец



	1
	ул. Трактовая
	0,38
	IV
	

	2
	Заключевье
	1,0
	IV
	

	3
	ул. Набережная
	0,516
	
	асфальт

	4
	пер. Космонавтов
	0,2
	
	грунт

	5
	ул. Калинина
	0,568
	
	асфальт

	6
	ул. Декабристов
	0,544
	
	асфальт

	7
	ул. Школьная
	0,2
	
	асфальт

	8
	площадь Центральная
	0,15
	
	асфальт

	9
	ул. Ленина
	1,05
	
	асфальт

	10
	ул. Советская
	0,46
	
	асфальт

	11
	ул. 8 Марта
	0,44
	
	асфальт

	12
	ул. Павлика Морозова
	0,814
	
	асфальт, грунт

	13
	по объездной до ПТФ
	1,5
	
	асфальт

	
	Итого:
	7,272
	
	

	с. Большое Трифоново



	1
	ул. Новая
	0,9
	IV
	щебень

	2
	ул. Советская
	1,5
	IV
	асфальт

	3
	ул. Совхозная
	0,9
	IV
	асфальт

	4
	ул. Фрунзе
	0,55
	IV
	щебень

	5
	ул. Серова
	0,4
	IV
	щебень

	6
	ул. Осипенко
	0,5
	IV
	щебень

	7
	ул. Некрасова
	1,2
	IV
	щебень

	8
	ул. Пушкина
	0,55
	IV
	щебень

	9
	ул. Ворошилова
	0,75
	IV
	щебень

	10
	ул. Чапаева
	0,3
	IV
	щебень

	11
	ул. Фурманова
	0,9
	IV
	щебень

	12
	ул. Набережная
	0,4
	IV
	щебень

	13
	ул. Некрасова
	0,2
	IV
	щебень

	
	Итого:
	9,05
	
	

	с. Лебедкино



	1
	ул. Студенческая
	0,7
	IV
	асфальт

	2
	ул. Ленина
	2,2
	IV
	асфальт

	3
	ул. Октябрьская
	0,63
	IV
	асфальт

	4
	ул. Советская
	0,74
	IV
	асфальт

	5
	ул. Заречная
	ко
	IV
	грунт

	6
	ул. Гагарина
	1,0
	IV
	асфальт

	7
	пер. Советский
	0,15
	IV
	асфальт

	8
	пер. Ленина
	0,08
	IV
	асфальт

	9
	пер. Студенческий
	0,1
	IV
	грунт

	
	Итого:
	6,6
	
	

	с. Бичур



	1
	ул. Октябрьская
	1,05
	IV
	щебень

	2
	ул. Мира
	0,25
	IV
	грунт

	3
	ул. Набережная
	0,3
	IV
	грунт

	4
	ул. Пролетарская
	1,05
	IV
	грунт

	5
	ул. Советская
	0,25
	IV
	грунт

	6
	ул. Молодежи
	0,35
	IV
	грунт

	
	Итого:
	3,25
	
	

	с. Антоново



	1
	ул. Ленина
	1,10
	IV
	асфальт, грунт

	2
	ул. Трактористов
	0,75
	IV
	асфальт, щебень

	3
	ул. Новая
	1,67
	IV
	грунт

	
	Итого:
	3,42
	
	

	с. Покровское



	1
	ул. Октябрьская
	1,1
	IV
	щебень

	2
	ул. Лесная
	0,2
	IV
	щебень

	3
	пер. Сосновский
	0,2
	IV
	асфальт, щебень, грунт

	4
	пер. Школьный
	0,15
	IV
	щебень

	5
	ул. Ретнева
	0,6
	IV
	грунт, щебень

	6
	ул. Стриганова
	1,22
	IV
	грунт, щебень

	7
	ул. М. Горького
	1,1
	IV
	грунт, щебень

	8
	пер. Воробьевский
	0,15
	IV
	щебень

	9
	ул. Свердлова
	1,3
	IV
	грунт, щебень

	10
	ул. Луначарского
	0,1
	IV
	грунт

	11
	ул. Пушкина
	0,9
	IV
	щебень

	12
	ул. Челюскинцев
	0,4
	IV
	щебень, грунт

	13
	ул. Декабристов
	0,55
	IV
	щебень

	14
	ул. Колотилова
	0,55
	IV
	щебень

	15
	ул. Кирова
	0,2
	IV
	щебень

	16
	ул. 1 Мая
	0,45
	IV
	асфальт

	17
	ул. Привокзальная
	0,45
	IV
	щебень, грунт

	18
	от  ООО «Племенной завод» «Истоки» до ж\д переезда
	0,8
	IV
	асфальт

	19
	ул. Карла Либкнехта
	0,8
	IV
	

	20
	ул. Калинина
	1,42
	IV
	

	21
	ул. Красных Партизан
	1,02
	IV
	

	22
	ул. Гагарина
	3,5
	IV
	

	23
	ул. Южная
	0,6
	IV
	

	24
	ул. Спортивная
	0,5
	IV
	

	25
	ул. Новая
	0,25
	IV
	

	26
	пер. Белоусовский
	0,6
	IV
	

	27
	ул. Юбилейная
	1
	IV
	

	28
	автодорога с. Покровское-пос. Заболотье
	6,8
	IV
	

	
	Итого:
	26,91
	
	

	пос. Незевай



	1
	ул. Заводская
	1,2
	IV
	

	2
	ул. Октябрьская
	0,8
	IV
	

	3
	ул. Заводская
	1,2
	IV
	

	4
	ул. Октябрьская
	0,8
	IV
	

	5
	ул. Пионерская
	0,71
	IV
	

	6
	ул. Первомайская
	0,7
	IV
	

	7
	ул. Школьная
	0,28
	IV
	

	8
	ул. Садовая
	0,2
	IV
	

	9
	ул. Совхозная
	0,4
	IV
	

	10
	ул. Полевая
	0,32
	IV
	

	11
	ул. Новая
	0,38
	IV
	

	12
	ул. Железнодорожная
	0,26
	IV
	

	13
	ул. Прифермская
	0,98
	IV
	

	14
	пер. Кузнечный
	0,1
	IV
	

	15
	ул. Рабочая
	0,1
	IV
	

	16
	ул. Привокзальная
	0,56
	IV
	

	17
	ул. Зеленая
	0,63
	IV
	

	
	Итого:
	7,62
	
	

	пос. Красногвардейский



	1
	ул. Анчутина
	0,36
	IV
	асфальт

	2
	ул. Арболитовая
	1,0
	IV
	щебень, ж/б плиты

	3
	ул. Войкова
	0,4
	IV
	асфальт, щебень

	4
	ул. Воровского
	0,85
	IV
	

	5
	ул. Декабристов
	0,55
	IV
	

	6
	ул. Заводская
	0,25
	IV
	щебень

	7
	ул. Калинина
	0,7
	IV
	

	8
	ул. Карла Маркса
	и
	IV
	

	9
	ул. Кирова
	0,49
	IV
	щебень, грунт

	10
	ул. Ключевская
	0,22
	IV
	

	11
	ул.Комсомольская
	0,993
	IV
	

	12
	ул. Красноармейская
	2,6
	IV
	

	13
	ул. Крупской
	0,395
	IV
	щебень, асфальт

	14
	ул. Ленина
	1,7
	IV
	

	15
	ул. Лермонтова
	1,14
	IV
	

	16
	ул. Лесная
	0,3
	IV
	грунт

	17
	ул. Лызлова
	0,5
	IV
	

	18
	ул. Макаренко
	0,563
	IV
	

	19
	ул. Максима Горького
	0,59
	IV
	грунт

	20
	ул. Маяковского
	1,1
	IV
	грунт

	21
	ул. Металлистов
	0,13
	IV
	

	22
	ул. Мичурина
	0,93
	IV
	

	23
	ул. Молодежная
	0,2
	IV
	

	24
	ул. Молокова
	0,5
	IV
	грунт

	25
	ул. Морозова
	0,64
	IV
	

	26
	ул. Набережная
	0,1
	IV
	

	27
	ул. Нагорная
	1,1
	IV
	

	28
	ул. Некрасова
	0,32
	IV
	

	29
	ул. Новая
	0,95
	IV
	грунт

	30
	ул. Октябрьская
	1,005
	IV
	

	31
	ул. Островского
	0,25
	IV
	

	32
	ул. Панова
	1,7
	IV
	

	33
	ул. Пархоменко
	0,65
	IV
	

	34
	ул. Первомайская
	0,3
	IV
	

	35
	ул. Перовской
	0,4
	IV
	

	36
	ул. Победы
	0,15
	IV
	

	37
	ул. Привокзальная
	0,08
	IV
	

	38
	ул. Пузанова
	1,41
	IV
	

	39
	ул. Пушкина
	0,97
	IV
	

	40
	ул. Свердлова
	1,264
	IV
	

	41
	ул. Свободы
	0,23
	IV
	

	42
	ул. Серова
	1,0
	IV
	

	43
	ул. Советская
	0,45
	IV
	

	44
	ул. Спорта
	0,65
	IV
	грунт

	45
	ул. Станочников
	0,7
	IV
	

	46
	ул. Старченкова
	0,505
	IV
	

	47
	ул. Усиевича
	1,32
	IV
	

	48
	ул. Халтурина
	1,43
	IV
	

	49
	ул. Химиков
	0,377
	IV
	

	50
	ул. Чапаева
	0,45
	IV
	

	51
	ул. Шаньгина
	0,36
	IV
	

	52
	ул. Школьная
	0,15
	IV
	

	53
	ул. Шмидта
	1,75
	
	грунт

	54
	ул. Рабочей Молодежи
	0,2
	
	

	
	Итого:
	38,422
	
	

	с. Мостовское



	1
	ул. Первомайская
	0,63
	IV
	щебень

	2
	ул. Молодежи
	0,5
	IV
	грунт

	3
	ул. Заречная
	0,8
	IV
	грунт

	4
	ул. Пушкина
	0,95
	IV
	грунт

	5
	ул. Коммунаров
	0,5
	IV
	грунт

	6
	ул. Красных партизан
	0,3
	IV
	грунт

	7
	ул. Декабристов
	0,5
	IV
	щебень

	8
	ул. Советская
	0,69
	IV
	щебень

	9
	ул. Новая
	0,15
	IV
	грунт

	10
	ул. Сметанина
	0,69
	IV
	щебень

	11
	ул. Совхозная
	0,6
	IV
	щебень, асфальт

	12
	ул. Восточная
	0,2
	IV
	грунт

	13
	ул. Пионерская
	1,05
	IV
	щебень

	14
	ул. Садовая
	0,18
	IV
	грунт

	15
	ул. Физкультурников
	0,15
	IV
	грунт

	16
	пер. Мельничный
	0,3
	IV
	грунт

	
	Итого:
	8.19
	
	

	д. Налимово



	1
	ул. Ленина
	0,63
	IV
	асфальт

	2
	ул. Октябрьской Революции
	1,25
	IV
	асфальт, грунт

	3
	пер. Школьный
	0,1
	IV
	грунт

	4
	пер Южный
	0,1
	IV
	грунт

	
	Итого:
	2,08
	
	

	д. Лисава



	1
	ул. Ленина
	1,0
	IV
	щебень

	2
	ул. Лесная
	0,1
	IV
	асфальт

	
	Итого:
	1,1
	
	

	с. Шогринское



	1
	ул. Свободы
	0,55
	IV
	асфальт

	2
	ул. 8 марта
	1,9
	IV
	асфальт

	3
	ул. Советская
	2,65
	IV
	асфальт

	4
	пер. Производственный
	0,88
	IV
	асфальт

	
	Итого:
	5,98
	
	

	с. Сарафаново



	1
	ул. Центральная
	0,4
	IV
	асфальт

	2
	ул. Садовая
	0,4
	IV
	асфальт

	
	Итого:
	0,8
	
	

	п. Буланаш



	1
	Дорога к поселковому кладбищу
	0,4
	IV
	

	2
	пер. Безымянный
	0,3
	IV
	

	3
	пер. Белинского
	0,8
	IV
	

	4
	пер. Вахрушева
	0,15
	IV
	

	5
	пер. Забойщиков
	0,25
	IV
	

	6
	пер. Западный
	0,8
	IV
	

	7
	пер. Маяковского
	0,4
	IV
	

	8
	пер. Мичурина
	0,6
	IV
	

	9
	пер. Полярников
	0,1
	IV
	

	10
	пер. Садовый
	0,7
	IV
	

	11
	пер. Спартака
	0,2
	IV
	

	12
	пер. Чапаева
	0,25
	IV
	

	13
	пер. Шахтерский
	0,15
	IV
	

	14
	пер. Юбилейный
	0,15
	IV
	

	15
	пл. Театральная
	0,68
	IV
	

	16
	пл. ДК Угольщиков
	0,26
	IV
	

	17
	ул. Белинского
	1,8
	IV
	

	18
	ул. Белинского
	1,03
	IV
	

	19
	ул. А. Невского
	0,31
	IV
	

	20
	ул. А. Невского
	0,43
	IV
	

	21
	ул. Береговая
	0,9
	IV
	

	22
	ул. Больничная
	0,85
	IV
	

	23
	ул. Буденновцев
	0,45
	IV
	

	24
	ул. Буланашская
	1,2
	IV
	

	25
	ул. Вахрушева
	1,65
	IV
	

	26
	ул. Вахрушева
	0,57
	IV
	

	27
	ул. Гастелло (левый берег)
	1,05
	IV
	

	28
	ул. Гастелло (правый берег)
	0,8
	IV
	

	29
	ул. Грибоедова
	0,51
	IV
	

	30
	ул. Грибоедова
	0,51
	IV
	

	31
	ул. Декабристов
	0,45
	IV
	

	32
	ул. Декабристов
	0,3
	IV
	

	33
	ул. Железнодорожников
	0,2
	IV
	

	34
	ул. З. Космодемьянской
	0,4
	IV
	

	35
	ул. Забойщиков
	0,65
	IV
	

	36
	ул. Западная
	0,4
	IV
	

	37
	ул. Заречная
	0,7
	IV
	

	38
	ул. Зеленая
	0,45
	IV
	

	39
	ул. Каменщиков
	0,16
	IV
	

	40
	ул. Каменщиков
	0,32
	IV
	

	41
	ул. Коммунальная
	0,55
	IV
	

	42
	ул. Коммунальная
	0,88
	IV
	

	43
	ул. Комсомольская
	1,2
	IV
	

	44
	ул. Комсомольская
	2,4
	IV
	

	45
	ул. Корнилова
	0,7
	IV
	

	46
	ул. Кутузова
	0,77
	IV
	

	47
	ул. Кутузова
	1,87
	IV
	

	48
	ул. М. Горького
	1,3
	IV
	

	49
	ул. М. Горького
	2,6
	IV
	

	50
	ул. Машиностроителей
	1,5
	IV
	

	51
	ул. Машиностроителей
	0,48
	IV
	

	52
	ул. Маяковского
	1,2
	IV
	

	53
	ул. Механическая
	0,35
	IV
	

	54
	ул. Механическая
	0,92
	IV
	

	55
	ул. Мичурина
	0,25
	IV
	

	56
	ул. Молодежи
	0,72
	IV
	

	57
	ул. Новая
	0,3
	IV
	

	58
	ул. Октябрьская
	0,45
	IV
	

	59
	ул. Октябрьская
	0,45
	IV
	

	60
	ул. Осипенко
	1,0
	IV
	

	61
	ул. Папанинцев
	1,2
	IV
	

	62
	ул. Пархоменко
	1,0
	IV
	

	63
	ул. Первомайская
	0,94
	IV
	

	64
	ул. Первомайская
	1,23
	IV
	

	65
	ул. Победы
	1,5
	IV
	

	66
	ул. Победы
	0,59
	IV
	

	67
	ул. Полярников
	0,09
	IV
	

	68
	ул. Проходчиков
	0,36
	IV
	

	69
	ул. Проходчиков
	0,66
	IV
	

	70
	ул. Рабочая
	0,3
	IV
	

	71
	ул. Репина
	1,1
	IV
	

	72
	ул. Северная
	0,45
	IV
	

	73
	ул. Серова
	1,2
	IV
	

	74
	ул. Сосновая
	0,2
	IV
	

	75
	ул. Спартака
	1,1
	IV
	

	76
	ул. Спартака
	0,3
	IV
	

	77
	ул. Строителей
	0,36
	IV
	

	78
	ул. Строителей
	0,41
	IV
	

	79
	ул. Театральная
	0,645
	IV
	

	80
	ул. Театральная
	1,13
	IV
	

	81
	ул. Физкультурников
	0,7
	IV
	

	82
	ул. Физкультурников
	0,96
	IV
	

	83
	ул. Угольщиков
	0,3
	IV
	

	84
	ул. Февральской Революции
	1,1
	IV
	

	85
	ул. Челюскинцев
	1,4
	IV
	

	86
	ул. Челюскинцев
	0,24
	IV
	

	87
	ул. Чехова
	0,35
	IV
	

	88
	ул. Чкалова
	0,75
	IV
	

	89
	ул. Шахтерская
	0,2
	IV
	

	90
	ул. Щорса
	0,8
	IV
	

	91
	ул. Юбилейная
	0,45
	IV
	

	92
	ул. Трудовая
	1,6
	IV
	

	93
	ул. Чапаева
	0,4
	IV
	

	94
	от ул. Машиностроителей до ул. Октябрьской до перекрестка 

ул. Железнодорожников
	0,447
	IV
	

	
	Итого:
	66,632
	
	

	
	Всего по Артемовскому городскому округу
	269,572
	
	


1.5 Население

Общая численность населения Артемовского городского округа:              57,5 тыс.чел. Экономически активное население: 31,5 тыс.чел, из них городское: 63,5% и сельское: 36,5%

Национальный состав:

В настоящее время на территории Артемовского городского округа проживает более 100 народов. По данным Всероссийской переписи населения:

- русские – 86,4 %;

- татары – 6,0 %;

- мордва – 4,9 %;

- украинцы – 0,9 %;

- чуваши – 0,5 %;

- армяне – 0,3 %;

- белорусы – 0,2 %;

- цыгане – 0,2 %;

- азербайджанцы, евреи, немцы, узбеки – 0,1 %.

- представители остальных народов составляют менее 0,1 % каждый.

Таблица 3. Численность населения

	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	62 000
	61 400
	60 700
	60 000
	59 499
	60 230
	59 959
	58 992
	58 186
	57 551


2. Состояние системы обращения с отходами на территории Артемовского городского округа

Система санитарной очистки  и уборки территорий населенных мест предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких - из неканализированных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта).

В данном разделе проводится анализ основных исходных данных по существующему состоянию системы санитарной очистки территории населенных пунктов Артемовского городского округа. Определяются перспективные направления совершенствования системы санитарной очистки и уборки территории населенного пункта.

Анализ современного состояния санитарной очистки территории населенных пунктов Артемовского городского округа производится по следующим критериям:

- соответствие муниципальной нормативно-правовой базы существующему и региональному законодательству и санитарным требованиям;

- соответствие технической оснащенности специализированных предприятий, работающих в сфере обращения с отходами, современным требованиям;

- уровень организации существующей системы сбора, удаления, обезвреживания и размещения ТБО;

- степень охвата населения централизованной системой сбора ТБО;

- качество услуг по санитарной очистке;

- уровень существующей системы сбора вторичных материальных ресурсов, входящих в состав бытовых отходов;

- состояние объектов утилизации, обезвреживания и размещения ТБО и ЖБО;

- организация сбора и обезвреживание опасных (1-3 класс опасности), биологических отходов;

- организация сбора и обезвреживание опасных медицинских отходов;

- механизированная уборка.

2.1 Нормативно-правовое обеспечение генеральной схемы санитарной очистки территории Артемовского городского округа


 Статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определены цели и основные принципы государственной политики в области обращения с отходами, устанавливающие требования к обращению с отходами на территориях муниципальных образований, организация раздельного сбора отходов возложена на местные органы самоуправления.


К вопросам местного значения городского округа (согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 7) относится:


1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.


2. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.


Этот закон также обязывает соблюдать требования к обезвреживанию и безопасному размещению отходов, а статья 24 обязывает нормировать образование отходов и лимитировать размещение отходов.


Статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность землепользователей охранять земли от загрязнения отходами производства и потребления.


Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» регламентирует санитарно-эпидемиологические требования (статья 22) к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.


Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 14 пункт 18) к вопросам местного значения относит организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.


Согласно статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности является осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности.


Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» устанавливает основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.


Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ определяет ответственность за административные правонарушения при управлении твердыми бытовыми отходами.


Экологические требования в области обращения с отходами регламентируются также Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации.


«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (СанПин 42-128-4690-88) устанавливают требования к сбору твердых и жидких бытовых  и пищевых отходов.


СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.


Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации утверждена приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 2987 (далее - Стратегия РФ).

Стратегия РФ основывается на Конституции Российской Федерации, принципах и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации, а также на федеральных конституционных законах, федеральных законах, документах долгосрочного стратегического планирования, включая Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17. 11.2008 № 1662-р и Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012 № Пр-1102, указывает необходимость поисков решения природоохранных и экономических задач, стоящих сегодня перед государством. 

  Выделены проблемы, стоящие перед органами самоуправления особенно остро: «Физические лица-собственники (наниматели) жилых помещений, в результате жизнедеятельности которых образуются твердые коммунальные отходы (далее-ТКО), не несут ответственности за их конечное удаление экологически безопасным путем».

Невысокий процент переработки ТКО обусловлен рядом следующих причин: недостаточностью объемов привлечения финансовых средств на создание и развитие инфраструктуры по удалению ТКО, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

Передача в 2004 году полномочий по организации обращения с ТКО от субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления еще более усугубило ситуацию. При выполнении своих обязанностей по организации обращения с ТКО Артемовский городской округ:

а) испытывает недостаток финансовых средств для реализации возложенных полномочий по регулированию деятельности по обращению с отходами;

б) располагает ограниченными возможностями по учету геологических и физико-географических условий и по привлечению инвестиций для создания и развития инфраструктуры по удалению ТКО;

в) не может принимать решения межмуниципального характера при выборе способа удаления образующихся ТКО.

Достижение главной цели комплексной стратегии обеспечивается решением следующих основных задач (созвучных задачам, стоящим перед органами местного самоуправления в сфере обращения с отходами):

а) совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности по обращению ТКО;

б) создание эффективной системы управления в области обращения с ТКО;

в) развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО;

г) обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

д) внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТКО;

е) совершенствование ценообразования при обращении с ТКО;

ж) развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования и воспитания по вопросам обращения с ТКО;

з) обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по обращению с ТКО.

Среди основных направлений по решению задачи создания эффективной системы управления в области обращения с ТКО указаны следующие:

а) наделение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации рядом полномочий по обращению с ТКО, включая:

- организацию деятельности по сбору, обработке, утилизации (использованию), обезвреживанию, захоронению ТКО;

- установление тарифов на обработку, тарифов на обезвреживание и тарифов на захоронение отходов ТКО;

- установление порядка сбора ТКО;

- установление запрета на размещение отходов, не прошедших обработку.

Основными направлениями  действий по решению задачи развития инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно - эпидемиологически безопасному размещению ТКО являются строительство и развитие межмуниципальных:

а) транспортно - логистических объектов для предварительной подготовки ТКО к конечному удалению, включающих обустроенные площадки для сбора (в том числе раздельного) и накопления ТКО, станции перегрузки ТКО, мусоросортировочные станции;

б) центров сбора компонентов, входящих в состав ТКО, которые могут быть утилизированы (использованы) в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

в) объектов по утилизации (использованию) ТКО;

г) объектов по обезвреживанию ТКО для получения тепловой и электрической энергии, для получения метана при обработке органических компонентов, входящих в состав ТКО;

д) полигонов захоронения отходов потребления, соответствующим установленным к ним экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Первый этап - проведение институциональных изменений в управлении ТКО и совершенствование нормативной  правовой базы и механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТКО для реализации комплексной стратегии – 2013-2015 годы.

Второй этап – создание и развитие материально-технической базы, методического, информационного обеспечения, развитие системы экологического и гигиенического воспитания и образования – 2016-2020 годы.

Третий этап – достижение значений целевых показателей и показателей задач, установленных в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, концепциях долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующие периоды, а также в федеральных и региональных программах в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности – 2013 - 2021 годы.

Системы обращения с отходами на региональном уровне в 

Свердловской области


На территории  Свердловской  области     действует      Постановление Правительства    Свердловской   области   от   21.10.2013   № 1259-ПП                «О  Комплексной  стратегии  по  обращению  с  твердыми   бытовыми (коммунальными)    отходами   на   территории      Свердловской    области         до 2030 года» (далее - Стратегия Свердловской области).


Согласно Стратегии Свердловской области «основной                     причиной  захламления  и  опасного   загрязнения      как            урбанизированных территорий,  так  и    прилегающих     природных       объектов

является отсутствие необходимого количества специализированной техники, особенно в сельской местности.


Еще одной значимой проблемой для Свердловской области является несовершенная схема сбора и транспортировки ТБО, в результате чего значительная часть ТБО несанкционированно размещается на близлежащих территориях населенных пунктов.


Инфраструктура вторичной переработки ТБО в Свердловской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации, развита слабо. В основном в регионе строятся новые мощности переработки полиэтиленовых бутылок, упаковки».


На территории Свердловской области расположены и действуют комплексы по сортировке ТБО. Работа мусоросортировочного завода является нерентабельной. Для стабильной и экономически выгодной работы мусоросортировочного завода в городе Екатеринбурге необходимо внедрение раздельного сбора ТБО на контейнерных площадках, применение инновационных технологий по сортировке ТБО.


Работа сортировочных линий нерентабельна даже на уровне областного центра и требует серьезных вложений (применение инноваций) для дальнейшего развития. Таким образом, сегодня сложились неблагоприятные экономические условия для организации сортировочных комплексов на уровне муниципалитетов.


Сегодня на всей территории Свердловской области сложилась сложная ситуация в сфере обращения с ТБО. Реформирование в сфере обращения с ТБО и выбор оптимального способа их утилизации являются сложной многофакторной задачей. Ее решение основывается на внешних ограничениях, важнейшими из которых в настоящее время являются не экологические, а финансовые факторы.

Таблица 4.  Анализ сферы обращения с ТБО  на территории Свердловской области

	
Сильные стороны (S)
	Слабые стороны (W)

	1. Заинтересованность бизнес-сообщества в развитии сферы обращения с ТБО.

2. Наличие предприятий по вторичной переработке ТБО -  вторичные материальные ресурсы (далее-ВМР).

3. Заинтересованность исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и населения в решении проблемы ТБО.

4. Наличие муниципальных и государственных программ по обращению с ТБО и охране окружающей среды.

5. Проведение органами исполнительной власти и органами местного самоуправления мероприятий, направленных на осуществление постепенного перехода к новым формам управления, которые обеспечат устойчивое функционирование системы в сфере обращения с ТБО.

6. Наличие земельных участков для строительства современных полигонов ТБО.

8. Наличие инновационных технологий по переработке ТБО.

9. Наличие Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления.
	1. Слабое развитие инфраструктуры по обращению с ТБО и вторичной переработке ВМР.

2. Низкий уровень экологической культуры населения.

3. Недостаток материально-технического обеспечения процесса сбора и утилизации ТБО.

4. Недостаток полигонов ТБО, отвечающих требованиям природоохранного и санитарного законодательства.

5. Отсутствие цивилизованного рынка по сбору и утилизации ТБО.

6. Несоблюдение природоохранного и санитарного законодательства при обращении с ТБО.

7. отсутствие точных сведений о морфологическом составе ТБО.

8. Отсутствие централизованного органа управления ТБО в регионе.

9. Неэффективная система учета образования, использования, утилизации ТБО.

10. Несовершенное законодательство в сфере обращения с ТБО. 

11. Слабая организация работы по сбору ТБО в сельских населенных пунктах и частном секторе.

12. Низкий процент наличия разработанных и утвержденных схем санитарной очистки населенных пунктов в Свердловской области. 

13. Отсутствие рычагов административного воздействия на муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области.

14. Несовершенство системы распределения полномочий в сфере обращения ТБО

	Возможности (О)
	Угрозы (Т)

	1. Развитие рынка по переработке ТБО и ВМР.

2. Привлечение населения к решению проблемы ТБО.

3. Внедрение и организация раздельного сбора ТБО.

4. Внедрение инновационных технологий по переработке ТБО (более экологически безопасных) на базе изучения положительного российского и зарубежного опыта.

5. Совершенствование законодательной базы в сфере обращения с ТБО.

6. Экологическое воспитание и образование, начиная от воспитанников детских садов, учащихся, студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий и организаций, а так же органов государственного и муниципального управления.

7. Развитие государственного - частного партнерства, максимальное вовлечение частных инвесторов в систему в сфере обращения с ТБО.

8. Совершенствование системы тарифного регулирования при обращении с ТБО.

9. Создание единой системы обращения с ТБО.

10. Решение проблемы ТБО программно-целевым методом
	1. Ухудшение экологического и санитарно- эпидемиологического состояния территорий:

загрязнение атмосферного воздуха, почвы и подземных вод.

2. Существующая проблема обращения с ТБО приводит к нарастанию социальной напряженности.

3. Переполнение полигонов ТБО.

4. Возникновение чрезвычайных ситуаций при нарушении технологии утилизации ТБО.

5. Накопление прошлого экологического ущерба.

6. Отрицательный эффект от внедрения выбранных технологий


Согласно Стратегии Свердловской области основными проблемами в сфере обращения с ТБО на территории Свердловской области в настоящее время  являются:

- неразвитость инфраструктуры в сфере обращения с ТБО;

- неэффективная система учета образования, использования, утилизации ТБО;

- низкий уровень экологической культуры населения, способствующий захламлению территорий в местах массового отдыха горожан, вокруг садовых и дачных участков, гаражных кооперативов, вдоль автомобильных и железных дорог;

- отсутствие крупных инвестиций;

- отсутствие комплексной схемы санитарной очистки территории Свердловской области;

- неэффективное межведомственное взаимодействие по актуализации значений данных по образованию, переработке и утилизации ТБО.

Обеспечение экологической безопасности и создание экономически эффективной системы в сфере обращения с ТБО на территории Свердловской области требует решения следующих задач на областном и муниципальном уровне:

1) совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТБО;

2) формирование комплексной схемы развития инфраструктуры по сбору, переработке, обезвреживанию и размещению ТБО;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сфере обращения с ТБО;

4) разработка и внедрение новых технологий в сферу обращения с ТБО, реализация пилотных инвестиционных проектов по переработке, обезвреживанию и использованию отдельных видов ТБО;

5) формирование экологической культуры населения и обучение безопасному обращению с ТБО;

6) создание и развитие индустрии по комплексной переработке ТБО и вторичного сырья;

7) создание экономических условий для наиболее полного вовлечения в хозяйственный оборот отходов, являющихся ВМР;

8) формирование единой информационной системы, обеспечивающей достоверность данных в сфере обращения с ТБО;

9) информационное наполнение и создание цифровой карты объектов размещения, создание и сопровождение общественного геоинформационного Интернет - портала по тематике обращения с ТБО и использования ВМР;

10) строительство и реконструкция полигонов для захоронения неутилизируемой части ТБО в соответствии с действующими санитарными и экологическими требованиями.

Доля переработки ТБО по отношению к общему количеству образования ТБО в год должна достигнуть 16% к 2016 году и 55% к 2025 году.

Доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме образованных ТБО к 2016 году должна составлять 50%.

В рамках мероприятий по реализации Стратегии Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области должны оказывать финансовую помощь по предоставлению бюджетных субсидий на софинансирование мероприятий по модернизации инфраструктуры по обращению с ТБО, в том числе строительство (оборудование) межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному размещению ТБО.

Разработка проекта плана мероприятий по реализации Комплексной стратегии по обращению с ТБО на территории Свердловской области до 2030 года должна включать следующие мероприятия по организации современной технологической схемы:

- внедрение и широкое применение раздельного сбора ТБО, увеличение количества площадок для сбора ВМР (вторсырья) и их переоборудование;

- внедрение и применение централизованного сбора и утилизации отходов I-II класса опасности (люминесцентные лампы, элементы питания, автомобильные аккумуляторы и иные отходы) из состава коммунальных;

- приведение действующих свалок ТБО в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;

- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель, реабилитации загрязненных территорий, повышению качества и продуктивности почв мест захоронения ТБО;

- развитие сети приемных пунктов и расширение ассортимента ВМР для переработки;

- развитие систем экологического образования, просвещения и информирования населения;

- оказание поддержки в развитии предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТБО и переработки ВМР.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области при разработке и реализации государственных программ предусматривают мероприятия по улучшению экологической ситуации и безопасности проживания населения Свердловской области за счет совершенствования системы в сфере обращения с ТБО на территории Свердловской области, учавствуют в выполнении мероприятий Стратегии.

Администрация Артемовского городского округа при разработке и выполнении муниципальных программ руководствуется положением Стратегии Свердловской области и предусматривает мероприятия по улучшению экологической ситуации и безопасности проживания населения на территории Артемовского городского округа.

Ожидаемые результаты реализации Комплексной стратегии по обращению с ТБО на территории Свердловской области до 2030 года:

- увеличение доли ТБО, использованных в качестве вторичных материальных ресурсов, до 60%;

- 100% охват населенных пунктов системой раздельного сбора, сортировки, переработки ТБО и ВМР;

- организация централизованного сбора отходов I-II классов опасности (люминесцентные лампы, элементы питания, автомобильные аккумуляторы и иные отходы) у населения с последующим обезвреживанием;

- увеличение срока службы полигонов за счет снижения объемов размещаемых ТБО;

- формирование экологической культуры населения и изменение отношения граждан к сложившейся ситуации в сфере обращения с ТБО.

Сроки и этапы реализации Стратегии:

I этап – проведение институциональных изменений в управлении ТБО и совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТБО для реализации Стратегии – 2013-2016 годы;

II этап – создание и развитие материально-технической базы, методического, информационного обеспечения, развитие системы экологического воспитания и образования – 2017 -2025 годы;

III этап – достижение значений целевых показателей и показателей задач.

Системы обращения с отходами на муниципальном уровне
- Генеральная схема санитарной очистки территории Артемовского городского округа;

- Правила благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, принятые решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100, с изменениями и дополнениями.

2.2 Организационное обеспечение генеральной схемы санитарной очистки территории Артемовского городского округа

1) Предприятие ООО «Центр клиентских услуг», осуществляет  в настоящее время на территории Артемовского городского округа сбор, транспортировку и размещение отходов.

2) ООО «Агрострой-1»

Таблица 5. Список спецмашин и механизмов ООО «Агрострой -1»

	№ п/п
	Тип
	Марка
	Государственный регистрационный знак

	Мусоровозы

	1
	спец. грузовой мусоровоз
	КО-440-2
	У 391 ОС (96)

	2
	спец. грузовой мусоровоз
	КО-440
	С 610 РО (96)

	3
	грузовой мусоровоз
	КО-440-4
	О 043 ВС (96)

	4
	спец. грузовой мусоровоз
	КО 413
	Н 726 УН (96)

	5
	грузовой мусоровоз
	КАМАЗ-53213
	С 556РО (96)

	6
	грузовой мусоровоз
	КО 440-3
	С 366 НУ (96)

	7
	грузовой мусоровоз
	КО-449-17 на шасси МАЗ-457043
	О 430 УВ (96)

	8
	спец. грузовой мусоровоз
	КО-440-2
	О 140 ВС (96)

	Прочие автомобили

	9
	грузовой фургон
	УАЗ-3962
	О 373 ВТ (96)

	10
	грузовой самосвал
	КАМАЗ-55102
	Т 472 ТК (96)

	Трактора

	11
	погрузчик фронтальный
	К-701
	ТВ 8550


	12
	трактор колесный
	Т-150
	СК 4364

	13
	трактор колесный
	МТЗ-80
	ТВ 1469

	14
	трактор
	МТЗ-82.1
	ТВ 8628

	15
	бульдозер
	ДТ-75
	СМ 2994

	Прицепы и п/прицепы

	16
	прицеп тракторный самосвальный
	2 ПТС-4
	САЗ 194

	17
	прицеп тракторный самосвальный
	2 ПТС-4
	САЗ 142

	18
	полуприцеп тракторный самосвальный
	1 ПТС-9
	СТ 3778

	19
	полуприцеп
	ММЗ 771 Б
	СВ 3985


2.3 Организация сбора и вывоза отходов

          В настоящее время осуществляется комбинированный способ сбора отходов: частично – контейнерные площадки (установлены, по большей части, не по нормам СанПин), частично – позвонковый способ. Многие жители не могут подстроиться под график работы мусоровоза, как следствие, образуются несанкционированные свалки. Свалки образуются также вследствии несанкционированного складирования мусора жителями частного сектора, не имеющими договоров на вывоз ТБО.


Системой сбора отходов в полном объеме не охвачен частный сектор, коммерческие и некоммерческие организации, магазины, коллективные сады, гаражные кооперативы. Граждане вывозят ТБО на полигон самостоятельно.


В городе Артемовский сбор ТБО осуществляется в несменяемые металлические контейнеры различной емкостью (0,48 м3, 0,7 м3, 0,75 м3).


Удаление ТБО на территории населенных пунктов осуществляется по планово-регулярной схеме: сбор ТБО – по графику через день, сбор ТБО с контейнерных площадок - каждые три дня, сбор КГМ – один раз в неделю.


Вывоз отходов производства и потребления, в том числе крупногабаритных, осуществляется специализированной организацией, занимающейся данным видом деятельности.


Организации, в том числе управляющие жилищным фондом, а также владельцы индивидуальных жилых домов, не имеющих соответствующих разрешений, лицензий обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию отходов потребления, в том числе крупногабаритных.


Периодичность вывоза отходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентируется установленными лимитами размещения отходов производства и потребления, предельное накопление и хранение которых определяется проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (утв. Приказом МПР РФ от 11.03.2002 № 115).


В районах застройки частных домов должна осуществляться планово-регулярная система очистки от ТБО не реже двух раз в неделю.


Удаление ТБО от многоквартирных домов должно осуществляться по планово-регулярной схеме в сроки, предусмотренные санитарными правилами. В холодное время года (при температуре 0 градусов и ниже) интервал вывоза ТБО с контейнерных площадок должен быть не более трех суток, вывозится при наполнении емкости. В случае если организация, оказывающая услуги населению по вывозу, утилизации ТБО допустила переполнение емкостей, установленных в местах сбора мусора, то данная организация должна в кратчайшие сроки вывезти мусор вне графика и произвести за свой счет очистку прилегающей территории (в радиусе 5 метров).


В теплое время (при плюсовой температуре свыше +1 градус) интервал вывоза ТБО с контейнерных площадок должен быть не более одних суток (разовый, ежедневный вывоз). На контейнерной площадке должно быть предусмотрено место для складирования крупногабаритного мусора (далее КГМ). КГМ должен вывозиться по графику еженедельно 1 раз в неделю включая выходные и праздничные дни. График составляет организацией, вывозящей мусор, и согласовываться с организациями, обслуживающими жилой фонд, которая доводит информацию до населения.


При позвонковой системе вывоза ТБО мусор необходимо вывозить ежедневно 2 раза в день, желательно в удобное для населения время (в утреннее время с 6ч. 30 мин. до 8 ч.00 мин., в вечернее время с 16 ч. 30 мин. до 21ч. 00 мин. В выходные и праздничные дни ежедневно, 1 раз в день, С 6 ч 30 мин.                  до 21 ч. 00 мин (время стоянки автотранспорта не должно быть меньше 5 мин., расстояние до машины от жилого дома должно быть не далее 100 метров). График составляется организацией, вывозящей мусор, и согласовывается с организациями, обслуживающими жилой фонд, которая доводит информацию до населения.


По городу Артемовский организацией работ по содержанию урн, расположенных на остановках городского пассажирского транспорта, вдоль тротуаров, в парках, в скверах занимается Муниципальное бюджетное учреждение  «Жилкомстрой», в сельских населенных пунктах – территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского округа на подведомственных им территориях, путем заключения соответствующих договоров (контрактов).


Очистка урн производится не реже 1 раза в день. Покраска урн осуществляется балансодержателями в обязательном порядке 1 раз в год (апрель-май), а также по мере необходимости. При организации мелкорозничной торговли книгами, печатной продукцией, товарами в фабричной упаковке допускается использование емкостей для сбора мусора, удаляемых по окончании торговли вместе с объектами торговли.

2.4 Организация размещения ТБО на полигонах


Таблица 6.  Перечень и характеристика объектов размещения коммунальных отходов на территории Артемовского городского округа 

	Объекты размещения отходов
	Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты размещения (пользователи земельных участков)
	Код
	Примечание

	Свалка промышленно-  бытовых отходов, п. Буланаш
	ООО «Центр клиентских услуг» (договор субаренды с ООО «Артемовская Коммунально-Северная Компания»
	326
	Лицензия № 066-00215 от 11.05.2013, бессрочная

	Свалка ТБО, с Покровское
	Территориальный орган местного самоуправления    с. Покровское
	327
	Эксплуатация не осуществляется до завершения работ по проектированию и реконструкции свалок ТБО в полигоны ТБО

	Свалка ТБО, с. Мироново
	Территориальный орган местного самоуправления    с. Мироново
	457
	

	Свалка бытовых отходов, с. Мостовское
	Территориальный орган местного самоуправления с. Мостовское
	458
	

	Свалка ТБО, п. Сосновый Бор
	Территориальный орган местного самоуправления, п. Сосновый Бор
	692
	

	Свалка ЖБО, с. Мостовское
	Территориальный орган местного самоуправления    с. Мостовское
	
	Размещение отходов 5 класса опасности

	Свалка ТБО, с. Шогринское
	Территориальный орган местного самоуправления,   с. Шогринское
	743
	Эксплуатация не осуществляется до завершения работ по проектированию и реконструкции свалок ТБО в полигоны ТБО

	Свалка бытовых отходов, с Лебедкино
	Территориальный орган местного самоуправления    с. Лебедкино
	746
	

	Свалка ТБО, п. Незевай
	Территориальный орган местного самоуправления пос. Незевай   
	781
	

	Свалка промышленных бытовых отходов, п. Красногвардейский
	Территориальный орган местного самоуправления,  п. Красногвардейский
	
	


Свалки имеют подъездные пути, свалки (коды 326 и 99) оборудованы КПП, куда подведено электричество, имеются техника (бульдозер), средства и техника для пожаротушения, весовые отсутствуют. Ограждения отсутствуют (имеется шлагбаум на въезде). Обслуживающий персонал – дежурный КПП, водители спецтехники.


В настоящее время ни один из действующих полигонов (Свалок) ТБО не внесен в Реестр объектов размещения отходов (далее - Реестр). 

Таблица 7. Данные о свалках и скотомогильниках

	Юридический адрес/место размещения
	Наименование предприятия, сооружения или иного объекта
	Размер земельного участка/размер СЗЗ

	п. Буланаш
	Свалка ТБО
	3,73 га/1000

	п. Красногвардейский
	Свалка ТБО
	1,0 га/1000

	
	Скотомогильник
	0,025 га/1000

	
	Скотомогильник
	0,015 га/1000

	с. Лебедкино
	Свалка ТБО
	1,2 га/1000

	
	Скотомогильник
	0,06 га/1000

	
	Скотомогильник
	0,06га/1000

	с. Мироново
	Скотомогильник
	0,06га/1000

	с. Мостовское
	Свалка ТБО 

Скотомогильник
	1,0га/1000

0,06га/1000

	п. Незевай
	Свалка ТБО
	1,6га/1000

	
	Скотомогильник
	/1000

	с. Писанец
	Пометохранилище, территория птицефабрики
	0,9га/1000

	с. Покровское
	Пометохранилище, территория птицефабрики
	0,24ГА/1000

	
	Навозохранилище
	0,6га/1000

	
	Свалка ТБО
	/1000

	
	Свалка ТБО
	0,5га/1000

	
	Скотомогильник
	0,06га/1000

	с. Шогринское
	Свалка ТБО
	2,0га/1000

	
	Скотомогильник
	0,06га/1000

	с. Лисава
	Скотомогильник
	/1000

	п. Сосновый Бор
	Свалка ТБО
	3,0га/1000

	
	Скотомогильник
	0,06га/1000

	
	Свалка ТБО
	/1000


2.5 Финансовое обеспечение генеральной схемы санитарной очистки территории Артемовского городского округа


Размер платы за сбор, вывоз и утилизацию ТБО на 1 кв.м. для организаций коммунального комплекса, предоставляющих услуги на территории Артемовского городского округа представлен в таблице 8.

Таблица 8.  Стоимость сбора, вывоза и утилизации ТБО в 2015 году

	№ п/п
	Наименование организации
	Размер платы, руб. за метр квадратный

	1
	ООО «Агрострой-1»
	1,73

	
	в том числе:
	

	
	сбор и вывоз ТБО
	1,11

	
	утилизация ТБО
	0,62

	2
	ООО «Жилищно-эксплуатационное управление»
	2,00

	
	в том числе:
	

	
	сбор и вывоз ТБО
	1,38

	
	утилизация ТБО

(по договору ООО «Агрострой-1)
	0,62


3. Объемы образования ТБО в Артемовском городском округе

3.1 Характеристики ТБО


К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.


Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для средней климатической зоны.


К качественным характеристикам ТБО относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.


Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.


Морфологический состав ТБО – это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» (Издательство Академия Коммунального хозяйства) морфологический состав различается по климатическим зона России. Морфологический состав ТБО Артемовского городского округа, как территории средней климатической зоны России, приведен в таблице 9.

Таблица 9.  Морфологический состав ТБО Артемовского городского округа

	№ п/п
	Компонент
	Процентное содержание, %

	1
	Бумага, картон
	37-41

	2
	Пищевые отходы
	27-37

	3
	Дерево
	1-2

	4
	Черный металлолом
	3-4

	5
	Цветной металлолом
	1-2

	6
	Текстиль
	3-5

	7
	Пластмасса
	5-6

	8
	Стекло
	2-3

	9
	Кости
	1-2

	10
	Кожа, резина
	0,5-1

	11
	Камни, штукатурка
	0,5-1

	12
	Прочее
	1-2

	13
	Отсев (менее 15мм)
	5-7


 В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест», основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году.

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых и иных упаковочных материалов, в том числе 0,5-2 литровых бутылок из  полиэтилентерефталата (ПЭТФ – бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок от напитков.

Фракционный состав ТБО – это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В таблице 10 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), то есть о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 куб. м.) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 10.  Ориентировочный фракционный состав ТБО

	Компонент
	Размер фракций, мм

	
	более 250
	150-250
	100-150
	50-100
	менее 50

	Бумага, картон
	3 - 8
	8 - 10
	9 - 11
	7 - 8
	2 - 5

	Пищевые отходы
	-
	0 - 1
	2 - 10
	7 – 12,6
	17 - 21

	Дерево
	0,5
	0 – 0,5
	0 – 0,5
	0,5
	0 – 0,5

	Металл
	-
	0- 1
	0,5 - 1
	0,8 – 1,6
	0,3 – 0,5

	Текстиль
	0,2 – 1,3
	1 – 1,5
	0,5 - 1
	0,3 – 0,8
	0 - 0,6

	Пластмасса
	0 – 0,2
	0,5 - 1
	1 – 2,2
	1 – 2,5
	0,2 – 0,5

	Стекло
	-
	0 – 0,3
	0,3 - 1
	1 - 2
	1 – 1,6

	Кости
	-
	-
	-
	0,3 – 0,5
	0,5 – 0,9

	Кожа, резина
	-
	0 - 1
	0,5 - 2
	0,5 – 1,5
	-

	Камни, штукатурка
	-
	-
	0,2 - 1
	0,5 – 1,8
	0,5 - 2

	Прочее
	0 – 0,3
	0,2 – 0,6
	0 – 0,5
	0 – 0,4
	0 – 0,5

	Отсев
	-
	-
	-
	-
	4 - 6

	Всего
	7,0
	13,3
	22,1
	25,3
	32,3


Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом. Средняя плотность компонентов ТБО представлена в таблице 11.

Таблица 11. Плотность ТБО

	№ п/п
	Компонент
	Средняя расчетная плотность

	Плотность отходов

	1
	Свободно
	0,06 – 0,12

	2
	В контейнере
	0,18 – 0,2

	3
	После выгрузки из мусоровоза
	0,21 – 0,24

	4
	На свалке
	0,3 – 0,42

	5
	Измельченные
	0,35 – 0,53

	6
	Пакетованные
	0,47 – 0,7

	Плотность материалов

	1
	Бумага
	0,06 – 0,09

	2
	Пищевые отходы
	0,3 – 0,5

	3
	Дерево
	0,17 – 0,19

	4
	Металл
	0,18 – 0,38

	5
	Кости
	0,44 – 0,49

	6
	Кожа, резина
	0,25 – 0,5

	7
	Текстиль
	0,18 – 0,25

	8
	Стекло
	0,4 – 0,5

	9
	Зола, шлак
	0,9 – 0,13

	10
	Камни
	1,1 – 1,4

	11
	Пластмасса
	0,12 – 0,18

	12
	Отсев (менее 15 мм)
	0,3 – 0,6


ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20-30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70 градусов.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают
слеживаемостью, т.е при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

3.2 Объемы образования ТБО

Объем образования ТБО в 2013 году составил 64,5 (в 2012 – 96,3) тыс. тонн, из них размещено на полигонах (свалках) ТБО – 15,8 (в 2012 – 15,1) тыс. тонн. Использовано, обезврежено, уничтожено на предприятиях с учетом отходов, ранее накопленных – 76,1 (в 2012 – 123,2) тыс. тонн (в основном отходы от ООО «Племенной завод» Истоки» - помет, навоз конский и КРС – 73,5 тыс.тонн). Часть отходов, не учтенных статистикой, неправомерно вывозились на несанкционированные свалки, что привело к необходимости использовать бюджетные средства, выделенные для благоустройства, для ликвидации свалок.

Плотность вывозимых ТБО (в контейнерах), как правило, составляет 180-250 кг.м.куб (0,18-0,25 т.м.куб). Поэтому, при расчете массы вывозимых ТБО целесообразно воспользоваться коэффициентом перевода из тонн в кубические метры, равным 0,25 т/м.куб. Таким образом, объем вывозимых ТБО в тоннах делим на коэффициент 0,25 и получаем массу мусора в кубических метрах. Общий объем ТБО составит 257 876, 284 м3/год.

Таблица 12. Сведения в сфере обращения с ТБО на территории Артемовского городского округа

	Название
	Численность населения, человек
	Норма накопления ТБО
	Количество образующегося ТБО от населения, м3/год

	Артемовский городской округ
	57551
	1,7 м3/чел
	97836,7


Практика обращения с отходами показывает, что с развитием инфраструктуры поселений и населенных пунктов и под влиянием социально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов потребления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормы перестают соответствовать современным фактическим объемам образования отходов потребления. Следствием этому являются несанкционированные свалки, как на территории населенного пункта, так и вне его пределов.

Необходимость периодического экспериментального и расчетного уточнения норм накопления ТБО продиктована практикой их применения.

На основании «Рекомендаций по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и в соответствии со Строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78 проектом рекомендуется провести определение (расчеты) нормативов образования отходов от населения и объектов городской инфраструктуры для улучшения состояния обращения с ТБО.

3.3 Объемы образования отходов при уборке улиц, дорог, площадей

Площадь твердого покрытия (улицы, площади), подвергающиеся механизированной уборке, составляет 1887,004 тыс.м2. Таким образом, общий вес образования уличного смета при норме образования 0,005 т/м2 составит   9,435 т/год. С учетом средней плотности отхода 1 т/м3 объем смета составит 9,435 м3/год.

Однако уличный смет собирается лишь 6 месяцев в году, т.е. коэффициент сезонности составит 0,5.

Таким образом, объем отхода, получаемый при уборке территорий, составляет 1887004*0,005*0,5=4717,51 м3/год.

Фактически указанный отход образуется в настоящее время в небольших количествах, т.к. главным образом уборка сводится к очистке дорожного полотна с выноса смета на обочину. Такой отход можно использовать при выполнении изолирующего слоя на теле полигона ТБО.

4. Развитие системы обращения с отходами

4.1 Долгосрочный прогноз образования отходов
Нормы накопления ТБО – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

К ТБО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода при отсутствии специализированного сбора крупногабаритных отходов.

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропровода, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

В таблице 13 представлены данные по населенным пунктам.

Таблица 13. Расчетные показатели объемов образования отходов от населения Свердловской области в разрезе городов Свердловской области (при усредненном нормативе 1,1 м3) в 2014 году

	Наименование населенного пункта
	Численность населения, человек в  2014 году
	Итоговое образование ТБО (2014), млн.м3/год
	Суточное образование ТБО, тыс.м3/сут.

	Екатеринбург
	1412346
	1,55
	4,25

	Нижний Тагил
	358378
	0,32
	0,89

	Каменск-Уральский
	172145
	0,18
	0,51

	Первоуральск
	125490
	0,13
	0,37

	Серов
	98884
	0,1
	0,29

	Новоуральск
	83623
	0,09
	0,25

	Асбест
	67414
	0,07
	0,2

	Полевской
	63412
	0,06
	0,19

	Верхняя Пышма
	62588
	0,06
	0,18

	Ревда
	61826
	0,06
	0,18

	Краснотурьинск
	59219
	0,06
	0,17

	Березовский
	54378
	0,05
	0,16

	Лесной
	49684
	0,05
	0,14

	Верхняя Салда
	44404
	0,04
	0,13

	Итого
	2713791
	2,82
	7,91


Пример расчета графы № 3 таблицы: Екатеринбург с населением 1412346, с учетом образования 1,1 м3/год, образует 1553580,6 м3/год отходов. В дальнейшем расчет ведется с учетом 4 и 19% увеличения накопления ТБО на человека в год. 

С учетом ежегодного 1% увеличения, норма накопления ТБО на 1 человека на последний год I очереди (на 2018 год – увеличение на 4% от 1,1 м3 по сравнению с 2014 годом) для жилищного фонда составит – 1,14 м3/год.

Таблица 14. Расчетные показатели объемов образования отходов от населения Свердловской области в разрезе населенных пунктов в 2018 году

	Наименование населенного пункта
	Численность населения, человек 2018 год
	Итоговое образование ТБО (2018 год), млн.м3/год
	Суточное образование ТБО, тыс. м3/сутки

	Екатеринбург
	1412346
	1,6
	4,25

	Нижний Тагил
	358378
	0,41
	1,13

	Каменск-Уральский
	172145
	0,19
	0,54

	Первоуральск
	125490
	0,14
	0,39

	Серов
	98884
	0,11
	0,31

	Новоуральск
	83623
	0,09
	0,26

	Асбест
	67414
	0,07
	0,21

	Полевской
	63412
	0,07
	0,2

	Верхняя Пышма
	62588
	0,07
	0,19

	Ревда
	61826
	0,07
	0,19

	Краснотурьинск
	59219
	0,06
	0,18

	Березовский
	54378
	0,06
	0,17

	Лесной
	49684
	0,05
	0,15

	Верхняя Салда
	44404
	0,05
	0,14

	Итого
	2713791
	2,9
	8,31


С учетом ежегодного 1% увеличения, норма накопления ТБО на 1 человека на последний год расчетного срока (на 2033 год – увеличение на 19% от 1,1 по сравнению с 2014 годом) для жилищного фонда составит – 1,3 м3/год.

Таблица 15.  Расчетные показатели объемов образования отходов от населения Свердловской области  в 2018 году

	Наименование населенного пункта
	Численность населения, человек 2018 год
	Итоговое образование ТБО (2018год), млн.м3/год
	Суточное образование ТБО, тыс. м3/сутки

	Екатеринбург
	1412346
	1,83
	5,1

	Нижний Тагил
	358378
	0,47
	1,29

	Каменск-Уральский
	172145
	0,22
	0,62

	Первоуральск
	125490
	0,16
	0,45

	Серов
	98884
	0,13
	0,35

	Новоуральск
	83623
	0,11
	0,30

	Асбест
	67414
	0,08
	0,24

	Полевской
	63412
	0,08
	0,22

	Верхняя Пышма
	62588
	0,08
	0,22

	Ревда
	61826
	0,08
	0,22

	Краснотурьинск
	59219
	0,07
	0,21

	Березовский
	54378
	0,07
	0,19

	Лесной
	49684
	0,06
	0,17

	Верхняя Салда
	44404
	3,52
	9,96

	Итого
	2713791
	3,52
	9,96


Численность населения Артемовского городского округа по состоянию на 01.01.2015 составляет 57551 человек.

Таблица 16. Норма накопления ТБО в год в благоустроенном и неблагоустроенном жилом фонде

	Год
	ТБО, куб.м. на 1 человека
	КГМ, куб.м. на 1 человека

	2015-2016
	1,175
	0,088

	2017
	1,77
	0,089

	2018
	1,79
	0,090

	2019
	1,81
	0,091

	2020
	1,83
	0,092

	2021
	1,84
	0,093

	2022
	1,86
	0,094

	2023
	1,88
	0,095

	2024
	1,90
	0,096

	2025
	1,92
	0,097

	2026
	1,94
	0,098

	2027
	1,96
	0,099

	2028
	1,98
	0,100

	2029
	2,00
	0,101

	2030
	2,02
	0,102

	2031
	2,04
	0,103

	2032
	2,06
	0,104

	2033
	2,08
	0,105


4.2 Решения по конструкции контейнерных площадок, требования по их эксплуатации


Конструкция контейнерной площадки выбирается в зависимости от типа контейнеров, расположенных на ней. В зависимости от системы сбора контейнеры подразделяются на контейнеры для раздельного сбора и контейнеры для смешанного сбора. По степени мобильности, контейнеры подразделяются на мобильные (с колесиками) и стационарные. По материалу, из которого изготовлены различают контейнеры металлические и пластиковые. По виду покрытия: окрашенные или оцинкованные. По степени изолированности от внешних фактов делятся на контейнеры с крышкой и без (крышка помогает предотвратить проникновение в контейнер грызунов и распространение неприятных запахов). По емкости контейнеры для ТБО как правило бывают в диапазоне от 0,4 до 6 м3. Для установки на контейнерных площадках городов применяются несменяемые контейнеры емкостью 0,75-1,1 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Контейнеры бывают заглубленными (расположение ниже уровня земли) и установленные на грунте или на контейнерной площадке.

Рассмотрены варианты применения различных контейнеров. В результате анализа пластиковые контейнеры были признаны эффективными (относительно небольшая масса, низкая слипаемость, слабое прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, легко моются и очищаются от загрязнений, в условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом), однако неприменимыми в российских условиях ввиду неустойчивости к морозам, низкой культуре населения (нередки случаи поджогов ТБО), поэтому более рационально применение металлических контейнеров.        

Рассмотрев возможность применения мобильных контейнеров, оснащенных колесами, можно сделать вывод, что они удобны (можно подкатить к месту загрузки в мусоровоз в условиях плотной застройки), однако нередки случаи краж таких контейнеров. Но эта проблема в России решается фиксацией контейнеров стальными цепями с замками. Поэтому выбор пал на стационарные металлические контейнеры, окрашенные, 0,75 кубовые, с установкой их на контейнерные площадки.

Стоимость контейнеров различается в весьма широких пределах: от 3,5 до 16 тыс. руб. Контейнеры отечественного производства емкостью 0,75 м3 из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в 2 слоя внутренней поверхностью стоят от 6,5 тыс. руб.; изготовление по Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями до 12 тыс. руб.; контейнеры из пластических масс в среднем 10-12 тыс.руб.


Большие мусорные контейнеры типа МКИ-1100 в пластиковом исполнении изготовлены из полиэтиленового полимера низкого давления, который на длительный срок защищен от ультрафиолетового излучения. Оснащены стопором колес или стояночным тормозом, корпус из полиэтиленового полимера низкого давления, который на длительный срок защищен от ультрафиолетового излучения, оснащены стопором колес или стояночным тормозом, на днище установлена горловина для слива жидкости.


Стандартные металлические контейнеры емкостью 0,5-0,75 м3 с двумя откидными крышками модификации КТБО-01-0,75-кп, предназначены для сбора ТБО в местах малоэтажной застройки, в том числе в коттеджных поселках, в местах сбора отходов организаций общественного питания и торговли, медицинских, дошкольных и учебных заведений, в местах массового отдыха населения т.п.


Мусорный контейнер модели КТБО-01-0,75 снабжен двумя откидными крышками, нормальное положение которых - закрытое, что препятствует проникновению в контейнер животных и распространению ТБО вокруг контейнерной площадки порывами ветра. Загрузка ТБО производится при нажатии ногой на педаль, расположенную в нижней части мусорного контейнера, при этом откидываются, открывая доступ вовнутрь контейнера. После снятия ноги с педали крышки мусорного контейнера закрываются под собственным весом. Выгрузка контейнера производится мусоровозами, которые снабжены манипуляторами переднего захвата контейнеров, например КО-449. При перегрузке ТБО в емкость мусоровоза крышки контейнера открываются под собственным весом, что позволяет содержимому контейнера беспрепятственно переместиться в емкость мусоровоза. После установки контейнера на площадку с помощью манипулятора мусоровоза крышки контейнера возвращаются в нормальное (закрытое) положение. Емкость мусорного контейнера – 0,75 м3, масса – 110 кг. Отличные особенности данного мусорного контейнера: 

- повышенная прочность;

- простота и легкость открывания крышек при загрузке ТБО с помощью ножного педального привода;

- захват мусорного контейнера манипулятором мусоровоза при закрытых крышках;

- минимальное просыпание мусора при перезагрузке ТБО из контейнеров в емкость мусоровоза.

Контейнер для сбора КГО. Размещение осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

В местах образования несанкционированных свалок планируется установка бункеров большей вместимости.

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

При наличии мусоропровода в жилом здании люки мусоропроводов должны располагаться на лестничных площадках. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками. Располагать мусоропроводы в стенах, ограждающих жилые комнаты, не допускается.

Мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии, быть оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции.

Мусороприемная камера  должна быть оборудована водопроводом, канализацией и простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры, содержатся в исправном состоянии. Вход в мусороприемную камеру должен быть изолирован от входа  в здание и другие помещения. Входная дверь должна иметь уплотненный притвор.

Не допускается расположение мусороприемной камеры непосредственно под жилыми комнатами или смежно с ними.

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20м, но не более 100 м.

Проектом предлагается использование контейнеров для отходов объемом 0,75 м3 и бункеров объемом 8 м3.

4.2.1 Конструкция контейнерных площадок


Основной системой сбора и удаления ТБО предлагается система несменяемых контейнеров.


Планируется в жилой среднеэтажной застройке, индивидуальной и малоэтажной застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить специальные площадки для мусоросборников -контейнерные площадки.


Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт., причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовывать с Комитетом по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа и Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах .


Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание  загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждения площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором в течение одной остановки могут разгружать не более 3 контейнеров, что также должно учитываться при определении ориентировочного количества контейнерных площадок.


Размещение контейнерных площадок на территории Артемовского городского округа производится в соответствии с потребностью их установки для обеспечения сбора отходов и согласно требованиям «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПин 2.1.2.2645-10.

1. Таблица 17.  Размеры площадок под мусоросборники

	Площадка под мусоросборник
	Длина,(м)
	Ширина(м)
	Площадь, (кв.м)
	Длина ограж-дения,(м)
	Высота ограждения, (м)
	Пло-щадь ограж-дения (м)

	1 контейнер
	3,0
	3,0
	8,8
	8,9
	1,5
	13,3

	2 контейнера
	4,3
	3,0
	12,7
	10,2
	1,5
	15,3

	3 контейнера
	5,6
	3,0
	16,6
	11,5
	1,5
	17,3

	4 контейнера
	7,0
	3,0
	20,6
	12,9
	1,5
	19,3

	Бункер
	5,5
	3,85
	21,1
	13,18
	1,5
	19,8


Ответственность за исправное техническое состояние контейнерных площадок, контейнеров и бункеров накопителей возлагается на балансодержателя.

Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Переполнение контейнеров отходами не допускается. 

Контейнерные площадки, независимо от формы собственности и принадлежности, должны быть постоянно очищены от отходов, содержаться в чистоте и порядке.

Ответственность за очистку контейнерной площадки от просыпавшихся при выгрузке из контейнеров (бункеров накопителей) отходов в мусоровоз, за сбор отходов в контейнеры и бункеры-накопители, за содержание контейнерных площадок возлагается:

- по территории частных домовладений – на работников организации, осуществляющей вывоз отходов, на основании заключенных договоров с собственниками и пользователями частных домовладений;

- по территории, занятой многоквартирными жилыми домами – на ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, ответственные за уборку прилегающих территорий к многоквартирным домам на основании заключенных договоров с собственниками жилья;

- по территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании у юридических лиц, иных хозяйствующих субъектов – на собственников, если иное не установлено договором.

Площадки для установки контейнеров и бункеров накопителей для сбора отходов должны быть с твердым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для спецавтотранспорта.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,2 м., чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и общественных зданий, территорий детских учреждений, спортивных, физкультурных площадок, площадок для игр детей, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок под контейнеры должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, помойных ям должны определяться самими домовладельцами. При этом указанное выше расстояние может быть сокращено до 8-10 м.

Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, осуществляющей вывоз отходов.

Контейнеры на АЗС должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой и запираться на замок.

Контейнеры и бункеры-накопители, а также площадки под ними должны (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться балансодержателями дезинфицирующими составами.

В днище контейнера должно быть отверстие для выхода дождевой воды.

Вместимость контейнеров – 0,75 куб.метров. Контейнер должен находиться в исправном состоянии, не иметь разрывов, вмятин, оторванной окантовки и т.п.

Состояние контейнерных площадок для сбора ТБО и подъездов к ним должно отвечать следующим требованиям:

- контейнерная площадка и проезжая часть у контейнерной площадки, предназначенная для стоянки мусоровоза при выгрузке ТБО из контейнера, должны быть горизонтальными, не скользкими, без выбоин и обеспечивать боковой подъезд мусоровоза к контейнерам не менее 2 метров;

- установка контейнеров на площадке должна быть по высоте на уровне проезжей части подъездных путей или выше, но не более 0,5 м.;

- размеры контейнерных площадок должны обеспечивать установку необходимого количества контейнеров с расстоянием между ними не менее 0,35 м.;

- ширина подъезда к контейнерным площадкам должна быть: при одностороннем движении – не менее 3,5 м., при двухстороннем – 6,0 м.;

- дорожное покрытие подъезда ровное (без ям, выбоин, открытых колодцев), нескользкое и выдерживающее вес полного мусоровоза без проседания;

- проезды должны быть сквозными, в исключительных случаях допускается наличие площадки, позволяющей разворот мусоровоза в два приема;

- воздушные инженерные сети под подъездами должны быть расположены на высоте не менее 5 м.;

- на проезжей части подъездов и у контейнерных площадок не должно быть стоящих автомобилей и другой техники, препятствующей свободному проезду мусоровозов и выгрузке мусора из контейнеров;

- состояние въезда с улиц на дворовую территорию и выезда из нее должно быть таким, при котором обеспечивается безопасный въезд и выезд автомобиля-мусоровоза;

-  содержание в чистоте контейнерных площадок, обеспечение уборки мусора после выгрузки контейнеров в мусоровозы, регулярная мойка и дезинфекция контейнеров и площадок.

Складируемые в контейнер ТБО должны быть размером не более 0,6*0,5*0,4м. Картонные коробки, ящики загружаются в разорванном (разобранном) состоянии и связанные в пакеты. Утрамбовка  ТБО не допускается.

Запрещается складировать в контейнеры: золу, шлак, строительный мусор, грунт, камни, легковоспламеняющиеся, радиоактивные, ядовитые и взрывчатые вещества, бытовые отходы в жидком и кашеобразном состоянии, горящие и тлеющие.

В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и режима очистки устанавливают режим работы мусоровозов и формируют бригады рабочих.

При односменной работе для бригад устанавливают скользящий график выходных дней, в которые участок обслуживает резервная бригада. Для эффективного использования спецавтотранспорта его работу желательно организовать в 1,5 смены. В этом случае за каждым мусоровозом закрепляют две постоянные бригады, работающие через день, с соблюдением среднемесячного баланса рабочего времени.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеронакопителя емкостью 8,0м3 на специально оборудованных площадках.

4.2.2 Мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта

Одним  из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.

При загрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц, грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается СанПин 42-128-4690-88.

Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения эксплуатирующими организациями.

Мойку организуют в мусороприемных камерах, имеющих подвод и приемный люк канализационной сети, а там где мойку организовать нельзя -используют специальную моечную машину. Контейнеры моют сразу же после их опорожнения, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом.

Учитывая, что основной системой удаления отходов является система несменяемых сборников, когда опорожненные контейнеры остаются на месте, мойка контейнеров, располагаемых на контейнерных площадках, может осуществляться специальными машинами. Оборудование машины представляет собой резервуары для технологической и отработанной воды, за которыми в задней части машины имеется специальная моечная камера. Подача контейнера в камеру осуществляется специальным подъемным устройством, обеспечивающим механизацию процесса захвата контейнера, его перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера на площадку.

Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. Загрязнения смываются струями воды и скапливаются в специальном отсеке для шлама, расположенном на дне моечной камеры. По мере необходимости производится слив отработанной воды в сеть фекальной канализации (или на сливной станции) и опорожнение отсека для шлама.

Мойка контейнеров может также осуществляться спецмашинами, оборудованными резервуарами чистой и отработанной воды емкостью по 7000л. Вода под высоким давлением поступает в 4 реактивных сопла, вращающихся внутри контейнера. В случае необходимости в контейнер могут быть добавлены дезинфицирующие или дезодорирующие вещества.

Мойка контейнеров может также осуществляться с помощью серийно выпускаемого автомобиля CW-RL с задней загрузкой мусоросборников.

Оборудование для мойки контейнеров CW-RL обладает высокими эксплуатационными свойствами, имея современный и практичный дизайн.

Мойка контейнеров осуществляется в водонепроницаемой моечной камере из нержавеющей стали. Большой объем бака для собранного мусора позволяет опустошить и, следовательно, мыть большое число пустых контейнеров.

Оставшаяся в камере после мойки вода, удаляется через специальную решетку и слив в специальный отсек для грязной воды, который встроен внутрь емкости для чистой воды. Для более быстрого удаления остатков мусора, попавших в моечный отсек, предусмотрен большой люк, расположенный снизу, который герметично закрывается.

Стационарная или подвижная панель из нержавеющей стали с дистанционным управлением, с установленными на ней специальными форсунками и плоским вентилятором, обеспечивает эффективную мойку наружных поверхностей контейнера.

Моющая машина ТГ-100А НПК «Москоммаш» ТГ-100А. Внутри бункера машины расположены два бака, для чистой и отработанной воды, по 6м3 каждый. Расход-60л на контейнер, что позволяет на одной заправке осуществить мойку до сотни контейнеров. Производительность- 30 шт. в час, допускаемые типоразмеры - от 0,36 до 1,1 м3. Этот мойщик спроектирован на основе типичного мусоровоза с задней загрузкой, моечная камера размером 3 м3 у него находится на месте загрузочного бункера, мойка происходит без разлетающегося шлейфа водяной росы, потому как оборудование прикрыто мощной стальной крышкой. Шасси – КамАЗ-53605. Промывные воды от мойки несменяемых мусоросборников сбрасываются на очистные сооружения, где происходит их обезвреживание.

Проектом предлагается использование автомобилей для мойки контейнеров ТГ-100А.

Преимущества моечной машины ТГ-100А машина для мойки мусорных баков имеет ряд весомых преимуществ:

- рационализация труда рабочих;

- легкость управления и обслуживания;

- высокая производительность оборудования;

- поддерживание чистоты на улицах, во дворах и открытых площадках;

- экономный и дозированный расход воды на обработку контейнера.

Обязанность мойки и дезинфицирования контейнеров лежит на организациях и предприятиях, осуществляющих сбор и вывоз ТБО.

Для мойки и дезинфекции спецтехники необходимо предусмотреть организацию поста мойки и уборки спецавтомобилей.

В соответствии со СниП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта» посты мойки и уборки автомобилей следует предусматривать проездными.

Мойку и дезинфекцию грузового автотранспорта для сбора и перевозки ТБО рекомендуется проводить либо на территории транспортно-производственной базы или непосредственно на территории полигона для ТБО на специально оборудованной площадке.

На площадке рекомендуется предусмотреть выделение 2 зон. Первая предназначена для мойки автотранспорта и контейнеров («санитарный пост»), вторая для проведения их дезинфекции («дезинфекционный пост»).

Дезинфекция проводится аэрозольным способом. Дезинфекции подвергаются шины, кузов (рама) автомобиля. Для дезинфекции необходимо использовать дезинфекционные препараты, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации. Дезинфекция должна проводиться организациями, уполномоченными осуществлять данный вид деятельности.

При установке поста мойки и дезинфекции на территории полигона ТБО, дезинфекция автотранспорта проводится в режиме работы полигона с соблюдением кратности при каждом выезде из полигона.

Отметка о проведенных дезинфекционных мероприятиях делается в специальном паспорте.

Наряду с этим, в соответствии с СП.4.3. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО» на выезде из полигона должна быть предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, разрешенных к применению Минздравом России. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

На контейнерных площадках должны проводиться дератизационные мероприятия в соответсвии с СП 3.5.3.1129-02.

5. Обоснование развития системы сбора и транспортировки отходов ТБО в Артемовском городском округе

5.1 Основные принципы организации современной системы обращения с ТБО

Одной из важнейших задач органов местного самоуправления Артемовского городского округа, является организация цивилизованной и эффективной муниципальной системы обращения с коммунальными отходами, которая должна обеспечить соблюдение санитарных и экологических требований при содержании территории Артемовского городского округа, организацию экономически выгодной и экологически безопасной деятельности всех сторон, участвующих в образовании, сборе, транспортировании и захоронении ТБО.

  Решение проблемных вопросов и перспективных задач в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории Артемовского городского округа, возложено на Администрацию Артемовского городского округа и территориальные органы местного самоуправления, при этом учитываются мнения всех заинтересованных сторон:

- населения и общественных организаций;

- органов местного самоуправления;

- надзорных органов;

- специализированных предприятий по санитарной очистке и обращению с коммунальными отходами;

- финансовых институтов.

Современная система обращения с отходами должна основываться на следующих принципах:

Принцип социальной целесообразности

Сбор и обезвреживание отходов по существующим технологиям требуют значительного увеличения тарифов, которые оплачивает население. Применение современных технологий и точного учета коммунальных отходов, а также принятие обоснованных норм накопления ТБО позволит проводить более эффективную тарифную политику.

Принцип территориальной целостности

Оптимальным местом внедрения современной системы очистки является муниципальное образование с единым органом управления и полным набором ресурсов - от сбора ТБО до сортировки.

Принцип единовременного охвата всех звеньев системы

Реорганизация должна охватывать всю технологическую цепь от сбора ТБО до захоронения отходов. Нельзя получить положительный результат, улучшая только отдельно взятую транспортировку, сортировку, переработку или обезвреживание отходов.

Принцип межмуниципального размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами

В перспективе создание межмуниципальных объектов обращения с отходами по принципу отнесения ряда муниципальных образований или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, входящему в региональную комплексную систему управления отходами, позволит отправлять на переработку большую часть образованных и накопленных отходов.

Принцип достаточного финансирования

Для того чтобы кардинально изменить ситуацию требуется долгосрочное программно-целевое финансирование с привлечением внешних инвестиций, так как платежи населения не в состоянии за относительно короткий период составить достаточные средства, а муниципальный бюджет не имеет возможности для крупных единовременных затрат. Задача региональных и местных органов власти - создать благоприятную среду для привлечения ивестиций в сферу обращения с отходами.

Участники и этапы создания современной комплексной системы 

обращения с ТБО

Принципы создания современной муниципальной системы обращения с отходами определяют участников ее создания:

Население

Предлагаемые мероприятия должны соответствовать экономическим и экологическим интересам не отдельных социальных прослоек или организаций, а всего населения Артемовского городского округа. Организация централизованного сбора отходов и формирование объективных тарифов на сбор, транспортировку и размещение отходов позволит населению находиться в благоприятных санитарных и эстетических условиях и оплачивать фактический образованный ТБО.

Органы местного самоуправления

Внедрение современной комплексной системы обращения с отходами и координации действий всех участников системы позволит в полной мере реализовать полномочия органов местного самоуправления в сфере санитарной очистки и обращения с отходами.

Предприятия и организации округа

Система обеспечит своевременное удаление отходов с территорий предприятий и организаций, позволит уменьшить затраты на вывоз отходов.

Специализированные предприятия

Система позволит укрепить техническую базу предприятий, улучшить финансовое положение, повысить качество оказываемых услуг.

Финансовые институты

Привлечение денежных средств для организации элементов системы, на длительный срок и под приемлемые проценты, возможно только при участии финансовых институтов. Система позволит создать благоприятные условия, привлечь инвестиции для финансирования проектов в сфере санитарной очистки и обращения с отходами.

Создание современной муниципальной системы обращения с ТБО, на территории Артемовского городского округа необходимо решать в следующей последовательности:

Первый этап. Создать на уровне муниципального образования комплексную систему обращения с отходами, включающую в себя иерархию управления, принципы взаимодействия между участниками сферы обращения с отходами, механизмы учета и контроля над сбором, транспортировкой и размещением отходов.

Второй этап. Наладить учет фактических объемов ТБО, образующихся на территории Артемовского городского округа.

Организовать своевременный сбор отходов от всех источников ТБО. Для этого организовать централизованный сбор и вывоз ТБО, КГО на территории сельских населенных пунктов.

Организовать проведение просветительской работы среди населения, нацеленной на повышение экологической культуры и самосознания населения.

Третий этап. Привести в соответствие с требованиями санитарных норм объекты санитарной очистки.

5.2 Обоснование совершенствования системы сбора, транспортировки (вывоза) отходов

Места временного накопления отходов

Временное складирование и транспортировка отходов производства и потребления определяется проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления по согласованию с контролирующими органами:

- на производственной территории;

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- на площадках временного накопления;

На открытых, специально оборудованных для этого площадках.

Временное хранение отходов на производственной территории предназначается:

- для селективного сбора и накопления отдельных видов отходов;

- для использования отходов в последующем технологическом процессе и утилизации на вспомогательных производствах.

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается.

В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I –II классов опасности, предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение их на поддонах.

Накопление и временное хранение отходов производства на производственной территории осуществляется по цеховому принципу, отходов от вспомогательных производств и автотранспорта - централизованно.

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте и Инструкциях по обращению с отдельными видами отходов с учетом агрегатного состояния и надежности тары. При этом хранение твердых промышленных отходов I класса разрешается исключительно в картонных упаковках; II-на поддонах накрытыми полиэтиленовой пленкой, во избежание рассеивания паров кислоты; III-в металлических контейнерах; IV-на поддонах в герметичной таре, в металлических контейнерах, V-увязанными в тюки. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре необходимо соблюдать следующие условия:

- временные склады и открытые площадки располагать с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых преемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки предусмотреть обваловку; допускать ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями.

Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на пром.площадке без применения средств пылеподавления не допускается.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов, которые определены в составе проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещения.

Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).

Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий. При перемещении отходов в закрытых помещениях следует использовать автопогрузчики.

Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется автомобильным транспортом Исполнителя.

Перевозки отходов на полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом Исполнителя, имеющим разрешительную документацию.

Конструкция и условия эксплуатации  специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов, должны быть механизированы и по возможности герметизированы.
Сбор ТБО по графику

Вывоз ТБО из мест их образования  должны осуществляться  по оптимальным транспортным схемам и маршрутам.

Маршрутные карты и маршрутные графики разрабатываются подрядчиками, осуществляющими сбор и вывоз ТБО и КГМ.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план города (района) линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов.

В соответствии с маршрутными картами разрабатываются маршрутные графики, за каждым из которых закрепляют определенное число машин.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывается подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какой объект она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, выдаются водителям.

Маршрутные графики предусматривают последовательный порядок передвижения спецмашинами и наибольшую загрузку спецмашин. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги машин. Моделирование процесса ТБО отслеживается Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС).

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки территории Артемовского городского округа, обеспечивая  комфорт, проживание и эпидемиологическую безопасность жителям при выполнении следующих рекомендаций:

1. Установить контейнеры для сбора ТБО на площадках и дворовых территориях в соответствии с объемом образующихся ТБО. В случае невозможности размещения большого количества контейнеров на площадке и дворовой территории следует увеличить периодичность вывоза ТБО по 2 раза в сутки с внесением соответствующих изменений в график.

2. Приобрести потребное количество спецтехники для вывоза ТБО для охвата всего объема образующихся отходов.

3. Организовать сбор и вывоз ТБО, тем самым избежать возникновения стихийных свалок ТБО. Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы также следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными предприятиями по договорам-графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и населением. Для удаленных районов рассмотреть строительство мусоросортировочных станций, позволяющих рационализировать сбор мусора. Площадки для строительства мусоросортировочных станций должны отводиться на промышленно-складских территориях с санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий не менее 100 м (СанПин 2.2.1/2555-09 Изменение № 2 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»).

4. Установить контейнеры для сбора ТБО, оборудовав их крышками и механизмом открывания, для предотвращения загрязнения ТБО прилегающих дворовых территорий и доступа животных.

5. Повсеместно организовать сбор и вывоз крупногабаритных отходов не реже 1 раза в неделю. Загрузка КГМ должна производиться в бункеры –накопители - стандартные емкости, объемом более 2 м 3. Вывоз КГМ осуществляется загрузкой бункеров–накопителей в спецтранспорт и транспортировкой их на объект размещения.

6. Скоординировать графики работы по уборке контейнерных площадок  и дворовых территорий работниками жилищных организаций с графиками вывоза ТБО со специализированными организациями.

Раздельный сбор ТБО
Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объема обезвреживания ТБО, производить  раздельный сбор ценных компонентов ТБО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль).

Главная цель раздельного сбора отходов – разделение всего объема ТБО на три основных потока:

1. «сухое» вторичное сырье пригодное для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура, текстиль) и составляющие 35-45% от общей массы;

2. «влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (пищевые и садовые отходы, влажные и загрязненные бумаги – 25-35%);

3. прочие не перерабатываемые отходы («хвосты»). К этой категории могут быть отнесены и те отходы, которые, в принципе не могут быть переработаны, но экономически обоснованные технологии переработки в данном регионе для них отсутствуют.

Для каждого потока предусмотрены свои дальнейшие переработки:

- «сухие» вторичные ресурсы должны направляться на мусоросортировочные комплексы (раздельный сбор ТБО не исключает последующей промышленной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам). Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность раздельного сбора и улучшить санитарные условия работающих.

- «влажные» биоразлагаемые отходы компостируются на заводах или полевым методом;

- «хвосты» направляются на полигон для захоронения (как вариант – предварительно спрессованные).

Раздельный сбор ТБО является экономически выгодным проектом, так как разделение отходов предполагает включение отходов во вторичный оборот.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в районе.

С целью сокращения количества отходов, поступающих на свалку, следует внедрять раздельный сбор отходов в местах их образования, т.е. на придомовых территориях и на территориях промышленных предприятий и предприятий социально-культурной сферы.

Наибольший интерес представляет сбор вторичного сырья из отходов общественных и комерческих организаций и учреждений, количество и качество которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

В начале 1970 годов, столкнувшись с фактом роста объемов ТБО и трудностями, связанными с их удалением, западные страны начали проводить направленную политику, воспитывая у граждан чувство ответственности за состояние окружающей среды, в том числе прививая навыки и привычку раздельного сбора отходов.

В настоящее время в новых экономических и социальных условиях создание подобной системы, необходимость которой очевидна, потребует иных подходов.

Организацию заготовительного процесса следует начинать с работы с населением, поскольку успех раздельного сбора будет определять, прежде всего, степенью заинтересованности людей. Необходимо разработать «стимулирующие» методы и «бесстимулирующие» методы сбора, ориентированные на различные группы населения.

Для уменьшения отходов, поступающих на свалку ТБО, предлагаются следующие рекомендации:

- организовать селективный сбор отходов от жилищ в местах их образования (бумага и картон, стекло, ПЭТ);

- усилить контроль над осуществлением селективного сбора отходов на предприятиях и организациях (бумага, картон, стекло, ПЭТ, полиэтилен, пластмасса, отходы черного и цветного металлолома, резина т.п.) с целью последующей передачи отходов, являющихся вторичными ресурсами, предприятиям-потребителям;

- разделение потоков отходов, поступающих на полигон ТБО от жилого сектора, от потока отходов, образующихся на предприятиях и организациях (отходы из жилого сектора направляются на захоронение без промежуточной стадии, направляются на мусоросортировочную - перезагрузочную станцию для выделения утильных компонентов);

- прессование неутилизируемой части отходов и направление на захоронение на полигон ТБО;

- направление выделенных (утильных) компонентов на предприятия-потребители для производства продукции (вторсырье);

- выделение строительных отходов, с целью дальнейшего использования для рекультивации карьеров или нарушенных земель.

Ценным утилизируемым компонентом ТБО являются пищевые отходы. 

Таблица 18. Ориентировочный состав пищевых отходов, %

	Наименование
	Количество, %



	Картофель и его очистки
	38…50

	Другие овощи
	9…15

	Фрукты
	18…24

	Мясо, колбасы
	3…5

	Мясные кости
	3…4

	Рыба, рыбные кости
	2…3

	Хлеб и хлебопродукты
	2

	Молочные продукты
	0,5

	Яичная скорлупа
	0,5

	Прочее (не пищевые) отходы, упаковка
	5…15


Как следует из приведенных, пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу разных сортов и др.). Упаковочные материалы, и в первую очередь полиэтилен, картон, бумага ухудшают работу технологического оборудования предприятий по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают их товарный вид.

Таблица 19. Химический состав пищевых отходов (% общей массы)

	Наименование
	Количество, %

	Влага общая
	72…85

	Сухое вещество
	15…28

	В том числе
	

	протеин
	1,7…4,4

	жир
	0,4…1,6

	Безазотистые экстративные вещества
	11,4…15,5

	Клетчатка
	1…3

	Зола
	1,8…2,4


Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота».

Сбор, хранение и вывоз пищевых отходов следует осуществлять в соответствии с инструктивными указаниями по организации сбора и вывоза пищевых отходов, утвержденными органами санэпидслужбы.

Откормочные хозяйства, использующие пищевые отходы для кормления свиней, обязаны получить для этого специальное разрешение от главного ветеринарного врача по месту нахождения хозяйства. При изменении эпидемической обстановки в животноводческих хозяйствах данной местности, разрешение на продолжение сбора пищевых отходов в каждом  конкретном случае дает главный ветеринарный врач района.

Пищевые отходы разрешается хранить только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.д.), окрашенные изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без окраски запрещается).

Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2% раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание сборников несет предприятие, собирающее пищевые отходы. 

Сборники пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Сборщики отходов должны быть ознакомлены с правилами сбора и хранения пищевых отходов и обязаны следить за тем, чтобы в отходы не попадали посторонние предметы (тряпки, бумага, стекло, железо и т.п.). На сборщика возлагается также обязанность следить за чистотой тары.

Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания, независимо от подчиненности их, должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях.

Запрещается собирать пищевые отходы в столовых кожно-венерологических, инфекционных и туберкулезных, а также в специальных санаториях по оздоровлению переболевших инфекционными заболеваниями, в ресторанах и кафе аэропортов, поездов и пароходов, обслуживающих междугородные линии.

Запрещается выбор пищевых отходов из сборников и других емкостей для отходов.

Использование отходов в Артемовском городском округе крайне низко, селективный сбор компонентов ТБО не ведется. Низкая степень использования ТБО приводит к тому, что основная часть отходов вывозится на свалки ТБО, при этом ценные утильные компоненты навсегда выводятся из хозяйственного оборота. Целесообразна разработка и осуществление программы по организации раздельного или селективного сбора отходов.

Для реализации программы необходимо принять следующие меры:

- Установить для раздельного сбора отходов рядом с существующим контейнером ТБО дополнительный контейнер (для отходов категории вторичного сырья пластика, макулатуры и прочее). Контейнер должен иметь крышку и соответствующую маркировку;

- Подготовить общественное мнение, формирование мотивации жителей к осуществлению раздельного сбора ТБО;

- Организовать четкую регулярную работу служб вывоза, переработки вторсырья. При установке 2 контейнеров ТБО для раздельного сбора отходов, потребуется две машины в связи с тем, что раздельный сбор будет нецелесообразен, если в мусоровоз будут грузиться оба контейнера (произойдет смешение ТБО и вторичного сырья). Поэтому предлагается вывоз этих контейнеров планировать по раздельному графику, т.е. в первый день вывозить контейнер с отходами, предназначенными для захоронения на полигоне, во второй - вывозить второй контейнер с отходами категории вторичного сырья, предназначенными для переработки.

Следует отменить очень важный, принципиальный аспект проблемы -формирование рынков отходов и рынков продукции, изготовленной из вторичного сырья. Отсутствие таких рынков является основным фактором, сдерживающим вовлечение отходов в хозяйственный оборот. При отсутствии вторичного сырья и материалов не будет развиваться и система раздельного сбора ТБО. Для эффективного формирования таких рынков необходимо:

- стимулирующие государственные программы;

- осознание проблемы обществом;

- участие бизнес – сообщества.

5.3 Предложения по развитию отрасли обращения с отходами на территории Артемовского городского округа

:

Требуется строительство нового полигона ТБО в г. Артемовский; необходима реконструкция существующих свалок ТБО:

г. Артемовский,

п. Незевай,

п. Красногвардейский,

с. Покровское,

с. Мостовское,

с. Шогринское

          п. Сосновый Бор.

 Необходима ликвидация полигонов бытовых отходов и скотомогильников, в санитарно-защитную зону которых попадает жилая застройка; требуется закрытие и рекультивация скотомогильников:

п. Красногвардейский,

с. Мироново,

с. Мостовское,

с. Шогринское,

- ликвидация несанкционированных свалок и свалок не соответствующих СанПин 2.1.7.722-98. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО» и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарные рубки, очистка от мусора и благоустройство территорий парков, лесопарков, памятников.

6.  Бытовые ртутьсодержащие отходы

В 2013 году на территории Артемовского городского округа был организован сбор ртутьсодержащих отходов от населения и муниципальных учреждений социальной сферы, предприятия ООО «Агрострой-1» и ООО «ЦКУ» осуществляют сбор и транспортировку ртутьсодержащих отходов с последующей передачей специализированной организации для обезвреживания в                         г. Екатеринбург.

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. Ртуть металлическая – жидкий металл, не окисляется на воздухе, сильный яд, отравление происходит вследствие вдыхания паров. При хроническом отравлении поражает нервную систему и почки. ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,01 мг/м3.

Пары ртути не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни предела насыщения, не оказывают немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров и т.д. В зависимости от количества поступающей в организм ртути различают острое и хроническое отравление. Острое отравление парами ртути происходит при быстром поступлении их организм в значительных количествах. Хронические отравления наступают при продолжительном контакте с небольшими концентрациями паров ртути. При отравлении парами ртути необходимо принять внутрь яичный белок или касторовое масло.

К ртутьсодержащим отходам (далее- РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТ 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.1988.

Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения  твердых ртутьсодержащих отходов, класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия», а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

Тарой для сбора и хранения ламп являются картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки.

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, термическим и прочим воздействиям, ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности».

Помещения для временного хранения РСО должны быть защищены от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, грунтовых вод, двери надежно закрыты.

Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой, неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадение при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Допускается применение коробок от новых ламп, при этом они должны быть сухими, и оклеены липкой лентой для исключения выпадания из них ртутных ламп.

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТ 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов.

Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возвращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд. Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются послойно с прокладками.

В случае возникновения аварийного разлива ртути на селитебной территории мероприятия по очистке территории, а также передача РСО на утилизацию и обезвреживание проводятся с привлечением специализированной организации за счет виновных лиц и (или) средств организации, ответственной за санитарное состояние и благоустройство данной территории.

Мероприятия по очистке своей территории от РСО и оценке риска для здоровья населения, а также передача РСО на утилизацию и обезвреживание непосредственно в общественных зданиях и жилых помещениях осуществляется собственниками этих помещений с привлечением специализированной организации за счет собственных средств.

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом- товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме -юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном  секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией – перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

До начала организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения проводится информационно - агитационный комплекс работ по разъяснению сути предлагаемой системы, условий ее организации, целей, достигаемых в результате ее реализации.

Организации и предприятия разрабатывают и утверждают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11.03.2002 № 115.

Организации и предприятия обязаны вести в установленном порядке учет получаемых и отработанных РСО с отражением сведений в журнале учета образования и движения РСО. 

Приказом руководителя организации или предприятия назначается должностное лицо, ответственное за обращение с РСО.

Все образуемые в организации РСО должны сдаваться на временное хранение ответственному лицу.

Отчетность об обращении с РСО представляют органы управления, культуры и искусства, физической культуры и спорта, образования и просвещения, страховые и прочие финансово-кредитные организации.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанный отчет.

Ответственность за несоблюдение требований законодательства по безопасному обращению с РСО.

Нарушение требований безопасного обращения с РСО влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Привлечение к ответственности не освобождает от обязанностей возмещения вреда, причиненного окружающей среде и здоровью населения.

7. Мусоропогрузочные станции с мусоросортировочными комплексами

На территории Артемовского городского округа имеется филиал ГУП СО «Первоуральское производственно-заготовительное предприятие «Свердловсквторресурсы» - «Артемовсквторресурсы» (г. Артемовский, ул. Трактовая, 5), который осуществляет сбор металлолома, макулатуры, стеклянных, пластиковых отходов, ветоши. Промплощадка оборудована подъездными путями (автодорога), рядом расположена ветка ж/д. На территории имеются складские помещения; оборудование для взвешивания, кран, автотранспорт, спецтехника, имеется электроснабжение и стационарная телефонная связь.

Строительство мусороперегрузочных станций с мусоросортировочными комплексами имеет следующие преимущества по сравнению с захоронением отходов на полигонах ТБО:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- рациональное использование земельных ресурсов под полигон, за счет уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичных материалов, а так же брикетирования отходов;

- продление срока эксплуатации полигона;

- получение дохода от реализации отобранного в результате сортировки вторсырья.

Минимальный порог существующих в настоящее время на рынке производственных мощностей оборудования мусоросортировочных комплексов составляет 10 000 тонн отходов для сортировки. Состав оборудования, стоимость строительства мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом и уровень отбора вторичных ресурсов, предлагаемый на рынке поставщиками – производителями - различен.

Помимо планируемого объема принимаемых на объекте отходов (который определяет мощность, техническую возможность и уровень загрузки оборудования) на эффективность работы мусороперегрузочных комплексов оказывает большое влияние морфологический состав отходов (на который влияют уровень доходов населения, благоустроенность жилищного фонда, климатическая зона и т.д.).

После отбора полезных для вторичного использования компонентов на полигон вывозятся неиспользуемые остатки («хвосты» или брикеты), но уже в значительно меньшем объеме, что значительно сокращает издержки на транспортировку и обезвреживание ТБО.

Мусоросортировочная станция (комплекс) предназначена для сортировки и брикетирования отходов потребления. Отходы потребления поставляется на МСС с предприятий и учреждений всех районов Артемовского городского округа (в первую очередь – от социальной сферы Артемовского городского округа). Сбор отходов потребления для переработки осуществляется в контейнеры и полиэтиленовые пакеты.

Ввод в эксплуатацию МСС позволяет:

- улучшить экологические условия проживания жителей;

- сократить объемы отходов потребления, предназначенных для захоронения на полигоне ТБО;

- сократить расходы по сбору и транспортировке отходов потребления;

- снизить себестоимость захоронения отходов потребления;

- повысить контролируемость потоков отходов потребления в Артемовском городском округе.

Низкая стоимость мусоросортировочных комплексов делает их привлекательными при отсутствии значительных объемов финансирования, наличии дефицита земельных участков под строительство мусоросортировочных комплексов, а также при значительных расстояниях мест их образования ТБО до мест захоронения ТБО.

Переработка вторичных ресурсов

В целях повышения эффективности предусматривается строительство линий по переработке полимеров.

Линии грануляции

Линии грануляции представляют собой оборудование, необходимое для переработки полимерных отходов (пластмасс) в виде дробленого ПЭ, ПП, ПС в полимерные гранулы, для дальнейшего его использования. В процессе грануляции полученное сырье (гранулят) имеет однородную и чистую структуру. Вторичный гранулят используется для изготовления различных изделий, таких как: полимерных мешков, пленок, труб, упаковочной ленты, мебельной фурнитуры, строительных дюбелей и многого другого.

Комплекс по переработке пластмассовых отходов

Утилизация различных видов полимерных отходов термогидромеханическим способом с получением вторичного сырья и (или) полимерных изделий технического назначения. В состав комплекса по переработке пластмассовых отходов входит: подающий конвейер (подача исходного материала на первичное дробление), высокоскоростной ударно-роторный дезинтегратор (первичное крупное дробление для раскрытия поверхности перед мойкой до фракции 25 мм), фрикционная мойка (отделение инородных примесей в стесненных условиях (отделение фракций 2-0 мм), шламовый отстойник (осветление повторного использования оборотной воды), моечная машина со встроенным УЗ блоком (отмывка поверхности материала), центрифуга (центробежное обезвоживание материала), роторно-ножевой гранулятор РН-300 (дробление материала до товарной фракции 8мм с одновременным подсушиванием), бункер-накопитель (накопление дробленого материала перед сушкой с одновременным его обеспыливанием), роторно-ножевой гранулятор РН-450 (дробление материала до товарной фракции 8мм с одновременным подсушиванием), агломератор АРВ (сушка; агломерация материалов за счет сил собственного трения, без принудительной подачи тепла), горячий смеситель (приготовление и разогрев полимернаполненной массы), пресс (изготовление полимернаполненных строительных материалов), экструдер с набором формующих головок (получение эксрузионных изделий, гранул).

Исходное сырье:

- полиэтилен высокого давления (ПВД) – пленочные отходы, жесткая упаковка, бутылки;

- полиэтилен низкого давления (ПНД) – жесткая упаковка (бутылки, банки, ящики, канистры);

- полипропилен (ПП) – жесткая упаковка (бутылки), упаковочная тара малого объема, одноразовая посуда;

- полистирол (ПС) – одноразовая посуда, упаковка, медицинские отходы;

- полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – упаковка (бутылки, канистры);

Конечные продукты:

- полиэтилен высокого давления (ПВД) – агломерат, гранулят, дробленка;

- полиэтилен низкого давления (ПНД) – дробленка, гранулят, полимернаполненные строительные материалы;

- полипропилен (ПП) – дробленка ПП, гранулят ПП;

- полистирол (ПС) – дробленка ПС, гранулят ПС;

- полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – флексы (дробленки), агломерат, полимернаполненные строительные материалы.

8. Полигон ТБО

Несвоевременный сбор и удаление отходов, неправильное либо недостаточное их обезвреживание, способны привести не только к ухудшению экологического состояния населенных мест, но также и к возникновению инфекционных заболеваний, заражения грунтовых вод, почвы и атмосферы. Кроме того, неправильное обращение с отходами чревато возникновением пожаров.

Поэтому совершенно очевидно, что для хранения ТБО необходимо использовать специальные площадки и сооружения. И на данный момент, наиболее простым, и как следствие, распространенным сооружением, предназначенным для утилизации мусора, является полигон ТБО.

Полигон ТБО представляет собой земляное сооружение, которое проектируется для охраны окружающей среды с учетом возможности максимального использования самих свойств отходов и преимуществ отведенного участка.

Технология получения прибыли от полигона ТБО.

Широчайшее распространение получила технология полигонного захоронения ТБО с целью получения свалочного газа – газа, образующегося в результате разложения мусора под слоем земли. Все дело в том, что при разложении бытовых отходов выделяется газ, содержащий в себе до 60% метана, благодаря чему он может быть использован в качестве местного топлива. Если брать усредненные цифры, то можно сказать, что при разложении одной тонны ТБО образуется не менее 100-200м3 свалочного газа.

А поскольку газ практически ничем не уступает по своим свойствам природному газу, то его сбор это достаточно выгодное занятие. Основное достоинство подобной технологии захоронения – простота, достаточно малые эксплуатационные затраты, и относительно высокая безопасность.

Разумеется, для сбора свалочного газа необходимо предварительно оборудовать полигон строительных и бытовых отходов необходимыми приборами и коммуникациями. Утилизация биогаза на полигонах требует инженерного обустройства полигона (возведение изолирующего экрана, газосборной системы, газовых скважин и многого другого), однако эти капиталовложения окупаются достаточно быстро. Поскольку процесс разложения отходов процесс достаточно длительный, который продолжается многие десятки лет, то полигон отходов можно рассматривать в качестве стабильного источника биогаза. Масштабы и высокая стабильность образования, расположение рядом с урбанизированными территориями и низкой стоимостью добычи делают свалочный газ, получаемый на специально оборудованных полигонах ТБО, одним из наиболее перспективных источников энергии, который может быть использован для местных нужд. Параллельно с этим решается и основная задача охраны окружающей среды для урбанизированных территорий – предотвращение загрязнения грунтовых вод и обеспечение чистоты атмосферного воздуха.

Захоронение мусора на полигоне с целью получения свалочного газа это наиболее эффективный способ утилизации мусора, поскольку его переработка является более прибыльной. Однако если рассматривать полигон отходов в качестве дополнения к мусороперерабатывающему заводу, то можно отметить, что эти сооружения могут прекрасно дополнять друг друга. Так, мусор, не подлежащий переработке, может быть утилизирован на полигоне, а полученный в результате этого газ можно использовать для внутренних нужд мусороперерабатывающего предприятия.

8.1 Проектирование полигонов  ТБО

Полигон строительных и бытовых отходов, как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания бытового мусора на ограниченной территории, концентрирует значительное количество загрязняющих веществ. И с этой точки зрения данный объект представляет высокую опасность для окружающей среды, как объект ее потенциального загрязнения большей мощности.

Для нейтрализации данной опасности, в проекте полигона предусматриваются устройства, которые препятствуют проникновению в окружающую среду загрязняющих веществ. Их наличие является определяющим для появления у полигона природоохранных функций, что принципиально отличает полигон ТБО от традиционной мусорной свалки.

Основными природоохранными функциями полигона ТБО являются:

- предотвращение проникновения загрязняющих веществ вместе со стоками полигона в грунтовые и поверхностные воды;

- защита от загрязнения атмосферного воздуха пылегазовыми выбросами и различными продуктами горения ТБО;

- защита местности окружающей полигон от запахов и от разноса ветром легких фракций мусора;

- предотвращение распространения насекомых, болезнетворных микроорганизмов и грызунов.

Проектирование полигонов ТБО производится на основе концепции минимизации возможного экологического риска, согласно которой должна решаться задача максимально возможного снижения риска загрязнения окружающей природной среды, прежде всего водных объектов, при соблюдении всех условий технической осуществимости и экономической целесообразности проектируемых мероприятий.

По топографическим условиям наиболее благоприятными являются  участки с умеренно-наклонным рельефом, в идеале - односклоновые, одной стороной примыкающие к линии поверхностного водораздела. Это объясняется тем, что такой тип участка значительно упрощает отвод из тела полигона фильтрата и организацию противофильтрационной защиты полигона. Неблагоприятными являются участки практически горизонтальные (с уклоном менее 0,002) и косогорные (где уклоны более чем 0,02), в особенности, когда подобные участки располагаются в нижней части склона.

Если анализировать по сопоставительной ценности изымаемых под полигон ТБО земель, то наиболее приемлемыми являются варианты размещения на землях, которые заняты малоценными сельхозугодиями. Также подходят незалесенные или покрытые лесами низших категорий участки земли.

 Наиболее благоприятными условиями для возведения полигона ТБО являются минимальная площадь водосбора и максимальная водность водотока (реки), являющейся потенциальным приемником стоков полигона в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Еще одним положительным фактором является отсутствие на данной реке водозаборов.

По геологическому строению наиболее благоприятным является залегание на поверхности слоя земли четвертичных отложений мощностью не менее 4 метра. По гидрогеологическим условиям наиболее приемлемым являются те варианты размещения площадки полигона ТБО, по которым:

- уровень первого слоя подземных вод от поверхности горизонта залегает ниже, чем подошва глинистого слоя;

- в основании (ниже, чем дно котлованов) имеется слой глинистых грунтов с толщиной более 2 метров;

- вся площадка находится по одну сторону от расположенного под землей водораздела;

- поток основного горизонта подземных вод является направленным к водотоку с более легкими экологическими требованиями.

Вниз по потоку нет водозаборов подземных и поверхностных вод.

8.2 Лицензия на полигон отходов

Лицензирование деятельности связанной со сбором, использованием, обезвреживанием и размещением на полигонах отходов 1-4 класса опасности производится в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ      «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Порядок получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности:

Лицензирование данного типа деятельности осуществляется такой организацией как Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2011 № 309-ФЗ и письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.08.2009 № АФ-43/2940, юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осуществляющий или планирующий осуществлять данную деятельность должен получить лицензию на указанный вид коммерческой деятельности в том отделении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое расположено по месту государственной регистрации претендующего на лицензию.

К лицензиату представляются требования: он должен предоставить перечень документов, необходимых для выполнения данных услуг.

Перечень необходимых документов:

1. Учредительные документы организации: устав, учредительный договор компании, свидетельство о внесении изменений, зарегистрированных в установленном порядке, в учредительные документы. Также соискатель должен предоставить копию учредительного договора, либо решения учредителя.

2. Копия государственного свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. Либо свидетельство о государственной регистрации данного индивидуального предпринимателя.

3.  Копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на утилизацию и хранение отходов 1-4 класса на учет в местном налоговом органе.

4. Копия справки о присвоении организации кодов Госкомстата (ОКПО).

5. Полный перечень отходов, с которыми организация предполагает осуществлять свою деятельность (с обязательным указанием наименования отхода согласно Российскому классификационному каталогу отходов, его вида и класса опасности).

6. Копии документов, официально подтверждающих соответствующую профессиональную подготовку работников, которые будут осуществлять лицензируемую деятельность.

7. К данным документам относятся:

а) данные о руководителях предприятия;

б) копии дипломов работодателя и технического руководителя организации;

в) копия приказа о назначении лиц, ответственных за обращение с отходами 1-4 класса опасности, наличие работников, получивших допуск к деятельности данного рода;

г) копии сертификатов и свидетельств, подтверждающих профессиональную подготовку работников организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по обращению с отходами;

д) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии производственных помещений, мест размещения отходов, специализированных установок для обезвреживания отходов и специально оборудованных транспортных средств, которые принадлежат ему на праве собственности либо на другом законном основании.


8. Пакет документов на автомобильный транспорт:


1) договора на ТО, ремонт, мойку и дезинфекцию автотранспорта, который планируется использовать для транспортировки отходов;


2)  договор аренды автомобиля с актом его передачи (в случае аренды автотранспорта) либо выписка из баланса организации (в случае собственности);


3) договор о проведении осмотров автомобиля с любой компанией, имеющей лицензию на данную деятельность;


4) свидетельства о регистрации автомобиля;


5) договор о предоставлении места для стоянки;


6) копии водительских удостоверений водителей.


9. Наличие договоров на сдачу бытовых отходов с целью их дальнейшего использования, обезвреживания и захоронения специализированным организациям с обязательным приложением данных организаций.


10. Документы, подтверждающие внесение платежа за рассмотрение заявления с синей банковской печатью.

Ответственность за деятельность без лицензии.

За осуществление подобного рода деятельности без лицензии предусматривается административная ответственность по статье 14.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья (Осуществление предпринимательской деятельности без наличия специального разрешения (лицензии) на данный тип деятельности) предусматривает наказание в виде денежного штрафа и в ней предусмотрена ответственность как физических, так и юридических лиц.

Риски, сопряженные с нелегальной переработкой и утилизацией отходов достаточно высоки, поэтому осуществление такой деятельности должно происходить только по лицензии.

8.3. Строительство полигонов ТБО

Одной из самых серьезных проблем для любого крупного города в нашей стране является процесс утилизации и вторичной переработки различных бытовых отходов. Как правило в перечень ТБО, образующихся в населенных пунктах, входят:


- отходы от приготовления пищи (пищевые отходы);


- отходы от уборки помещений;

- пришедшие в негодность крупные предметы домашнего хозяйства;

- отходы, образующиеся в процессе ремонта (строительные отходы);

- упаковка от продуктов;

- уличный мусор (скошенная трава, листва деревьев).

Принципы строительства полигона ТБО.

Полигон ТБО – это специализированное предприятие, основным назначением которого является обезвреживание и захоронение бытового мусора. Полигоны ТБО, созданные в строгом соответствии со всеми необходимыми правилами и нормами по заранее согласованному проекту в состоянии предотвратить следующие санитарные и экологические проблемы:


1) загрязнение почвы, атмосферы и грунтовых вод;


2) распространение вредных насекомых и грызунов;

3) распространение опасных для здоровья человека микроорганизмов.

Использование полигонов, которые были построены с соблюдением всех современных технологий захоронения отходов, имеет огромное количество преимуществ в сравнении с иными методами утилизации мусора:

а) относительно высокая безопасность для экологии; 

б) простота создания;

в) невысокие затраты на обслуживание;

г) возможность организации предприятия по переработке мусора.

Существуют и некоторые принципы возведения полигонов ТБО. Полигоны обычно размещают на приличном удалении от крупных городов и от небольших населенных пунктов, поскольку нахождение свалки вблизи жилых домов недопустимо. Для того чтобы по возможности максимально снизить негативное влияние полигонов ТБО на окружающую среду, перед началом его возведения создается детальный план.

Для создания полигонов ТБО сегодня часто выбирают участки земли, которые обладают следующими характеристиками:

- участок расположен на удалении от населенных пунктов в лесном массиве;

- на территории участка отсутствуют редкие породы деревьев и растения, занесенные в Красную книгу;

- участок располагается на территории естественного заглубления (например оврага).

В выбранной для полигона зоне создается котлован, проект которого обязательно должен предусматривать использование специальных экранов, необходимых для защиты почв и грунтовых вод. К месту возведения полигона подводятся все необходимые инженерные коммуникации и возводятся сооружения полигона ТБО.

Стоимость строительства полигона ТБО.

Не существует двух одинаковых полигонов ТБО, каждый проект индивидуален, поскольку двух одинаковых участков с абсолютно одинаковыми условиями на земле просто не существует. Поэтому вполне естественно, что стоимость строительства полигона ТБО в каждом конкретном случае может быть разной.

Она может зависеть от:

1. размеров полигона;

2. типа местности, на которой он находится (овраг, либо гладкая площадка);

3.количества предполагаемых отходов;

4. типа используемого оборудования и защитных материалов.

8.4. Рекомендации по рекультивации полигона

Каждый полигон ТБО рано или поздно закрывается, когда на нем накапливается предельно допустимое количество отходов. И вполне логично, что земли, занятые полигоном, необходимо снова ввести в хозяйственное использование, или рекультивировать. Причем, расходы на данное мероприятие должны закладываться в стоимость еще на том этапе, когда осуществляется проектирование полигонов ТБО.

Таким образом, рекультивация полигонов ТБО представляет собой комплекс работ, которые направлены на восстановление народнохозяйственной ценности и продуктивности восстанавливаемых территорий. Кроме того, данные работы также направлены на улучшение экологических условий окружающей среды.

Процесс рекультивации полигонов ТБО начинается непосредственно после окончания складирования на нем мусора. Данная процедура выполняется в два раздельных этапа: технический и биологический.

На техническом этапе осуществляется разработка технологических и строительных мероприятий, конструкционных решений по устройству защитных экранов для основания и поверхности полигона, сбора, очистки и утилизации биогаза, сбора и обработки фильтрата и поверхностных сточных вод. Таким образом, к техническому этапу рекультивации полигона ТБО относятся следующие мероприятия:

- стабилизация тела полигона (завоз грунта для засыпки провалов и трещин, его планировка и создание откосов с необходимым углом наклона и т.д.);

- сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа;

- создание системы сбора и удаления фильтрата и поверхностного стока;

- создание многофункционального рекультивационного защитного экрана.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Данный этап осуществляется после инженерно-технического этапа рекультивации. К данному этапу рекультивации полигона ТБО относятся следующие мероприятия:

- подготовка почвы;

- подбор посадочного материала;

- посев растений.

В каждом конкретном случае выбор проектных решений по рекультивации закрытого полигона проводится на основании предварительно выполненных инженерных изысканий.

Сбор свалочного газа (сингаза)

Свалочный газ образуется в результате брожения органических составляющих отходов, находящихся в теле полигона в ходе процессов биохимического разложения. Кроме этого, также возникает достаточно большое количество водяного пара. Возникающие в теле полигона газы и пары образуют собой влажную газовую смесь, основными составляющими которой являются метан СН и диоксид углерода СО2.

Из-за такого химического состава, а также наличия в свалочном газе других опасных компонентов, его эмиссия может оказывать негативное влияние на окружающую среду, проявляющееся в виде:

- опасности пожара и взрыва;

- помехи для рекультивации полигона ТБО;

- распространения соответствующего неприятного запаха;

- выделения токсичных и опасных для здоровья человека составляющих;

- негативного влияния на климат.

Исходя из этого, образующиеся свалочные газы должны быть собраны и впоследствии утилизированы (обработаны). Для этого на этапе, когда осуществляется строительство полигона ТБО, предусматриваются специальные газоотводы. По ним свалочный газ попадает в место хранения, где он подвергается процедуре очистки.

Очистка свалочного газа


Свалочный газ содержит в своем составе большое количество вредных примесей и водяного пара, поэтому использовать его в качестве топлива не представляется возможным. Чтобы очистить свалочный газ от примесей и сделать его пригодным для пользования, как правило, применяются специальные аппараты-скрубберы.

Скруббер представляет собой газоочистительный аппарат, который используется для очистки газообразных сред в разных химико-технологических процессах от примесей. Способ очистки поступающего со свалки газа в данном случае основан на промывке газа любой жидкостью, обычно, ввиду дешевизны, тут используется вода. Данный метод позволяет полностью удалить из газа частицы аэрозолей и пыли и свалочный газ перестает содержать вредные вещества. А значит после очистки свалочный газ может быть использован следующими способами:

- прямым сжиганием в факелах для производства тепловой энергии;

- применен в качестве топлива для двигателей и турбин с целью получения тепла и электроэнергии.


Все данные способы идеально подходят для утилизации свалочного газа. Все дело в том, что свалочный газ содержит в своем составе метан, а значит, он может быть использован также и в газовых сетях общего назначения. 

9. Технологии организации механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий

При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того в летнюю уборку входят:

- удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года;

-очистка отстойных колодцев дождевой канализации;

- уборка опавших листьев;

- снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни.

Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Основной операцией летней уборки территории Артемовского городского округа является подметание. На улицах с интенсивным движением уборка заключается главным образом в очистке проезжей части от смета.

Степень засоренности дорог зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0,5м. Установлена допустимая норма засоренности краевых частей дорог (лотков) со средним и интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным покрытием (автодороги 1 и 2 категории) – 30г/м2, на асфальтированных проездах второстепенной значимости и малой интенсивности движения (автодороги 3 категории) – 80г/м2.

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице 20.

Таблица 20. Основные операции технологического процесса летней уборки автодорог

	№ п/п
	Операции технологического процесса
	Средства механизации

	1
	Подметание дорожных покрытий
	Подметально-уборочные машины

	2
	Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную
	Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке

	3
	Погрузка смета вручную
	Погрузчики и самосвалы


Подметание дорожных покрытий

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают краевые (прибордюрные) части дорог и улиц с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта, а затем улиц со средней и малой интенсивностью движения. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21ч).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают краевые (прибордюрные) части дорог с интенсивным движением, затем подметают прибордюрные части проездов со средней интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, улицы в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием прибордюрных частей улиц должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в больше- грузные контейнеры.

Уборка прибордюрной грязи

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течении зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;

б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;

в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения городского транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.

Технология зимнего содержания дорог

Технологический процесс зимней уборки автодорог осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации              ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11. 10.1993 № 221).

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы городского транспорта и движения пешеходов. Уборка городских территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Городские территории зимой убирают в два этапа:

1) расчистка проезжей части и проездов;

2) удаление с городских проездов собранного в валы снега.

Зимняя уборка включает в себя следующие операции:

1. Первоочередные:

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места-подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

- сгребание и подметание снега;

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, выездов и въездов в кварталы.

2. Операции второй степени:

- формирование снежного вала;

- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторным снегоочистителем на свободные территории);

- зачистка прибордюрной части автодороги после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

- подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, в первую очередь пассажирского. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время работы совпадало с часами наиболее интенсивного движения транспорта.

Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены.

В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели - разрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Снегоочистка

Основной способ удаления снега с покрытий дорог – подметание и сгребание его в валы плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.

При сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 120 маш./час) может быть обеспечена очистка до асфальта при помощи только снегоочистителей. При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее 0,5мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания  и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями.

Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега.

Выдержка – время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов.

Интервал – период между посыпкой химических реагентов и началом обслуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5-1мм\час. При взаимодействии с реагентами снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно-щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают посередине двустороннего проезда.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений.

В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, туннелям и т.п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять специальные химические реагенты.

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок городского транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов-сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

Удаление уплотненного снега и льда

Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации.

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль    прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению городского транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегоуборочника должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей или путем использования различных химических материалов.

Сгребание и подметание

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем (ПМ-130Б, КДМ и т.д.), после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами.

Скалывание уплотненного снега

В состав работы входит: помимо скалывания уплотненного снега еще и скалывание снежной корки в лотках, а также сгребание скола с очищенной полосы. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180.

Сдвигание снега и скола в валы

Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако формирование валов требует применения дополнительной техники -автогрейдеров и бульдозеров. Для этой  цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180, бульдозеры ДТ-75, Т-130, Т-170, тракторы с отвалом К-700, Т-150.

Перекидка снега роторными очистителями

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность. Для этой цели применяют шнекороторные снегоочистители типа ДТ-75, Т-150.

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог

Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам (таблица 21):

Таблица 21. Допустимые значения требований к автодорогам

	Категория автодорог
	Интенсивность движения авт./сут.
	минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м.
	Допустимая толщина слоя снега на проезжей части,мм.
	Максималь-ный срок

снегоочист-ки, час.

	
	
	
	Рыхлый снег
	Уплотненный снег
	

	I
	3000-7000
	7
	30
	-
	4

	II
	1000-3000
	6
	40
	-
	5

	III
	500-1000
	5
	60
	-
	5

	IV
	200-500
	4
	70
	70
	12

	V
	200<
	3
	80
	100
	16


Снегоочистка начинается с момента прекращения снегопада или метели до полного завершения работ.

После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания автодорог, приведенных выше. Сроки удаления снега, в часах, в зависимости от количества выпавшего снега и категорий автодорог, приведены в таблице 22:

Таблица 22. Сроки удаления снега, в часах

	Категории автодорог
	Количество выпавшего снега, мм, не более



	
	5
	10
	15

	I,II,III
	48 час.
	72 час.
	96 час.

	IV
	72 час.
	96 час.
	96 час.

	V
	96 час.
	120 час.
	144 час.


Обработка противогололедными материалами

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами.

Обработку дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, а заканчивают на улицах I категории. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги.

Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II и III категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц I категории не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать только в полосе движения, на которую приходится примерно 60-70% ширины проезжей части улицы.

10. Снегоприемный пункт

Снегоприемный пункт временного складирования снега является сооружением, предназначенным для складирования снега, убираемого в зимний период с проезжей части дорог, для обеспечения бесперебойной работы городского транспорта, очистки талых вод от загрязнения взвешенными веществами, рядом токсичных элементов и нефтепродуктов в период снеготаяния. В городе Артемовский нет специально оборудованной площадки под снегоприемный пункт.

Необходимо строительство стационарного снегоприемного пункта.

Стационарный снегоприемный пункт является сооружением, предназначенным для складирования снега и осуществления процесса очистки талых вод в период снеготаяния от крупных фракций мусора; нерастворимых соединений (отходы камнедробления и песка, применяемые для посыпки дорог в зимнее время); нефтепродуктов.

В целях защиты подземных вод от проникновения загрязняющих веществ предусматривается устройство водонепроницаемого покрытия участка складирования снега (производственной зоны), имеющего уклон в сторону вторичного отстойника. Уровень основания производственной зоны заглублен на 1-2м.

Для предотвращения попадания на снегоприемный пункт поверхностных вод в целях исключения проникновения талых вод с участка складирования на прилегающие территории устраивается обваловка по всему периметру.

Очистка талых вод перед поступлением в канализационные очистные сооружения или перед сбросом в водоем осуществляется по следующей схеме. Основная часть загрязняющих веществ (крупные фракции мусора, нерастворимые соединения в виде песка и пр. инертных материалов) задерживается непосредственно на площадке складирования снега (производственной зоне), которая выполняет роль первичного отстойника. Затем сточные воды самотеком поступают на сооружения вторичной очистки, в которых присходит улавливание нефтепродуктов и выпадение в осадок мелкодисперсионных взвешенных веществ. По окончании процесса снеготаяния производится очистка отстойника вторичных очистных сооружений посредством вакуумных машин. В летний период основание производственной зоны очищается от мусора и выпавших в осадок нерастворимых соединений.

Расчет площади снегоприемного пункта производим из условий:

- площадь проезжей части дорог с усовершенствованным покрытием, с которых осуществляется вывоз снега, тыс.м2;

- количество атмосферных осадков в холодный  период года – 80мм;

-процент вывозимого на снегоприемный пункт снега – 100.

Количество снега, поступающего на снегоприемный пункт, определяем по формуле:

V= S*H*k/P,

Где V – объем вывозимого снега, м3;

S – площадь дорог, с которых планируется вывозить снег, м2;

H – высота выпавших осадков в зимний период (в пересчете на воду 0,08), м;

к – коэффициент, обозначающий долю вывоза снега (1);

P –плотность вывозимого снега (0,37), т/м3.

Исходя из количества вывозимого на снегоприемный пункт снега, образующегося объема талых вод, уровня заглубления основания производственной зоны (2,0м), коэффициента (1,1), учитывающего полосу вокруг участка складирования, для строительства снегоприемных пунктов на территории Артемовского городского округа потребуются участки, указанные в ниже приведенной таблице.

Таблица 23. Расчет площади снегоприемного пункта

	Населенный пункт
	протяженность дорог с покрытием*, км
	Площадь дорог с покрытием, с которых планируется вывозить снег, тыс.м2
	V, м3
	снегоприемный участок=

V*0,37=v3.8 1,1/2= га

	г. Артемовский
	58,578
	410,046
	88658,59
	1,8

	с. Мироново
	4,676
	32,732
	7077,18
	0,26

	д. Бучино
	0,8
	5,6
	1210,81
	0,02

	д. Родники
	1
	7
	1513,51
	0,03

	с. Липино
	1,84
	12,88
	2784,86
	0.06

	д. Луговая
	1,3
	9,1
	1967,56
	0,04

	п. Сосновый Бор
	14,052
	98,364
	21267,89
	0,43

	с. Писанец
	7,272
	50,904
	11006,27
	0,22

	с. Большое  Трифоново
	9,05
	63,35
	13697,29
	0,28

	с. Лебедкино
	6,6
	46,2
	9989,18
	0,2

	с. Бичур
	3,25
	22,75
	4918,91
	0,1

	с. Антоново
	3,42
	23,94
	5176,21
	0,1

	с. Покровское
	26,91
	188,37
	40728,64
	0,8

	п. Незевай
	7,62
	53,34
	11532,97
	0,25

	п. Красногвар-дейский
	38,422
	268,95
	58152,21
	1,1

	с. Мостовское
	8,19
	57,33
	12395,67
	0,25

	д. Налимово
	2,08
	14,56
	3148,1
	0,06

	д. Лисава
	1,1
	7,7
	1664,86
	0.03

	с. Шогринское
	5,98
	41,86
	9050,81
	0,18

	с. Сарафаново
	0,8
	5,6
	1210,8
	0,02

	п. Буланаш
	66,632
	466,42
	100848,43
	2,05


* Данные из выписки реестра муниципальной собственности Артемовского городского округа по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

11. Расчет необходимого количества спецтехники

11.1 Количество технологических материалов, спецмашин и оборудования

Классификация подметально-уборочных машин

Подметально-уборочные машины предназначены для удаления загрязнений с твердых дорожных и аэродромных покрытий, очистки городских территорий, сбора и транспортирования смета. Загрязнения на дорожном покрытии увеличивают проскальзывание колес автомобильного транспорта, особенно в сырую погоду. Качественная очистка дорожных покрытий может повысить коэффициент сцепления колес с дорогой на 12-15% и среднюю скорость движения транспорта, снизить непроизводительные потери энергии на пробуксовывание колес. В загрязнениях на поверхности дороги 10-40% составляют мелкодисперсные пылевые частицы, которые при движении транспорта взвешиваются в воздухе, преимущественно на высоте до 1,5-2м. Скорость осаждения частиц диаметром 0,1мм составляет 0,3м/с, а диаметром 10-3мм уменьшается до 3*10-5м/с. Запыленность воздуха над дорогой существенно снижает долговечность автомобильных двигателей и ухудшает санитарно-гигиенические дорожные условия. Современные подметально-уборочные машины должны обеспечивать также обеспыливание воздушной среды в полосе дороги.

Подметальные машины отделяют и перемещают смет без его подборки косоустановленной цилиндрической щеткой в сторону от направления движения машины. Поэтому их используют преимущественно для подметания загородных дорог, внутридворовых территорий и для уборки снега в зимний период.

Более высокое качество очистки обеспечивают вакуумно-уборочные машины, оснащенные вакуумным подборщиком и пневматической системой транспортирования смета в бункер-накопитель и вакуумно-подметальные машины, на которых вакуумный подборщик используют в комбинации с подметальными щетками. По качеству очистки вакуумно-подметальные машины имеют преимущество, так как щетки эффективно подают смет в вакуумный подборщик. Однако вакуумно-уборочные машины могут работать на более высоких скоростях с большей производительностью, поскольку скорость их движения не ограничена максимальной скоростью взаимодействия ворса щеток с дорогой. Мощные вакуумно-уборочные машины применяют для летней очистки аэродромов наряду со струйными уборочными машинами, оснащенными газоструйным соплом и аналогичным по конструкции газоструйным снегоочистителем. Общим недостатком машин с вакуумным подборщиком или газоструйным соплом является высокая энергоемкость рабочего процесса.

Рабочими органами подметально-уборочных машин бывают цилиндрические (лотковые) и ленточные щетки. Цилиндрические щетки диаметром окружности вращения до 1м имеют горизонтальную ось вращения. Конические (лотковые) щетки с расположением ворса по образующей поверхности конуса с углом при вершине примерно 60 градусов и осью вращения, наклоненной под углом 5-7 градусов к вертикали, предназначены для направленного отброса смета. Наименее распространены вследствие малой надежности и эффективности ленточные щетки в виде бесконечной цепи с закрепленными на ней щеточными секциями, которые одновременно с отделением смета от дороги транспортируют его в бункер.

На малогабаритных машинах для уборки тротуаров, особенно с навесным и прицепным рабочим оборудованием, используют одноступенчатую систему транспортирования смета в бункер непосредственно ворсом щетки-прямым забросом или когда бункер расположен позади щетки, обратным забросом «через себя». Для этих способов характерна малая вместимость бункера (до 1м3). Кроме того, последний способ требует более высокой окружной скорости щетки и компенсации износа ворса. Наиболее широко используют многоступенчатое механическое транспортирование смета с параллельным оси вращения цилиндрической щетки шнековым подборщиком и цепочно-скребковым транспортером. Недостаток такой системы заключается в ее низкой надежности и большой металлоемкости.

Перспективным является механическое транспортирование смета в бункер промежуточным лопастным метателем. При щеточно-вакуумном (пневматическом) транспортировании вспомогательная цилиндрическая щетка уменьшенного диаметра подает в вакуумный подборщик; на машинах может быть также установлен промежуточный транспортер. В струйно-вакуумном подборщике щеточный ворс заменен сдувающими соплами, воздушные потоки которых обеспечивают отрыв загрязнений от дорожного покрытия  и перемещение их к всасывающему трубопроводу. Отделение крупного смета в бункере обеспечивается гравитационным способом. Пылеватые частицы задерживаются тканевыми фильтрами с устройствами для их периодической регенерации встряхиванием, вибрацией, обратной продувкой и др. При струйно-вакуумной системе транспортирования через фильтр в атмосферу выбрасывается не более 20-25% воздуха, остальная его часть без очистки от пыли подается в сдувающие сопла, частично замыкая систему циркуляции воздуха.

Способы разгрузки подметально-уборочных машин бывают:

- гравитационный, когда смет высыпается из бункера под действием собственного веса при открытии люка или задвижек;

- самосвальный - поворотом бункера или контейнера;

- принудительный - эжектированием вбок или назад с помощью подвижной стенки-выталкивателя с механическим или гидравлическим приводом.

При небольшой вместимости бункера (до 2-3м3) целесообразна разгрузка смета непосредственно на обслуживаемом участке. Поэтому некоторые машины оборудуют сменными стандартными, а также механизмами выгрузки смета в контейнеры или приемный бункер мусоровоза. В качестве дополнительного оборудования подметально-уборочных машин используют выносной вакуумный подборщик для уборки опавших листьев и загрязнений из труднодоступных мест, электромагнитных мест, электромагнитный брус для подбора металлического мусора на шоссейных дорогах и аэродромах и др.

По способу обеспыливания воздушной среды при подметании различают влажное обеспыливание путем мелкодисперсного разбрызгивания воды под давлением 0,2-).3 Мпа через форсунки перед подметальными щетками и пневматическое обеспыливание, совмещенное с вакуумной системой транспортирования смета. Норма расхода воды при влажном обеспыливании 0,02-0,025кг на 1м2 поверхности дороги; при увеличении расхода происходит прилипание смета к щетке и дорожному покрытию и резкое снижение качества подметания. Перспективным является термовлажное обеспыливание подачей водяного пара в зоны интенсивного пылеобразования.

В качестве базовых машин для монтажа подметально-уборочного оборудования применяют маневренные автомобили малой и средней грузоподъемности, самоходные шасси, колесные тракторы и одноосные или двухосные прицепы.

Классификация поливомоечных машин

Поливочно-моечные машины предназначены для поливки и мойки дорожных покрытий, поливки зеленых насаждений, тушения пожаров, подвоза воды и других специальных видов работ. В зимнее время поливочно-моечные машины используют в качестве машин для навески плужно-щеточного оборудования снегоочистителей.

По назначению поливочно-моечные машины разделяют на специализированные поливочные и моечные и наиболее распространенные универсальные поливочно-моечные. Поливочно-моечные машины базируются на автомобильных шасси, а также на грузовых полуприцепах и прицепах. По типу насосной установки поливочно-моечные машины можно разделить на машины с низким (до 1,0 МПа) и с высоким давлением воды (более 1,0 МПа). Повышенное давление воды при мойке дорожных покрытий позволяет уменьшить расход воды на единицу площади покрытия вследствие более высокой кинетической энергии водяных струй, однако требует дополнительных конструктивных мер, предупреждающих преждевременное дробление этих струй и их аэродинамическое торможение.

Поливочно-моечные машины оборудованы сменными рабочими органами в виде щелевых поливочных и моечных насадок. Поливочные насадки обычно устанавливают симметрично относительно продольной оси машины, повернутыми вверх под углом 15-20 градусов и более к горизонту и разворачивают в стороны на угол 10 градусов.

Моечные насадки обычно устанавливают повернутыми вниз под углом      10-12 градусов к горизонту и несимметрично повернутыми вправо относительно продольной оси машины для перемещения смываемых загрязнений с проезжей части дороги в сторону дорожного лотка, откуда загрязнения удаляются с помощью подметально-уборочных машин. Поливочно-моечные машины снабжают двумя передними или двумя передними и одним боковым моечными насадками; последний вариант позволяет значительно увеличить ширину мойки дорожного покрытия.

Кроме того к основным видам рабочих органов относится водяная моечная рампа в виде горизонтальной трубы с форсунками, установленной под углом в плане, равным 70-80 градусов оси машины. Угол установки форсунок водяной рампы относительно горизонтального дорожного покрытия существенно больше, чем к моечным насадкам, а длина моющих секторов меньше, что обеспечивает более высокую скорость водяных струй на линии встречи с дорожным покрытием и соответственно меньший расход воды на единицу площади дорожного покрытия. Главный недостаток водяной рампы заключается в том, что ширина мойки обычно не превышает габаритной ширины машины, тогда как при использовании моечных насадок ширина мойки в 1,5-2.5 раза больше габаритной ширины машины и достигает 6-8м.

В последнее время на поливочно-моечных машинах применяют принципиально новый вид рабочего органа-водяное сопло для мойки дорожных лотков. Такое сопло позволяет создать при движении машины вдоль лотка перемещающийся водяной вал. Накапливающийся избыток воды с мусором периодически уходит в сточные колодцы ливневой канализации.

Дополнительное оборудование поливочно-моечных машин включает передний косоустановленный отвал снегоочистителя, цилиндрическую подметальную щетку со стальным или синтетическим ворсом. Некоторые зарубежные модели поливочно-моечных машин оборудованы водогонным косоустановленным ножом, что улучшает качество очистки сильно загрязненных поверхностей и позволяет уменьшить удельный расход воды. Дополнительным также является оборудование для поливки зеленых насаждений и тушения пожаров. Рабочее оборудование поливочно-моечной машины содержит сварную цистерну с верхней горловиной и нижним центральным клапаном с механическим, гидравлическим и электрогидравлическим управлением из кабины водителя для перекрытия подачи воды к насосу. Центральный клапан оборудован сетчатым фильтром. Центробежный водяной насос с приводом от коробки отбора мощности устанавливают на раме автомобиля. Сечение трубопроводов должно обеспечивать скорость воды не менее 0,2-0,3м/с при минимальных местных сопротивлениях. Поливочные и моечные насадки имеют шарнирное или конусное крепление для установки под необходимыми углами во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Машины зимней уборки

Для обеспечения нормальных условий работы и безопасного движения автотранспортных средств и пешеходов в зимний период предусматривается проведение работ по снегоочистке проезжей и пешеходной части дорог, бульваров и тротуаров, по уборке валов и удалению снежно-ледяных образований, а также устранению гололеда. Указанные виды работ выполняют распределителями технологических материалов, плужно-щеточными и роторными снегоочистителями, а также автогрейдерами легкого и среднего типов, льдоскалывателями и снегопогрузчиками.

Распределители технологических материалов ведут обработку дорожных покрытий обычно в зимнее время года. С их помощью по снежному покрову дорог и тротуаров распределяют химические материалы, растворы которых имеют низкие температуры эвтектики. Это способствует сохранению снегом сыпучего состояния, что препятствует уплотнению и позволяет довольно легко сдвигать и сметать его с дороги основными уборочными машинами (плужно-щеточными снегоочистителями). При этом наивысший эффект достигается при качественном перемешивании реагентов со снегом, что обеспечивается большой интенсивностью движения автотранспорта или пешеходов. В качестве жидких реагентов используют растворы хлористого кальция и хлористого магния, которые распределяются после небольшой доработки поливомоечными машинами. К основным, вносимым в снег твердым сыпучим материалам относятся пескосоляная, пескореагентная и неслеживающаяся, а также реагент ХКФ в виде чешуек и гранул. Распределение сыпучих материалов по поверхности снега производится в основном с помощью вращающегося разбрасывающего диска, подача материала на который из кузова осуществляется путем перемещения кузова в наклонное положение, использования вибрационных устройств или различных конструкций шнековых, ленточных и в основном скребковых конвейеров.

Машины для распределения технологических материалов имеют одинаковые конструкции, устанавливаются на шасси автомобилей, имеют вместимость кузова 2,2-6,5м3, ширину посыпки 4-10,5м и производительность 120-237,5тыс.м2/ч.

Распределители технологических материалов ведут обработку дорожных покрытий обычно в зимнее время года. С их помощью по снежному покрову дорог и тротуаров распределяют химические материалы, растворы которых имеют низкие температуры эвтетик. Это способствует сохранению снегом сыпучего состояния, что препятствует уплотнению и позволяет довольно легко сдвигать и сметать его с дороги основными уборочными машинами (плужно-щеточными снегоочистителями). При этом наивысший эффект достигается при качественном перемешивании реагентов со снегом, что обеспечивает большой интенсивностью движения автотраспорта или пешеходов. В качестве жидких реагентов используют растворы хлористого кальция и хлористого магния, которые распределяются после небольшой доработки поливомоечными машинами. К основным, вносимым в снег твердым сыпучим материалам, относятся пескосоляная, пескореагентная и неслеживающая смеси, а также реагент ХВК в виде чешуек и гранул. Распределение сыпучих материалов по поверхности снега приводится в основном с помощью вращающегося разбрасывающего диска, подача материала на который из кузова осуществляется путем перемещения кузова в наклонное положение, использования вибрационных устройств или различных конструкций шнековых, ленточных и в основном скребковых конвейеров.

Для очистки дорожных покрытий от снега во время и после его выпадания применяют плужно-щеточные снегоочистители. Работы выполняют по специальной технологии, обеспечивающей качественную очистку дорог. Вначале покров обрабатывают реагентами, предотвращающими уплотнение снега колесами автотранспорта и сохраняющими его сыпучие свойства, а затем в работу включается, в зависимости от ширины дорожного покрытия односторонней полосы, несколько плужно-щеточных снегоочистителей. Они движутся друг за другом «веером» от осевой линии или разделительного бордюра дороги, причем ширина перекрываемой полосы для второй машины составляет 0,5м, для третьей 0.35-0,4м и.т.д.

Рабочий процесс машины разделен на две операции:

1) отделение отвалом (плугом) от дороги слоя снега со сдвиганием его в сторону;

2) дальнейшее разрушение и отбрасывание его в сторону цилиндрической щеткой с образованием продольных валов.

При этом резиновые ножи должны иметь равномерную высоту и плотно прилегать к дорожному покрытию по длине отвала при его опускании.

В соответсвии с этим в зимнее время на поливомоечные, универсальные машины и пескоразбрасыватели устанавливают сменные рабочие органы, состоящие из плужного и щеточно-подметального оборудования.

Плужно-щеточные снегоочистители устанавливают в основном на шасси автомобиля или на тракторе. Плужное оборудование снегоочистителя включает в себя отвал с частично радиусной поверхностью и закрепленным на нем болтами секционным резиновым ножом, повторную раму, механизм подъема отвала, сцепную раму, соединенную с валом с толкающими штангами и толкающую раму. Отвал может устанавливаться под углом 35-40 градусов в обе стороны относительно оси путем перестановки крепежных пальцев в отверстиях дуги поворотной рамы. Две трубчатые телескопические толкающие штанги служат амортизатором между сцепной и толкающей рамами. Подъем плуга осуществляется гидроцилиндрическим механизмом.

В состав подметального оборудования входит цилиндрическая щетка с гидравлическим механизмом подъема-опускания, коническим редуктором, работающим через карданный вал от раздаточной коробки и цепной передачи с демпфирующим устройством натяжения цепи. Все оборудование щетки закреплено на специальной раме, а ось установлена по углом 60-62 градуса к продольной оси машины.

Отечественные плужно-щеточные снегоочистители имеют ширину отвала 2160-3060мм, ширину щетки 1600-2700мм, диаметр щетки 500-600мм. Они перемещаются с рабочей скоростью 11-30км/ч и имеют производительность 15000-75000м2/ч

Для очистки дорожных покрытий от свежевыпавшего снега, для перемещения его отвалов на свободные территории (газоны, площадки и т.п.), а также для погрузки снега в автосамосвалы наряду с плужно-щеточными используют роторные снегоочистители. В общем случае рабочий процесс этих машин состоит из отделения снега от основной массы или вала снега и сообщения последнему скорости, соответствующей длине его отбрасывания или погрузки в транспортные средства. В соответствии с этим указанные виды работ выполняют раздельно двумя или одним рабочим органом совмещенного типа.

Роторные снегоочистители используются при переброске свежевыпавшего и слежавшегося снега в сторону или погрузке в транспортные средства их снежных валов и куч, образованных после работы плужно-щеточных снегоочистителей. При этом роторные снегоочистители отрывают слои снега от массива режущими органами, транспортируют его в метатель и отбрасывают в сторону или по направляющему патрубку (аппарату) в транспортное средство. Следовательно, в отличие от плужного снегоочистителя, который выбрасывает снег за счет движения машины вперед, в роторном снегоочистителе используется для этой цели вращающийся рабочий орган. Конструкция и типы этих машин достаточно разнообразны.

Из питателей снегопогрузчиков наибольшее распространение получили лаповые питатели, устанавливаемые на лопате (раме питателя) перед машиной. Они состоят из рамы, диска, балансира и двух лап одинаковой конструкции. На диске эксцентрично установлена ось балансира, который своим П-образным пазом входит в направляющий сухарь, установленный на лопате. При вращении диска балансир совершает колебательные, а лапа-захватывающие движения. В последних конструкциях машин применяют лаповые питатели, у которых балансир шарнирно соединен с качающимся рычагом. Погрузчики с лаповыми питателями используют обычно при снегопогрузке. Двигаясь вперед, снегопогрузчик отделяет из вала лапами питателя снег, который подает на скребковый конвейер и загружает в транспортные средства.

Тротуароуборочные машины –предназначены для механизированной уборки зимой и летом тротуаров, проездов, дворов и заводских территорий с асфальто и цементобетонным покрытием.

11.2 Расчет необходимого количества спецтехники

Расчет необходимого количества подметально-уборочных машин

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

1. с механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины,

2. с гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Большинство подметально-уборочных машин снабжено навесными приспособлениями, прицепами и другим вспомогательным оборудованием и механизмами, обеспечивающими их круглогодичную работу.

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов, парков с зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом т.д.

Для расчета количества машин для механизированной уборки территории Артемовского городского округа с учетом характеристик дорожной сети, суточных объемов работ и опыта эксплуатации спецмашин были приняты следующие основные типы уборочных машин:

ПУМ-99 (ПУМ 473847);

КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш»);

НПК 2Коммаш КМ 23001;

ВПМД-01 (ОАО «Дормаш).

Три последние марки машин характеризуются вакуумной загрузкой смета.

Время работы на одной заправке водой:

ТР1зв=Vb /(g*U*B),

где Vb – емкость бака для воды, л;

g – расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м2.

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

B – ширина подметания, м.

Таблица 24. Расчет времени работы спецтехники на 1 заправке водой

	Наименование техники
	Емкость бака воды, Vв (л)
	Расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, g
	Рабочая скорость движения машины, U-км/ч.
	Ширина подметания, В м
	Время работы на 1 заправке водой ТР1 зв,ч

	ПУМ-99 (ПУМ 473847)
	900
	0,05
	7,8
	2,9
	0,8

	КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш»)
	1200
	0,05
	8
	2,5
	1,2

	«Коммаш» КМ 23001
	1500
	0,05
	7
	2,3
	1,9

	ВПМД-01 (ОАО «Дормаш»
	1800
	0,05
	10
	3,2
	1,13


Время работы до заполнения бункера сметом:

tCм=MCм/(Q*B*U8Kп),

где MCм – масса загружаемого смета, кг/м3;

Q – уровень засоренности покрытия, принимается 100г/м2

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

Кп – коэффициент качества уборки.

Таблица 25. Расчет времени работы спецтехники до заполнения бункера сметом

	Наименование техники
	Масса загружаемо-го смета, кг
	Рабочая скорость движения машины, U-км/ч
	Ши-

рина под-ме-тания,    В м
	Коэф-фициент качества уборки
	Время ра-боты

до запол-нения бун-

кера

сме-том, ч
	Расчет-ное чис-ло зап-равок водой на

загрузку бункера со сметом

	ПУМ-99

(ПУМ 473847)
	3000
	7,8
	2,9
	0,8
	1,65
	2,06

	КО-326

(ОАО Мценский «Коммаш»)
	5300
	8
	2,5
	0,95
	2,8
	2,32

	«Коммаш» КМ 23001
	4500
	7
	2,3
	0,95
	2,95
	1,55

	ВПМД-01

(ОАО «Дормаш»)
	7000
	10
	3,2
	0,95
	2,3
	2,04


Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой:

ТЗв=tв+2*1В/V,

Где ТЗв – время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой;

Tв – время заправки бака, ч

1В – среднее расстояние до пункта заправки водой, принимается равным – 10км;

V – транспортная скорость движения машины.

Таблица 26. Расчет количества времени, затрачиваемого на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой

	Характеристика
	ПУМ-99

(ПУМ 473847)
	КО-326

(ОАО Мценский «Коммаш»)
	«Коммаш»

КМ 23001
	ВПМД-01

(ОАО «Дормаш»)

	Время заправки водой tв, ч
	0,15


	0,2
	0,25
	0,3

	Транспортная скорость движения машины, V, км/ч
	40
	40
	40
	40

	Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой, Тзв
	0,65
	0,70
	0,75
	0,80


Время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом:

ТСм=tCм+2*1См/V,

Где ТСм – время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и разгрузку бункера со сметом;

tCм – время разгрузки смета, ч;

1См – среднее расстояние до пункта разгрузки смета, км;

V – транспортная скорость движения машины, км/ч.

Таблица 27. Расчет количества времени затрачиваемого на поездку к месту разгрузки бункера со сметом

	Наименование техники
	Время разгрузки смета tсм, час
	Среднее расстояние до места разгрузки смета, км
	Транспортная скорость движения машины, V, км/час
	Время, затрачивае-мое на поездку к месту разгрузки и разгрузку смета, Тсм, час

	ПУМ-99 

(ПУМ 473847)
	0,05
	10
	40
	0,55

	Ко-326 

(ОАО Мценский «Коммаш»)
	0,1
	10
	40
	0,6

	«Коммаш» 

КМ 23001
	0,15
	10
	40
	0,65

	ВПМД-01

(ОАО «Дормаш»)
	0,2
	10
	40
	0,7


Чистое время уборки:

Туб=n*m*ТЗв=Т*ТрЗв*м/м*(ТЗв+ТрЗв)+Тсм,

Где Туб – чистое время уборки,
Т – чистое время работы при полуторасменном режиме – 11,5ч;

n – число полных циклов работы;

m – число расчетное заправок водой на загрузку бункера со сметом.

Чистое время уборки при организации пунктов разгрузки смета в местах заправки водой:         


ТУБ=n*m*ТЗв=Т*ТрЗв*м/м*(ТЗв+ТрЗв)+tcм

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины определяется при полуторасменном режиме работы:

ПЭксп=Туб*В*U,

где Туб – чистое время уборки,

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

N=S/ ПЭксп*КВых*r,

где S – убираемая площадь, 1887,004 тыс.м2;

Квых – коэффициент выхода машин на линию;

Пэксп – эксплуатационная производительность 1 машины,

R – количество рабочих дней необходимых для уборки всей территории (принимается равным 5);

КВых=0,9.

Таблица 28. Расчет количества техники

	Наименова-ние техники
	Чистое время уборки Туб,ч (полуторасмен-ный рабочий день)
	Чистое время уборки Туб,ч (односмен-ный рабочий день)
	Эксплуата-ционная произво-дительность

ПЭксп, м2/сут
	Эксплуатационная произво-дительность, ПЭксп, м2/сут

(односмен-ный

рабочий день)



	ПУМ-99 (ПУМ 473847)
	5,14
	3,57
	116267
	80753

	КО-326 


	6,27
	4,37
	125400
	87400

	КМ 23001


	7,05
	4,9
	113505
	78890

	ВПМД-01 


	5,7
	3,97
	182400
	127040


Таблица 29. Техническая характеристика снегоуборочной техники

	2. Техническая характеристика

	Тип машины

	
	КО-713
	КО-829А-01
	КО-707
	МКД 4337
	МКДС-1
	МКДС-4107

	Тип базового шасси/двигателя
	ЗИЛ
	ЗИЛ

433362
	МТЗ-82
	ЗИЛ
	ЗИЛ
	КАМАЗ

	Ширина полосы, очищаемой плугом, м
	2,5-3,0
	2,6
	1,3
	2,7-3,2
	3,2
	3,8

	Ширина полосы, очищаемой щеткой, м
	2,7
	2,7
	1,2
	2,75
	2,75
	2,75

	Максимальная высота снега, м
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	0,5
	0,6

	Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч
	20
	20
	5.6,5
	30
	30
	30

	Вместимость бункера распределителя реагентов, м3
	3
	3,1
	-
	4,5
	3,3
	5,5

	Ширина распределения ПМ
	9
	4-9
	-
	3-12
	2-8
	2-8

	Рабочая скорость при распределении ПМ, км/ч
	20
	20
	-
	20
	20
	до 50


Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

П=U*B*Kп*КИС,

где U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

В – ширина очищаемой полосы, м;

Кп – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

Кис – коэффициент использования машины на линии.

Расчетное количество машин необходимых для сгребания снега рассчитывалось по формуле:

N=S/Пмкдс4107*tД*Квых,
где N – необходимое количество машин;

S – площадь уборки, 1887,004 тыс.м2;

tД – директивное время;

Квых – коэффициент выхода машин на линию с учетом директивного времени уборки равен 1.

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени.
Директивное время уборки принято равным – 3 часа.

Таблица 30. Расчет количества машин

	Наименование техники
	Ширина очищаемой полосы
	рабочая скорость при снегоочистке, км/ч
	Эксплуатационная производитель-ность, м2/ч

	КО-713
	2,5
	20
	33750

	КО-829А-01
	2,6
	20
	35100

	КО-707
	1,3
	20
	17550

	МДК 4337
	3
	30
	60750

	МКДС-1
	3,2
	30
	64800

	МКДС-4107
	3,8
	30
	76950


Предлагаем для очистки дорог на территории Артемовского городского округа в зимнее время МКДС-4107 в количестве 8 машин. Данная техника обладает наибольшей производительностью.

Машина комбинированная дорожная МКДС-4107 с крюковым механизмом «Мультифильтр» предназначена:

- в зимний период- для распределения по поверхности дороги технологических материалов: как химических антигололедных реагентов (технической соли, пескосоляной смеси), так и фрикционных материалов (песка, гранитной крошки), а также для уборки с поверхности дорог свежевыпавшего или обработанного технологическими материалами снега;

- в остальное время года – для мойки водой дорожных покрытий с помощью плоских веерообразных струй, для мойки дорожных знаков и элементов обустройства, а также для полива зеленых насаждений и тушения пожаров;

- в любое время года – для перевозки насыпных грузов и разравнивания гравия и щебня при профилировании дорог. Варианты комплектации: зимний вариант-1 (пескоразбрасыватель, передний скоростной отвал, средняя щетка, боковой отвал); зимний вариант-2 (пескоразбрасыватель, скоростной отвал, средний отвал, боковой отвал); летний вариант-1 (цистерна, передняя щетка, средняя щетка); летний вариант-2 (цистерна, щетка для мойки ограждений, средняя щетка). 

1. Распределительное оборудование. Состоит из кузова пескоразбрасывателя, емкостей для раствора, пластинчатого конвейера с дозированной подачей материалов на разбрасывающий диск. Разбрасывающий диск выполнен из нержавеющей стали. В транспортном положении диск может быть поднят вверх при помощи гидроцилиндра.

2. Поливомоечное оборудование с металлической цистерной с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием. Состоит из распределительной гребенки с горизонтально расположенными соплами. Поворот и подъем опускание гребенки осуществляются из кабины водителя. Гребенка содержит боковые сопла и вертикальные штанги с соплами для мойки вертикальных поверхностей. Центробежный многоступенчатый водяной насос с гидравлическим приводом подает воду из цистерны под давлением до 25 атм. к одному или одновременно к нескольким элементам поливомоечного оборудования.

3. Поливомоечное оборудование с пластиковой цистерной. Состоит из сообщенных друг с другом трубопроводами пластиковых секций 1,8м3 каждая. Установка шести секций обеспечивает увеличение полезного объема цистерны на 1м3 при снижении массы конструкции.

Определение необходимого количества мусоровозного транспорта.

Начальное звено в технологической цепочке утилизации ТБО – специальные мобильные установки, называемые мусоровозами. У них может  быть различное назначение, в соответствии с которым их комплектуют всевозможным оборудованием.

В большинстве случаев в качестве транспортной базы применяются двухосные или трехосные шасси стандартных грузовиков, доработанные под монтаж специальных надстроек и оборудования. Такой подход объясняется высокими показателями технической и экономической эффективности. Создание автомобилей оригинальной конструкции, как правило, разработанных с использованием уже выпускаемых узлов и агрегатов, вызвано стремлением превзойти характеристики серийных машин, которые не обеспечивают выполнение компоновочных, функциональных, а также иных требований, предъявляемых к некоторым типам мусоровозов. Отличия специально разработанных для мусоровозов шасси заключаются в несущих рамах оригинальной конструкции, кабинах, дублирующих органах управления и т.д.

Мусоровозы можно разбить на три основные группы: контейнерные, кузовные и транспортные.

Контейнерные мусоровозы представляют собой самоходные шасси, снабженные подъемно-транспортным оборудованием. Оно позволяет поднимать с земли, устанавливать на шасси, транспортировать, а при необходимости разгружать специальные съемные контейнеры (бункеры, платформы) с различными видами отходов. Их главное достоинство - относительная простота, а также использование одного автомобиля для последовательного обслуживания нескольких контейнеров по мере накопления отходов. Самый главный недостаток – невозможность их уплотнения. Между собой упомянутые машины различаются конструкцией контейнеров и устройством  погрузочно-разгрузочного механизма. Открытые контейнеры позволяют собирать любой мусор, в том числе и крупногабаритный, тогда как их закрытые разновидности рассчитаны в основном на бытовые отходы. Вместимость контейнеров колеблется от 3 до 40м3. Подъемно-транспортное оборудование выполнено в виде портального механизма или продольно расположенной рамы, которая снабжена устройствами для перемещения и фиксации контейнеров нескольких типов.

Относящиеся ко второй группе кузовные мусоровозы получили наиболее широкое распространение. Они отличаются значительным разнообразием технического исполнения. Машины классифицируются по месту расположения загрузочного устройства (заднее, боковое или переднее), способу уплотнения отходов и полезному объему кузова. Кроме того, кузовные мусоровозы отличаются системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

В зависимости от грузоподъемности базового шасси, мусоровозы можно условно разделить на малотоннажные (вместимостью 2-8м3), среднетоннажные (9-15м3) и большегрузные (16-32м3). Важнейший показатель, характеризующий эффективность работы мусоровоза – степень (коэффициент) уплотнения ТБО. Чем она выше, тем большее количество отходов способна транспортировать машина и тем совершеннее ее конструкция. В настоящее время границы коэффициента уплотнения составляют от 1,9 до 7. Такой разброс объясняется не только прочностью кузова и типом уплотняющего устройства, но и свойствами самого мусора. Форма поперечного сечения кузова имеет прямоугольное (иногда со скругленными стенками), реже – круглое сечение.

Широкое распространение нашли мусоровозы с задней загрузкой. Они хорошо приспособлены для работы в стесненных условиях и могут использоваться там, где отсутствует контейнерная система сбора бытовых отходов. Большинство машин данного типа представляет собой грузовое шасси, на котором смонтирован кузов коробчатой формы с шарнирно прикрепленным к нему задним бортом.

В его нижней части установлен приемный ковш (загрузочный бункер), являющийся основанием для крепления подающей (верхней) плиты прессующего механизма, с которой шарнирно связана поворотная прессующая (нижняя) плита. Для привода обоих элементов служат гидроцилиндры. Загрузка мусора в приемный ковш осуществляется вручную или механизированным способом с помощью опрокидывателя (гидроманипулятора), который
 обеспечивает выгрузку содержимого стандартных уличных контейнеров различных типов. Внутри кузова находится перемещаемая гидроцилиндром выталкивающая плита, являющаяся его подвижной передней стенкой.

Чаще применяемыми становятся мусоровозы с задней загрузкой, выполненные несколько по иной схеме. Задний борт таких машин оборудован загрузочным ковшом, который для заполнения бытовыми отходами с помощью гидравлики опускается вниз. Погрузка мелкого мусора происходит вручную, содержимого контейнеров – с помощью гидроманипулятора. После этого подъемный механизм перемещает ковш вверх, поворачивает его и высыпает мусор в кузов машины. Поворотная толкающая плита, шарнирно соединенная с задней частью крыши кузова, уплотняет мусор, одновременно перемещая его к передней стенке. Выгрузка бытовых отходов осуществляется самосвальным способом и с помощью толкающей плиты. Подъем заднего борта обеспечивают гидроцилиндры.

Альтернативой мусоровозам с задней загрузкой являются машины с боковым расположением погрузочного механизма. Эти установки предназначены для механизированного сбора бытовых отходов из стандартных контейнеров. Кузов, смонтированный на раме автомобиля шарнирно, сзади закрыт бортом, а спереди – толкающей плитой. Загрузка мусора через люк в крыше кузова производится при помощи манипулятора, который обеспечивает захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и возврат контейнера на место. Рабочая зона погрузочного устройства позволяет осуществлять работу с несколькими контейнерами без передвижения машины. Перемещение отходов по ширине кузова (разравнивание) для равномерного заполнения осуществляется ворошителем. Мусор уплотняется в кузове при помощи периодически перемещающейся от передней стенки к заднему борту толкающей плиты. Она же, наряду с опрокидыванием кузова, обеспечивает выгрузку бытовых отходов, доставленных на полигон или мусороперегрузочную станцию. Для повышения поперечной устойчивости во время работы мусоровозы с боковой загрузкой оснащают выдвижными опорами.

Таблица 31. Технические характеристики кузовных мусоровозов с боковой загрузкой

	Характеристики
	марки мусоровозов

	
	Ко-440-3
	КО-440-4

МКМ-2
	МКМ-2


	МКМ-35


	Ко-440-5

	Базовое Шасси
	ГАЗ-3307

(4*2)
	ЗИЛ-433362 (4*2)
	ЗИЛ-433362

(4*2)
	МАЗ-5337

(4*2)
	КАМАЗ-53215 (6*4)

	Вместимость кузова, м3
	7,5
	10,0
	10,0
	18,0
	22,5

	Масса загружаемых отходов, кг
	3220
	4300
	4350
	6500
	9300

	Грузоподъемность манипулятора, кг
	500
	500
	700
	700
	500

	Масса спецоборудования, кг
	900
	2600
	2555
	3350
	4130

	Масса полная, кг
	7850
	11000
	11000
	16000
	20500


Кузовной мусоровоз с боковой загрузкой кузова манипулятором. Процесс, достигнутый в последнее время, привел к появлению мусоровозов с боковой загрузкой, оборудованный пресс-камерой. Это устройство непосредственно соединению с основным кузовом, но имеет меньшее, чем у него, поперечное сечение. Внутри пресс-камеры, стенки которой сделаны очень прочными, находится уплотняющая подвижная плита бульдозерного типа, также обладающая высокой прочностью. Гидроманипулятор загружает бытовые отходы из стандартного контейнера в пресс-камеру через люк в ее крышке. Перемещение уплотняющей плиты к заднему борту приводит к одновременному уплотнению мусора и вытеснению его в основной объем кузова. Благодаря такой схеме достигается высокая степень уплотнения ТБО в объеме кузова меньшим, чем у ранее упомянутых конструкций. Выгрузка мусора осуществляется самосвальным способом при подъеме гидрофицированного заднего борта.


Мусоровозы с передним расположением загрузочного устройства имеют главное достоинство – создание наиболее благоприятных условий для работы оператора, который, благодаря хорошей обзорности и высокой механизации технологических операций, может управлять всеми рабочими процессами, не выходя из кабины. Помимо этого, значительно облегчается маневрирование, что особенно важно при движении в стесненных условиях. Конструктивное исполнение мусоровозов данного типа, за исключением подъемного механизма, очень сходно с устройством их аналогов с боковой загрузкой. Следует отметить, что указанная техника отечественными предприятиями не выпускается.


Применение транспортных мусоровозов связано с развитием технологии двухэтапного вывоза бытовых отходов. При этом существуют две разновидности транспортных средств. Первая предусматривает использование длиннобазового большегрузного шасси либо автопоезда, на которые монтируется погрузочно-разгрузочное оборудование для работы со съемными кузовами типа «мультилифт». Пока один из кузовов загружается предварительно уплотненным мусором, другой, уже заполненный, транспортируется на полигон, где разгружается самосвальным способом. Таким образом уменьшаются простои техники и, как следствие, достигается высокая производительность.

В отдельную категорию следует выделить машины для вывоза крупногабаритных отходов (КГО). Автосамосвалы - бункеровозы - это мусоровозы, имеющие съемную платформу. За счет нескольких сменных платформ она обеспечивает беспрерывный сбор и транспортировку отходов, именно поэтому эти мусоровозы незаменимы – один может заменить 5-6 грузовиков. Мусоровозы-самосвалы являются уникальной техникой – могут установить кузов на землю, могут поднимать его с грузом на высоту до 2,5м (при необходимости перегрузки), а некоторые мусоровозы еще и производят погрузочно-разгрузочные работы.

Если мусор имеет огромные габариты и использование для его погрузки контейнеров невозможно, тогда целесообразно использовать мусоровозы с грейферным захватом. Такие мусоровозы привлекают и при необходимости утилизации сыпучих отходов. Тем не менее, такие мусоровозы имеют и недостаток – довольно высокую стоимость. Однако, если есть необходимость обслуживания больших объемов и территорий, то необходимы именно такие мусоровозы – траты вполне окупаемы за счет отсутствия простоев, которые неизбежны, если площадка захламлена. Стоит немного остановиться на некоторых системах, которыми все чаще оборудуют мусоровозы. Самая универсальная, устанавливаемая на мусоровозы, это система мультилифт, имеющая довольно простую конструкцию, она еще и удобна в эксплуатации. Мультилифт – это не что иное, как погрузочно-разгрузочный механизм, который приводится в действие с помощью гидравлического привода. Необходимые функции он выполняет тросовым крюковым захватом. На мусоровозы эту систему монтируют, как правило, на усиленный подрамник. Главным преимуществом системы мультилифт является тот факт, что погрузка мусора производится вместе с контейнером и занимает всего лишь несколько минут. Кроме того, такой способ вывоза мусора исключает возможность его рассыпания по близлежащей территории при перегрузке из мусорного контейнера в кузов мусоровоза.

Крюковой захват мультилифт может быть рассчитан на грузоподъемность от 5 до 25т., что дает возможность использовать данную систему не только для вывоза бытового мусора, но и широко использовать ее для транспортировки промышленных и строительных отходов.

Кроме того, мультилифт оснащен системой дистанционного управления, что позволяет водителю-оператору манипулировать грузозахватным органом даже не выходя из кабины автомобиля.

Мусоровоз, оборудованный системой мультилифт – многофункциональная мусороуборочная машина, способная выполнять функции бункеровоза, самосвала, пескоразбрасывающей или поливомоечной машины, эвакуатора и т.д.

Также, современные мусоровозы все чаще оборудуют системами лифтдампер и фронтоудер, которые также призваны упростить разгрузочно-погрузочные процессы.

В отличие от мультилифт система лифтдампер способна манипулировать несколькими контейнерами поочередно и даже обслуживать прицеп. Конструкция лифтдампера  напоминает конструкцию козлового крана и приводится в действие при помощи гидропривода. Лифтдампер отличается высокой производительностью, мусоровоз оснащенный прицепом может быть разгружен данной системой всего за несколько минут.

Если мусоровоз не имеет собственной погрузочно-разгрузочной системы (мультилифт, лифтдампер или др.), то на помощь приходит фронтальный погрузчик-фронтлоадер. Фронтлоадер, в отличие от мусоровозов, не является транспортировщиком и предназначены только для погрузки сыпучих материалов (в данном случае мусора) в кузов грузового автомобиля. В качестве рабочего органа фронтлоадер имеет передний открытый ковш, но в некоторых случаях возможна замена манипулятора на другие исполнительные органы, например, на клещевой захват для погрузки бревен, на ковш закрытого типа и т.д.

Выбор спецтехники для вывоза ТБО осуществляется с учетом территориальной удаленности населенных пунктов, объемами образующихся отходов, уровня благоустройства жилищного фонда. В приоритетном порядке рассмотрено применение многотоннажных мусоровозов, использование которых способствует снижению стоимости услуг по вывозу ТБО по сравнению с малотоннажной техникой, однако бралось во внимание на балансе районного коммунального предприятия малотоннажных мусоровозов.

Рассмотрены модели мусоровозов как с боковой загрузкой, так и с задней загрузкой, способные эффективно решать задачи по сбору ТБО как при  обслуживании жилого фонда (многоэтажная и индивидуальная застройка), так и объектов социальной инфраструктуры.

Применение мусоровозов большой вместимости с боковой загрузкой емкостью кузова 22м3 КО-440-5 соответствует варианту организации системы сбора ТБО с использованием стационарных металлических контейнеров емкостью 0,75м3 и позволит уменьшить численность автопарка спецтехники, стоимость затрат на приобретение, эксплуатационные расходы по сравнению с применением малотоннажной спецтехники.

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТБО. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Таблица 32. Характеристики мусоровоза КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115

	Базовый автомобиль
	КАМАЗ 65115

	Двигатель

	Модель
	740.62-280 Euro 3

	тип/мощность, л.с.
	дизельный/280

	Система погрузки
	механизированная

	Тип привода рабочих органов
	гидравлический

	Масса мусоровоза полная, кг
	20500

	Масса спецоборудования, кг
	4350

	Вместимость кузова, м3
	22

	Коэффициент уплотнения
	до 4

	масса загружаемых бытовых отходов, кг
	8500

	Объем загружаемых бытовых отходов, м3
	500

	Базовый автомобиль
	КАМАЗ 65115

	Габаритные размеры, м:

	Длина
	8,7

	Ширина
	2,5

	Высота
	3,6

	Изготовление
	ОАО «КОММАШ» 


За один рейс мусоровоз КО-440-5 может перевезти, с учетом уплотнения, до 22м3, т.е. 29 контейнеров 0,75м3. Время загрузки одного контейнера составляет приблизительно 10 минут, полная загрузка занимает около 2 часов. Для определения числа возможных рейсов в сутки необходимо определить плечо вывоза ТБО. За одну 8 часовую смену один мусоровоз может совершить 3-4 рейса (примем N рейс=3).

Таким образом, суточная производительность мусоровоза КО-440-5 Псут=3*22=66м3. Годовая производительность составляет (с учетом коэффициента использования парка 0,8) 19272м3/год. Данное значение меньше годовых объемов накопления ТБО Артемовского городского округа, поэтому производительности одного мусоровоза не достаточно для обеспечения вывоза отходов. 

Для обеспечения сбора и вывоза мусора необходимо 13 мусоровозов КО-440-5.

11.3 Расчет необходимого количества контейнеров

Для сбора ТБО от населения, проживающего в домах без мусоропроводов, а также организаций и предприятий предлагается использовать:

Металлический контейнер для мусора 0,75м3 (без крышки, на колесах).

Таблица 33. Технические характеристики контейнеров

	Показатель
	Тип 1
	Тип 2

	Вместимость, м3
	0,75
	1,1

	Масса, кг
	36
	42

	Размеры, мм

	Длина
	940
	1373

	Ширина
	940
	1073

	высота
	1225
	1354


Число устанавливаемых контейнеров определяется, исходя из объемов образования отходов и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25.

При несменяемой системе число контейнеров, подлежащих расстановке, определяют по формуле:

Бнс=М*П*К1/365*Е,

где М – годовое накопление ТБО,

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов;

П – периодичность удаления отходов (теплое время 150 дней – 5 месяцев – ежедневно П=1, в холодное время 215 дней – 1 раз в 2 дня, П=2 т.е. в среднем вывоз осуществляется 1,42 раза в день);

Е – вместимость контейнера, 0,75м3.

Для определения списочного числа контейнеров полученное число должно быть умножено на коэффициент К2=1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчетная потребность в мусоросборниках составит 1672 штуки по 0,75м3.

 Все расчеты приведены в соответствии с требованиями                       СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий контейнеры рекомендуется установить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на расстоянии от 20 до 100м от участков жилых домов, детских площадок. Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками ит.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.

12. Капиталовложения на мероприятия по санитарной очистке

В генеральной схеме санитарной очистки территории Артемовского городского округа расчеты необходимой техники и оборудования производились на расчетный период 2033 год.

Таблица 34. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий

	№ п/п
	мероприятия/покупка
	Объемные показатели в

ед. изм.
	Цена 1 ед., тыс. руб
	Стоимость мероприятия, тыс.руб

	
	
	Первая очередь (2018 год)
	расчетный

срок (2033 год)
	
	Первая очередь (2018 год)
	Расчетный срок

(2033 год)

	1
	Установка контейнеров объемом 0,75м3
	1050
	205
	6,3
	2797
	1197

	2
	Строительство контейнерных площадок
	234
	119
	25,6
	3789
	1613

	3
	Мусоровоз КО-440-5
	9
	4
	2600
	7800
	5200

	4
	Автомобиль для мойки контейнеров ТГ-100А
	2
	2
	3403
	6806
	6806

	5
	Комбинированная дорожная машина МКДС-4107
	5
	3
	3848
	19240
	11544

	6
	Подметально-уборочная машина ВПМД-01
	2
	1
	6350
	12700
	6350

	7
	Организация пунктов по раздельному сбору бумаги, полиэтилена, пластика, жестяных банок и т.д.
	1
	-
	5000
	5000
	-

	8
	Проведение инженерно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации
	1
	-
	4000
	4000
	-

	9
	Мусороперерабаты-вающий  комплекс:
	-
	1
	-
	-
	-

	9.1
	Здание мусороперераба-тывающего комплекса со

складом для

хранения вторичных

ресурсов
	-
	1
	9153
	-
	9153

	9.2
	Сепаратор

динамический
	-
	1
	1780
	-
	1780

	9.3
	Конвейер

подающий
	-
	1
	8610
	-
	6810

	9.4
	Конвейер сортировочный
	-
	1
	3390
	-
	3390

	9.5
	Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S600АТ
	-
	1
	5539
	-
	5539

	9.6
	Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S500АТ
	-
	1
	4649
	-
	4649

	9.7
	Дробильно-моющий

и сушильный

комплекс для переработки полимерных отходов и твердых (канистр)

с гранулятором горячей резки
	-
	1
	2441
	-
	2441

	9.8
	Гранулятор с горячей резкой для полимеров модель SJ120|1(180-250кг/час)
	-
	1
	2255
	-
	2255

	9.9
	Монтаж оборудования
	-
	1
	2683
	-
	2683

	
	Всего капитальных вложений
	-
	-
	-
	62132
	60477


13. Перечень мест дислокации контейнерных площадок на территории Артемовского городского округа

В генеральной схеме санитарной очистки территории Артемовского городского округа предусмотрено до 2033 года строительство 353 контейнерных площадок с установкой 1255 контейнеров.

Таблица 35. Перечень мест дислокации контейнерных площадок на территории Артемовского городского округа

	№ п\п
	наименование улиц
	количест-во домов
	количест-во жителей
	количест-во контейнер-ных площадок
	количество контейнеров

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	г. Артемовский

	1
	ул. Прилепского
	7
	198
	1
	3

	2
	ул. Прилепского
	6
	96
	1
	3

	3
	ул. Розы Люксембург
	6
	72
	1
	3

	4
	пер. Прилепского
	8
	144
	1
	4

	5
	ул. Щорса
	12
	36
	1
	3

	6
	ул. Бабушкина
	12
	36
	1
	3

	7
	ул. Гоголя
	35
	105
	1
	4

	8
	ул. Фрунзе
	80
	240
	1
	4

	9
	ул. Станционная
	37
	214
	2
	4

	10
	ул. Станционная (около насыпи          пер. Репина)
	63
	126
	1
	4

	11
	Станционная            (пер. Торговый)
	80
	160
	1
	4

	12
	ул. Спорта
	50
	100
	1
	3

	13
	ул. Уральская           (ул. Артема)
	50
	100
	1
	3

	14
	ул.Орджоникидзе     (ул. Новая)
	70
	140
	1
	4

	15
	ул.Орджоникидзе     (ул. Северная)
	80
	160
	1
	4

	16
	ул.Орджоникидзе     (ул. Мамина Сибиряка)
	30
	60
	1
	3

	17
	ул.Техническая
	28
	66
	1
	3

	18
	ул.Физкультурников  (2б)
	9
	216
	1
	4

	19
	ул.Физкультурников (18)
	25
	75
	1
	3

	20
	ул.Радистов
	11
	156
	1
	4

	21
	ул. Физкультурников  (1а)
	10
	84
	1
	4

	22
	ул.Комсомольская (10)
	7
	210
	1
	4

	23
	ул.Ленина (10)
	5
	68
	1
	3

	24
	ул.Комсомольская (9)
	9
	1800
	2
	10

	25
	ул. Ленина (1)
	6
	70
	1
	3

	26
	ул. Банковская
	22
	1320
	2
	10

	27
	ул.Коммунаров
	23
	276
	1
	5

	28
	ул.Молодежи (26 б)
	10
	324
	1
	5

	29
	ул.Разведчиков (6)
	4
	96
	1
	4

	30
	ул. Горняков (28)
	10
	30
	1
	1

	31
	ул.Горняков (50)
	50
	150
	1
	4

	32
	ул. Чапаева
	50
	150
	1
	4

	33
	ул. Чкалова (5)
	23
	46
	1
	3

	34
	ул. Суворова (7)
	30
	126
	1
	4

	35
	ул. Чайковского (11)
	25
	114
	1
	3

	36
	ул. Станиславского (7)
	21
	90
	1
	3

	37
	пер. Вайнера
	11
	180
	1
	4

	38
	ул. Куйбышева (5)
	6
	150
	1
	4

	39
	ул. Первая Красноармейская     (пер. Проезжий)
	50
	150
	1
	4

	40
	ул. Первая Красноармейская 
	60
	180
	1
	4

	41
	ул. Набережная        (ул. Пархоменко)
	32
	96
	1
	3

	42
	ул. Пархоменко
	25
	75
	1
	3

	43
	ул. Первая Набережная (ул. Бобровская)
	23
	69
	1
	3

	44
	ул. Советская          (пер. Красный)
	35
	105
	1
	4

	45
	ул. Советская            (ул. Фурманова)
	50
	150
	1
	4

	46
	ул. Советская            (ул. Ключевская)
	30
	90
	1
	3

	47
	ул. 70 лет Октября
	15
	90
	1
	3

	48
	ул. Советская           (ул. Колхозная)
	40
	120
	1
	4

	49
	ул. Пугачева
	24
	72
	1
	3

	50
	ул. Пугачева             (ул. Ломоносова)
	26
	78
	1
	3

	51
	ул. Челюскинцев
	65
	195
	1
	4

	52
	ул. Циолковского
	30
	150
	1
	4

	53
	ул. Дальневосточная
	14
	270
	1
	5

	54
	ул. Ломоносова 
	11
	33
	1
	3

	55
	ул. Достоевского (4)
	2
	600
	1
	5

	56
	ул. Достоевского (2а)
	3
	840
	1
	5

	57
	ул. Достоевского (10)
	3
	840
	1
	5

	58
	ул. Достоевского (12)
	2
	600
	1
	5

	59
	ул. Достоевского (14а)
	5
	570
	1
	5

	60
	ул. Ломоносова        (ул. Связистов)
	36
	72
	1
	3

	61
	ул. Дальневосточная (ул.Сибирская)
	35
	105
	1
	4

	62
	ул. Достоевского     (ул. Дальневосточная)
	34
	102
	1
	4

	63
	ул. Дегтярева
	11
	33
	1
	3

	64
	ул. Кутузова (ул.Дальневосточная)
	11
	264
	1
	4

	65
	ул. Красноярская      (ул. Карла Маркса)
	26
	78
	1
	3

	66
	ул. Карла Маркса (пер. Красный)
	15
	45
	1
	3

	67
	ул. Солнечная
	26
	78
	1
	3

	68
	ул. Карла Маркса    (ул. Пешкова)
	12
	288
	1
	4

	69
	ул. Пешкова             (ул. Вторая Бурсунская)
	20
	288
	1
	4

	70
	ул. Луначарского
	30
	90
	1
	3

	71
	ул. Лесная (22б)
	3
	780
	2
	5

	72
	ул. Лесная (22)
	3
	780
	2
	5

	73
	ул. Дзержинского (2в)
	2
	600
	1
	5

	74
	ул. Дзержинского (2а)
	2
	600
	1
	5

	75
	ул.Дзержинского (2г)
	4
	450
	1
	5

	76
	ул. Лесная (4)
	4
	48
	1
	3

	77
	ул. Лесная (1)
	3
	36
	1
	3

	78
	ул. Дзержинского (12)
	4
	96
	1
	3

	79
	ул.Дзержинского (3б)
	3
	36
	1
	3

	80
	ул. Дзержинского (22)
	5
	184
	1
	5

	81
	ул. Тельмана (33)
	5
	900
	1
	5

	82
	ул. Тельмана (24)
	20
	96
	1
	3

	83
	ул. Тельмана            (ул. Александра Невского)
	30
	90
	1
	3

	84
	пер. Шевченко          (ул. Шевченко)
	30
	90
	1
	3

	85
	ул. Дзержинского   (пер. Ручейный)
	16
	48
	1
	3

	86
	ул. Ручейная 
	17
	51
	1
	3

	87
	ул. 18-ого  Партсъезда
	7
	21
	1
	3

	88
	ул. Мира (5)
	5
	732
	1
	5

	89
	ул. Мира (3)
	6
	216
	1
	5

	90
	ул. Гагарина (4)
	5
	180
	1
	5

	91
	ул. Терешковой (2б)
	6
	1080
	2
	10

	92
	ул. Терешковой (14)
	5
	900
	1
	5

	93
	ул. Терешковой (20)
	3
	540
	1
	5

	94
	ул. Первомайская (59)
	3
	540
	1
	5

	95
	ул. Первомайская (72)
	4
	1200
	2
	10

	96
	ул. Мира (33)
	2
	360
	1
	5

	97
	ул. Красных партизан
	32
	96
	1
	3

	98
	ул. Некрасова           (ул. Свердлова)
	26
	78
	1
	3

	99
	ул. Кедровая
	13
	39
	1
	3

	100
	ул. Вишневая
	22
	66
	1
	3

	101
	ул. Коммуны            (ул. Речная)
	42
	126
	1
	3

	102
	ул. Коммуны            (ул. Разина)
	45
	135
	1
	4

	103
	ул. Коммуны             (ул. Толстого)
	32
	96
	1
	3

	104
	ул. Коммуны              (ул. Овражная)
	23
	69
	1
	3

	105
	ул. Лесхозная
	15
	90
	1
	3

	106
	ул. Сосновая
	2
	72
	1
	3

	107
	ул. Гагарина (19)
	3
	540
	1
	5

	108
	ул. Мира (4)
	5
	882
	1
	5

	109
	ул. Мира (12)
	4
	720
	1
	5

	110
	ул. Первомайская (53)
	3
	540
	1
	5

	111
	ул. Добролюбова (12)
	6
	216
	1
	4

	112
	ул. Лермонтова (9)
	6
	216
	1
	4

	113
	ул. Лермонтова (6)
	16
	144
	1
	4

	114
	ул. Пролетарская      (ул. Красный луч)
	30
	90
	1
	3

	115
	ул. Пролетарская     (ул. Металлистов)
	30
	90
	1
	3

	116
	ул. Кирова                (ул. Красный луч)
	36
	108
	1
	3

	117
	ул. Красный луч (29)
	8
	378
	1
	5

	118
	ул. Западная (7)
	5
	648
	1
	5

	119
	ул. Металлистов (ул. Рабочая)
	24
	72
	1
	3

	120
	ул. Пролетарская      (ул. Чернышева)
	43
	129
	1
	4

	121
	ул. Металлистов      (ул. 2-ая Парковая)
	24
	72
	1
	3

	122
	ул. Газетная
	22
	66
	1
	3

	123
	пер. Парковый          (ул. 2-ая Парковая)
	32
	96
	1
	3

	124
	ул. Тяговиков           (ул. Матросова)
	32
	96
	1
	3

	125
	ул. Луговая               (ул. Пролетарская)
	30
	90
	1
	3

	126
	ул. Луговая                    (ул. Западная)
	30
	90
	1
	3

	127
	ул. Западная (32)
	17
	48
	1
	1

	128
	ул. Малышева
	8
	24
	1
	1

	129
	ул. Кирова                      (ул. Луговая)
	43
	129
	1
	2

	130
	ул. Луговая                  (ул. Рабочая)
	43
	129
	1
	3

	131
	ул. Первомайская             (ул. Луговая)
	21
	63
	1
	3

	132
	ул. Линейная (15)
	4
	342
	1
	4

	133
	ул. Чехова (28)
	5
	480
	1
	5

	134
	пер. Пригородный
	21
	63
	1
	3

	135
	ул. Полярников (142)
	11
	396
	1
	5

	136
	ул. Кронштадтская  (ул. Чайкиной)
	26
	78
	1
	3

	137
	ул. Короленко
	38
	114
	1
	3

	138
	ул. Чехова                     (ул. Короленко)
	44
	132
	1
	4

	139
	ул. Чайкиной                (ул. Короленко)
	45
	135
	1
	3

	140
	ул. Крылова                   (ул. Короленко)
	45
	135
	1
	3

	141
	ул. Березовая роща (7)
	2
	600
	1
	5

	142
	ул. Акулова (33)
	2
	336
	1
	5

	143
	ул. Акулова (29)
	3
	243
	1
	4

	144
	ул.Нахимова
	12
	66
	1
	3

	145
	кв.Спортивный              (ул. Энгельса 5)
	2
	132
	1
	3

	146
	ул. Энгельса (1)
	3
	108
	1
	3

	147
	ул. Энгельса                   (ул. Чайкиной)
	31
	93
	1
	3

	148
	ул. Крылова                    (ул. Энгельса)
	33
	99
	1
	3

	149
	ул. Чайкиной                  (ул. Победы)
	23
	69
	1
	3

	150
	ул. Победы                      (ул. Крылова)
	25
	75
	1
	3

	151
	ул. Пригородная             (ул. Победы)
	20
	60
	1
	3

	152
	ул. Тимирязева               (ул. Пригородная)
	11
	33
	1
	3

	153
	ул. Тимирязева (23)
	8
	288
	1
	4

	154
	ул. Тимирязева              (ул. Крылова)
	32
	96
	1
	3

	155
	ул. Пригородная           (ул. Молокова)
	25
	84
	1
	3

	156
	ул. Крылова                  (ул. Молокова)
	25
	75
	1
	3

	157
	ул. Крылова                  (ул. Механизаторов)
	20
	60
	1
	3

	158
	ул. Механизаторов   (ул. Заводская)
	40
	120
	1
	3

	159
	ул. Механизаторов  (ул. Тургенева)
	50
	150
	1
	4

	160
	ул. Заводская                   (ул. Молокова)
	40
	120
	1
	3

	161
	ул. Механизаторов (18)
	12
	36
	1
	3

	162
	ул. Свободы (15)
	23
	69
	1
	3

	163
	ул. 8е Марта (4а)
	6
	72
	1
	3

	164
	ул. Октябрьская (4)
	6
	144
	1
	3

	165
	ул. Свободы (23)
	5
	108
	1
	3

	166
	ул. Октябрьская (6)
	7
	126
	1
	3

	167
	ул. Свободы (42)
	8
	624
	1
	5

	168
	ул. Свободы (16)
	5
	90
	1
	3

	169
	ул. Свободы (35)
	8
	186
	1
	3

	170
	ул. Свободы (43)
	4
	90
	1
	3

	171
	ул. Энгельса (13)
	2
	540
	1
	5

	172
	ул. Заводская (38)
	5
	120
	1
	3

	173
	ул. Полярников (27)
	3
	720
	1
	5

	174
	ул. Свободы (43 а)
	4
	393
	1
	5

	175
	ул. 8е Марта (31)
	5
	90
	1
	1

	176
	ул. Полярников (29)
	2
	600
	1
	5

	177
	ул. Паровозников (25)
	2
	690
	1
	5

	178
	ул. Акулова (3)
	7
	636
	1
	5

	179
	ул. Октябрьская (22)
	4
	72
	1
	3

	180
	ул. Свободы (96)
	3
	660
	1
	5

	181
	ул. Полярников (31)
	3
	1170
	2
	10

	182
	ул. Полярников (33)
	3
	1170
	2
	10

	183
	ул. Свободы (138)
	4
	96
	1
	1

	184
	ул. Свободы (134 а)
	2
	216
	1
	3

	185
	ул. 8е Марта (64)
	7
	168
	1
	3

	186
	ул. 8е Марта (57)
	6
	168
	1
	3

	187
	ул. 8е Марта (51)
	3
	72
	1
	3

	188
	ул. Лесопитомник
	5
	42
	1
	3

	189
	ул. К. Либкнехта
	5
	40
	1
	4

	 
	Итого:
	3597
	45787
	198
	719

	 пос. Буланаш

	1
	ул. Машиностроителей (2)
	3
	630
	1
	5

	2
	ул. Машиностроителей (8)
	3
	630
	2
	10

	3
	ул. Машиностроителей (10)
	2
	585
	1
	5

	4
	ул. Машиностроителей (12)
	2
	540
	1
	5

	5
	ул. Комсомольская (8)
	2
	540
	1
	5

	6
	ул. Комсомольская (16)
	2
	306
	1
	4

	7
	ул. Комсомольская (20)
	9
	552
	1
	5

	8
	ул. Кутузова (35)
	4
	108
	1
	2

	9
	ул. Механическая (16)
	5
	216
	1
	4

	10
	ул. Проходчиков (7)
	8
	228
	1
	5

	11
	ул. Проходчиков (3)
	8
	228
	1
	5

	12
	ул. Первомайская (2)
	7
	1044
	2
	10

	13
	ул. Комсомольская (15)
	4
	192
	1
	4

	14
	ул. Комсомольская (11)
	4
	192
	1
	4

	15
	ул. Строителей (2)
	3
	540
	1
	5

	16
	ул. Максима Горького (33)
	2
	765
	2
	10

	17
	ул. Максима Горького (29)
	1
	190
	1
	4

	18
	ул. Максима Горького (25)
	3
	72
	1
	3

	19
	ул.Строителей (8)
	5
	432
	2
	8

	20
	ул. Победы (56)
	2
	408
	1
	5

	21
	ул. Победы (61)
	5
	900
	2
	10

	22
	ул. Максима Горького (3)
	5
	342
	1
	5

	23
	ул. Театральная (21)
	6
	594
	2
	10

	24
	ул. Механическая (10)
	5
	168
	1
	4

	25
	ул. Театральная (17)
	4
	366
	1
	5

	26
	ул. Максима Горького (20)
	5
	120
	1
	3

	27
	ул. Максима Горького (10)
	3
	72
	1
	3

	28
	ул. Максима Горького (2)
	5
	120
	1
	3

	29
	Площадь Театральная (7)
	8
	558
	2
	10

	30
	ул. Александра Невского (1)
	7
	1794
	3
	5

	31
	ул. Александра Невского (3)
	7
	1794
	3
	15

	32
	ул. Кутузова (10)
	5
	324
	1
	4

	33
	ул. Физкультурников (1 а)
	5
	468
	1
	4

	34
	ул. Кутузова (6) 
	3
	108
	1
	3

	35
	пер. Белинского          (ул. Папанинцев)
	31
	93
	1
	2

	36
	ул. Пархоменко           (ул. Папанинцев)
	48
	144
	1
	3

	37
	ул. Буденновцев
	28
	84
	1
	3

	38
	ул.Буланашская
	34
	102
	1
	3

	39
	ул. Осипенко
	33
	99
	1
	3

	40
	ул. Папанинцев
	36
	108
	1
	3

	41
	ул. Серова
	50
	150
	1
	3

	42
	ул. Маяковского
	52
	156
	1
	2

	43
	ул. Белинского
	73
	219
	2
	4

	44
	ул. Репина 
	34
	102
	1
	2

	45
	ул. Больничная
	48
	144
	1
	2

	46
	пер. Безымянный
	17
	51
	1
	3

	47
	ул. Челюскинцев          (ул. Молодежи)
	46
	138
	1
	3

	48
	ул. Юбилейная             (ул. Трудовая)
	43
	129
	1
	3

	49
	ул. Юбилейная              (ул. Челюскинцев)
	28
	84
	1
	3

	50
	ул. Мичурина                (ул. Молодежи)
	35
	105
	1
	3

	51
	ул. Юбилейная             (ул. Победы)
	35
	105
	1
	3

	52
	ул. Вахрушева (15)
	50
	150
	1
	4

	53
	ул. Вахрушева              (ул. Щорса)
	50
	150
	1
	4

	54
	ул. Забойщиков
	60
	180
	1
	4

	55
	ул. Западная                 (ул. Чкалова)
	60
	180
	1
	4

	56
	ул. Забойщиков             (ул. Щорса)
	52
	156
	1
	4

	 
	итого
	1095
	18955
	68
	260

	пос.  Красногвардейский

	1
	ул. Арболитовая
	25
	150
	1
	3

	2
	ул. Лермонтова
	42
	504
	1
	5

	3
	ул. Станочников
	15
	1080
	2
	10

	4
	ул. Красноармейская
	120
	360
	1
	5

	5
	ул. Некрасова 
	50
	150
	1
	3

	6
	ул. Пушкина
	100
	300
	1
	5

	7
	ул. Серова
	120
	360
	2
	8

	9
	ул. Комсомольская
	26
	156
	1
	4

	10
	ул. Войкова
	25
	75
	1
	3

	 
	Итого:
	523
	3135
	11
	46

	с. Писанец

	1
	ул. Ленина                        (ул. Калинина)
	56
	165
	1
	2

	2
	ул. 8е Марта                    (ул. Калинина)
	45
	135
	1
	2

	3
	ул. Трактовая
	13
	78
	1
	1

	 
	Итого:
	114
	378
	3
	5

	пос. Сосновый бор

	1
	ул. Строителей               (ул. Иванова)
	43
	129
	1
	3

	2
	ул. Иванова
	6
	216
	1
	4

	3
	ул. Докучаева
	35
	105
	1
	3

	4
	ул. Тимирязева           (ул. Юбилейная)
	33
	198
	1
	4

	5
	ул. Октябрьская              (ул. Тимирязева)
	30
	180
	1
	4

	6
	ул. Новая
	12
	72
	1
	3

	7
	ул. Комсомольская
	11
	66
	1
	3

	8
	ул. Тимирязева
	6
	36
	1
	3

	 
	Итого:
	176
	1002
	8
	27

	пос. Незевай

	1
	ул. Новая
	17
	168
	1
	2

	2
	ул. Октябрьская
	65
	155
	1
	2

	3
	ул. Школьная
	48
	308
	1
	4

	 
	Итого:
	130
	631
	3
	8

	с. Лебедкино

	1
	ул. Заречная
	15
	45
	1
	3

	2
	ул. Студенческая
	46
	276
	1
	4

	3
	ул. Ленина (ул. Советская)
	62
	186
	1
	4

	4
	ул. Гагарина
	12
	72
	1
	3

	5
	ул. Ленина
	16
	48
	1
	3

	 
	Итого:
	151
	627
	5
	17

	с. Бичур

	1
	ул. Мира                           (ул. Октябрьская)
	34
	144
	1
	3

	с.  Антоново

	1
	ул. Ленина                    ( ул. Новая)
	119
	 
	1
	3

	с.  Мостовское

	1
	ул. Первомайская         (ул. Заречная)
	30
	90
	1
	3

	2
	ул. Заречная                    (ул. Молодежи)
	19
	57
	1
	3

	3
	ул. Пионерская
	20
	60
	1
	3

	4
	ул. Совхозная
	29
	114
	1
	3

	5
	ул. Первомайская        (ул. Советская)
	9
	108
	1
	3

	6
	ул. Сметанина
	7
	42
	1
	3

	7
	ул. Мира
	12
	72
	1
	3

	 
	Итого:
	126
	543
	7
	21

	д. Лисава

	1
	ул. Ленина
	30
	90
	1
	3

	с. Шогринское

	1
	ул. Советская
	127
	381
	1
	4

	2
	ул. 8е Марта
	70
	210
	1
	3

	3
	ул. Свободы
	32
	96
	1
	3

	 
	Итого:
	229
	687
	3
	10

	с. Покровское

	1
	ул. Красные орлы        (ул. Привокзальная)
	23
	69
	1
	3

	2
	ул. Стриганова
	50
	150
	1
	3

	3
	ул. Лесная
	48
	144
	1
	3

	4
	ул. Красных партизан
	44
	132
	1
	3

	5
	Новая деревня
	42
	126
	1
	3

	6
	ул. Гагарина                  (ул. Калинина)
	26
	78
	1
	3

	7
	ул. Южная
	21
	216
	1
	4

	8
	ул. Калинина
	73
	219
	1
	4

	9
	ул. Юбилейная
	29
	174
	1
	4

	10
	ул. Спортивная
	26
	156
	1
	3

	11
	ул. Ленина
	108
	324
	3
	9

	12
	ул. Максима Горького
	21
	63
	1
	3

	13
	ул. Свердлова
	15
	45
	1
	3

	14
	ул. Челюскинцев           (ул. Пушкина)
	29
	87
	1
	3

	15
	ул. Колотилова
	9
	54
	1
	3

	16
	ул.1е Мая
	25
	147
	1
	3

	 
	Итого:
	589
	2184
	18
	57

	с. Мироново

	1
	ул. Советская                  (ул. Набережная)
	48
	144
	1
	3

	2
	ул. Советская                  (ул Механизаторов)
	48
	144
	1
	3

	3
	ул. Молодежная
	48
	459
	2
	3

	4
	ул. Мира
	26
	234
	1
	4

	5
	ул. Западная
	22
	132
	1
	3

	6
	ул. Набережная
	11
	33
	1
	3

	 
	Итого:
	203
	1146
	7
	19

	д. Родники

	1
	ул. Совхозная
	5
	15
	1
	3

	с. Липино

	1
	ул. Школьная
	15
	90
	1
	3

	2
	ул. Набережная
	21
	63
	1
	3

	 
	Итого:
	36
	153
	2
	6

	д. Луговая

	1
	ул. Шабурова
	42
	126
	1
	2

	д. Бучино

	1
	ул. Свободы
	19
	27
	1
	3

	с.  Большое Трифоново

	1
	ул. Советская
	9
	54
	1
	3

	2
	ул. Некрасова
	13
	96
	1
	3

	3
	ул. Новая
	19
	114
	1
	3

	4
	ул. Чапаева
	18
	54
	1
	3

	5
	ул. Ворошилова
	17
	51
	1
	3

	6
	ул. Фурманова
	15
	45
	1
	3

	7
	ул. Осипенко             (ул. Советская)
	23
	69
	1
	3

	8
	ул. Совхозная
	33
	99
	1
	3

	9
	ул. Фурманова            (ул. Советская)
	37
	111
	1
	3

	10
	ул.Серова (ул.Фурманова)
	19
	57
	1
	3

	11
	ул. Набережная
	20
	60
	1
	3

	 
	Итого:
	223
	810
	11
	33

	д. Малое Трифоново

	1
	ул. Ленина
	53
	177
	1
	4

	п. Кислянка

	1
	 
	23
	39
	1
	3

	п. Березняки

	1
	ул. Центральная
	13
	28
	1
	3

	 
	Итого:
	 
	 
	353
	1255


