 Расчет электрических нагрузок

                                          Таблица №11.4.2
	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	КТП I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	65
	65
	65
	65
	227,5
	227,5
	1
	1
	227,5
	227,5
	0,96
	236,9
	236,9

	2.
	Детский сад на 80 человек
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	60,0
	60,0
	0,8
	0,8
	48,0
	48,0
	0,92
	52,2
	52,2

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	2,5
	2.5
	0,85
	2.94
	2.94

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	292,1
	292,1

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,7
	306,7

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400

	
	КТП II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	19
	19
	19
	19
	66,5
	66,5
	1
	1
	66,5
	66,5
	0,96
	69,3
	69,3

	2.
	Кафе на 20 мест
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	30,0
	30,0
	0,8
	0,8
	24,0
	24,0
	0,92
	26,1
	26,1

	3.
	Магазин “Смешанной торговли”
	271-15-30.89
	1
	1
	1
	1
	8,6
	8,6
	0,8
	0,8
	6,85
	6,85
	0,92
	7,64
	7,64

	4.
	Административно-офисное здание
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	17,0
	17,0
	0,8
	0,8
	13,6
	13,6
	0,92
	14,8
	14,8

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	2.5
	2.5
	0,85
	2.94
	2.94

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,8
	120,8

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,8
	126,8

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250
	1х250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Загрузка трансформатора 65%

11.4 Электроснабжение. 
11.4.1 Существующее положение
Раздел электроснабжения в составе проекта планировки территории, примыкающей к улицам Районная, Весенняя в селе Кичменгский Городок Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных Великоустюгскими электрическими сетями.
11.4.2 Проектное решение.
Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района предусматривается выполнить согласно технических условий выданных Великоустюгскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается изменение трассировки существующего фидера «Город-2», строительство двух КТП 10/0,4 кВ.
Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице №11.4.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.
В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Изменение трассировки существующего фидера «Город-2» от подстанции 110/35/10 кВ «Кич Городок» с прохождением линии в пределах проектируемого микрорайона по западной стороне центральной улицы,далее с поворотом на запад вдоль линии 35 кВ.
2. Отпайка от проектируемого участка фидера «Город-2» до КТП I.

3. Строительство двух КТП на территории проектируемого микрорайона.
Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.
Основные показатели инженерных сетей.

Таблица №11.4.1
	№ п/п
	Наименование
	Существ.

положение
	Проектируемые

	
	
	
	I очередь
	Расчетный  срок

	1.
	Общая расчетная нагрузка (кВА)
	-
	433,5
	433,5

	2.
	Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА
	-
	650,0
	650,0

	3.
	Кол-во телефонов
	-
	100
	100


11.4.3 Телефонизация.
Раздел телефонизация в составе проекта планировки территории, примыкающей к улицам Районная, Весенняя в селе Кичменгский Городок Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных ОАО «Ростелеком».
В настоящее время телефонная связь осуществляется от существующей АТС на 2000 номеров.
Для телефонизации проектируемого района необходимо строительство кабельной канализации от колодца № 647 (ул. Комсомольская 29) по ул. Школьная, ул. Воскресенская и прилегающей территории ПП протяжённостью 1000 метров. Также требуется установить ШРУД 600х2 и проложить от АТС кабель ТППЗП 200х2х0.5 по существующей и вновь построенной кабельной канализации протяжённостью 1750 метров. При пересечениях проектируемой линии связи с любыми подземными коммуникациями, улицами, дорогами, переходами устройство переходов  проектировать закладкой двух полиэтиленовых труб на глубину не менее 0.8 метра от любого конструктивного элемента улицы. Охраняемая зона КЛС составляет 2 метра.
Сечение распределительных кабелей установить при рабочем проектировании.
Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок.






