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Введение.
Проект планировки жилого района в с. Кичменгский Городок разработан на основании задания на разработку градостроительной документации, с учетом требований Градостроительного кодекса РФ.
Утвержденный генеральный план с. Кичменгский Городок был разработан ГУП  ВО «Головное хозрасчетное архитектурно-планировочное бюро» в 2002 году и на настоящий момент является действующим. 
Проект планировки разработан на расчетный срок 5 лет, ориентировочно до 2016 года.
Площадь земельного участка, отведенного под разработку проекта планировки, составляет 25,41 га.
Топографическая основа для разработки проекта планировки М 1:2000 была подготовлена фирмой ООО «Валбэк-ру» (г. Вологда) в 2011 году. 
Инженерные сети нанесены на топографическую основу по материалам согласований с эксплуатирующими службами и организациями.

1. Общие сведения о селе Кичменгский Городок.
Село Кичменгский Городок – районный центр Вологодской области, расположено в её восточной части, по среднему течению реки Юг, в месте впадения в неё реки Кичменьги. Расстояние до областного центра по автодороге Вологда – Чекшино – Никольск – Кичменгский  Городок  477км. Через село проходит автодорога республиканского значения Великий Устюг – Никольск – Шарья.
Село Кичменгский Городок не имеет железнодорожного сообщения, ближайшая  железнодорожная станция – Великий Устюг – находится на расстоянии 110 км. Между  Великим Устюгом и Кичменгским Городком имеется регулярное автобусное сообщение. С областным центром, городом Вологдой, имеется связь воздушным транспортом, значение которой в связи со строительством автодорог значительно уменьшилось. Село окружают леса, рельеф местности холмистый.
История освоения земель по берегам рек Юг и Кичменьга насчитывает не одно тысячелетие. В ходе археологических раскопок найдены стоянки древних людей эпохи мезолита. Позднее эти земли заселили племена Чуди Заволочской. Сказания и легенды славян рассказывают о таинственной Чуди, одна из которых гласит, что на месте современного села Кичменгский Городок  стояла «чудская башня» сажен до 12 высоты и в 5 сажен ширины.
С IX века  начинается  заселение земель Поюжья славянами, которые проникают сюда из Новгородского княжества. Обилие свободных земель, а также  малочисленность и миролюбие Чуди сделали этот процесс интенсивным и спокойным. Но уже к XII веку Заволочская Чудь стала данником Новгорода. В период колонизации Новгородом земель чуди были построены укрепленные городки; вероятно, в этот период и был построен городок  при слиянии рек Кичменьги и Юг.
Точную дату основания села Кичменгский Городок назвать сложно. В настоящее время официально принят 1468 год, хотя еще в 1436 году описывается поход Василия Косого на Устюг: «В лето 6944 (1436). Князь Василий Юрьевич Косой посла с Костромы великому князю розметные, а сам наиде в Галич и посла по вятчан, зовучи их на Устюг ратью. И поиде на Устюг в заговенье Филипово, а на Кичменгу на Югу реки приде в Николин день…»*  Второе же письменное  упоминание о Кичменгском Городке относится к 1468 году и связано  с приходом казанских татар: «В лето 6976 месяца февраль в 15 день на сплошной неделе, за неделю до великого до мясного заговенья, в неделю вечер святого Анисима, город Устюг, кремль весь сгорел, а люди избыли. Того же лета приходили татарве казанские ратью на Устюжский уезд на верх Югу реки да взяли городок Кичменгу и огнем сожгли и с людьми…».
По данным археологических исследований, городище возникло не позднее XIV века. В этот период север подчиняется Владимиро-Суздальскому княжеству, строится форпост – г. Великий Устюг. Дальнейшая судьба села Кичменгский Городок  тесно связана с Великим Устюгом. 
…В период смутного времени воевали Кичменгский Городок поляки во главе с полковником Яцким. 22 января 1613 года поляки разорили Сольвычегодск, после чего повернули к Устюгу. Устюг взять не смогли, после чего Яцкой направился  на реку Юг,  разоряя на пути поселения.
Позднее Городок не единожды разорялся и отстраивался вновь, до XVII века он успешно выполнял  функцию крепости. Так, в 1613 году он стал преградой на пути польской интервенции, под его стенами был разгромлен отряд полковника Яцкова. Кичменжане сумели не только отстоять свой городок, но и дали достойный отпор неприятелю: было побито  «…более 700 человек поляков, освободив при этом из плену 300 сограждан своих, взяли немалое число поляков в плен. Оставшихся преследовали до пределов Галицких на расстояние 300 верст».
 В Вологодских летописных ведомостях имеется  несколько упоминаний о Кичменгском Городке как о крепости: «возвышается он над уровнем меженной воды на 8 сажен, значительную часть его границ обтекает р. Юг и р. Киприца, а остальную часть огибает ров. Городок в окружности 250 сажен (530 м), середина его представляет чашеобразную впадину с краями – земляными валами. В центре городка была шатровая Преображенская церковь, которая сгорела в 1837 году».
Значение Кичменгского Городка как укрепленного населенного пункта подтверждается и в «Книге Большому чертежу», 1627 г.: «А по реке по Югу
городки Устюга великого… ниже Березова 50 верст Кичменской…».
Обращает  на себя внимание тот факт, что Кириллов не упоминается, а укрепленные городки по Югу присутствуют в большом количестве. С завершением образования централизованного Русского государства и его новых границ необходимость поддержания военных укреплений отпала. По указу Петра I в 1708 году земли Поюжья отошли к Архангельской губернии, а в 1719 году вошли в состав Великоустюгской провинции. В 1780 году Великоустюгская провинция вошла в состав Вологодского наместничества. В это же время  образован Никольский уезд, в состав которого вошел Кичменгский Городок как центр Городецкой волости. Население волости и Городка в XVII–XIX в.в. занималось сельским хозяйством и традиционными промыслами.
…В период установления прочных торговых связей Севера России с центральными областями в XVII–XVIII в. в. через Кичменгский Городок прошел торговый путь от Москвы до Архангельска, так называемый «Никольский тракт». Ежегодно проходило две ярмарки: Петровская и Михайловская с многотысячными оборотами. Расположенные по «Никольскому тракту» поселения в этот период достигают наивысшего экономического расцвета; но, несмотря на это, Кичменгский Городок никогда не достигал уровня таких городов, как Тотьма, Устюг и даже Никольск.
В середине XIX века открывается приходская школа и фельдшерский пункт. Начало XX века ознаменовалось открытием амбулатории, больницы, двухклассного министерского училища, школы для взрослых. Образовано первое общество потребителей для жителей Городка и близлежащих деревень.
В предреволюционные годы и в первые годы Советской власти Кичменгский Городок был почти в том же виде, в каком описал его устюжский летописец. Городок застраивался одноэтажными деревянными домами индивидуальных домовладельцев  вдоль дороги Никольск – Великий  Устюг. 
И в последующие годы село застраивается бессистемно: в те времена, когда  основные продукты и товары ввозились по воде (операция «Юг»), в центре села появилась складская территория, в настоящее время она находится в полузаброшенном состоянии.
Проблема промышленных и коммунально-складских территорий, расположенных в центральной части села, в том, что они расположены в водоохранной зоне и в большинстве случаев  используются неэффективно.
Без учета градостроительных и санитарных требований появились местные предприятия – мастерские «Сельхозтехники», льнозавод, мясокомбинат, склады и т.д. В селе имеется много учреждений административно-хозяйственного назначения, в капитальных зданиях размещаются администрация, клуб, две школы, детские ясли-сады, небольшое количество жилых домов.  Функционирует районная больница. 
* Архангелогородский летописец. Полное собрание русских летописей. Т. 37.- Л., 1982. – стр. 86, стр. 91. 

2. Природные и инженерно-строительные условия.

а). Климат.

Климат района умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Наиболее холодные месяцы – декабрь, январь и февраль, когда температура временами опускается до – 43÷45ºС, наиболее теплые температуры в июле +33,5ºС.
Среднемесячная и годовая температуры сведены в Таблицу I.2.1.

                                                                                                         Таблица I.2.1.
	Пери-од
	
I
	
II
	
III
	
IV
	
V
	
VI
	
VII
	
VIII
	
IX
	
X
	
XI
	
XII
	За
год

	t,С
	
–13,6
	
–12,0
	
–8,5
	
1,5
	
9,8
	
14,5
	
17,6
	
14,4
	
8,2
	
1,7
	
–5,3
	
–10,5
	
+1,5



Среднемесячное и годовое количество  осадков сведены в Таблицу I.2.2.
                                                                                                           Таблица I.2.2.
	Период
	
I
	
II
	
III
	
IV
	
V
	
VI
	
VII
	
VIII
	
IX
	
X
	
XI
	
XII
	За
год

	Кол-во осадков, мм
	

40,8
	

32,2
	

27,6
	

30,7

	

56,7
	

78,5

	

79,9

	

61,3
	

63,4

	

50,8
	

29,7
	

39,8

	

591,4



Наименьшее количество атмосферных осадков наблюдается в марте и ноябре,  наибольшее – в июне и июле.
Преобладающее направление ветров, по данным наблюдения Вологодской гидрометобсерватории, в январе – южное, юго-западное и юго-восточное; в июле – северо-западное и юго-западное. Среднегодовое направление ветров – южное и юго-западное. Число дней со снежным покровом достигает 172÷175 дней, его наибольшая высота – 63см.


Климатический район строительства        II В
Расчетная температура                               –  33º С 
Вес снегового покрова                                1,5 Кпа   ( IV р-н)
Скоростной напор                                        0,23 Кпа ( I р-н)

Таблица климатических показателей.                          Таблица I.2.3. 
	№ п/п
	Средние многолетние показатели
	Месяцы
	
За
год

	
	
	
I
	
II
	
III
	
IV
	
V
	
VI
	
VII
	
VIII
	
IX
	
X
	
XI
	
XII
	

	1.
	Температура воздуха, ºС
	-13,7
	-14,6
	-4,4
	15
	100
	12,2
	16,0
	13,9
	8,6
	0,2
	-3,6
	-11,3
	+1,2

	2.
	Минимум 
температуры воздуха, ºС
	
-15,9
	
-16,4
	
-7,1
	
-2,6
	
2,3
	
8,8
	
14,6
	
12,1
	
7,7

	
-0,5
	
-5,8
	
-10,1
	
-16,4

	3.
	Максимум температуры воздуха, ºС
	
-9,9
	
-12,7
	
-2,2
	
-0,4
	
12,2
	
16,2
	
17,6
	
14,8
	
10,1
	
2,2
	
-0,7
	
-2,08
	
+17,6

	4.
	Количество осадков, мм
	29,9
	20,8
	25,2
	34,7
	33,7
	59,0
	61,8
	56,8
	51,9
	44,4
	59,0
	34,4
	490

	5.
	Минимум осадков, мм
	14,9
	6,7
	13,4
	7,6
	12,4
	26,9
	17,3
	36,6
	35,5
	17,6
	31,3
	22,7
	395

	6.
	Максимум осадков, мм
	44,2
	31,5
	57,5
	56,4
	63,8
	112,0
	118,3
	84,4
	60,1
	74,1
	80,9
	43,6
	600



б). Гидрогеологические условия.
Гидрология. 
Гидрологическая ось района принадлежит бассейну Белого моря. По режиму питания все реки в районе села Кичменгский Городок относятся к  восточно-европейскому типу с весенним половодьем. Зимой питание рек осуществляется подземными водами. Устойчивый ледостав наступает около середины ноября, максимальная  толщина льда  в феврале достигает 0,5÷0,7 метров. Вскрываются реки в середине апреля, продолжительность ледохода 2÷7 дней.
Таблица I.2.4.
	

Объект
	

Название поста
	

Год
	Начало весеннего ледохода
	Очищение реки ото льда
	Начало ледостава

	
	
	
	
дата
	высота воды 
в см
	
дата
	высота воды
в см
	
дата
	высота воды
в см

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Река Юг
	Кичменг-
ский 
Городок
	1976
	22/ IV
	452
	23/ IV
	336
	13/ XI
	129

	
	
	1977
	18/ IV
	460
	21/ IV
	387
	26/ XI
	76

	
	
	1978
	12/ IV
	380
	15/ IV
	340
	15/ XI
	68

	
	
	1979
	22/ IV
	449
	25/ IV
	410
	21/ XI
	89

	
	
	1980
	16/ IV
	430
	18/ IV
	390
	17/ XI
	53


 Водными артериями района являются  река Юг с притоками Кичменьга и Пыжуг. Для рек характерно высокое весеннее половодье с середины апреля до начала июня, в период которого происходит примерно 65 ÷ 70  процентов всего стока.
Годовая амплитуда уровней воды изменяется от 2,5 до 5,0 м. Менее отчетливые паводки отмечаются в период летних и осенних дождей.
Река Юг – вторая составляющая Малой Северной Двины – берет начало с Волго-Двинского водораздела (Северные увалы) из ключевого болотца,  она течет в узкой, сравнительно неглубокой долине, её русло порожистое, с каменистыми перекатами.
Длина реки – 574 километра, площадь бассейна – 35600 км2. Бассейн реки сильно вытянут в широтном направлении, ширина бассейна изменяется от 45 до 150 км, густота речной сети – 0,60 км/км2.
По характеру питания река Юг относится к смешанному типу с преобладанием снегового. Для водного режима Юга характерно высокое весеннее половодье, обусловленное притоком талых и дождевых вод. Половодье начинается обычно в середине апреля и длится до конца мая – начала июня, а в нижней части реки нередко и до конца июня. Половодье отличается сравнительно резким подъёмом и спадом расходов и уровней воды. Паводочная волна обычно представлена несколькими типами (2÷4  типа), что обусловлено неодновременным таянием снега, а также различной интенсивностью таяния в отдельных частях водосборного бассейна. 
В летне-осенний период питание Юга происходит за счет дождевых и подземных вод. Повторяемость летних дождевых паводков по средним многолетним показателям  составляет 75 %.
В зимний период расход и уровни воды в реках низкие и носят устойчивый характер. Незначительный сток зимой объясняется небольшими запасами грунтовых вод, обусловленных слабым развитием  влагоёмких четвертичных отложений, представленных преимущественно маломощной толщей песчано-глинистой морены и широким развитием слабо-водообильных пород триасовой и пермской систем.
Средний многолетний годовой расход воды у с. Подосиновец – 117 м3/с. Большая  часть стока приходится на весну (IV-VI) – 64,3 %.
На всем протяжении реки вода в ней мало минерализована, достигая в устье в зимнюю межень 250 мг/л и снижаясь на пике половодья до 45÷50 мг/л. Воды Юга отличаются мягкостью и имеют жесткость, не превышающую 9 Нº. Ниже д. Золотавино глубина долины увеличивается, встречаются обнажения мощностью до 20÷60 м. По мере приближения к устью долина расширяется до 3÷6  километров, местами до 12 километров. Склоны долины здесь высокие, террасированные, сильно расчлененные эрозией. Ширина поймы вниз по реке возрастает от 0,1 до 1 километра. В среднем и нижнем течении река становится спокойной и извилистой, уклон русла около 0,00025.
По данным вологодского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень подтопления территорий паводками 1 % обеспеченности – 100,06 м  БС, при 4 % обеспеченности – 99,20 м  БС. Годовая амплитуда воды изменяется от 0,6 до 3,5 м в верховьях, от 2,5 до 5,0 м в среднем течении,  от 6 до 7 м в нижнем течении; в редкие годы, при обилии дождей, достигает уровня весеннего половодья.
Зимой расход и уровень воды низкие, носят устойчивый характер. Число суток, свободных ото  льда, в годовом периоде колеблется от 190 до 270, в среднем не превышает 230. Вода в р. Юг пресная, гидрокарбонатно-кальциевая, характеризуется незначительной  мутностью (10,3 г/м3). Показатели загрязнения реки Юг сведены в Таблицу I.2.5.
Таблица I.2.5.
	
Водный объект
	

Пункт наблюдения
	Показатели загрязнения

	
	
	среднего
	максимального

	
	
	
индекс
	степень загрязнения
	
индекс
	степень загрязнения

	Р. Юг
	Ниже с. Кичм. Городок
	2,00
	высокая
	3
	чрезвычайно высокая

	Р. Юг
	Выше с. Кичм. Городок
	1,25
	умеренная
	2
	высокая

	Р. Юг
	Ниже г. Никольска
	2,67
	высокая
	3
	чрезвычайно
высокая

	Р. Юг
	Выше г. Никольска
	1,00
	умеренная
	2
	высокая



Река Юг имеет умеренную степень загрязнения по цветности, имеет природный фоновый генезис (высокое содержание железа: гуматы железа, гумины).

Значительное содержание в воде (по всей области) фенолов обусловлено разложением затонувшей в реках древесины, прослеживается постепенная тенденция к снижению степени загрязнения фенолом.
Юг судоходен на протяжении 360 километров от устья. Судоходство осуществляется лишь во время весеннего половодья в продолжение 10÷30 дней, в остальное время из-за мелководья и наличия перекатов река не судоходна. Суда могут подниматься до г. Никольска (367 км от устья), но чаще всего лишь до с. Кичменгский-Городок.
Энергетический потенциал реки Юг не  используется. Раньше имелась небольшая гидроэлектростанция у г. Никольска мощностью  350 кВт и восемь ГЭС мощностью 25÷30 кВт на притоках. На реке Юг возможно сооружение каскада низконапорных гидроэлектростанций. Проектом предлагается осуществление такой возможности, для её реализации предлагаются 2 участка – бывшая база «Чермета» и территория ниже села Кичменгский-Городок.
Использование подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Кичменгско Городецкого  района:
всего 0,615 тыс. м3/ сут.; 
в том числе подземных 0,524 тыс. м3/ сут.;
поверхностных 0,091 тыс. м3/ сут.
Доля подземных вод в балансе ХПВ 85,2 %.
Подземные водные объекты: участок в 3 км к северу от  с. Кичменгский   
Городок.
Объемы водных запасов данного участка приведены в Таблице I.2.6.
Таблица 1.2.6.
	Утвержд. запасы, м3/сут.
	Состояние 
водозабора
	Примечание

	всего
	в т. ч. подготовленные для промышленного освоения
	
	

	2000
	1500
	не эксплуат.
	соотв.  ГОСТ 2874-82



В настоящее время удельное водопотребление составляет по Кичменгско-Городецкому району 25 (21+4=25) л/сут. на человека, в том числе подземных вод 21 л/сут. на человека, поверхностных – 4 л/сут. на человека.
В с. Кичменгский Городок подземные воды ветлужского терригенного  комплекса, пресные, с содержанием хлоридов – 9,7 мг/л, сульфатов – 5,0 мг/л, аммиака – 0,4 мг/л, нитратов – 0,4 мг/л.
В селе Кичменгский-Городок существует минеральная подземная скважина, на которую имеется бальнеологическое заключение Российского научного центра реабилитации и физиотерапии. Минеральная вода «Городецкая»   извлекается через скважину глубиной 35,0 м. Скважиной вскрыты минеральные подземные воды, приуроченные к среднечетвертичным московским отложениям, представленным  песками разнозернистыми в интервале глубин 23,0÷33,0 м. Минеральная вода «Городецкая» слабоминерализованная (3,9÷4,5 г/дм3), сульфатно-хлоридная натриевая (SO4  25-32, Cl  65-73, Na  85 мг-экв./л), слабощелочная (рН 7,6÷8,1).
Дебит скважины 1,8 м3/час. Вода близка по составу к Чартакскому типу. Имеется бальнеологическое заключение для применения воды при хроническом гастрите с нормальной, повышенной и пониженной секреторной функцией желудка, хронических колитах и энтероколитах и т.д.
Разлив минеральной воды производился в 1996-1997 г.г.
Площадь Кичменгско-Городецкого района составляет 7,1 тыс. км2; 
площадь подсчета запасов 7,1 тыс. км2;
заявленная водопотребность 8,0 тыс. м3/сут.,
прогнозируемые ресурсы подземных вод всего 226,6 тыс. м3/сут.,
пресных 144,8 тыс. м3/сут.
Запасы пресных подземных вод могут обеспечить 80÷90 % водопотребления Кичменгско-Городецкого района.

Показатели сброса сточных вод и загрязнений в природные водные объекты по Кичменгско-Городецкому району приведены в Таблице I.2.7.
Таблица I.2.7.
	Наимено-вание
	Объем сброса, тыс. м3/год
	
Количество сбрасываемых загрязнений, тонн/год

	Кичм.-Горо-децкий район
	
115,2
	
1,6
	
0,03
	
0,03
	
14,0
	
62,9
	
-
	
0,17
	
23,0
	
-
	
-

	
	азот аммо-ний-
ный
	азот нит-рат-ный
	азот нит-рит-ный
	взвешен. в-ва
	БПК полн
	же-лезо общ.
	нефте-про-дукт
	суль-фаты
	фе-нолы
	медь, цинк, никель



Использование поверхностных  и подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов указано в Таблице I.2.8.
                                                                                                  Таблица I.2.8.
	Кичм.-Горо-док
	Числ., чел.
	Современное положение
	Потребность
	Удельное водопотребление

	
	
	
	
	современное
	2010 г.

	
	
	всего
	подз.
	по-верх.
	совр.
	2005 г.
	2010 г.
	всего
	в т. ч. насел и ком. объ-екты
	всего
	в т.ч. насел.
и ком. объ-екты

	
	7151
	0,175
	0,175
	
	0,2
	0,5
	0,7
	24,5
	24
	
	100

	
	тыс. м3/сут.
	тыс. м3/сут.
	л/сут. чел.



Отклонение по нормативным показателям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.559-96 в процентах от количества стандартных проб сведены в Таблицу I.2.9.
Таблица I.2.9.
	Наиме-нование
	Гигиенические требования 
по ГОСТ 2874-82
	Показатели, характеризующие региональные   особенности источников по гигиеническим. нормам СанПиН 2.1.4.559-96
	Превышение хим. вещ. в водопр. воде в ед. изм. в соотв. с СанПиН

	
	Микро-биолог.
	Химическ.
	Органо-лепт.
	
	

	Кичм.-Городок
	5,7
	3,3
	3,3
	органолептические
	Fe 1,0; окисл. 11,0; цветность 43



При разработке раздела использовались данные, приведенные в книге: В.С. Алексеев, С.Н. Ильин, Н.П. Куранов, М.Э. Парахонский, Э.В. Парахонский, В.Л. Пестерев, Э.М. Хохлатов. Совершенствование и развитие водного хозяйства региона.-Вологда, 2001г.

Гидрогеология.
Подземные воды четвертичных отложений.
Водоносный горизонт верхнечетвертичных современных аллювиальных отложений приурочен к аллювиальным отложениям, слагающим пойменные и нижние надпойменные террасы рек.
Водовмещающие породы представлены песками от мелкозернистых до разнозернистых с гравием и галькой с прослойками суглинков и глин.
Горизонт залегает первым от дневной поверхности, а подстилается валунными суглинками московского возраста или нижнетриасовыми отложениями. Подземные воды, как правило, безнапорные.
Уровень грунтовых вод, по данным колодцев и скважин, залегает на глубине 2÷6 м. Исключение составляет участок в трех километрах юго-западнее села Кичменгский Городок, где на 1-й надпойменной террасе реки Юг расположено месторождение аллювиальных суглинков и глин. Здесь под полезной толщей (средняя мощность 3 м), являющейся практически безводной, вскрываются разнозернистые пески с гравием и галькой мощностью 4÷5 м, которые содержат напорные воды, где величина напора изменяется от 0,2 до 5,9 м.
В результате откачек из колодцев и скважин получен удельный дебит 0,1÷0,5 л/сек и коэффициент фильтрации 5÷20 м/сут. Воды гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые с минерализацией до 0,7 г/л.
 Водоносный горизонт московских флювиогляциальных отложений 
развит на отдельных участках в пределах высоких речных террас и водоразделов. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми глинистыми песками с включением гравийно-галечного материала мощностью 3÷10 м. Воды гидрокарбонатные, кальциевые с минерализацией до 0,8 г/л.
Водоносный горизонт среднечетвертичных днепровско-московских отложений.
Водоносный горизонт развит в пределах древней долины реки Юг и залегает между московской и днепровской моренами, а в случае отсутствия днепровской морены подстилающими являются дочетвертичные породы.
Водовмещающие породы представлены разнозернистыми глинистыми песками с прослойками галечников. Глубина залегания кровли горизонта 21 ÷36 м мощностью 3÷10 м. Подземные воды обладают напором, величина которого составляет 19÷33 м.
Глубина залегания уровня воды 2÷4 м. Водообильность горизонта невысокая. По данным откачек из скважин удельный дебит составляет 0,05÷ 0,27 л/сек. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией 0,8 ÷ 1,1 г/л.

Подземные воды дочетвертичных отложений.
Водоносный комплекс ветлужских отложений нижнего триаса.
В районе Кичменгского Городка данный водоносный комплекс развит на большой территории за исключением глубоких частей древних долин рек Юг, Кичменьга и Пыжуг, где под четвертичные отложения выходят верхнепермские отложения.
Водовмещающими породами являются тонко- и мелкозернистые пески и песчаники, развитые в виде  прослоек и линз в толще глин. Песчаные прослойки изменчивы по мощности и характеризуются невыдержанностью по площади и в разрезе. Вскрытая мощность нижнего триаса изменяется от 5 до 20 м в долинах рек и до 40÷50 м на водоразделе.
Суммарное содержание водопроницаемых песков и песчаников по отношению ко всей мощности водоносного комплекса составляет 30÷60 %.
Глубина залегания кровли комплекса 10÷40 м. Подземные воды напорные, в пониженных участках рельефа величина напора составляет 30÷ 40 м. Движение подземных вод направлено от водоразделов в сторону долины рек. Водообильность триасовых отложений повышенная. Удельный дебит скважин изменяется от 0,01 до 0,35 л/сек. Коэффициент фильтрации, рассчитанный по результатам откачек, составляет 0,3÷5,4 м/сут.
По химическому составу воды неоднородные. На водоразделах развиты пресные гидрокарбонатные натриевые воды с минерализацией 0,4÷0,6 г/л, мягкие; в долинах рек наряду с пресными водами вскрываются солоноватые сульфатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией до 4÷6 г/л.

Водоносный комплекс вятских отложений верхней перми.
Данный водоносный комплекс практически развит повсеместно. На повышенных участках рельефа он перекрывает отложения нижнего триаса, а в долинах рек подходит под четвертичные отложения.
Водоносные породы представлены толщей переслаивания алевролитов, мергелей, глин, известняков, песчаников и песков. Глины и алевролиты играют роль относительных водоупоров, разделяющих водоносные прослои. Водоносные породы занимают в разрезе комплекса в среднем 40÷45 %. Полная мощность комплекса составляет соответственно 81,1÷119,4 м. Глубина  залегания кровли изменяется от 40 до 80 м.
Подземные воды повсеместно напорные с величиной напора 35÷60 м.
По данным откачек из эксплуатационных и разведочных скважин удельный дебит составляет 0,02÷0,2 л/сек., а коэффициент фильтрации 0,2÷ 3,0 м/сут. Во всех скважинах, пробуренных в долине реки Юг, вскрыты солоноватые хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией 1,4÷7,0 г/л.

Водоносный комплекс северодвинских отложений верхней перми.
Водоносный комплекс северодвинских отложений верхней перми развит повсеместно под вятскими и ветлужскими отложениями и вскрыт на глубине 152,4÷160,4 м и имеет мощность 115,6÷90,9 м.
Водоносными породами в разрезе комплекса являются мергели, известняки, пески и песчаники, которые переслаиваются с алевролитами и глинами. Опробование подземных вод произведено путем бурения скважин и получен самоизлив вод – уровень + 2,8л/сек с дебитом 0,08 л/сек. Подземные воды соленые, сульфатно-хлоридно-натриевые с минерализацией	 13,4 г/л.

в). Инженерно-геологическая характеристика.
Настоящий раздел составлен по фондовым материалам, собранным в различных проектных организациях, проводивших инженерно-геологические обследования территории села под строительство отдельных объектов в различные годы, а также по материалам генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки центра села Кичменгский Городок, разработанного институтом «Вологодгражданпроект» в 1982 году.

Рельеф.
Село Кичменгский Городок расположено на левом высоком берегу реки Юг, по обоим берегам реки Кичменьга, впадающей в р. Юг.
В геоморфологическом отношении район села приурочен к озерноледниковой равнине в урочище речных долин.
Возраст рельефа относится к среднечетвертичной эпохе. Левобережная часть р. Юг характеризуется полого-холмистым рельефом. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 98 до 113 м. Все село расположено, в основном, на надпойменной террасе р. Юг полосой около 500 м, высотой до 8÷10 м над урезом воды в реке.
Терраса крутым уступом спускается к реке, а в восточной части постепенно переходит в пониженную заболоченную равнину, которая весной заливается паводковыми водами.
Затопление берегов паводковыми водами в районе села значительное. 
Согласно справке Вологодского областного центра по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды от 11.04.02 г., № 3-13/166, уровень подтопления при паводке 1 %  составляет 100,06 м БС; при паводке 4 % обеспеченности – 99,20 м БС.
В геоморфологическом строении района принимают участие отложения четвертичного периода, которые мощным слоем покрывают коренные породы. Ими являются отложения ветлужского яруса нижнего отдела триасовой системы. Отложения представлены пестроцветными песчаниками-конгломератами, реже – глинами и мергелями. Воды, присутствующие в них, преимущественно напорные, имеют прерывистое распространение и пеструю минерализацию. Отложения четвертичного периода представлены аллювиальными озерно-ледниковыми и ледниковыми породами. Воды, насыщающие их, не напорные, пресные, дебит до 1 л/сек, режим постоянный. Появление воды отмечено на глубине 0,3÷5,0 м в процессе бурения; уровень установления через 1,0÷24  часа находился на глубине 0,0÷4,8 м. Из физико-геологических процессов развито морозное пучение грунтов.
Литологический состав водовмещающих отложений – средне- и мелкозернистые пески. Коррозионная активность грунтов оценивается как средняя.
Южнее Кичменгского Городка проходит граница последнего оледенения Русской равнины. Послеледниковые   отложения подразделяются на покровные, насыпные, растительные грунты и болотные образования. Покровные грунты представлены безвалунными пылеватыми суглинками, местами – супесями и глинами. Мощность покровных грунтов–2÷6 м и более.
Вывод: На большей части территории села геологические условия строительства удовлетворительные. Нормативная глубина промерзания грунта для данного района – 1,8 м.

Инженерно-геологическая оценка территории.
Участок проекта планировки расположен в северной части села, имеет в целом спокойный рельеф с плавным понижением в западном направлении.
В северной части проекта планировки находится канава глубиной около 2м, небольшая часть территории рядом с канавой изрыта. Канава подлежит засыпке по мере освоения территории. Вторая канава идет вдоль южной границы проекта планировки, за пределами проектируемой территории.
Высотные отметки колеблются в пределах от 102,29 м БС (дно канавы) до 105,40 м БС.
В северо-западной части участка пробурена артезианская скважина. Пояса охраны скважины: 1 пояс – 30, второй пояс -  50 м.
Вывод:  Участок проекта планировки в целом относиться к категории земель пригодных для строительства.



II. Архитектурно-планировочное решение и проектное землепользование.
 Архитектурно-планировочное решение.
Функциональное зонирование территории проекта планировки,  тип жилой застройки и назначение общественных объектов приняты в целом в соответствии с утвержденным генеральным планом села Кичменгский Городок. На участке проектируемого согласно генеральному плану стадиона, в настоящее время пробурена артезианская скважина, что вызвало изменения в функциональном зонировании территории.
Незначительное изменений направлений улиц и (как следствие) координат красных линий вызвано некорректным выносом на местность ряда участков. Разбивка проектируемой усадебной застройки выполнена с учетом уже отведенных участков. Границы земельных участков, заходящие на территорию участков общего пользования, подлежат обязательному уточнению. 
Участок проекта планировки расположен на свободных землях в северной части села. Он примыкает с запада и юга к существующей жилой застройке, восточнее его находится производственная зона, севернее – свободные территории (резерв территории под развитие жилой застройки за пределами расчетного срока генерального плана села). Вдоль северной границы проекта планировки проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 35 кВ. У юго-восточного угла проекта планировки расположена действующая АЗС (СЗЗ=100м).
Сетка проектируемых кварталов проекта планировки имеет регулярную структуру и увязана с существующей улично-дорожной сетью (к улицам Районной и Весенней). 
Вдоль существующей линии ЛЭП 35 кВ, запроектирована новая главная улица села. Она пройдет вдоль северной границы проекта планировки и соединит между собой существующую жилую застройку и производственную зону. На нее выходят участки проектируемой общественной застройки – магазина, детского сада и Дома детского творчества.
Проектируемый жилой район имеет две основные улицы, идущие перпендикулярно друг другу.  Первая из них идет в направлении с юга на север, начинаясь от существующей ул. Озерной и заканчиваясь на пересечении с проектируемой магистральной улицей у северной границы ПП.  Вторая основная улица так же привязана к существующей улично-дорожной сети, она идет в направлении с запада на восток, от существующих жилых районов до АЗС.

Проектируемый общественный центр заложен по второй главной улице района, в санитарно-защитной зоне АЗС. Он включает в себя: магазин смешанной торговли, административно-офисное здание и кафе.
Существующая жилая застройка представлена 6 деревянными усадебными домами в западной части территории проекта планировки.
Согласно заданию на проектирование, новое жилищное строительство предусмотрено одноквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Проектное землепользование.
Подсчет территорий по видам использования выполнен в результате обмеров чертежей опорного плана (ПП-1) и основного чертежа проекта планировки (ПП-2).  Полученный баланс территории приведен в Таблице II.1.
Таблица II.1.
	№ п/п
	Наименование территории
	Площадь территории, га

	
	
	сущ. положение
2011 г.
	расчетный срок
2016 г.

	А. Селитебные территории.

	1.
	Территории усадебной застройки
	1,14
	14,06

	2.
	Территории общественной застройки.
	-
	1,04

	Б. Территории общего пользования.

	1.
	Зеленые насаждения общего пользования
	-
	0,26

	2.
	Улично-дорожная сеть
	0,5
	9,32

	В. Территории специально назначения.

	1.
	Озеленение поясов охраны артезианской скважины
	-
	0,73

	В. Прочие территории.
	19,61
	-

	
	Площадь участка проекта планировки
	25,41
	25,41

	
	Площадь застройки
	1,14
	15,10

	
	Территории санитарно-защитных зон предприятий и охранная зона ЛЭП 35 кВ*
	4,16*
	4,16*


*не учитываются в общей сумме, так как являются сервитутом.

III. Население.
 Согласно генеральному плану села Кичменгский Городок, численность населения на 2000г. составила 7141 человек.
Коэффициент семейственности по селу составляет 2,5 чел./семья.
Проектом генерального плана было заложено увеличение численности населения к 2021 году до 8500 человек. Увеличение численности населения прогнозировалось за счет восстановления с/х производств, развитием лесообрабатывающего комплекса, включение в границу села прилегающих населенных пунктов, миграции жителей из близлежащих деревень и относительно стабильной численности населения села за ряд последних лет.
В настоящее время в границе проекта планировки находится 6 одноквартирных жилых домов с ориентировочной численностью населения в 15 человек.
Согласно разработанному проекту, население жилого района к концу расчетного срока составит 225 человек.



IV. Жилой фонд.
Количество существующих  одноэтажных усадебных домов на разрабатываемой территории составляет 6 штук, материал несущих конструкций - дерево. Проект планировки предусматривает строительство 84 одноквартирных домов.  Материал несущих конструкций домов и этажность – на усмотрение застройщиков (но не более 3 этажей).
Существующая обеспеченность жилым фондом по селу в среднем составляет 26 м2. Проектом предложено увеличение данного показателя к концу расчетного срока до 32 м²/чел.
На момент разработки проектной документации существующий жилой фонд в границах проекта планировки ориентировочно состаляет  480м².  Проектируемый жилой фонд к концу 2016 г. составит 7200 м².

V. Общественная застройка.
На момент начала разработки градостроительной документации, на участке проекта планировки общественная застройка отсутствовала.
Проектируемые общественные объекты приведены в Таблице V.1.
Таблица V.1.
	№ п/п
	наименование
	материал стен
	этаж-ть
	кол-во
	примечание

	1.
	Детский сад на 80 мест
	кирпич
	1/2
	1
	первоочередное строительство

	2.
	Дом детского творчества на 50 мест
	кирпич
	1
	1
	пристроен к детскому саду

	3.
	Магазин 
	кирпич
	1
	2
	

	4.
	Административно-офисное здание
	кирпич
	2/3
	1
	

	5.
	Кафе на 20 посадочных мест
	кирпич
	1
	1
	



VI. Благоустройство и озеленение.
В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.
Проект планировки предлагает формирование комплекса насаждений общего пользования: в структуре жилых кварталов и озеленение улично-дорожной сети. Небольшой сквер со спортивной и детской площадками запроектирован восточнее участка детского сада.
Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок перед общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха.
Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.
При озеленении детских игровых площадок и территорий детских садов исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).
Отдельно следует отметить необходимость озеленения участка вокруг артезианской скважины, в пределах 2 пояса охраны источника подземного водоснабжения. Данная территория относится к категории земель специального назначения, на нее распространяется действие положений СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

VII. Транспорт и улично-дорожная сеть.
Проектируемая сетка улиц увязана с существующей улично-дорожной сетью села.
Основная связь нового жилого района с существующей жилой застройкой осуществляется по ул. Районной и двум проектируемым основным улицам жилого района. Связь с производственной зоной – по проектируемой главной улицей села, идущей вдоль ЛЭП 35 кВ.
Согласно Таблицам 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на территории проекта планировки можно выделить следующие категории улиц:
1. Главная улица (обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром села);
2. Основная улица в жилой застройке (обеспечивает связь внутри жилых территорий и с главной улицей);
3. Второстепенная улица в жилой застройке (обеспечивает связь между основными улицами);
4. Хозяйственный проезд (служит для прогона личного скота и проезда грузового транспорта к приусадебным участкам).
Категории улиц и дорог, а так же их трассы нанесены на чертеже проекта планировки «План организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:2000 (ПП-4)».
Разделены пешеходные и транспортные пути.
Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта следует предусматривать на участках усадебных и блокированных жилых домов.
Так же автостоянки предусмотрены на участках общественных зданий и сооружений.
Ширина магистральной улицы (идущей вдоль северной границы ПП) в красных линиях составляет 33 м.
Ширина первой главной улицы района в красных линиях составляет 20 м, второй - 14 м (ширина улицы обусловлена расстоянием между вынесенными в натуру на момент разработки ПП земельными участками).
Ширина жилых улиц составляет 18, 16, 12 метров.
Ширина хозяйственного проезда 8 м.
Улично-дорожная сеть запроектирована с твердым покрытием проезжей части и тротуаров.
Далее приведены профили улиц.

VIII. Разбивочный чертеж.
Вынос проекта на местность.
До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:
1) разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;
2) вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами; 
3) вынести линию застройки от границ зданий и сооружений.
Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6 метров (см. поперечные профили). У кварталов, расположенных вдоль существующих высоковольтных линий, линия застройки проходит по границе охранной зоны ЛЭП.
 Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от спортивных и детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений». 
Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

IX. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.
За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. 
Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района.
Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет 50 см, максимальная срезка – 50 см.
Существующая канава в верхней части территории ПП подлежит засыпке. Новая трасса канавы пройдет в пределах красных линий главной улицы, вдоль существующей линии ЛЭП 35 кВ (смотри профили). Склоны второй канавы, проходящей вдоль южной границы ПП, подлежат укреплению в случае необходимости.
Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц. На участках, примыкающих к существующему дорожному покрытию, превышающему отметки поверхности земли, предусмотрены водоотводные канавы с выпуском в основные существующую и проектируемую канавы, и далее по существующей улично-дорожной сети в р. Кичменгу.
В точке сброса поверхностных вод в водотоки рекомендуется устройство локальных очистных сооружений.



X. Инженерное оборудование.



XI. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.
	№
п/п
	Наименование показателей
	единица
измер.
	сущ. положение
2011 г.
	к концу расчетного срока
2016 г.


	1. Территория

	1.
	Площадь проектируемой территории – всего, из нее:
	га
	25,41
	25,41

	
	Территории жилой усадебной  застройки
	га
	1,14
	14,06

	
	Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 
	га
	-
	1,04

	
	Зеленых насаждений общего пользования
	га
	-
	0,26

	
	Улицы, дороги, проезды
	га
	0,5
	9,32

	
	Территории специального назначения
	га
	-
	0,73

	
	Прочие территории
	га
	19,61
	-

	2. Население                                                                                                                                                                                                                                                    

	2.1
	Численность населения
	чел
	15
	225

	2.2
	Состав семьи
	чел
	2,5
	2,5

	2.3
	Плотность населения
	чел / га
	0,59
	8,85

	3. Жилищный фонд

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	м2 общей площади квартир
	480
	7200,00

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	1
	2

	3.3
	Сохраняемый жилой фонд
	.м2 общ площади
	480
	480

	3.4
	Новое жилищное строительство - всего
	
- -
	-
	6720

	4. Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения

	4.1
	Детский сад на 80 мест 
	мест
	-
	80

	4.2
	Дом детского творчества
	мест
	-
	50

	4.3
	Магазин смешанной торговли (2 объекта)
	м2 торг.пл.
	-
	400

	4.8
	Административно-офисное здание
	объект
	-
	1

	4.11
	Кафе на 20 посадочных мест 
	мест
	-
	20

	5. Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях
	км
	0,68
	6,89




image1.emf

oleObject1.bin

