ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  администрацией Тенькинского района принята и утверждена муниципальная  программа «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования Тенькинский район Магаданской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2010-2014 гг. и на перспективу до 2020 года» (постановление администрации Тенькинского района Магаданской области от 28 сентября 2010 года № 271-па, с изменениями и дополнениями), принято распоряжение администрации Тенькинского района Магаданской области от 11.10.2010 г. № 56-ра «Об информационном обеспечении мероприятий по энергосбережению и пропаганде энергосберегающего поведения работников муниципальных учреждений и граждан» (с изменениями и дополнениями), направленное на информирование  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Денежные средства, выделенные на программу энергосбережения из бюджета Тенькинского района  по муниципальным учреждениям:  2011 год - 248,8 тыс. руб.,  2012 год – 3 075,6 тыс. руб.,  2013 год –  предусмотрено 2 950,0 тыс. руб.

В  2012 году всеми  бюджетными  учреждениями Тенькинского района   проведена работа по обследованию зданий   и изготовлению энергетических паспортов, что позволило выстроить  работу  по внедрению энергосберегающих технологий. Также были установлены приборы тепловой энергии, что позволило на 20% снизить затраты по теплоснабжению. На  2013--2014 годы основная задача -  установка   провести работу по модернизации системы освещения учреждений, замену старых окон на пластиковые, закончить замену радиаторов системы отопления (на алюминиевые).  Работа по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности на территории Тенькинского района продолжается.

Светодиодные системы для уличного освещения

	Номер модели
	Фото
	Спецификация
	Примечание

	
	
	
	

	GY-STL-A001(28W)
	[image: image1.emf]
	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 28 Вт.

Светоотдача: 2950 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:185*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес  4,29 кг
	Эквивалент по освещенности лампе 240 Вт.

	GY-STL-A002(42W)
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	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 42 Вт.

Светоотдача: 4400 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:245*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 5,73 кг 
	Эквивалент по освещенности лампе 320 Вт.

	GY-STL-A003(56W)
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	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 56 Вт.

Светоотдача: 5900 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:305*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 6,8 кг
	Эквивалент по освещенности лампе 420 Вт.

	GY-STL-A004(70W)
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	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 70 Вт.

Светоотдача: 7350 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:365*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 8,2 кг


	Эквивалент по освещенности лампе 550 Вт.

	GY-STL-

005(84W)
	[image: image5.emf]
	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 84 Вт.

Светоотдача: 8820 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:425*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 9,2 кг
	Эквивалент по освещенности лампе 650 Вт.

	GY-STL-006(98W)
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	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 98 Вт.

Светоотдача: 10300 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:485*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 10,2 кг
	Эквивалент по освещенности лампе 750 Вт.

	GY-STL-008(126W)
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	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 126 Вт.

Светоотдача: 13250 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:605*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 12,5 кг 
	Эквивалент по освещенности лампе 1000 Вт.

	GY-STL-012(182W)
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	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 182 Вт.

Светоотдача: 19100 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:845*305*80мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 18,9 кг
	Эквивалент по освещенности лампе 1400 Вт.

	GY-STL-M-240W
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	Напряжение: AC 100-240В.

Мощность: 240 Вт.

Светоотдача: 25200 лм.

Материал: AL+ ударопрочное стекло

Температура: Белый (5000-6000К)

Размеры:1281*398*120мм

Срок службы: 50000 час.

Вес 22,5 кг
	Эквивалент по освещенности лампе 1900 Вт.

	
	
	
	


