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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2013 № 260-па

Об утверждении проекта планировки и межевания территории, планируемой под строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного

месторождения “Павлик”

Рассмотрев материалы публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, планируемой под строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения “Павлик”, Протокол публичных слушаний от 08.07.2013 № 2, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, заключением  о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории от 8 июля 2013 года, 
и руководствуясь Уставом муниципального образования Тенькинский район Магаданской области,  администрация Тенькинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, планируемой под строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения “Павлик” в составе:

1.1. Материалы по планировке территории и проект межевания территории, планируемой под строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения “Павлик” – пояснительная записка (приложение 1).

1.2. Материалы по планировке территории и проект межевания территории, планируемой под строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения “Павлик” – графическая часть (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам публичных слушаний в районной газете “Тенька” и разместить на официальном сайте муниципального образования Тенькинский район Магаданской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тенькинского района                                                             Н.А. Савченко
	
	Приложение № 1

к постановлению администрации Тенькинского района

от 15.07.2013  № 260-па



Перечень мероприятий по охране окружающей среды

при строительстве и эксплуатации Горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного
месторождения «Павлик»

Краткая характеристика проектируемого предприятия. Золоторудное месторождение «Павлик» расположено в Тенькинском районе Магаданской области, в окрестностях пос. им. Гастелло, на правобережье среднего течения р. Омчак, левого притока р. Теньки. Участок работ расположен на землях лесного фонда Тенькинского лесничества Тенькинского лесхоза. Большая часть поверхности участка представляет собой в различной степени нарушенные земли, сформированные ранее при проведении геологоразведочных работ и разработке россыпных месторождений.

При выборе варианта реализации проекта учитывались следующие основные факторы:

· рациональное компактное размещение объектов;

· безопасная работа предприятия;

· минимальное воздействие на окружающую среду;

· инженерно-геологические условия строительства;

· экономическая целесообразность.

Проект горнодобывающего и обогатительного предприятия на месторождении «Павлик» включает:

- комплекс объектов по добыче руды открытым способом;

- комплекс объектов по переработке руды;

- комплекс объектов производственной и социальной инфраструктуры.

Освоение месторождения «Павлик» предусматривает строительство карьера с отвалом пустых пород, промплощадки с размещением на ней золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) с объектами производственной инфраструктуры (склады, ремонтно-гаражное хозяйство), площадки вахтового поселка, площадок складского хозяйства, хвостового хозяйства, объектов электро-, тепло- и водоснабжения, межплощадочных инженерных коммуникаций. 

Транспортная связь проектируемого месторождения «Павлик» с районным центром пос. Усть-Омчуг и областным центром г. Магаданом осуществляется автомобильным транспортом по существующей автодороге. 

Проектная производительность предприятия по добыче и переработке руды составляет 3000 тыс. тонн в год. Проектный срок отработки месторождения не менее 30 лет.  

Режим работы предприятия круглогодичный, вахтовый. Максимальная численность одной вахты 500 человек. 

Добыча руды производится открытым способом в карьере, с применением буровзрывных работ. Вскрышные породы транспортируются автосамосвалами во внешний отвал. За счет притока подземных вод и атмосферных осадков ожидается образование карьерных вод. Предусмотрены сбор и очистка карьерных, а также подотвальных вод, с последующим сбросом очищенной воды в р. Омчак. Часть очищенного стока используется на производственные нужды.

Переработка руды на золотоизвлекательной фабрике предусмотрена по технологической схеме, которая включает гравитацию, флотацию, цианирование концентратов, электролиз, плавку катодного осадка с получением золота лигатурного. Технологический процесс на обогатительной фабрике ведется с использованием реагентов (флотореагенты, цианид натрия, известь, щелочь, соляная кислота).

Отходами обогащения руды являются хвосты флотации и хвосты цианирования, которые складируются в виде пульпы раздельно, в двух хвостохранилищах. Хвосты цианирования перед складированием обезвреживают от цианидов с применением гипохлорита кальция и железного купороса. Хвостохранилища планируется разместить в долине руч. Ванин, с устройством отвода поверхностного стока за пределы площадки хвостового хозяйства. 

Для водоснабжения объектов предприятия свежей водой предусмотрено использование существующего скважинного водозабора пос. Гастелло. Работа фабрики предусмотрена на оборотной технологической воде, в режиме замкнутого водооборота с хвостохранилищем флотации, без сброса сточных вод в окружающую среду. 

 Бытовые сточные воды проходят полную биологическую очистку, дождевые воды с производственных площадок также собираются и очищаются на очистных сооружениях. Все очищенные сточные воды сбрасываются в р. Омчак. 

Теплоснабжение объектов предприятия предусмотрено от котельных, работающих на угле и дизельном топливе.  

В процессе хозяйственной деятельности на предприятии, кроме крупнотоннажных отходов – вскрышных пород и хвостов обогащения – образуются следующие основные отходы:

- отходы фабрики: упаковка реагентов (мешки пластиковые и бумажные, ящики, бочки), резина, металлолом, люминесцентные лампы;

- отходы обслуживания и ремонта горной техники и автотранспорта: отработанные аккумуляторы, масла, металлолом, абразивные материалы, обтирочные материалы, шины, фильтры;

- отходы нефтепродуктов от склада ГСМ, очистки сточных вод;

- отходы жизнедеятельности персонала: бытовой мусор.

Для размещения отходов запроектирован полигон твердых бытовых и производственных отходов, часть отходов планируется вывозить в г. Магадан для сдачи на переработку, а также использовать на предприятии (например, сжигать в качестве жидкого топлива отработанные масла и другие нефтепродукты).    

Оценка вероятных экологических последствий планируемой деятельности для компонентов окружающей природной среды выполняется на основании установления источников техногенного воздействия и определения видов воздействия этих источников. 

Источники техногенного воздействия. Анализ рекомендуемых проектом решений по технологии добычи и переработки руды, организации вспомогательного производства, обеспечению энергетическими и материальными ресурсами позволяет выделить следующие основные источники техногенного воздействия на компоненты окружающей среды.

· Выемки горных выработок – источник нарушения геологического массива, земной поверхности, трансформации природного ландшафта, способствующий загрязнению подземных вод, приземной атмосферы.

· Газопылевые организованные и неорганизованные выбросы – источник загрязнения токсичными компонентами приземной атмосферы и косвенно земной поверхности.

· Потери руд при транспортировке – источник загрязнения земной поверхности.

· Рабочие площадки под сооружения и коммуникации – источник отчуждения, нарушения и загрязнения земель, трансформации природного ландшафта.

· Водопотребление – источник истощения водных ресурсов.

· Производственные и бытовые сточные воды – источник загрязнения поверхностных вод.

· Складирование отходов – источник загрязнения подземных и поверхностных вод, почвенного покрова.

· Шум и вибрация.

Воздействие на земельные ресурсы и недра. Основными видами воздействия на земли, недра и почвенный покров являются отчуждение земельных ресурсов для строительства объектов, механическое воздействие, химическое воздействие и нарушение природного ландшафта. 

Механическое воздействие предполагает нарушение почвенно-растительного слоя, образование насыпей (отвалы, дамбы) и выемок (карьер). Производство добычных работ в карьере приводит к нарушению целостности физических свойств геологического массива, так как обусловлено безвозвратным изъятием из природного массива руды и вмещающих пород. Нарушение структуры почв приводит к ухудшению качества почв, изменению водного баланса зоны аэрации, ускоряет развитие эрозионных процессов на прилегающих к горным выработкам территориях, вызывая их загрязнение вредными веществами и другие негативные явления.

 Химическое воздействие предполагает загрязнение почвенного покрова пылевыми выбросами производственных объектов, оседающими из атмосферного воздуха, фильтрационными стоками из накопителей сточных вод, отходами производства. 

Деформация земной поверхности, формирование техногенного рельефа приводит к нарушению природного ландшафта.

Для снижения отрицательного воздействия на земли предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

1. Выполнение строительных и эксплуатационных работ строго в  контурах отвода земель для предотвращения нарушения прилегающих территорий. Выполнение мероприятий по планировке и благоустройству площадок.

2. Снятие и сохранение почвенно-растительного слоя на специальных площадках с целью последующего использования для рекультивации нарушенных земель.

3. Полная выемка балансовых запасов руды с исключением выборочной отработки богатых участков.

4. Организация мест складирования отходов: отвала вскрышных пород, хвостохранилищ хвостов флотации и сорбции, полигона твердых бытовых и производственных отходов. 

5. Накопление и временное хранение отходов на специально оборудованных площадках и в емкостях, не допускающих их разлива или ветрового разноса по поверхности. Площадки временного хранения отходов оборудуются водонепроницаемыми покрытиями. 

6. Периодический вывоз и передача специализированным предприятиям отходов на обезвреживание или переработку для повторного использования (ртутные лампы, металл, пластик). Использование отходов на предприятии (сжигание отработанных масел в котельных). 

7. Оборудование специальных объектов хранения токсичных веществ – стационарных складов ГСМ, реагентов – с целью исключения попадания нефтепродуктов и реагентов на почву и ее химическое загрязнение.  

8. Оборудование сооружений хвостового хозяйства, отстойников карьерных и под отвальных вод противофильтрационными экранами из полимерного материала для предотвращения загрязнения грунтов фильтрационными стоками. 

9.  Проведение рекультивации нарушенных земель по окончании отработки месторождения. Проектом принято природоохранное и санитарно-гигиеническое направление рекультивации, рекультивированные земли оставляются под самозарастание. Основные мероприятия по рекультивации включают:

- приведение карьера в безопасное состояние (ликвидация заколов, зависаний, зачистка берм, установка сеточного заграждения);

- демонтаж и вывоз строительных конструкций и оборудования; 

- выполаживание откосов, разваловка дамб;

- засыпка выемок грунтом вскрыши карьера;

- планировка поверхности с уклоном, обеспечивающим сток атмосферных осадков; 

- нанесение на спланированную поверхность ранее снятого и сохраненного почвенно-растительного слоя.       

10. Организация на предприятии маркшейдерской службы, осуществляющей постоянные инструментальные наблюдения производством горных работ.

Воздействие на атмосферный воздух. Основным видом воздействия на атмосферу является ее загрязнение в результате выбросов загрязняющих веществ. Принятая технология работ по добыче и переработке руды обеспечивает равномерное поступление загрязняющих веществ в атмосферу в течение суток, года. Залповый характер носят краткие по времени (не более 20-ти минут) выбросы загрязняющих веществ при взрывных работах, разгрузке сыпучих материалов. Неравномерным по времени в течение года является выделение в атмосферу пыли, сдуваемой с открытых поверхностей склада руды, отвала пустых пород, складов угля и шлака, пляжа хвостохранилищ. Аварийные выбросы в атмосферу возможны при отказе работы газоочистного оборудования, несанкционированном взрыве при зарядке взрывных скважин в карьере.
При определении степени воздействия выбросов загрязняющих веществ на воздушный бассейн, в качестве критерия оценки качества атмосферы принимается ПДК населенных мест. Степень воздействия проектируемого предприятия характеризуется приземными концентрациями, создаваемыми выбросами загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер СЗЗ для проектируемого предприятия составляет 1000 м. Согласно выполненным расчетам рассеивания, концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшем населенном пункте (пос. им. Гастелло)  не превысят санитарные нормы. 

По шумовым показателям на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны уровни шума также не превысят предельно допустимых значений. 

Сокращение объемов и токсичности выбросов, снижение приземных концентраций загрязняющих веществ достигаются специальными мероприятиями, к которым относятся:

1. Сокращение выбросов: 

- все технологическое оборудование, размещаемое в производственных помещениях, выделяющее в атмосферу загрязняющие вещества, оснащено местными отсосами и укрытиями; загрязнения поступают в атмосферу через организованные источники выбросов;

- на организованных источниках выбросов предусмотрена установка газоочистного оборудования;

- в помещениях, где возможны внезапные выделения вредных веществ, предусматривается аварийная вентиляция, сблокированная с газоанализаторами;

- на неорганизованных источниках склада руды, отвала породы и автодорогах предусматривается орошение водой пылящих поверхностей через 4 часа, что сокращает выделение пыли на 80%; 

- гидрозабойка скважин на производстве взрывных работ; орошение взорванной горной массы через 1-2 часа водой;  бурение с применение водовоздушной смеси. 

2. Улучшение условий рассеивания.

Для улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере применяются следующие технические средства:

- уменьшение диаметра воздуховода для увеличения скорости выброса газо-воздушной смеси;

- высота устья источника выброса конструктивно организуется не менее 1,5 м выше кровли здания.

Воздействие на поверхностные и подземные воды. Основными видами воздействия на водный бассейн являются гидродинамические нарушения (изменения режима и динамики поверхностных и подземных вод) и загрязнение водного бассейна. 
Гидродинамические нарушения поверхностных и подземных вод будут проявляться в следующих факторах:

- понижение уровня подземных вод в результате организации водоотлива из карьера;

- использование подземных вод на водоснабжение предприятия (водозабор пос. Гастелло); 

- нарушение и сокращение площади водосбора водных объектов, что приводит к сокращению поверхностного стока с нарушенных площадей, нарушению режима пополнения подземных и поверхностных вод атмосферными осадками;

- уничтожение участков естественного русла водотоков в результате строительства объектов предприятия (хвостовое хозяйство, карьер, отвал пустых пород).

Загрязнение поверхностных и подземных вод химическими компонентами обусловлено поступлением в водную среду сбросов сточных вод бытового и производственного назначения, фильтрация загрязняющих веществ из накопителей, смыв атмосферными осадками загрязняющих веществ, оседающих с пылевыми выбросами на территории предприятия. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие снижение вредного влияния предприятия на водный бассейн, рациональное использование водных ресурсов при отработке месторождения.

1. Размещение площадок проектируемого предприятия за пределами водоохранной зоны, которая в соответствии с Водным Кодексом РФ составляет для р. Омчак 200 м, для руч. Павлик 100 м, для остальных ручьев – 50 м. 

2. Исключение складирования горюче-смазочных материалов и заправки техники в пределах затапливаемой поймы. 

3. Для предотвращения загрязнения поверхностного стока и исключения подтопления сооружений предусмотрены следующие мероприятия:

- отвод ручья Ванин от площадки хвостового хозяйства путем строительства двух участков руслоотвода вдоль правого и левого бортов хвостохранилищ; 

- отвод ручья Павлик от площадки карьера руслоотводом; 

- отвод участков русла р. Омчак и руч. Спотыкач от промплощадки;

- устройство водоотводных канав для перехвата поверхностных вод с водосборной площади отвала и отвода их в отстойник.

4. Организация работы фабрики в режиме замкнутого водооборота без сброса сточных вод в окружающую среду.

5. Устройство противофильтрационных экранов из полимерного материала на дамбе хвостохранилища флотации, в емкостях хвостохранилища сорбции и отстойников карьерных и подотвальных стоков. 
6. Применение эффективных методов очистки сточных вод, обеспечивающих снижение содержания загрязняющих веществ в сбросных водах до уровня, соответствующего нормативным требованиям по охране водного бассейна от загрязнения.

7. Организация пылеподавления на участках горных работ и автодорогах для предотвращения пылевого загрязнения атмосферы и оседания пыли на поверхность водных источников. 

8. Организационные мероприятия по исключению попадания горюче-смазочных материалов на почву и в водные объекты (хранение ГСМ, заправка техники, сбор отработанных нефтепродуктов, систематический контроль оборудования). 

9. Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов сточных вод, в том числе:
- организация регулярных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений, исправностью оборудования;
- установка резервного оборудования.
10. Организация производственного экологического контроля состояния и качества природных вод, качества очистки сточных вод, поступающих на сброс в окружающую среду. 
Воздействие на растительность, животный мир и ихтиофауну. Основными факторами воздействия на растительность, наземную и водную фауну при освоении месторождения «Павлик» являются: 
- отчуждение территории и сведение растительности на площадках строительства производственных объектов, сокращения площадей местообитания, сокращение поверхностного стока;

-  загрязнение компонентов окружающей среды – воды, воздуха, почвы – химическими веществами;

- фактор беспокойства – шумовые, вибрационные, световые виды воздействий от производственной деятельности.

Охрана растительного и животного мира, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении природоохранного законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы и растительность, что снизит степень воздействия проекта на окружающую флору и фауну.

Основными мероприятиями по снижению воздействия являются:

-  строгое соблюдение границ земельного отвода, максимально возможное сокращением площадей механических нарушений земель в пределах отвода;

- запрещение движения транспорта вне дорог;

- снижение объема и очистка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, очистка сточных вод, поступающих на сброс в водные объекты; 

- предотвращение проливов нефтепродуктов и просыпей реагентов, а в случае их возникновения – оперативная ликвидация; предотвращение аварийных сбросов сточных вод; 

- предотвращение захламления прилегающих территорий производственными и бытовыми отходами, пищевыми отбросами, которые могут стать причинами ранений или болезней животных;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности;

- рекультивация нарушенных земель;
- профилактика браконьерства. 

Анализ возможных аварийных ситуаций. Возможные аварийные ситуации на проектируемом предприятии относятся к авариям элементов технологической схемы, характеризующимся кратковременностью воздействия и отсутствием необратимых последствий на среду. Наиболее вероятными могут быть следующие аварийные ситуации.
Карьер и отвал пустой породы. При производстве горных работ могут произойти обрушение борта карьера или откоса отвала пустых пород, несанкционированный взрыв при ведении взрывных работ, затопление карьера. Авария будет носить локальный характер и экологических последствий не вызовет. Для предотвращения обрушений предусмотрено постоянное маркшейдерское наблюдение. В случае обнаружения оползневых явлений или просадок, работы должны быть прекращены до разработки специальных мер безопасности. В случае несанкционированного взрыва (при несоблюдении техники безопасности) произойдет кратковременное увеличение запыленности воздуха. При затоплении карьера весь объем стоков будет откачан насосной установкой в течение суток. 

Транспортировка взрывчатых материалов. В целях максимального снижения вероятности взрыва, транспортировка взрывчатых материалов на карьер должна производиться на специализированном автотранспорте с обязательным сопровождением ответственного лица и строгим соблюдением правил техники безопасности. Воздействие на окружающую среду в случае взрыва выражается в кратковременном увеличении запыленности воздуха.
Транспортировка реагентов. При транспортных авариях возможно нарушение перевозимых транспортных упаковок с материалами, в результате чего может возникнуть загрязнение почвы и атмосферы, водной среды токсичными реагентами.

Для предотвращения и ликвидации последствий аварийной ситуации необходимо осуществлять перевозку с машиной сопровождения, оснащенной контейнером для поврежденной тары, а также сухим запасом обезвреживающих реагентов и воды. При аварийной ситуации просыпи заметаются, твердое покрытие обезвреживается, а верхний слой земли снимается и отвозится автомобилем сопровождения на промплощадку. транспортировка реагентов должна осуществляться в соответствии  с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Склады реагентов. Нарушение техники безопасности, поломка грузоподъемных механизмов или ошибки персонала во время проведения погрузочно-разгрузочных работ на складах реагентов могут привести к падению контейнеров, содержащих опасные вещества, и их аварийной разгерметизации. В создании поражающих факторов будут участвовать не вся тара, а только ее часть, подвергнутая разрушению. При этом просыпи (проливы) опасных веществ будут незначительными, а данная авария будет носить локальный характер. В случае аварийной разгерметизации тары все возможные просыпи или проливы собирают в аварийный контейнер и отправляют на фабрику. Место аварии обезвреживается, подвергается вакуумной уборке и замывается водой.

Склад ГСМ. На складе ГСМ возможны аварии по следующим сценариям:

- образование огненного шара при перегреве резервуаров;

- пожар проливов на грунт;

- взрыв паров ЛВЖ в открытом пространстве.

Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия, которые локализуют распространение аварии территорией склада. За состоянием оборудования склада ведется постоянный контроль, а также поддержание полной технической исправности и герметичности резервуаров и оборудования. Для исключения попадания нефтепродуктов в водоемы и почвы предусмотрено ограждение площадок обвалованием, устройство водонепроницаемого покрытия, осуществление приема нефтепродуктов и заправки топливных баков герметизированными приборами.

Хвостовое хозяйство. Возможные аварии на гидротехнических сооружениях хвостового хозяйства могут быть вызваны повреждениями пульповодов и водовода оборотной воды, насосных станций, ограждающих дамб. 

Наиболее серьезной по своим последствиям является гидродинамическая авария, связанная с разрушением ограждающей дамбы хвостохранилища флотации и образованием волны прорыва. Возможные причины аварии - механическая суффозия тела дамбы, потеря устойчивости, неконтролируемый подъем уровня воды, перелив воды через гребень, размыв гребня с образованием прорана, частичное разрушение участка дамбы. При разрушении дамбы грязевый поток, состоящий из воды и хвостов, пойдет по долине руч. Ванин с последующим выходом в р. Омчак. Основная часть твердой фазы хвостов осядет в долине руч. Ванин, ниже по гидрографической сети произойдет увеличение мутности и изменение качественного состава речной воды. Загрязнение природных вод будет носить временный характер (на период прохождения волны прорыва) и не окажет необратимого негативного воздействия на состояние водных объектов, так как жидкая фаза хвостовой пульпы флотации не содержит высокотоксичных компонентов.

В случае разрушения дамбы хвостохранилища хвостов сорбции весь объем излившейся воды и хвостов будет аккумулирован в емкости хвостохранилища флотации и не выйдет за пределы площадки хвостового хозяйства.  

Золотоизвлекательная фабрика. Наиболее вероятно возникновение на фабрике аварийных ситуаций по следующим причинам:

- аварийная разгерметизация упаковок с ядовитыми и едкими веществами, которая может привести к отравлению производственного персонала и загрязнению рабочей зоны парами этих веществ;

- авария на электросетях или нарушение технологического режима – в этом случае возможна разгерметизация емкостного оборудования и трубопроводов, местное превышение предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ в рабочих зонах, химическое поражение обслуживающего персонала. Загрязнения окружающей среды не произойдет. 

Пожар в отделениях фабрики маловероятен. Ограждающие и несущие конструкции здания фабрики выполнены из несгораемых материалов, технологические процессы протекают в мокрой среде, таким образом, пожар возможен только при нарушении правил пожарной безопасности и будет носить локальный характер, возможна гибель людей. Аварийные проливы пульпы за пределы фабрики не выйдут, загрязнения окружающей среды не произойдет.

Общие мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на предприятии:

1. Соблюдение нормативных требований при разработке месторождения.

2. Разработка плана ликвидации аварий и плана эвакуации с территории для каждого объекта предприятия.

3. Дороги, соединяющие площадки объекта, обеспечивают движение автомобилей круглый год. Здания на проектируемых площадках расположены таким образом, что имеется возможность подъезда к любому зданию, сооружению, противопожарным резервуарам и пожарным гидрантам.

4. На площадках предприятия запроектирована система противопожарного водоснабжения. В зданиях и сооружениях предусмотрены противопожарные средства – установлены датчики, первичные средства пожаротушения, пожарно-охранная сигнализация.  

5. Обслуживающий персонал проходит регулярное обучение и проверку знаний по технике безопасности и охране труда, должностных инструкций, по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях.

6. Контроль технологических процессов, состояния сооружений, плановый и предупредительный ремонты оборудования должны проводиться в соответствии с утвержденными графиками.

9. На предприятии организована служба безопасности и пропускная система. 

Производственный экологический контроль. На всем протяжении деятельности предприятия предусмотрено проведение производственного экологического контроля с целью соблюдения нормативов качества окружающей природной среды и требований природоохранного законодательства, выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Выполнение производственного экологического контроля источников техногенных воздействий осуществляется в рамках рабочих программ, согласованных с уполномоченными органами контроля и управления окружающей средой. Предусматривается регулярное слежение за интенсивностью и характером техногенных воздействий на окружающую природную среду для принятия оперативных и/или долгосрочных мер по предупреждению или устранению отрицательных последствий. Производственный экологический контроль состояния окружающей природной среды будет осуществляться службой производственного экологического контроля предприятия. 
В задачи экологической службы входит организация первичного учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, водопотребления и водоотведения, количества и видов отходов, направленных на размещение. 
Для организации лабораторного контроля на предприятии предусматривается организация санитарной лаборатории. При необходимости возможно привлечение специализированных аттестованных лабораторий на договорной основе. 

Контролируемыми параметрами и показателями источников техногенного воздействия объектов предприятия являются:
· формирование нарушенных земель и изъятие ресурсов почв и растительности;

· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

· сбросы сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты;

· образование и размещение отходов и потребления.

Контролируемыми объектами и параметрами окружающей природной среды являются:

· приземный слой атмосферы – метеорологические и физические параметры, химический состав;

· природные поверхностные и подземные водные объекты – физические свойства и химический состав;

· недра и почвенно-растительный покров земельных участков – физико-химические свойства горных пород, физические показатели земной поверхности (рельефа), состав и свойства почв и растительности;

· животный мир суши и водоемов – показатели биологического разнообразия и продуктивности животного мира и водной фауны.

Экономический ущерб от воздействия на окружающую среду. При строительстве и эксплуатации предприятия будет нанесен ущерб окружающей среде. В соответствии с законодательством РФ предусмотрена единовременная компенсация ущерба, наносимого объектам лесного хозяйства, животного мира, рыбным ресурсам, а также ежегодные экологические платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод и складирование отходов. 

________________________

