Требования к рабочим местам

2.1. Общие требования

Все рабочие места должны соответствовать указанным требованиям, иметь надежную связь и программное окружение. Не допускается установка на эти АРМ программного обеспечения, изменяющего стандартные функции операционной системы и другое ПО, способное нарушить функционирование систем. Все требования разделены на две категории: минимальные и рекомендуемые. Минимальные требования – это требования к конфигурации компьютера, который позволит запустить систему и работать с ней. Работа на таком компьютере будет крайне затруднительна. При работе с большим объемом данных устойчивая и безошибочная работа системы не гарантируется. Рекомендуемые требования – это требования к конфигурации компьютера, который позволит достичь комфортного режима работы с системой. Исключит вероятность возникновения сбоев в работе из-за нехватки ресурсов системы. Компьютер признается соответствующим требованиям, если:

- компьютер имеет конфигурацию не ниже указанной в требованиях как рекомендуемая;

- компьютер подключен к линиям связи;

- к компьютеру подключены необходимые устройства и периферия;

- все устройства настроены (установлены драйвера, отсутствуют конфликты).

2.2. АРМ ПБС

АРМ ПБС – это рабочее место сотрудника получателя бюджетных средств, которое является клиентом сервера приложения транспортной подсистемы системы АЦК-Финансы. Требования к конфигурации компьютера и его оснащению приведены в Таблице 11.

Таблица 11

	
	Минимальные требования
	Рекомендуемые требования


	Для однопользовательского АРМ ПБС
	Процессор: Celeron 1,3 Ghz
Память: 256Mb

Диск: 2 Gb (свободно)

Монитор и карта: SVGA 800x600 (только при использовании обычных шрифтов 96dpi).

Подключение: Ethernet 10/100 Mbit, ISDN/ADSL 128Kbit, Dial-Up 64Kbit

ОС: Windows 2000/XP/Vista

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007; КриптоПро CSP 2.0, 3.0, 3.6

ТС: модем, телефонная линия, FDD, CD-ROM.
	Процессор: P 4-2,8 Ghz
Память: 1Gb

Диск: 2 Gb (свободно)

Монитор и карта: SVGA 1024x768

Подключение: Ethernet 10/100 Mbit, ISDN/ADSL 128Kbit, Dial-Up 64Kbit
ОС: Windows 2000/XP/Vista

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007; КриптоПро CSP 2.0, 3.0, 3.6

ТС: модем, телефонная линия, FDD, CD-ROM.

	Для центрального АРМ ПБС при многопользовательской работе (операционный зал)
	Процессор: Celeron 2 Ghz
Память: 512Mb

Диск:  4 Gb (свободно)

Монитор и карта: SVGA 800x600 (только при использовании обычных шрифтов 96dpi).

Подключение: Ethernet 10/100 Mbit, ISDN/ADSL 128Kbit, Dial-Up 64Kbit

ОС: Windows 2000/XP/Vista

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007; КриптоПро CSP 2.0, 3.0, 3.6

ТС: модем, телефонная линия, FDD, CD-ROM.
	Процессор: P 4-2,8 Ghz
Память: 1Gb

Диск: 4 Gb (свободно)

Монитор и карта: SVGA 1024x768

Подключение: Ethernet 10/100 Mbit, ISDN/ADSL 128Kbit, Dial-Up 64Kbit
ОС: Windows 2000/XP/Vista
ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007; КриптоПро CSP 2.0, 3.0, 3.6

ТС: модем, телефонная линия, FDD, CD-ROM.


Требования к линиям связи 

3.1. Общие требования к линиям связи

Все линии связи должны обеспечивать надежную и устойчивую связь. Все серверы и службы, обеспечивающие функционирование сети, должны быть тщательно настроены и иметь механизмы дублирования их функций. 

3.1. Линии связи между транспортным сервером и АРМ ПБС

Реальная скорость передачи данных от любого рабочего места до модемного пула транспортного сервера, в момент пиковых нагрузок, должна быть не ниже 2 Кбайт/сек. Модемный пул должен обеспечивать необходимое количество свободных телефонных линий для подключения клиентов. Минимальное количество необходимых телефонных линий рассчитывается следующим образом:

- до 20 АРМ ПБС – 3 линии и модема;

- до 100 АРМ ПБС – 5 линий и модемов;

- свыше 100 АРМ ПБС – из расчета 1 линия и модем на 20 АРМ ПБС (с округлением в большую сторону).

В случае подключения распорядителей через коммутируемые каналы, число линий рассчитывается по одной линии на каждого из распорядителей.

