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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
городского округа

1) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
В 1991 году институтом «Свердловскгражданпроект» был разработан Генеральный план города Верхняя Пышма, действие которого было продлено Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.02.2011 №31/17.  Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.04.2014 №10/2 в генеральный план были внесены изменения применительно к территориям в границах улиц Петрова – Октябрьской –Клары Цеткин.
На основании решений, принятых Думой городского округа, в 2011-2014 гг. был разработан ряд проектов планировок и межевания территорий города Верхняя Пышма, с учетом реализации которых в настоящей работе рассмотрены перспективы развития города Верхняя Пышма:  
- проект планировки территории, проект межевания территории по адресу: район ул. Калинина – Свердлова – Кривоусова, Орджоникидзе – Успенский (районы Центр – 1, Садовый – 2), утвержденный Постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.07.2013 № 1768;
- проект планировки и проект межевания территории по адресу: район ул. Свердлова – Орджоникидзе – Октябрьской, Ал. Козицына – Красноармейская – Спицына – Кривоусова (район Центр Юг), утвержденный постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.09.2012 № 1610;
- проект внесения изменений в проект планировки территории микрорайона «А» жилого района «Северный», утвержденный Постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.12.2014 №2224;
- документация по планировке территории по адресу: ул. Машиностроителей, утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.04.2009 №774.
В настоящее время застройка всех указанных выше районов уже началась. К 2019 году предполагается завершение строительства в районах Центр – 1 и Садовый – 2, а также в мкр. «А» района Северный.
          Застройку районов Центр – Юг и Машиностроителей планируется завершить в 2023 году. 
Дальнейшие перспективы жилищного и гражданского строительства в городе Верхняя Пышма в период 2024-2028 гг.  связаны с созданием новых жилых районов вдоль ул. Петрова (южнее ул. Октябрьской) и вдоль пр. Успенский (к северо – западу от ул. Калинина). Однако, в связи с тем, что в настоящее время отсутствуют какие – либо проектные проработки по застройке этих районов, в схеме теплоснабжения они не рассматриваются.
Перечень объектов жилья и социальной сферы, намечаемых к строительству в районах Центр –1, Садовый –2, Центр – Юг, Машиностроителей и Северный (мкр. А), в Схеме теплоснабжения принят в соответствии с экспликациями зданий и сооружений, приведенными в материалах соответствующих проектов планировок.                
Ожидаемый прирост строительных фондов жилья в период до 2023 года с учетом частичной реализации проектов планировок районов по состоянию на 31.12.2014 оценивается в следующем размере:
Таблица 1 - Прирост строительных фондов жилья до 2023 года                     

	Наименование районов
	Прирост строительных фондов жилья, тыс. м2

	
	2015-2018 гг.
	2019-2023 гг.
	Всего за 
период 
2015-2023 гг.

	Центр-1
	103,8
	-
	103,8

	Садовый -2
	92,3
	-
	92,3

	Центр - Юг
	240,4
	110,0
	350,4

	Машиностроителей
	40,3
	60,1
	100,4

	Северный (мкр. «А»)
	34,4
	-
	34,4

	Итого по городу Верхняя Пышма
	511,2
	170,1
	681,3


 
В расчетный период коренным образом изменится характер жилой застройки города Верхняя Пышма. Основная часть нового жилищного строительства будет осуществляться зданиями повышенной (9-12-16) этажности. Планируемые объемы нового жилищного строительства позволят повысить среднюю степень обеспеченности жилой площадью до 30 м2/чел (с учетом существующего жилого фонда).
Застройка районов Садовый – 2, Машиностроителей и Северный будет осуществляться на свободных территориях, районов Центр - 1 и Центр – Юг – со значительным объемом сноса малоэтажного существующего ветхого жилого фонда.
Кроме жилищного строительства в городе Верхняя Пышма в период 2015-2023 гг.  планируется строительство ряда новых объектов социальной сферы. Так, согласно проектам планировок в этот период намечается сооружение:
· в районе Центр-1 – общеобразовательной школы на 825 учащихся и ДОУ на 13 мест;
· в районе Садовый –2 –ДОУ на 270 мест;
· в районе Центр – Юг - ДОУ на 170 мест;
· в районе Машиностроителей - ДОУ на 180 мест;
· в жилом районе № 10 – ДОУ на 270 мест.
Кроме того, в период до 2018 года планируется проведение реконструкции школы №3 в районе Северный (существующая застройка жилого района №1), а также школы №1 в районе Центр – Юг. Проведение реконструкции этих объектов предусматривает значительное увеличение их объема.
В связи с тем, что в проектах планировок отсутствуют данные по площади строительных фондов объектов социальной сферы, привести данные по их приросту в период до 2023 года не представляется возможным.
Учитывая, что Администрация городского округа Верхняя Пышма не предоставила данные по перспективной застройки населенных пунктов, расположенных на территории округа, привести в настоящем разделе сведения по ожидаемым приростам объемов их строительных фондов также не представляется возможным.

2) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по этапам расчетного периода в каждом элементе территориального деления приведены в таблице 2, сводные данные – в таблице 3.
Таблица 3 - Сводные данные по объемам потребления тепловой энергии в городском округе Верхняя Пышма в период 2014-2023 гг.

	Наименование
	Тепловые нагрузки потребителей

	
	2014 год
	2018 год
	2023 год

	
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч

	 город Верхняя Пышма
	43,85
	224,89
	49,52
	268,94
	49,52
	289,13

	Населенные пункты городского округа
	-
	20,27
	-
	20,76
	-
	20,76

	Всего по городскому округу Верхняя Пышма
	43,85
	245,16
	49,52
	289,70
	49,52
	309,89


 
Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории городского округа Верхняя Пышма определялись на период 2015-2023 гг. с учетом:
          - материалов проектов планировок и межевания районов: Центр-1, Садовый –2, Центр – Юг, Машиностроителей, Северный (мкр. «А»);
          - ранее выданных ЗАО «УТС» техусловий на подключение новых потребителей к источникам централизованного теплоснабжения;
          - данных ЗАО «УТС» по тепловым нагрузкам присоединенных потребителей после проведения их реконструкции; 
           - объемов сноса малоэтажного жилого фонда в районах перспективного строительства, данные по которым были предоставлены Администрацией городского округа Верхняя Пышма.
Сводные данные по объемам прогнозируемых приростов теплопотребления в жилых районах города Верхняя Пышма и населенных пунктах городского округа по этапам расчетного периода представлены в таблице 4. 
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	Таблица 2

	
Тепловые нагрузки потребителей городского округа Верхняя Пышма в 2014-2023 гг.


	Элементы территориального деления
	Категория потребителей
	2014 год
	2018 год
	2023 год

	
	
	Пар, т/ч
	Горячая вода, Гкал/ч
	Пар, т/ч
	Горячая вода, Гкал/ч
	Пар, т/ч
	Горячая вода, Гкал/ч

	
	
	
	отопление   и вент. (макс. -зимн.)
	ГВС (средне - час.)
	Итого
	
	отопление   и вент. (макс. -зимн.)
	ГВС (средне - час.)
	Итого
	
	отопление   и вент. (макс. -зимн.)
	ГВС (средне - час.)
	Итого

	город Верхняя Пышма
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жилой район "Северный" (включая существующую застройку жилого района №1) в границах улиц Гороховая, Машиностроителей, пр.Успенский, Ур. Рабочих, Сапожникова
	жилой фонд
	-
	16,3806
	3,3389
	19,7195
	-
	18,3423
	3,8134
	22,1557
	-
	18,3423
	3,7837
	22,1260

	
	соц. сфера
	-
	2,5251
	0,1626
	2,6877
	-
	5,5077
	0,7258
	6,2335
	-
	5,5077
	0,7258
	6,2335

	
	прочие
	-
	0,7480
	0,0683
	0,8163
	-
	0,7480
	0,0683
	0,8163
	-
	0,7480
	0,0683
	0,8163

	
	Итого
	-
	19,6537
	3,5698
	23,2235
	-
	24,5980
	4,6075
	29,2055
	-
	24,5980
	4,5778
	29,1758

	Жилой район №2 в границах улиц пр. Успенский, Юбилейная, Ур. Рабочих
	жилой фонд
	-
	8,3434
	1,7119
	10,0553
	-
	8,3434
	1,7119
	10,0553
	-
	8,3434
	1,7119
	10,0553

	
	соц. сфера
	-
	2,4360
	0,1323
	2,5683
	-
	2,4360
	0,1323
	2,5683
	-
	2,4360
	0,1323
	2,5683

	
	прочие
	-
	1,3672
	0,0231
	1,3903
	-
	1,3672
	0,0231
	1,3903
	-
	1,3672
	0,0231
	1,3903

	
	Итого
	-
	12,1466
	1,8673
	14,0139
	-
	12,1466
	1,8673
	14,0139
	-
	12,1466
	1,8673
	14,0139

	Жилой район №3 в границах улиц пр. Успенский, Юбилейная, Кривоусова, Менделеева, Чайковского
	жилой фонд
	-
	2,2290
	0,4391
	2,6681
	-
	2,2290
	0,4391
	2,6681
	-
	2,2290
	0,4391
	2,6681

	
	соц. сфера
	-
	5,0270
	0,2753
	5,3023
	-
	5,0270
	0,2753
	5,3023
	-
	5,0270
	0,2753
	5,3023

	
	прочие
	-
	0,0546
	0,0016
	0,0562
	-
	0,0546
	0,0016
	0,0562
	-
	0,0546
	0,0016
	0,0562

	
	Итого
	-
	7,3106
	0,7160
	8,0266
	-
	7,3106
	0,7160
	8,0266
	-
	7,3106
	0,7160
	8,0266

	Жилой район №4 в границах улиц Чайковского, Калинина, Кривоусова, Орджоникидзе, Ур. Рабочих, Юбилейная, Кривоусова, Менделеева
	жилой фонд
	-
	8,2620
	1,4341
	9,6961
	-
	8,2620
	1,4341
	9,6961
	-
	8,2620
	1,4341
	9,6961

	
	соц. сфера
	-
	3,0550
	0,1731
	3,2281
	-
	3,0550
	0,1731
	3,2281
	-
	3,0550
	0,1731
	3,2281

	
	прочие
	-
	0,3890
	0,0258
	0,4148
	-
	0,3890
	0,0258
	0,4148
	-
	0,3890
	0,0258
	0,4148

	
	Итого
	-
	11,7060
	1,6330
	13,3390
	-
	11,7060
	1,6330
	13,3390
	-
	11,7060
	1,6330
	13,3390

	Жилой район №5 в границах улиц Феофанова, Лермонтова, пр. Успенский, Кривоусова, Орджоникидзе
	жилой фонд
	-
	0,0561
	0,0120
	0,0681
	-
	0,0561
	0,0120
	0,0681
	-
	0,0561
	0,0120
	0,0681

	
	соц. сфера
	-
	4,2310
	0,4740
	4,7050
	-
	4,2310
	0,4740
	4,7050
	-
	4,2310
	0,4740
	4,7050

	
	прочие
	-
	0,1808
	0,0200
	0,2008
	-
	0,1808
	0,0200
	0,2008
	-
	0,1808
	0,0200
	0,2008

	
	Итого
	-
	4,4679
	0,5060
	4,9739
	-
	4,4679
	0,5060
	4,9739
	 
	4,4679
	0,5060
	4,9739

	Жилой район №6 в границах улиц пр. Успенский, Огнеупорщиков, Юбилейная
	жилой фонд
	-
	6,6368
	1,1724
	7,8092
	-
	6,6368
	1,1724
	7,8092
	-
	6,6368
	1,1724
	7,8092

	
	соц. сфера
	-
	0,8495
	0,0596
	0,9091
	-
	0,8495
	0,0596
	0,9091
	-
	0,8495
	0,0596
	0,9091

	
	прочие
	-
	1,9837
	0,5797
	2,5634
	-
	1,9837
	0,5797
	2,5634
	-
	1,9837
	0,5797
	2,5634

	
	Итого
	-
	9,4700
	1,8117
	11,2817
	-
	9,4700
	1,8117
	11,2817
	-
	9,4700
	1,8117
	11,2817

	Жилой район №7 в границах улиц пр. Успенский, Юбилейная, Калинина
	жилой фонд
	-
	10,5513
	1,9898
	12,5411
	-
	10,7429
	2,0422
	12,7851
	-
	10,7429
	2,0422
	12,7851

	
	соц. сфера
	-
	0,9060
	0,1032
	1,0092
	-
	0,9060
	0,1032
	1,0092
	-
	0,9060
	0,1032
	1,0092

	
	прочие
	-
	1,3461
	0,0345
	1,3806
	-
	1,3461
	0,0345
	1,3806
	-
	1,3461
	0,0345
	1,3806

	
	Итого
	-
	12,8034
	2,1275
	14,9309
	-
	12,9950
	2,1799
	15,1749
	-
	12,9950
	2,1799
	15,1749

	Жилой район №8 в границах улиц Калинина, Мичурина, Феофанова, пр. Успенский
	жилой фонд
	-
	7,8444
	1,4523
	9,2967
	-
	7,8444
	1,4523
	9,2967
	-
	7,8444
	1,4523
	9,2967

	
	соц. сфера
	-
	2,2030
	0,1328
	2,3358
	-
	2,2030
	0,1328
	2,3358
	-
	2,2030
	0,1328
	2,3358

	
	прочие
	-
	0,4007
	0,0071
	0,4078
	-
	0,4007
	0,0071
	0,4078
	-
	0,4007
	0,0071
	0,4078

	
	Итого
	-
	10,4481
	1,5922
	12,0403
	-
	10,4481
	1,5922
	12,0403
	-
	10,4481
	1,5922
	12,0403

	Жилой район №9 в границах улиц Орджоникидзе, Свердлова, Металлургов, Октябрьская
	жилой фонд
	-
	0,7408
	0,1089
	0,8497
	-
	0,7408
	0,1089
	0,8497
	-
	0,7408
	0,1089
	0,8497

	
	соц. сфера
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	прочие
	-
	0,2229
	0,0020
	0,2249
	-
	0,2229
	0,0020
	0,2249
	-
	0,2229
	0,0020
	0,2249

	
	Итого
	-
	0,9637
	0,1109
	1,0746
	-
	0,9637
	0,1109
	1,0746
	-
	0,9637
	0,1109
	1,0746

	Жилой район "Центр -1" в границах улиц Калинина, пр. Успенский, Орджоникидзе, Кривоусова
	жилой фонд
	-
	3,9350
	0,6726
	4,6076
	-
	5,5410
	1,4713
	7,0123
	-
	5,5410
	1,3823
	6,9233

	
	соц. сфера
	-
	0,6820
	0,0216
	0,7036
	-
	2,8850
	0,5946
	3,4796
	-
	2,8850
	0,5946
	3,4796

	
	прочие
	-
	0,1785
	0,0546
	0,2331
	-
	0,1785
	0,0546
	0,2331
	-
	0,1785
	0,0546
	0,2331

	
	Итого
	-
	4,7955
	0,7488
	5,5443
	-
	8,6045
	2,1205
	10,7250
	-
	8,6045
	2,0315
	10,6360

	Жилой район "Садовый -1" в границах улиц Кривоусова, Свердлова, Орджоникидзе
	жилой фонд
	-
	2,5170
	0,9497
	3,4667
	-
	2,3440
	0,7834
	3,1274
	-
	2,3440
	0,7834
	3,1274

	
	соц. сфера
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0113
	0,0088
	0,0201
	-
	0,0113
	0,0088
	0,0201

	
	прочие
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,1572
	0,1861
	0,3433
	-
	0,1572
	0,1861
	0,3433

	
	Итого
	-
	2,5170
	0,9497
	3,4667
	-
	2,5125
	0,9783
	3,4908
	-
	2,5125
	0,9783
	3,4908

	Жилой район "Садовый -2" в границах улиц Орджоникидзе, Свердлова, Калинина, Зеленая
	жилой фонд
	-
	1,0439
	0,0000
	1,0439
	-
	3,4231
	1,0773
	4,5004
	-
	3,4231
	1,0423
	4,4654

	
	соц. сфера
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,4000
	0,1710
	0,5710
	-
	0,4000
	0,1710
	0,5710

	
	прочие
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0092
	0,0121
	0,0213
	-
	0,0092
	0,0121
	0,0213

	
	Итого
	-
	1,0439
	0,0000
	1,0439
	-
	3,8323
	1,2604
	5,0927
	 
	3,8323
	1,2254
	5,0577

	Жилой район "Центр - Юг" в границах улиц Орджоникидзе, Свердлова, Кривоусова, пр. Успенский, Октябрьская
	жилой фонд
	-
	5,3659
	0,7794
	6,1453
	-
	11,4777
	2,9460
	14,4237
	-
	15,5697
	3,8540
	19,4237

	
	соц. сфера
	-
	1,4740
	0,0586
	1,5326
	-
	4,7077
	1,2580
	5,9657
	-
	4,7077
	1,2580
	5,9657

	
	прочие
	-
	0,4892
	0,0798
	0,5690
	-
	0,6685
	0,0924
	0,7609
	-
	0,6685
	0,0924
	0,7609

	
	Итого
	-
	7,3291
	0,9178
	8,2469
	-
	16,8539
	4,2964
	21,1503
	-
	20,9459
	5,2044
	26,1503

	Жилой район Машиностроителей в границах улиц Машиностроителей, Зеленая
	жилой фонд
	-
	1,8135
	0,1897
	2,0032
	-
	3,2025
	1,0225
	4,2250
	-
	5,2265
	1,6712
	6,8977

	
	соц. сфера
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,3100
	0,0821
	0,3921
	-
	0,3100
	0,0821
	0,3921

	
	прочие
	-
	0,1276
	0,0000
	0,1276
	-
	0,1783
	0,0000
	0,1783
	-
	0,2283
	0,0208
	0,2491

	
	Итого
	-
	1,9411
	0,1897
	2,1308
	-
	3,6908
	1,1046
	4,7954
	-
	5,7648
	1,7741
	7,5389

	Жилой район №10 в границах ул. Петрова (№№домов 2-32, 37-41), Осипенко, Красных партизан (включая промтерриторию)
	пром.
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899

	
	жилой фонд
	-
	1,0320
	0,1594
	1,1914
	-
	1,0320
	0,1594
	1,1914
	-
	1,0320
	0,1594
	1,1914

	
	соц. сфера
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,3740
	0,1970
	0,5710
	-
	0,3740
	0,1970
	0,5710

	
	прочие
	-
	0,5151
	0,0041
	0,5192
	-
	0,5151
	0,0041
	0,5192
	-
	0,5151
	0,0041
	0,5192

	
	Итого
	-
	2,6231
	0,1774
	2,8005
	-
	2,9971
	0,3744
	3,3715
	-
	2,9971
	0,3744
	3,3715

	Жилой район №11 в границах улиц Октябрьская, Петрова, Радуга
	жилой фонд
	-
	0,5964
	0,0981
	0,6945
	-
	0,5964
	0,0981
	0,6945
	-
	0,5964
	0,0981
	0,6945

	
	соц. сфера
	-
	0,2197
	0,0084
	0,2281
	-
	0,2197
	0,0084
	0,2281
	-
	0,2197
	0,0084
	0,2281

	
	прочие
	-
	0,0000
	0,0001
	0,0001
	-
	0,0000
	0,0001
	0,0001
	-
	0,0000
	0,0001
	0,0001

	
	Итого
	-
	0,8161
	0,1066
	0,9227
	-
	0,8161
	0,1066
	0,9227
	-
	0,8161
	0,1066
	0,9227

	Мкр. Восточный
	жилой фонд
	-
	4,9650
	0,7700
	5,7350
	-
	4,9650
	0,7700
	5,7350
	-
	4,9650
	0,7700
	5,7350

	
	соц. сфера
	-
	1,8940
	0,1140
	2,0080
	-
	1,8940
	0,1140
	2,0080
	-
	1,8940
	0,1140
	2,0080

	
	прочие
	-
	1,4055
	0,0490
	1,4545
	-
	1,4055
	0,0490
	1,4545
	-
	1,4055
	0,0490
	1,4545

	
	Итого
	-
	8,2645
	0,9330
	9,1975
	-
	8,2645
	0,9330
	9,1975
	-
	8,2645
	0,9330
	9,1975

	Жилой район №12 (Верхне - Пышминская КЭЧ)
	жилой фонд
	-
	1,8160
	0,4527
	2,2687
	-
	1,8160
	0,4527
	2,2687
	-
	1,8160
	0,4527
	2,2687

	
	соц. сфера
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	прочие
	-
	0,0350
	0,0019
	0,0369
	-
	0,0350
	0,0019
	0,0369
	-
	0,0350
	0,0019
	0,0369

	
	Итого
	-
	1,8510
	0,4546
	2,3056
	-
	1,8510
	0,4546
	2,3056
	-
	1,8510
	0,4546
	2,3056

	Район инфекционной больницы
	жилой фонд
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	соц. сфера
	-
	0,8332
	0,0224
	0,8556
	-
	0,8332
	0,0224
	0,8556
	-
	0,8332
	0,0224
	0,8556

	
	прочие
	-
	0,8110
	0,0018
	0,8128
	-
	0,8110
	0,0018
	0,8128
	-
	0,8110
	0,0018
	0,8128

	
	Итого
	-
	1,6442
	0,0242
	1,6684
	-
	1,6442
	0,0242
	1,6684
	-
	1,6442
	0,0242
	1,6684

	Всего по жилым районам города Верхняя Пышма
	пром.
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899

	
	жилой фонд
	-
	84,1291
	15,7310
	99,8601
	-
	97,5954
	20,9670
	118,5624
	-
	103,7114
	22,3700
	126,0814

	
	соц. сфера
	-
	26,3355
	1,7379
	28,0734
	-
	35,8501
	4,5324
	40,3825
	-
	35,8501
	4,5324
	40,3825

	
	прочие
	-
	10,2549
	0,9534
	11,2083
	-
	10,6513
	1,1642
	11,8155
	-
	10,7013
	1,1850
	11,8863

	
	Итого
	-
	121,7955
	18,4362
	140,2317
	-
	145,1728
	26,6775
	171,8503
	-
	151,3388
	28,1013
	179,4401

	Промзоны
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Промзона АО "УЭМ"
	пром.
	35,0000
	42,7172
	4,8762
	47,5934
	40,7000
	55,0172
	4,8762
	59,8934
	40,7000
	67,6172
	4,8762
	72,4934

	Промзона АТЦ АО "УЭМ"
	пром.
	-
	2,0924
	0,0700
	2,1624
	-
	2,0924
	0,0700
	2,1624
	-
	2,0924
	0,0700
	2,1624

	
	прочие
	-
	0,0275
	0,0000
	0,0275
	-
	0,0275
	0,0000
	0,0275
	-
	0,0275
	0,0000
	0,0275

	
	Итого
	-
	2,1199
	0,0700
	2,1899
	-
	2,1199
	0,0700
	2,1899
	-
	2,1199
	0,0700
	2,1899

	Промзона ОАО " ЕЗ - ОЦМ", включая ОАО "УЗХР"
	пром.
	5,6500
	2,9300
	0,0000
	2,9300
	5,6200
	3,0600
	0,0000
	3,0600
	5,6200
	3,0600
	0,0000
	3,0600

	Промзона ОАО "Уральские локомотивы"
	пром.
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000

	Промзона ОАО "Уралредмет"
	пром.
	-
	2,5220
	0,0780
	2,6000
	-
	2,5220
	0,0780
	2,6000
	-
	2,5220
	0,0780
	2,6000

	Промзона П.О. "Радуга"
	пром.
	-
	4,1262
	0,0000
	4,1262
	-
	4,1262
	0,0000
	4,1262
	-
	4,1262
	0,0000
	4,1262

	
	прочие
	-
	0,6661
	0,0000
	0,6661
	-
	0,6661
	0,0000
	0,6661
	-
	0,6661
	0,0000
	0,6661

	
	Итого
	-
	4,7923
	0,0000
	4,7923
	-
	4,7923
	0,0000
	4,7923
	-
	4,7923
	0,0000
	4,7923

	Всего по промзонам города Верхняя Пышма
	пром.
	41,6500
	72,3878
	6,2242
	78,6120
	47,3200
	84,8178
	6,2242
	91,0420
	47,3200
	97,4178
	6,2242
	103,6420

	
	прочие
	-
	0,6936
	0,0000
	0,6936
	-
	0,6936
	0,0000
	0,6936
	-
	0,6936
	0,0000
	0,6936

	
	Итого
	41,6500
	73,0814
	6,2242
	79,3056
	47,3200
	85,5114
	6,2242
	91,7356
	47,3200
	98,1114
	6,2242
	104,3356

	Локальные потребители

	подключенные к котельной ОАО "Автотранспорт"
	жилой фонд
	-
	0,0950
	0,0000
	0,0950
	-
	0,0950
	0,0000
	0,0950
	-
	0,0950
	0,0000
	0,0950

	
	прочие
	-
	1,5800
	0,0000
	1,5800
	-
	1,5800
	0,0000
	1,5800
	-
	1,5800
	0,0000
	1,5800

	
	Итого
	-
	1,6750
	0,0000
	1,6750
	-
	1,6750
	0,0000
	1,6750
	-
	1,6750
	0,0000
	1,6750

	ГБОУ СПО СО"ВП МТТ"Юность"
	соц. сфера
	-
	1,6905
	0,0640
	1,7545
	-
	1,6905
	0,0640
	1,7545
	-
	1,6905
	0,0640
	1,7545

	Очистные сооружения МУП "Водоканал"
	прочие
	-
	1,6190
	-
	1,6190
	-
	1,6190
	-
	1,6190
	-
	1,6190
	-
	1,6190

	Производственная база ПАО "Облкоммунэнерго"
	прочие
	-
	0,0800
	-
	0,0800
	-
	0,0800
	-
	0,0800
	-
	0,0800
	-
	0,0800

	ВПМЗ "УГМК- Агро"
	пром.
	2,2000
	-
	-
	-
	2,2000
	-
	-
	-
	2,2000
	-
	-
	-

	Парк 
	соц. сфера
	-
	0,1600
	-
	0,1600
	-
	0,1600
	-
	0,1600
	-
	0,1600
	-
	0,1600

	Жилой дом, подключенный к котельной по адресу;ул. Челюскинцев, 10
	жилой фонд
	-
	0,0640
	-
	0,0640
	-
	0,0640
	-
	0,0640
	-
	0,0640
	-
	0,0640

	Всего по локальным потребителям города Верхняя Пышма
	пром.
	2,2000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,2000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,2000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	жилой фонд
	-
	0,1590
	0,0000
	0,1590
	-
	0,1590
	0,0000
	0,1590
	-
	0,1590
	0,0000
	0,1590

	
	соц. сфера
	-
	1,8505
	0,0640
	1,9145
	-
	1,8505
	0,0640
	1,9145
	-
	1,8505
	0,0640
	1,9145

	
	прочие
	-
	3,2790
	0,0000
	3,2790
	-
	3,2790
	0,0000
	3,2790
	-
	3,2790
	0,0000
	3,2790

	
	Итого
	2,2000
	5,2885
	0,0640
	5,3525
	2,2000
	5,2885
	0,0640
	5,3525
	2,2000
	5,2885
	0,0640
	5,3525

	Всего по городу Верхняя Пышма
	пром.
	43,8500
	73,4638
	6,2381
	79,7019
	49,5200
	85,8938
	6,2381
	92,1319
	49,5200
	98,4938
	6,2381
	104,7319

	
	жилой фонд
	-
	84,2881
	15,7310
	100,0191
	-
	97,7544
	20,9670
	118,7214
	-
	103,8704
	22,3700
	126,2404

	
	соц. сфера
	-
	28,1860
	1,8019
	29,9879
	-
	37,7006
	4,5964
	42,2970
	-
	37,7006
	4,5964
	42,2970

	
	прочие
	-
	14,2275
	0,9534
	15,1809
	-
	14,6239
	1,1642
	15,7881
	-
	14,6739
	1,1850
	15,8589

	
	Итого
	43,8500
	200,1654
	24,7244
	224,8898
	49,5200
	235,9727
	32,9657
	268,9384
	49,5200
	254,7387
	34,3895
	289,1282

	Населенные пункты городского округа

	с. Балтым
	жилой фонд
	-
	2,2626
	0,3756
	2,6382
	-
	2,2626
	0,3756
	2,6382
	-
	2,2626
	0,3756
	2,6382

	
	соц. сфера
	-
	0,9341
	0,0129
	0,9470
	-
	1,0841
	0,1329
	1,2170
	-
	1,0841
	0,1329
	1,2170

	
	прочие
	-
	0,0430
	0,0000
	0,0430
	-
	0,0430
	0,0000
	0,0430
	-
	0,0430
	0,0000
	0,0430

	
	Итого
	-
	3,2397
	0,3885
	3,6282
	-
	3,3897
	0,5085
	3,8982
	-
	3,3897
	0,5085
	3,8982

	пос. Красный
	жилой фонд
	-
	0,9380
	0,1680
	1,1060
	-
	0,9380
	0,1680
	1,1060
	-
	0,9380
	0,1680
	1,1060

	
	соц. сфера
	-
	0,2500
	0,0084
	0,2584
	-
	0,2500
	0,0084
	0,2584
	-
	0,2500
	0,0084
	0,2584

	
	прочие
	-
	0,1560
	0,0011
	0,1571
	-
	0,1560
	0,0011
	0,1571
	-
	0,1560
	0,0011
	0,1571

	
	Итого
	-
	1,3440
	0,1775
	1,5215
	-
	1,3440
	0,1775
	1,5215
	-
	1,3440
	0,1775
	1,5215

	пос. Исеть
	жилой фонд
	-
	4,8040
	0,6335
	5,4375
	-
	4,8040
	0,6335
	5,4375
	-
	4,8040
	0,6335
	5,4375

	
	соц. сфера
	-
	0,5290
	0,0302
	0,5592
	-
	0,5290
	0,0302
	0,5592
	-
	0,5290
	0,0302
	0,5592

	
	прочие
	-
	0,3310
	0,0019
	0,3329
	-
	0,3310
	0,0019
	0,3329
	-
	0,3310
	0,0019
	0,3329

	
	Итого
	-
	5,6640
	0,6656
	6,3296
	-
	5,6640
	0,6656
	6,3296
	-
	5,6640
	0,6656
	6,3296

	пос. Соколовка
	жилой фонд
	-
	0,1520
	0,0000
	0,1520
	-
	0,1520
	0,0000
	0,1520
	-
	0,1520
	0,0000
	0,1520

	
	соц. сфера
	-
	0,0060
	0,0000
	0,0060
	-
	0,0060
	0,0000
	0,0060
	-
	0,0060
	0,0000
	0,0060

	
	прочие
	-
	0,0042
	0,0000
	0,0042
	-
	0,0042
	0,0000
	0,0042
	-
	0,0042
	0,0000
	0,0042

	
	Итого
	-
	0,1622
	0,0000
	0,1622
	-
	0,1622
	0,0000
	0,1622
	-
	0,1622
	0,0000
	0,1622

	пос. Кедровое
	пром.
	-
	1,1330
	0,0000
	1,1330
	-
	1,1330
	0,0000
	1,1330
	-
	1,1330
	0,0000
	1,1330

	
	жилой фонд
	-
	3,5900
	0,0000
	3,5900
	-
	3,5900
	0,0000
	3,5900
	-
	3,5900
	0,0000
	3,5900

	
	соц. сфера
	-
	0,5527
	0,0000
	0,5527
	-
	0,7737
	0,0000
	0,7737
	-
	0,7737
	0,0000
	0,7737

	
	прочие
	-
	0,3400
	0,0000
	0,3400
	-
	0,3400
	0,0000
	0,3400
	-
	0,3400
	0,0000
	0,3400

	
	Итого
	-
	5,6157
	0,0000
	5,6157
	-
	5,8367
	0,0000
	5,8367
	-
	5,8367
	0,0000
	5,8367

	Пансионат "Селен"
	жилой фонд
	-
	0,3540
	0,0623
	0,4163
	-
	0,3540
	0,0623
	0,4163
	-
	0,3540
	0,0623
	0,4163

	
	соц. сфера
	-
	1,3090
	0,0463
	1,3553
	-
	1,3090
	0,0463
	1,3553
	-
	1,3090
	0,0463
	1,3553

	
	прочие
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	-
	1,6630
	0,1086
	1,7716
	-
	1,6630
	0,1086
	1,7716
	-
	1,6630
	0,1086
	1,7716

	пос. Ромашка
	жилой фонд
	-
	0,1180
	0,0000
	0,1180
	-
	0,1180
	0,0000
	0,1180
	-
	0,1180
	0,0000
	0,1180

	
	соц. сфера
	-
	0,0429
	0,0000
	0,0429
	-
	0,0429
	0,0000
	0,0429
	-
	0,0429
	0,0000
	0,0429

	
	прочие
	-
	0,0061
	0,0000
	0,0061
	-
	0,0061
	0,0000
	0,0061
	-
	0,0061
	0,0000
	0,0061

	
	Итого
	-
	0,1670
	0,0000
	0,1670
	-
	0,1670
	0,0000
	0,1670
	-
	0,1670
	0,0000
	0,1670

	пос. Ольховка
	жилой фонд
	-
	0,3950
	0,0000
	0,3950
	-
	0,3950
	0,0000
	0,3950
	-
	0,3950
	0,0000
	0,3950

	
	соц. сфера
	-
	0,4478
	0,0433
	0,4911
	-
	0,4478
	0,0433
	0,4911
	-
	0,4478
	0,0433
	0,4911

	
	прочие
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	-
	0,8428
	0,0433
	0,8861
	-
	0,8428
	0,0433
	0,8861
	-
	0,8428
	0,0433
	0,8861

	с. Мостовское
	жилой фонд
	-
	0,1806
	0,0000
	0,1806
	-
	0,1806
	0,0000
	0,1806
	-
	0,1806
	0,0000
	0,1806

	
	соц. сфера
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	прочие
	-
	0,0100
	0,0000
	0,0100
	-
	0,0100
	0,0000
	0,0100
	-
	0,0100
	0,0000
	0,0100

	
	Итого
	-
	0,1906
	0,0000
	0,1906
	-
	0,1906
	0,0000
	0,1906
	-
	0,1906
	0,0000
	0,1906

	Всего по населенным пунктам городского округа
	пром.
	-
	1,1330
	0,0000
	1,1330
	-
	1,1330
	0,0000
	1,1330
	-
	1,1330
	0,0000
	1,1330

	
	жилой фонд
	-
	12,7942
	1,2394
	14,0336
	-
	12,7942
	1,2394
	14,0336
	-
	12,7942
	1,2394
	14,0336

	
	соц. сфера
	-
	4,0715
	0,1411
	4,2126
	-
	4,4425
	0,2611
	4,7036
	-
	4,4425
	0,2611
	4,7036

	
	прочие
	-
	0,8903
	0,0030
	0,8933
	-
	0,8903
	0,0030
	0,8933
	-
	0,8903
	0,0030
	0,8933

	
	Итого
	-
	18,8890
	1,3835
	20,2725
	-
	19,2600
	1,5035
	20,7635
	-
	19,2600
	1,5035
	20,7635

	Всего по городскому округу Верхняя Пышма
	пром.
	43,8500
	74,5968
	6,2381
	80,8349
	49,5200
	87,0268
	6,2381
	93,2649
	49,5200
	99,6268
	6,2381
	105,8649

	
	жилой фонд
	-
	97,0823
	16,9704
	114,0527
	-
	110,5486
	22,2064
	132,7550
	-
	116,6646
	23,6094
	140,2740

	
	соц. сфера
	-
	32,2575
	1,9430
	34,2005
	-
	42,1431
	4,8575
	47,0006
	-
	42,1431
	4,8575
	47,0006

	
	прочие
	-
	15,1178
	0,9564
	16,0742
	-
	15,5142
	1,1672
	16,6814
	-
	15,5642
	1,1880
	16,7522

	
	Итого
	43,8500
	219,0544
	26,1079
	245,1623
	49,5200
	255,2327
	34,4692
	289,7019
	49,5200
	273,9987
	35,8930
	309,8917








Таблица 4 - Прогнозируемые приросты теплопотребления в жилой застройке   городского округа Верхняя Пышма в период 2015-2023 гг.  

	
Элементы территориального деления


	Приросты объемов теплопотребления в горячей воде, Гкал/ч

	
	В период 
2015-2018 гг.
	В период 2
019-2023 гг.
	Всего за период 2015-2023 гг.

	город Верхняя Пышма
	
	
	

	Жилой район Северный (включая существующую застройку жилого района №1)
	5,9820
	-0,0297
	5,9523

	Жилой район №7 (в границах улиц пр. Успенский, Юбилейная, Калинина)
	0,244
	-
	0,244

	Жилой район «Центр –1»
	5,1807
	-0,0890
	5,0917

	Жилой район «Садовый –1»
	0,0241
	-
	0,0241

	Жилой район «Садовый –2»
	4,0488
	-0,0350
	4,0138

	Жилой район «Центр –Юг»
	12,9034
	5,0000
	17,9034

	Жилой район Машиностроителей
	2,6646
	2,7435
	5,4081

	Жилой район №10 (в границах улиц Петрова, Осипенко, Красных партизан)
	0,5710
	-
	0,5710

	Итого по жилым районам города Верхняя Пышма
	31,6186
	7,5898
	39,2084

	Населенные пункты городского округа Верхняя Пышма
	
	
	

	с. Балтым
	0,2700
	-
	0,2700

	пос. Кедровое
	0,2210
	-
	0,2210

	Итого по населенным пунктам городского округа Верхняя Пышма
	0,4910
	-
	0,4910

	Итого по городскому округу Верхняя Пышма
	32,1096
	7,5898
	39,6994



Примечание: отрицательные приросты потребления в горячей воде связаны со снижением нагрузки ГВС вследствие уменьшения среднесуточной нормы расхода воды на 1 жителя.
Анализ данных, приведенных в таблице 4, показывает следующее.
В период 2015-2023 гг.   ожидаемый прирост теплопотребления города Верхняя Пышма в горячей воде прогнозируется в размере ~ 39,2 Гкал/ч, в том числе в районах перспективной застройки –38,4 Гкал/ч. Остальной прирост теплопотребления в городе Верхняя Пышма и в населенных пунктах городского округа (с. Балтым и пос. Кедровое) связан со строительством объектов, по которым ЗАО «УТС» выдало техусловия на подключение к системе централизованного теплоснабжения. 


3) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
На территории города Верхняя Пышма располагаются 6 промзон:
- промзона АО «УЭМ»;
- промзона АТЦ АО «УЭМ»;
- промзона ОАО «ЕЗ-ОЦМ», включая промтерриторию ОАО «УЗХР»;
- промзона ОАО «Уральские локомотивы»;
- промзона ОАО «Уралредмет»;
- промзона ПО «Радуга».
При выполнении настоящей работы было проведено анкетирование всех промышленных предприятий городского округа. В результате полученной информации было выявлено, что прирост теплопотребления в расчетный период ожидается на двух промышленных предприятиях города Верхняя Пышма: АО «УЭМ» и ОАО «ЕЗ-ОЦМ».
Согласно информации, предоставленной АО «УЭМ», прирост теплопотребления ожидается в связи с планируемой в период до 2023 года реконструкцией цеха электролиза меди. Прирост теплопотребления прогнозируется как в технологическом паре, так и в горячей воде.
На ОАО «ЕЗ-ОЦМ» прирост теплопотребления ожидается в горячей воде в связи с восстановлением системы отопления в производственном цехе. При этом, согласно данным анкеты теплопотребления предприятия его паровая сантехническая нагрузка незначительно снизится. 
У остальных предприятий прирост теплопотребления ни в технологическом паре, ни в горячей воде по сравнению с существующим в настоящее время уровнем на перспективу не заявлен.
 	Строительство новых промышленных предприятий на территории городского округа в настоящее время не планируется. 
 	Данные по объемам прироста теплопотребления промышленных предприятий, расположенных в промзонах, в период 2015 - 2023 гг. приведены в таблице 5.    
Таблица 5 – Прогнозируемые приросты теплопотребления промышленных предприятий города Верхняя Пышма

	
Промзоны
	Прирост теплопотребления промпредприятий

	
	2015-2018 гг.
	2019-2023 гг.
	Всего в период до 2023 года

	
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч

	Промзона АО «УЭМ»
	5,7000
	12,3000
	-
	12,6000
	5,7000
	24,9000

	Промзона ОАО «ЕЗ-ОЦМ», включая ОАО «УЗХР»
	-0,03
	0,1300
	-
	-
	-0,03
	0,1300

	Итого по пром-зонам города Верхняя Пышма
	5,6700
	12,4300
	-
	12,6000
	5,6700
	25,0300



 	Таким образом, суммарный объем прироста теплопотребления городского округа в период до 2023 года оценивается в следующем объеме.
Таблица 6 - Суммарный объем прироста теплопотребления городского округа в период до 2023 года.

	Наименование
	Категория потребителей
	Прирост теплопотребления

	
	
	2015-2018 гг.
	2019-2023 гг.
	Всего в период 2015-2023 гг.

	
	
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч
	в паре, т/ч
	в гор.воде, Гкал/ч

	Всего по жилым районам города Верхняя Пышма
	жилой фонд
	-
	18,7023
	-
	7,5190
	-
	26,2213

	
	соц. сфера
	-
	12,3091
	-
	-
	-
	12,3091

	
	прочие
	-
	0,6072
	-
	0,0708
	-
	0,6780

	
	Итого
	-
	31,6186
	-
	7,5898
	-
	39,2084

	Всего по пром-зонам города Верхняя Пышма
	пром.
	5,6700
	12,4300
	-
	12,6000
	5,6700
	25,0300

	
Всего по городу Верхняя Пышма
	пром
	5,6700
	12,4300
	-
	12,6000
	5,6700
	25,0300

	
	жилой фонд
	-
	18,7023
	-
	7,5190
	-
	26,2213

	
	соц. сфера
	-
	12,3091
	-
	-
	-
	12,3091

	
	прочие
	-
	0,6072
	-
	0,0708
	-
	0,6780

	
	Итого
	5,6700
	44,0486
	-
	20,1898
	5,6700
	64,2384

	Всего по населенным пунктам городского округа Верхняя Пышма
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	соц. сфера
	-
	0,4910
	-
	-
	-
	0,4910

	
	прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	0,4910
	-
	-
	-
	0,4910

	Всего по городскому округу Верхняя Пышма
	пром
	5,6700
	12,4300
	-
	12,6000
	5,6700
	25,0300

	
	жилой фонд
	-
	18,7023
	-
	7,5190
	-
	26,2213

	
	соц. сфера
	-
	12,8001
	-
	-
	-
	12,8001

	
	прочие
	-
	0,6072
	-
	0,0708
	-
	0,6780

	
	Итого
	5,6700
	44,5396
	-
	20,1898
	5,6700
	64,7294



Анализ данных, приведенных в таблицах 3-6, показывает следующее:
· в период 2015-2023 гг. суммарное теплопотребление городского округа (в паре и в горячей воде) увеличится на ~68 Гкал/ч, что соответствует 25% по сравнению с уровнем тепловых нагрузок 2014 года;
· более 60% прироста теплопотребления городского округа   в горячей воде ожидается в жилых районах города Верхняя Пышма;
· значительная часть прироста теплопотребления (более 40%) относится к АО «УЭМ»;
· неравномерность прироста тепловых нагрузок потребителей по 5- леткам расчетного периода, что обусловлено заданными сроками ввода объектов перспективного жилищного и гражданского строительства.
 






































Раздел 2. Перспективные балансы   располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей

1) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии 
В рассматриваемый период до 2023 года практически весь прирост теплопотребления связан с формированием 5 районов перспективной застройки: районов Машиностроителей, Северный (мкр. «А»), Центр – 1, Садовый – 2 и Центр – Юг.
Проекты планировок районов Машиностроителей и Северный (мкр. «А») не предусматривают создания на их территории собственных источников тепла. Значительные объемы планируемого ввода строительных фондов, характер застройки районов (многоэтажные здания, в основном, повышенной этажности) приводят к высокой плотности тепловых нагрузок перспективных потребителей, что создает предпосылки для развития централизованного теплоснабжения.  Существующая застройка района Северный, а также введенная в эксплуатацию в 2013-2014 гг.  застройка района Машиностроителей входят в зону системы централизованного теплоснабжения от Среднеуральской ГРЭС. Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей этих районов в 2012 году был введен в эксплуатацию ЦТП №16 «Северный», подключенный к камере УТ-1 тепломагистрали М-1 ООО «СТК». В связи с этим обоснование целесообразности подключения перспективных потребителей к системе теплоснабжения от СУГРЭС с расчетом радиуса эффективного теплоснабжения не требуется.
Теплоснабжение существующей застройки районов Центр –1 и Центр – Юг в настоящее время осуществляется как от СУГРЭС, так и от котельной АО «УЭМ».  Перспективная застройка этих районов будет осуществляться, в основном, на реконструируемых территориях, освобождаемых от ветхой малоэтажной застройки, теплоснабжение которой в настоящее время осуществляется от СУГРЭС. Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей этих районов планируется реконструкция существующей системы транспорта тепла, включая полную реконструкцию ЦТП-1, а также прокладку новых тепловых сетей.  Реализация этих мероприятий в связи со   значительным ростом теплопотребления в районах перспективной застройки, особенно в районе Центр – Юг необходима при теплоснабжении новых потребителей как от СУГРЭС, так и от котельной АО «УЭМ». Учитывая наличие в настоящее время в котельной АО «УЭМ» значительных резервов тепловой мощности, ее сформировавшуюся зону действия в непосредственной близости от перспективной застройки, теплоснабжение объектов перспективного строительства районов Центр –1 и Центр – Юг планируется осуществить за счет котельной АО «УЭМ».
Проектом планировки района Садовый – 2 не предусматривается строительство на его территории собственного источника тепла.  Введенные в эксплуатацию по состоянию на 31.12.2014 объекты застройки перспективного района Садовый –2 находятся в зоне действия котельной АО «УЭМ». Учитывая это, а также наличие значительного резерва тепловой мощности котельной АО «УЭМ», теплоснабжение перспективной застройки района Садовый –2 в период 2015-2018 гг. будет осуществляться о котельной АО «УЭМ».
Расширение зоны действия котельной АО «УЭМ» за счет перспективных потребителей районов Центр – 1, Центр – Юг и Садовый –2 позволит реализовать имеющийся резерв тепловой мощности котельной в размере ~25Гкал/ч, что существенно улучшит технико – экономические показатели ее работы.   
2) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В настоящее время наиболее крупным источником теплоснабжения города Верхняя Пышма является Средне – Уральская ГРЭС, транспортировка тепла от которой   осуществляется по тепломагистралям М-1,2 ООО «СТК». По территории города Верхняя Пышма тепломагистрали М-1,2 проложены вдоль пр. Успенский. 
СУГРЭС является источником теплоснабжения потребителей жилищно – коммунального сектора, а также ряда промышленных объектов, расположенных в жилой застройке или в непосредственной близости от нее. Теплоснабжение потребителей города Верхняя Пышма от СУГРЭС обеспечивается ЗАО «УТС» через 16 ЦТП, расположенных практически по всей селитебной территории города, занятой капитальной благоустроенной застройкой.
 	Подключение ЦТП к тепловым сетям ООО «СТК» осуществляется в трех тепловых камерах: в камере 01-ПЗ (пр. Успенский, 111), в камере 01-63 (пр. Успенский, 123а) и в камере 01-56. 
К камере 01-ПЗ подключены следующие ЦТП:
· ЦТП №2 (пр. Успенский, 111а);
· ЦТП №6 «Терапия» (ул. Мамина – Сибиряка, 7а);
· ЦТП №9 (пр. Успенский, 97а);
· ЦТП №1«Центральный» (ул. Чайковского, 24а).  
График регулирования отпуска тепла всем вышеуказанным ЦТП –170/700С.
От транзитной магистрали ЦТП №1 подключены 6 ЦТП, сетевая вода в которые подается по температурному графику 130/700С:
· ЦТП №10 «Типография» (ул. Кривоусова, 13а);
· ЦТП №11 «Горновский» (ул. Орджоникидзе, 10а);
· ЦТП №12 «Новорудничный –1» (ул. Петрова, 22а);
· ЦТП №13 «Новорудничный –2» (ул. Петрова, 22а);
· ЦТП №15 «Воинская часть» (ул. Петрова, 35);
· ЦТП №18 «Мечеть» (ул. Октябрьская, 24а).
К камере 01-63 подключены 5 ЦТП, тепло в которые подается по температурному графику 170/700С:
· ЦТП №4 (ул. Машиностроителей, 4а);
· ЦТП №5 (ул. Уральских рабочих, 48а);
· ЦТП №7 «Пождепо» (пр. Успенский, 123а);
· ЦТП №8/3 (ул. Юбилейная, 13а);
· ЦТП № 14 «Новатор» (ул. Уральских рабочих, 44а). 
К камере 01-56 в настоящее время подключен ЦТП № 16 «Северный» (ул. Машиностроителей), введенный в эксплуатацию в 2012 году. 
Температурный график отпуска тепла ЦТП из тепломагистрали СУГРЭС - 170/700С.
 	Схематический план размещения ЦТП на территории г. Верхняя Пышма представлен на рис. 1.
Наиболее крупным источником тепла, расположенным на территории г. Верхняя Пышма, является котельная АО «УЭМ», которая является источником паро – и теплоснабжения собственной промплощадки, а также источником теплоснабжения жилой застройки в районах, примыкающих к промзоне АО «УЭМ». Теплоснабжение потребителей жилищно – коммунального сектора от котельной АО «УЭМ» осуществляет ООО «УЭМ-Теплосети». В зону действия котельной АО «УЭМ» входят потребители районов перспективного жилищного и гражданского строительства (Центральный –1, Садовый -1, Садовый –2, Центр – Юг»). Регулирование отпуска тепла от котельной – качественное, по утвержденному температурному графику - 130 /700С со срезкой на 110 / 700С при температуре наружного воздуха минус 250С и ниже. Отпуск тепла от котельной сторонним потребителям осуществляется по 2Ду600мм.         
 	В городе Верхняя Пышма в настоящее время действует ряд производственно – отопительных котельных. Большинство из них (котельные ОАО «Уральские локомотивы, ЗАО «УТС» ПО «Радуга», ЗАО «УТС» АТЦ, «ЕЗ – ОЦМ») расположены в промзонах, вне жилой застройки города и являются источниками теплоснабжения   только производственных объектов.
Котельная ЗАО «УТС» (пр. Успенский, 129) является источником теплоснабжения объектов, расположенных на территории АТЦ АО «Уралэлектромедь».  Регулирование отпуска тепла – качественное, по отопительной нагрузке. Температурный график – 95/700С. Система теплоснабжения – закрытая. Отпуск тепла потребителям осуществляется по 2Ду200мм.         
Котельная ЗАО «УТС» (ул. Петрова, 11) является источником теплоснабжения объектов, расположенных на территории ПО «Радуга». Регулирование отпуска тепла – качественное, по отопительной нагрузке. Температурный график – 95/700С. Система теплоснабжения – закрытая. Отпуск тепла потребителям осуществляется по трубопроводам 2Ду250мм.         
 	В юго - восточной части города действует котельная ОАО «Уралредмет», являющаяся источником теплоснабжения собственной промплощадки, а также жилищно – коммунального сектора пос. Восточный. Регулирование отпуска тепла от котельной – качественное, по температурному графику 110/700С со срезкой 90/670С при температуре наружного воздуха ниже минус 250С Система теплоснабжения – закрытая.  Отпуск тепла сторонним потребителям осуществляется по трубопроводам 2Ду 250мм.
 	В настоящее время на территории города действует ряд отопительных котельных. Однако, только одна из них – котельная ЗАО «УТС» инфекционной больницы является источником централизованного теплоснабжения города, обеспечивая теплом не только собственного потребителя, но и ряд объектов жилищно – коммунального сектора (комитет ЖКХ Администрации городского округа, объекты МУП «Водоканал»), расположенных в районе ул. Балтымской, примыкающей к территории больницы. Регулирование отпуска тепла от котельной – качественное, по отопительной нагрузке. Температурный график -  95/700С.  Система теплоснабжения – закрытая. Подача тепла сторонним потребителям осуществляется по трубопроводам 2Ду200 (общая трасса ЗАО «УТС» к сторонним потребителям).
На территории 8 населенных пунктов городского округа действуют 16    отопительных и 1 производственно – отопительная котельная.
Основными источниками теплоснабжения благоустроенной застройки этих населенных пунктов являются 12 котельных ЗАО «УТС». Наиболее крупные из них – газовые котельные в пос. Исеть (Заводская, 1) и Кедровое. Зона действия большинства котельных ограничена небольшим количеством потребителей, расположенных в непосредственной близости от источника тепла. 
Котельные в с. Балтым, пос. Исеть (ул. Заводская, 1) и пос. Красный обеспечивают отопительную нагрузку потребителей жилищно – коммунального сектора, а также их горячее водоснабжение.
 	Котельные пос. Соколовка, Кедровое, Ромашка, Ольховка, с. Мостовское, а также котельная «Гранит» в пос. Исеть (ул. Школьников, 25а) обеспечивают только отопительную нагрузку потребителей.
Регулирование отпуска тепла потребителям от всех котельных - качественное, по температурному графику - 95 /700С. Системы теплоснабжения всех населенных пунктов, за исключением пос. Балтым, - закрытые. 
Транспорт тепла от котельных, обеспечивающих только отопительную нагрузку потребителям, осуществляется по двухтрубной системе трубопроводов, от котельных, обеспечивающих как отопление, так и горячее водоснабжение потребителей – частично 4-х трубная.
В период до 2023 года прирост объема теплопотребления   города Верхняя Пышма в горячей воде ожидается в размере 64,24 Гкал/ч, в том числе: в промзонах – 25,03 Гкал/ч, в жилых районах –39,21 Гкал/ч. Практически весь прирост теплопотребления в промзонах относится к АО «УЭМ».
 	Основной прирост тепловых нагрузок потребителей жилищно – коммунального сектора ожидается в следующих жилых районах: Центр – Юг (17,90 Гкал/ч), Северный (5,95 Гкал/ч), Машиностроителей (5,41 Гкал/ч), Центр-1 (5,09 Гкал/ч) и Садовый –2 (4,01 Гкал/ч). Существующая застройка районов Северный и Машиностроителей в настоящее время полностью входят в зону теплоснабжения от СУГРЭС (за исключением незначительного количества потребителей района Северный, подключенных к локальным, индивидуальным источникам тепла).  Теплоснабжение потребителей районов Центр –1 и Центр – Юг осуществляется как от СУГРЭС, так и от котельной АО «УЭМ». Район Садовый –2 полностью находится в зоне теплоснабжения котельной АО «УЭМ». 
Теплоснабжение потребителей в районах перспективной застройки города предлагается Схемой за счет расширения зон действия СУГРЭС (в районах Северный и Машиностроителей) и котельной АО «УЭМ» с включением в зону ее теплоснабжения перспективной застройки районов Центр – Юг, Садовый – 2 и Центр – 1.
Необходимо отметить, что в связи с застройкой районов Центр - Юг и Центр – 1 на реконструируемых территориях, освобождаемых от малоэтажного ветхого жилого фонда, теплоснабжение которого в настоящее время осуществляется от СУГРЭС, зона действия его системы теплоснабжения в этих районах несколько уменьшится.
 	Прирост тепловых нагрузок в населенных пунктах городского округа в период до 2023 года незначительный (0,491 Гкал/ч). Он ожидается в 2 населенных пунктах: с. Балтым (0,27 Гкал/ч) и пос. Кедровое (0,221 Гкал/ч) и полностью обусловлен строительством 2 объектов социальной сферы (физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Кедровое, общеврачебная практика в с. Балтым), по которым ЗАО «УТС» выдало техусловия на подключение к действующим котельным.
3) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 
 	К индивидуальным (локальным) источникам тепловой энергии отнесены те отопительные и производственно – отопительные котельные, зоны действия которых, ограничены собственной территорией или нагрузки присоединенных к ним потребителей крайне незначительны.
 	К производственно - отопительным котельным – индивидуальным источникам тепла отнесены:
в городе Верхняя Пышма
- котельная ОАО «Автотранспорт» (ул. Советская);
- котельная производственной базы ПАО «Облкоммунэнерго» (ул. Петрова, 1); 
           -котельная Верхнепышминского молочного завода ООО «УГМК-Агро» (ул. Петрова, 1в).
в пос. Кедровое - котельная МУП «Торфмаш».
          Котельная ОАО «Автотранспорт» (ул. Советская, 2) является источников теплоснабжения собственного предприятия, а также двух жилых домов (ул. Обогатителей, 1,2), расположенных в непосредственной близости от него.
           Остальные котельные являются источниками теплоснабжения того потребителя, на площадке которого они размещаются. 
          Согласно данным анкетного опроса ОАО «Автотранспорт, ВПМЗ ООО «УГМК – Агро» и МУП «Торфмаш», проведенного при разработке Схемы теплоснабжения, прирост их теплопотребления на перспективу не прогнозируется. Учитывая площадки размещения этих котельных и величину имеющегося в них резерва тепловой мощности, расширение зон их действия маловероятно.
         К индивидуальным (локальным) отопительным котельным в настоящее время относятся следующие теплоисточники:
          в городе Верхняя Пышма
          - котельная ЗАО «УТС» (ул. Челюскинцев, 10а), является индивидуальным источником теплоснабжения жилого дома, обеспечивая его отопительную нагрузку. Регулирование отпуска тепла – качественное, по температурному графику 95/700С. Транспорт тепла осуществляется по трубопроводам   2Ду 50.  Система теплоснабжения – закрытая;
           котельная ГБОУ СПО СО «ВП МТТ «Юность» (ул. Лесная, 1);
-котельная ООО «УГМК – ОЦМ» (ул. Петрова, 59д);
-котельная 3 жилых зданий по адресу: ул. Уральских рабочих 44г, 44д, 44ж;
- котельная жилого здания ТСЖ «Сосновый Бор» по адресу: ул. Уральских рабочих, 42;
-котельная 2 жилых зданий ООО УК «Лесная» по адресу: ул. Сапожникова, 5 и 7;
- котельная «Парк» (ул. Чкалова, 87); 
- котельная очистных сооружений МУП «Водоканал» (ул. Советская).  
с. Балтым
- котельная КСЦ «Балтым»;
-электрокотельная КНС очистных сооружений.
пос. Красный
- котельная на очистных сооружениях МУП «Водоканал» и электрокотельная на КНС.
пос. Исеть
-котельная на очистных сооружениях МУП «Водоканал» и электрокотельная на КНС;
-котельная бани, работающей только на ГВС в неотопительный период (котельная МУП «Водоканал»).
пос. Кедровое 	
-котельная на очистных сооружениях МУП «Водоканал».
- электрокотельная КНС очистных сооружений МУП «Водоканал».
с. Мостовское 
- котельная ДОЛ «Солнечный».
Кроме того, вне границ населенных пунктов городского округа на 35 км Серовского тракта расположен пансионат «Селен», теплоснабжение которого осуществляется от собственной котельной.
Практически все производственно – отопительные и отопительные котельные, являющиеся источниками индивидуального теплоснабжения, расположены вне районов, входящих в настоящее время в зону действия систем централизованного теплоснабжения.  В перспективе возможность расширения зон теплоснабжения всех перечисленных выше котельных, кроме котельной ООО УК «Лесная», исключается, учитывая их территориальное размещение и незначительный резерв тепловой мощности.
 	Зона действия котельной     ООО УК «Лесная» (ул. Сапожникова, 3а), расположенной в районе Северный (мкр. А), в ближайшей перспективе будет расширена за счет    подключения 2 строящихся в непосредственной близости от нее жилых зданий.
 	Прирост теплопотребления в зоне действия котельной ООО УК «Лесная» в период 2015-2023 гг. составляет ~0.95 Гкал/ч и может быть полностью обеспечен имеющимся резервом ее тепловой мощности. 
Вопрос расширения зон действия индивидуального теплоснабжения в связи с перспективным коттеджным строительством и переводом одноэтажного частного жилого фонда на АГВ в связи с развитием газификации в Схеме теплоснабжения не рассматривался в связи с тем, что администрация городского округа Верхняя Пышма исходные данные не предоставила.
4) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников централизованного теплоснабжения   по этапам расчетного периода представлены в таблице 7. 
	


	Таблица 7   
Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников централизованного теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма в 2014-2023 гг.


	Теплоисточник
	Категория потребителей
	 Существующее положение (31.12.2014)
	2018 год
	2023 год

	
	
	пар, т/ч
	горячая вода, Гкал/ч
	пар, т/ч
	горячая вода, Гкал/ч
	пар, т/ч
	горячая вода, Гкал/ч

	
	
	
	отопл. и вент (макс. - зимн.)
	ГВС (средне - час.)
	Итого
	
	отопл. и вент (макс. - зимн.)
	ГВС (средне - час.)
	Итого
	
	отопл. и вент (макс. - зимн.)
	ГВС (средне - час.)
	Итого

	город Верхняя Пышма

	СУГРЭС
	пром
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899
	-
	1,0760
	0,0139
	1,0899
	-
	1,076
	0,0139
	1,0899

	
	жилой фонд
	-
	63,6335
	13,1543
	76,7878
	-
	62,3773
	13,6840
	76,0613
	-
	64,4013
	14,3194
	78,7207

	
	соц. сфера
	-
	17,9453
	1,0244
	18,9697
	-
	26,6489
	3,4678
	30,1167
	-
	26,6489
	3,4678
	30,1167

	
	прочие
	-
	7,5642
	0,8176
	8,3818
	-
	7,6149
	0,8176
	8,4325
	-
	7,6649
	0,8384
	8,5033

	
	Итого
	-
	90,219
	15,0102
	105,2292
	-
	97,7171
	17,9833
	115,7004
	-
	99,7911
	18,6395
	118,4306

	Котельная АО "УЭМ"
	пром
	35,0000
	42,7172
	4,8762
	47,5934
	40,7000
	55,0172
	4,8762
	59,8934
	40,7000
	67,6172
	4,8762
	72,4934

	
	жилой фонд
	-
	11,6456
	0,9617
	12,6073
	-
	25,6096
	5,4629
	31,0725
	-
	29,7016
	6,2469
	35,9485

	
	соц. сфера
	-
	5,6630
	0,5771
	6,2401
	-
	6,4740
	0,9282
	7,4022
	-
	6,4740
	0,9282
	7,4022

	
	прочие
	-
	0,4742
	0,0850
	0,5592
	-
	0,8199
	0,2958
	1,1157
	-
	0,8199
	0,2958
	1,1157

	
	Итого
	35,0000
	60,5000
	6,5000
	67,0000
	40,7000
	87,9207
	11,5631
	99,4838
	40,7000
	104,6127
	12,3471
	116,9598

	Котельная ЗАО "УТС" ПО "Радуга"
	пром
	-
	4,1262
	-
	4,1262
	-
	4,1262
	-
	4,1262
	-
	4,1262
	-
	4,1262

	
	жилой фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	соц. сфера
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие
	-
	0,6661
	-
	0,6661
	-
	0,6661
	-
	0,6661
	-
	0,6661
	-
	0,6661

	
	Итого
	-
	4,7923
	-
	4,7923
	-
	4,7923
	-
	4,7923
	-
	4,7923
	-
	4,7923

	Котельная ЗАО "УТС"АТЦ
	пром
	-
	2,0924
	0,0700
	2,1624
	-
	2,0924
	0,0700
	2,1624
	-
	2,0924
	0,0700
	2,1624

	
	жилой фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	соц. сфера
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие
	-
	0,0275
	-
	0,0275
	-
	0,0275
	-
	0,0275
	-
	0,0275
	-
	0,0275

	
	Итого
	-
	2,1199
	0,0700
	2,1899
	-
	2,1199
	0,0700
	2,1899
	-
	2,1199
	0,0700
	2,1899

	Котельная ОАО "Уралредмет"
	пром
	-
	2,5220
	0,0780
	2,6000
	-
	2,5220
	0,0780
	2,6000
	-
	2,5220
	0,0780
	2,6000

	
	жилой фонд
	-
	4,9650
	0,7700
	5,7350
	-
	4,9650
	0,7700
	5,7350
	-
	4,9650
	0,7700
	5,7350

	
	соц. сфера
	-
	1,8940
	0,1140
	2,0080
	-
	1,8940
	0,1140
	2,0080
	-
	1,8940
	0,1140
	2,0080

	
	прочие
	-
	0,9625
	0,0490
	1,0115
	-
	0,9625
	0,0490
	1,0115
	-
	0,9625
	0,0490
	1,0115

	
	Итого
	-
	10,3435
	1,0110
	11,3545
	-
	10,3435
	1,0110
	11,3545
	-
	10,3435
	1,0110
	11,3545

	Котельная ОАО "ЕЗ-ОЦМ"
	пром
	5,6500
	2,9300
	-
	2,9300
	5,6200
	3,0600
	-
	3,0600
	5,6200
	3,0600
	-
	3,0600

	
	жилой фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	соц. сфера
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	5,6500
	2,9300
	-
	2,9300
	5,6200
	3,0600
	-
	3,0600
	5,6200
	3,0600
	-
	3,0600

	Котельная ОАО "Уральские локомотивы"
	пром
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000

	
	жилой фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	соц. сфера
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000
	1,0000
	18,0000
	1,2000
	19,2000

	Котельная ЗАО "УТС" инфекционной больницы
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	соц. сфера
	-
	0,8332
	0,0224
	0,8556
	-
	0,8332
	0,0224
	0,8556
	-
	0,8332
	0,0224
	0,8556

	
	прочие
	-
	0,8110
	0,0018
	0,8128
	-
	0,8110
	0,0018
	0,8128
	-
	0,8110
	0,0018
	0,8128

	
	Итого
	-
	1,6442
	0,0242
	1,6684
	-
	1,6442
	0,0242
	1,6684
	-
	1,6442
	0,0242
	1,6684

	Всего по источникам централизованного теплоснабжения города Верхняя Пышма
	пром
	41,6500
	73,4638
	6,2381
	79,7019
	47,3200
	85,8938
	6,2381
	92,1319
	47,3200
	98,4938
	6,2381
	104,7319

	
	жилой фонд
	-
	80,2441
	14,8860
	95,1301
	-
	92,9519
	19,9169
	112,8688
	-
	99,0679
	21,3363
	120,4042

	
	соц. сфера
	-
	26,3355
	1,7379
	28,0734
	-
	35,8501
	4,5324
	40,3825
	-
	35,8501
	4,5324
	40,3825

	
	прочие
	-
	10,5055
	0,9534
	11,4589
	-
	10,9019
	1,1642
	12,0661
	-
	10,9519
	1,1850
	12,1369

	
	Итого
	41,6500
	190,5489
	23,8154
	214,3643
	47,3200
	225,5977
	31,8516
	257,4493
	47,3200
	244,3637
	33,2918
	277,6555

	Населенны пункты 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная ЗАО "УТС" 
в с. Балтым 
(ул. Зеленая, 1)
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	2,2626
	0,3756
	2,6382
	-
	2,2626
	0,3756
	2,6382
	-
	2,2626
	0,3756
	2,6382

	
	соц. сфера
	-
	0,3130
	0,0039
	0,3169
	-
	0,4630
	0,1239
	0,5869
	-
	0,4630
	0,1239
	0,5869

	
	прочие
	-
	0,0190
	-
	0,0190
	-
	0,0190
	-
	0,0190
	-
	0,0190
	-
	0,0190

	
	Итого
	-
	2,5946
	0,3795
	2,9741
	-
	2,7446
	0,4995
	3,2441
	-
	2,7446
	0,4995
	3,2441

	Котельная ЗАО "УТС" 
в пос. Красный
(ул. Проспектная, 1 )
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	0,9380
	0,1680
	1,1060
	-
	0,9380
	0,1680
	1,1060
	-
	0,9380
	0,1680
	1,1060

	
	соц. сфера
	-
	0,2500
	0,0084
	0,2584
	-
	0,2500
	0,0084
	0,2584
	-
	0,2500
	0,0084
	0,2584

	
	прочие
	-
	0,0550
	0,0011
	0,0561
	-
	0,0550
	0,0011
	0,0561
	-
	0,0550
	0,0011
	0,0561

	
	Итого
	-
	1,2430
	0,1775
	1,4205
	-
	1,2430
	0,1775
	1,4205
	-
	1,2430
	0,1775
	1,4205

	Котельная ЗАО "УТС" 
в пос. Исеть  (ул.Заводская, 1 )
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	4,5890
	0,6335
	5,2225
	-
	4,5890
	0,6335
	5,2225
	-
	4,5890
	0,6335
	5,2225

	
	соц. сфера
	-
	0,5290
	0,0302
	0,5592
	-
	0,5290
	0,0302
	0,5592
	-
	0,5290
	0,0302
	0,5592

	
	прочие
	-
	0,1200
	0,0019
	0,1219
	-
	0,1200
	0,0019
	0,1219
	-
	0,1200
	0,0019
	0,1219

	
	Итого
	-
	5,2380
	0,6656
	5,9036
	-
	5,2380
	0,6656
	5,9036
	-
	5,2380
	0,6656
	5,9036

	Котельная ЗАО "УТС" Гранит в пос. Исеть  
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150

	
	соц. сфера
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150
	-
	0,2150

	Котельная ЗАО "УТС" 
в пос. Соколовка  (ул. Загорная, 12)
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	0,1520
	-
	0,1520
	-
	0,1520
	-
	0,1520
	-
	0,1520
	-
	0,1520

	
	соц. сфера
	-
	0,0060
	-
	0,0060
	-
	0,0060
	-
	0,0060
	-
	0,0060
	-
	0,0060

	
	прочие
	-
	0,0042
	-
	0,0042
	-
	0,0042
	-
	0,0042
	-
	0,0042
	-
	0,0042

	
	Итого
	-
	0,1622
	-
	0,1622
	-
	0,1622
	-
	0,1622
	-
	0,1622
	-
	0,1622

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Кедровое  (ул. Школьников, 1)
	пром
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130

	
	жилой фонд
	-
	3,5900
	-
	3,5900
	-
	3,5900
	-
	3,5900
	-
	3,5900
	-
	3,5900

	
	соц. сфера
	-
	0,5527
	-
	0,5527
	-
	0,7737
	-
	0,7737
	-
	0,7737
	-
	0,7737

	
	прочие
	-
	0,1710
	-
	0,1710
	-
	0,1710
	-
	0,1710
	-
	0,1710
	-
	0,1710

	
	Итого
	-
	4,5267
	-
	4,5267
	-
	4,7477
	-
	4,7477
	-
	4,7477
	-
	4,7477

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Ромашка
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	0,1180
	-
	0,1180
	-
	0,1180
	-
	0,1180
	-
	0,1180
	-
	0,1180

	
	соц. сфера
	-
	0,0429
	-
	0,0429
	-
	0,0429
	-
	0,0429
	-
	0,0429
	-
	0,0429

	
	прочие
	-
	0,0061
	-
	0,0061
	-
	0,0061
	-
	0,0061
	-
	0,0061
	-
	0,0061

	
	Итого
	-
	0,1670
	-
	0,1670
	-
	0,1670
	-
	0,1670
	-
	0,1670
	-
	0,1670

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Ольховка  (ул. Школьников, 9 )
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	0,3950
	-
	0,3950
	-
	0,3950
	-
	0,3950
	-
	0,3950
	-
	0,3950

	
	соц. сфера
	-
	0,4478
	0,0433
	0,4911
	-
	0,4478
	0,0433
	0,4911
	-
	0,4478
	0,0433
	0,4911

	
	прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	0,8428
	0,0433
	0,8861
	-
	0,8428
	0,0433
	0,8861
	-
	0,8428
	0,0433
	0,8861

	Котельная ЗАО "УТС" в с. Мостовское  (ул. Лесная, 1 )
	пром
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	жилой фонд
	-
	0,1296
	-
	0,1296
	-
	0,1296
	-
	0,1296
	-
	0,1296
	-
	0,1296

	
	соц. сфера
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие
	-
	0,0100
	-
	0,0100
	-
	0,0100
	-
	0,0100
	-
	0,0100
	-
	0,0100

	
	Итого
	-
	0,1396
	-
	0,1396
	-
	0,1396
	-
	0,1396
	-
	0,1396
	-
	0,1396

	Всего по источникам централизованного теплоснабжения  населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма

	пром
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130
	-
	0,2130

	
	жилой фонд
	-
	12,3892
	1,1771
	13,5663
	-
	12,3892
	1,1771
	13,5663
	-
	12,3892
	1,1771
	13,5663

	
	соц. сфера
	-
	2,1414
	0,0858
	2,2272
	-
	2,5124
	0,2058
	2,7182
	-
	2,5124
	0,2058
	2,7182

	
	прочие
	-
	0,3853
	0,0030
	0,3883
	-
	0,3853
	0,0030
	0,3883
	-
	0,3853
	0,0030
	0,3883

	
	Итого
	-
	15,1289
	1,2659
	16,3948
	-
	15,4999
	1,3859
	16,8858
	-
	15,4999
	1,3859
	16,8858

	Всего по источникам централизованного теплоснабжения  городского округа Верхняя Пышма
	пром
	41,6500
	73,6768
	6,2381
	79,9149
	47,3200
	86,1068
	6,2381
	92,3449
	47,3200
	98,7068
	6,2381
	104,9449

	
	жилой фонд
	-
	92,6333
	16,0631
	108,6964
	-
	105,3411
	21,0940
	126,4351
	-
	111,4571
	22,5134
	133,9705

	
	соц. сфера
	-
	28,4769
	1,8237
	30,3006
	-
	38,3625
	4,7382
	43,1007
	-
	38,3625
	4,7382
	43,1007

	
	прочие
	-
	10,8908
	0,9564
	11,8472
	-
	11,2872
	1,1672
	12,4544
	-
	11,3372
	1,1880
	12,5252

	
	Итого
	41,6500
	205,6778
	25,0813
	230,7591
	47,3200
	241,0976
	33,2375
	274,3351
	47,3200
	259,8636
	34,6777
	294,5413



Баланс мощности источников централизованного теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, и тепловых нагрузок присоединенных к ним потребителей на уровне 2018 и 2023 гг. составлен с учетом следующего:
            - включения в зону теплоснабжения котельной АО «УЭМ» перспективной застройки районов Центр –1, Садовый –2, Центр-Юг, а также увеличения отпуска тепла в паре и в горячей воде собственной промплощадке;
            - включения в зоны теплоснабжения котельных в с. Балтым и пос. Кедровое новых потребителей согласно выданным ЗАО «УТС» техусловиям на подключение;
- реконструкции в период до 2018 года производственно – отопительной котельной ОАО «Уралредмет» с заменой основного оборудования котельной. Тепловая мощность котельной после реконструкции составит 13,76 Гкал/ч;
           - реконструкции в период до 2018 года газовой котельной ЗАО «УТС» в пос. Исеть с заменой ее основного оборудования. Согласно выполненному проекту тепловая мощность котельной после проведения реконструкции составит   8,598 Гкал/ч.  
            - ввода в эксплуатацию до 2018 года новой блочно – модульной газовой котельной в пос. Исеть, тепловая мощность которой согласно выполненному проекту составит 0,258Гкал/ч, с переключением на нее всех потребителей, присоединенных к угольной котельной ЗАО «УТС» «Гранит», подлежащей выводу из эксплуатации. 
Баланс мощности источников централизованного теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, и тепловых нагрузок потребителей на уровне 2018 и 2023 гг.   приведен в таблице 8.
Таблица 8 - Баланс мощности и присоединенной тепловой нагрузки потребителей по источникам централизованного теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на уровне 2018 и 2023 гг., Гкал/ч

	Теплоисточник
	Этапы
	Установ-ленная тепловая мощность
	Распола-гаемая тепловая мощность
	Расход тепла на собственные и хозяйственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Потери в тепловых сетях
	Дефицит (-)/ избыток (+) тепловой мощности

	
	
	
	
	
	
	в паре, т/ч (Гкал/)
	в гор. воде,  (в т.ч. в жило застройке) Гкал/ч
	
	

	город Верхняя Пышма

	Котельная АО "УЭМ", город Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1а
	2018


	пар. часть. –98 Гкал/ч
	85,6
	2,12
	83,48
	40,7 (26,46)
	-
	-
	57,02

	
	
	водогр.часть – 150 Гкал/ч
	126,5
	2,12
	124,38
	-
	99,48 (39,59)
	7,96
	16,94

	
	2023


	пар.кот.
	85,6
	2,12
	83,48
	40,7 (26,46)
	-
	-
	57,02

	
	
	водогр.часть
	126,5
	2,12
	124,38
	-
	116,96 (44,47)
	9,36
	1,94

	Котельная ЗАО "УТС" ПО "Радуга", город Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11
	2018
	6,00
	6,00
	0,18
	5,82
	-
	4,79
	0,38
	0,65

	
	2023
	
	
	
	
	-
	4,79
	0,38
	0,65

	Котельная ЗАО "УТС" АТЦ, город Верхняя Пышма, пр. Успенский, 129
	2018
	3,28
	3,28
	0,09
	3,19
	-
	2,19
	0,18
	0,82

	
	2023
	
	
	
	
	-
	2,19
	0,18
	0,82

	Котельная ОАО "Уралредмет"
	2018
	13,76
	13,76
	0,42
	13,34
	-
	11,35 (8,75)
	0,91
	1,08

	
	2023
	
	
	
	
	-
	11,35(8,75)
	0,91
	1,08

	Котельная ОАО "ЕЗ-ОЦМ", город Верхняя Пышма, пр. Успенский, 131
	2018
	33,60
	21,48
	0,64
	20,84
	5,62
	3,06
	0,24
	14,17

	
	2023
	
	
	
	
	5,62
	3,06
	0,24
	14,17

	Котельная ОАО "Уральские локомотивы", город Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36
	2018
	31,25
	31,25
	0,94
	30,31
	1,00
	19,20
	1,54
	8,97

	
	2023
	
	
	
	
	1,00
	19,20
	1,54
	8,97

	Котельная ЗАО "УТС" инфекционной больницы, город Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19
	2018
	4,34
	4,34
	0,13
	4,21
	-
	1,67
	0,13
	2,41

	
	2023
	
	
	
	
	-
	1,67
	0,13
	2,41

	Населенные пункты городского округа Верхняя Пышма

	Котельная ЗАО "УТС" в с. Балтым, ул. Зеленая, 1
	2018
	5,40
	4,72
	0,14
	4,58
	-
	3,24
	0,26
	1,08

	
	2023
	
	
	
	
	-
	3,24
	0,26
	1,08

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Красный, ул. Проспектная, 1
	2018
	2,72
	1,46
	0,04
	1,42
	-
	1,42
	0,14
	-0,14

	
	2023
	
	
	
	
	-
	1,42
	0,14
	-0,14

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Исеть, ул. Заводская, 1
	2018
	8,598
	8,598
	0,347
	8,251
	-
	5,904
	0,472
	1,875

	
	2023
	
	
	
	
	-
	5,904
	0,472
	1,875

	Новая блочно - модульная котельная ЗАО "УТС" в пос. Исеть
	2018
	0,258
	0,258
	0,005
	0,253
	-
	0,215
	0,017
	0,021

	
	2023
	
	
	
	
	-
	0,215
	0,042
	0,021

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Соколовка, ул. Загородная, 12
	2018
	0,34
	0,34
	0,01
	0,33
	-
	0,16
	0,01
	0,16

	
	2023
	
	
	
	
	-
	0,16
	0,01
	0,16

	Котельная ЗАО "УТС" в пос.Кедровое, ул. Школьников, 1
	2018
	5,97
	5,42
	0,16
	5,26
	-
	4,75
	0,38
	0,13

	
	2023
	
	
	
	
	-
	4,75
	0,38
	0,13

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Ромашка
	2018
	2,70
	2,70
	0,08
	2,62
	-
	0,17
	0,01
	2,44

	
	2023
	
	
	
	
	-
	0,17
	0,01
	2,44

	Котельная ЗАО "УТС" в пос. Ольховка, ул. Школьников, 9
	2018
	2,18
	2,18
	0,06
	2,12
	-
	0,89
	0,07
	1,16

	
	2023
	
	
	
	
	-
	0,89
	0,07
	1,16

	Котельная ЗАО "УТС" в с. Мостовское, ул. Лесная, 1
	2018
	0,76
	0,76
	0,02
	0,74
	-
	0,14
	0,01
	0,59

	
	2023
	
	
	
	
	-
	0,14
	0,01
	0,59



При определении резерва (дефицита) тепловой мощности источников тепла в период 2018-2023 гг. потери при ее транспортировке потребителям принимались в размере 8%. 
 	Анализ данных, приведенных в таблице 8, показывает, следующее:
          - тепловая мощность всех котельных – источников централизованного теплоснабжения городского округа (за исключением действующей котельной ЗАО «УТС» в пос. Красный) достаточна для того, чтобы полностью покрыть ожидаемые тепловые нагрузки потребителей на уровне 2018 и 2023 гг.;
          - дефицит тепловой мощности в котельной пос. Красный обусловлен не ожидаемым ростом тепловых нагрузок потребителей, а недостаточной производительностью котельного оборудования вследствие его износа;
          - прогнозируемый в период 2014-2023 гг. прирост тепловых нагрузок в горячей воде в зоне действия котельной АО «УЭМ» в размере ~50 Гкал/ч (в т.ч. сторонних потребителей жилищно–коммунального сектора в размере ~25 Гкал/ч) может быть полностью обеспечен располагаемой тепловой мощностью установленного оборудования водогрейной части котельной. При этом имеющийся в настоящее время значительный резерв ее мощности будет практически полностью исчерпан;
          - при ожидаемом в период 2014 – 2018 гг. приросте паровой технологической нагрузки АО «УЭМ» в размере 5,7 т/ч резерв тепловой мощности паровой части котельной сохранится в размере ~57 Гкал/ч. Согласно информации, предоставленной АО «УЭМ», резерв тепловой мощности паровой части котельной предполагается использовать при планируемом создании на промплощадке предприятия собственной генерирующей мощности.  
В настоящее время существуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности следующих источников централизованного теплоснабжения: производственно – отопительных котельных АО «УЭМ», ОАО «ЕЗ-ОЦМ», отопительных котельных ЗАО «УТС» в с. Балтым (ул. Зеленая, 1), пос. Красный, пос. Исеть (ул. Заводская, 1), в пос. Кедровое.
 	Согласно данным анкетного опроса предприятий города Верхняя Пышма, реконструкция с заменой основного оборудования котельных АО «УЭМ» и ОАО «ЕЗ-ОЦМ» в расчетный период не планируется. Однако, сохраняемые на уровне 2023 года значительные резервы тепловой мощности котельной ОАО «ЕЗ-ОЦМ» создают возможность проведения ее реконструкции с поэтапным выводом из эксплуатации морально – и физически устаревшего оборудования, что позволит повысить технико – экономические показатели работы.  
           Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг., утвержденным решением Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1, предусматривается:
          - строительство новой блочно – модульной газовой котельной   в пос. Красный и вывод из эксплуатации изношенного оборудования действующей котельной;
           - техперевооружение газовой котельной в с. Балтым с заменой ее основного оборудования;
           - реконструкция угольной котельной в пос. Ольховка с заменой ее основного оборудования и переводом   на сжигание природного газа.
             Проектирование, реконструкцию, техперевооружение действующих котельных, строительство новых блочно – модульных котельных планируется завершить в период 2015 - 2018 гг. 
 	При проведении запланированных мероприятий в полном объеме технические ограничения на использование установленной тепловой мощности всех отопительных котельных (кроме котельной в пос. Кедровое) будут сняты.   
  	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, а также значения тепловой мощности нетто   источников тепловой энергии приведены в таблице 8.
 	Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям ЗАО «УТС» приняты в Схеме теплоснабжения на основании данных «Энергетического паспорта потребителя топливно – энергетических ресурсов», составленного в 2013 году ЗАО «Энергопромышленная компания» по результатам энергетического обследования ЗАО «УТС». 
В балансе тепловой энергии (приложение 6 к «Энергетическому паспорту») величина потерь в тепловых сетях ЗАО «УТС» в отчетном, 2012 году составляла 10,2%, а на уровне 2014 года оценивалась в размере 10,06%. При этом суммарные сетевые потери оценивались в размере 40483 Гкал/год.
Результаты расчета нормативных потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ЗАО «УТС» в городском округе Верхняя Пышма в 2014 году приведены в таблице 9. 
Таблица 9 - Сводные данные по нормативным потерям теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ЗАО «УТС» в городском округе Верхняя Пышма в 2014 году
 
	
Тепловые сети
	
Потери теплоносителя
	Потери тепловой энергии

	
	
	через изоляцию
	с утечками сетевой воды (ПСВ)
	Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях

	
	м3/ч
	м3/год
	Гкал/ч
	Гкал/год
	Гкал/ч
	Гкал/год
	Гкал/ч
	Гкал/год

	город Верхняя Пышма

	ЗАО «УТС» от СУГРЭС
	3,136
	27475,49
	3,7992
	30819,00
	0,0004
	2390,69
	3,7996
	33209,69

	котельной П.О. «Радуга», Петрова. 11.
	0,080
	443,440
	0,0594
	328,00
	0,0037
	24,39
	0,0631
	352,39

	котельной АТЦ, пр. Успенский, 129
	0,00454
	25,0495
	0,0137
	76,00
	0,00002
	1,38057
	0,01392
	77,3806

	котельной инфекционной больницы
	0,1443
	802,250
	0,1406
	776,112
	0,0067
	36,951
	0,1473
	813,063

	котельной   по ул. Челюскинцев, 10
	0,0004
	2,210
	0,0014
	7,728
	0,00002
	0,11
	0,00142
	7,838

	Итого по тепловым сетям город Верхняя Пышма
	3,365
	28748,44
	4,0143
	32006,84
	0,01084
	2453,5216
	4,02534
	34460,362

	населенные пункты городского округа Верхняя Пышма

	котельной по ул. Зеленая, 1 в   с. Балтым  
	0,11527
	982,1
	0,0820
	455,00
	0,00061
	5,20
	0,08261
	460,20

	котельной КСЦ «Бал-тым» в с. Балтым
	0,0093
	51,34
	0,0071
	39,192
	0,0006
	3,091
	0,0077
	42,283

	котельной по ул. Проспект-ная, 1 в пос. Красный
	0,1335
	1073,0
	0,0642
	331,00
	0,008
	64,40
	0,0722
	395,40

	котельной  по ул. Заводской, 1 в пос. Исеть 
	0,3561
	3090,2040
	0,1887
	1041,624
	0,0164
	139,563
	0,2051
	1181,187

	котельной «Гранит» в пос. Исеть 
	0,00452
	24,9278
	0,0102
	55,000
	0,00021
	1,14668
	0,0104
	56,1467

	котельной по ул. Загорная, 12 в пос. Соколовка
	0,02678
	147,798
	0,0184
	99,00
	0,00123
	6,7987
	0,01963
	105,7987

	котельной по ул. Школьная, 1 в пос. Кедровое
	0,1935
	1068,06
	0,219
	1208,88
	0,0089
	49,131
	0,2279
	1258,011

	котельной в пос. Ромашка
	0,0105
	57,96
	0,0346
	190,992
	0,0006
	3,478
	0,0352
	194,47

	котельной по ул. Школьни-ков.9 в пос. Ольховка
	0,05475
	302,22
	0,045
	248,00
	0,0025
	13,9021
	0,0475
	261,9021

	котельной по ул. Лесная, 1 в с. Мостовское
	0,0021
	11,590
	0,0114
	62,928
	0,00013
	0,6620
	0,01153
	63,5900

	котельной пансионата «Селен»
	0,15196
	1285,241
	0,1327
	1106,0160
	0,0090
	75,6897
	0,1417
	1181,7057

	Итого по населенным пунктам 
	1,0583
	8094,4408
	0,8133
	4837,632
	0,04818
	363,0622
	0,86148
	5200,6944

	Всего по городскому округу Верхняя Пышма
	4,4233
	36842,8808
	4,8276
	36844,472
	0,0590
	2816,5838
	4,8866
	39661,056



Согласно выполненному расчету нормативных потерь в тепловых сетях ЗАО «УТС» суммарные потери через изоляцию и с утечками теплоносителя составляют 39661 Гкал, т.е.  фактические потери превышают нормативные показатели незначительно (~2%).
 	В соответствии с Комплексным планом развития городского округа на 2013-2020 гг. предусматривается проведение капитального ремонта 25% протяженности тепловых сетей. С учетом этого составлен план подготовки объектов ЗАО «УТС» к отопительному сезону 2015/2016 гг. (приложение 28   в Обосновывающих материалах) 
 	Перспективная застройка районов Центр-1 и Центр – Юг будет осуществляться на реконструируемых территориях с перекладкой значительных объемов тепловых сетей.  Учитывая это, величина потерь тепловой энергии при ее транспортировке    в балансах мощностей теплоисточников и нагрузок потребителей   на уровне 2018-2023 гг. принимались в размере 8%.
 	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей определяются нагрузкой зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации ЗАО «УТС». Их теплопотребление крайне незначительно и учтено в тепловых нагрузках потребителей на основании данных договорного отдела ЗАО «УТС». В перспективе рост затрат тепловой энергии на хозяйственные нужды тепловых сетей не ожидается. 
 





Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

1) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Согласно п. 12.15 СП 89.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II -35 –76 «Котельные установки» «Оборудование водоподготовки необходимо выбирать по ее расчетной производительности, определенной в соответствии с требованиями, приведенными в СП 74.13330.2012». Однако, в связи с тем, что СП 74.13330.2012 в настоящее время не является действующим, расчет производительности водоподготовительных установок котельных производился согласно п.п.6.16-6.17 СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на основании данных по тепловым нагрузкам потребителей. 
В соответствии с п.п.6.16-6.17 СП 124.13330.2012 расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения в следующем размере: 
             - в открытых системах теплоснабжения, а также при отдельных сетях ГВС равном сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение и 0,25% объема воды в системе теплоснабжения при наличии баков – аккумуляторов на источнике;
             - для закрытых систем теплоснабжения равном сумме 0,25% объема воды в системе теплоснабжения на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка теплосети.
При отсутствии фактических данных, объем воды в тепловых сетях принимается равным: 65м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.
Котельная АО «УЭМ» (пр. Успенский, 1)
Система теплоснабжения потребителей от котельной АО «УЭМ» - закрытая.
Для подпитки котлов и теплосети, а также для подготовки воды, идущей на питание установок испарительного охлаждения медеплавильного цеха, в котельной действует химводоподготовка проектной производительностью 350 м3/ч.
В таблице 10 приведен расчет максимально – часового расхода подпиточной воды теплосети котельной АО «УЭМ» в рабочем режиме на уровне ожидаемых тепловых нагрузок 2018 и 2023 гг
 	Таблица 10    - Расчет максимально – часового расхода подпиточной воды теплосети котельной АО «УЭМ» в 2018 и 2023 гг. (рабочий режим)

	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, МВт (Гкал/ч)
	Vсист.,
м3
	Максимально – часовой расход подпиточной воды, м3/ч
	Максимальная производительность,
м3/ч

	
	
	Потери с утечками теплоносителя
0,0025 х Vсист
	Максимальный расход воды на заполнение трубопроводов наибольшей по объему тепловой сети (Ду 600мм)
	

	2018 год

	115,67	(99,48)
	115,67 х 65 = 7518,6
	18,8
	150
	168,8

	2023 год

	    136,00(116,96)
	136,00 х 65 = 8840,0
	22,1
	150
	172,1


	
Котельная ОАО «Уралредмет» (ул. Петрова, 59)
Система теплоснабжения от котельной ОАО «Уралредмет» - закрытая.  
В таблице 11 приведен расчет максимально – часового расхода подпиточной воды теплосети котельной ОАО «Уралредмет» (рабочий режим). 
Таблица 11 - Расчет максимально – часового расхода подпиточной воды теплосети котельной ОАО «Уралредмет» в 2018-2023 гг. (рабочий режим)
 
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, МВт (Гкал/ч)
	Vсист.,
м3
	Максимально – часовой расход подпиточной воды, м3/ч
	Максимальная производительность,
м3/ч

	
	
	Потери с утечками теплоносителя
0,0025 х Vсист
	Максимальный расход воды на заполнение трубопроводов наибольшей по объему тепловой сети 
(Ду 250мм)
	

	13,2 (11,35)
	13,2 х 65 = 857,85
	2,14
	25,0
	27,14



Проектом реконструкции котельной ОАО «Уралредмет», реализация которого планируется до начала отопительного сезона 2015/2016 гг., предусматривается строительство новой химводоподготовки «АКВАФЛОУ» производительностью 10 м3/ч и установка 2 накопительных баков химочищенной воды емкостью 10 м3 каждый.
Котельная ООО «Уральские локомотивы»
Согласно данным, предоставленным предприятием, система его теплоснабжения – открытая. Производительность водоподготовки для подпитки теплосети – 8 м3/ч. Исходная вода для водоподготовки - собственные артезианские скважины.  Схема работы водоподготовки предусматривает двухступенчатое Na – катионирование подпиточной воды. 
 	Расчет максимально – часового расхода подпиточной воды для теплосети ООО «Уральские локомотивы» (рабочий режим) при сохранении открытой системы теплоснабжения на уровне 2018 года приведен в таблице 12.  







 	Таблица 12 - Расчет максимально – часового расхода подпиточной воды теплосети котельной ООО «Уральские локомотивы» в 2018 году (рабочий режим)
 
	Расчетные тепловые нагрузки предприятия в горячей воде
	
Vсист.,
м3
	Максимально – часовой расход подпиточной воды, м3/ч

	Всего, МВт (Гкал/ч)
	В том числе горячего водоснабжения, Гкал/ч
	
	Максимальный расход воды на горячее водоснабжение
Gгвм
	Потери с утечками теплоносителя
0,0025 х Vсист
	
Всего

	22,33	(19,2)
	1,2
	22,33 х 70 = 1563,1
	48,0
	3,9
	51,9



Для выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на площадке предприятия установлены 2 бака – аккумулятора емкостью 50м3каждый.
В соответствии с п. 6.17 СП 124.13330.2012 при открытом водоразборе на источниках теплоты должны устанавливаться баки – аккумуляторы суммарной расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.
Нормативная вместимость баков – аккумуляторов в котельной ООО «Уральские локомотивы» должна составлять:
1,2 х1000 х10 /(65-5) = 200 м3 
 	Следовательно, емкость установленных в настоящее время 2 баков – аккумуляторов не соответствует нормативным требованиям, она недостаточна для выравнивания пиков водоразбора.
В соответствии с п. 10 ст.20 Федерального закона от 07.12.2011 года №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» статья 29 ФЗ «О теплоснабжении» дополняется:
 -частью 8 следующего содержания: 
«С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;
-частью 9 следующего содержания:
«С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством в период до 2022 года необходимо предусмотреть перевод потребителей в системе теплоснабжения котельной ОАО «Уральские локомотивы» на закрытую схему присоединения системы ГВС.
 	Расчет максимально – часового расхода подпиточной воды для теплосети ООО «Уральские локомотивы» при переводе на закрытую систему теплоснабжения на уровне 2023 года приведен в таблице 13. 
Таблица 13 - Расчет максимально – часового расхода подпиточной воды теплосети котельной АО «УЭМ» в 2023 гг. (рабочий режим) при переходе на закрытую систему теплоснабжения (рабочий режим)

	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, МВт (Гкал/ч)
	Vсист.,
м3
	Максимально – часовой расход подпиточной воды, м3/ч
	Максимальная производительность,
м3/ч

	
	
	Потери с утечками теплоносителя
0,0025 х Vсист
	Максимальный расход воды на заполнение трубопроводов наибольшей по объему тепловой сети (Ду 400мм)
	

	22,33	(19,200)
	22,33 х 65 = 1451,45
	3,63
	65,00
	68,63



Котельная ОАО «ЕЗ - ОЦМ»
Согласно данным, предоставленным ОАО «ЕЗ - ОЦМ», котельная обеспечивает технологические нужды в паре, а также отопление в горячей воде двух производств, расположенных на площадке предприятия. 
Учитывая: незначительную (3 Гкал/ч) отопительную нагрузку, покрываемую котельной; отсутствие горячего водоснабжения   у потребителей, производительность водоподготовки котельной ОАО «ЕЗ – ОЦМ» (проектная - 25 м3/ч, фактическая загрузка - 15 м3/ч) определяется величиной подпитки котлов, установленных в ней и необходимостью восполнения потерь от невозврата   производственного конденсата. 
Котельные ЗАО «УТС»
В настоящее время ЗАО «УТС» эксплуатирует 2 производственно – отопительные и 1 отопительную котельную в городе Верхняя Пышма и   13 отопительных котельных в остальных населенных пунктах городского округа. 
Согласно данным, предоставленным ЗАО «УТС» по водоподготовительным установкам 10 котельных (приложение 20), исходная вода берется из водопроводной сети. 
Обработка воды осуществляется за счет автоматической системы дозирования реагента - ингибитора СК-110 «Pro Minent» в котельной инфекционной больницы, газовой котельной с. Балтым, котельных в пос. Красный, Соколовка, Исеть. 
В производственно – отопительных котельных АТЦ и ПО «Радуга» (город Верхняя Пышма), в отопительных котельных пос. Кедровое, КСЦ «Балтым» и пансионата «Селен» действует ВПУ умягчения воды GRUNBERG GENO – mat duo c использованием катионита Амберлайт.
Система теплоснабжения газовой котельной в с. Балтым – открытая, остальных котельных, по которым были предоставлены данные, – закрытая. 
Информацию по производительности водоподготовок ЗАО «УТС» предоставило   только   по 5 котельным (2 производственно – отопительным и 3 отопительным котельным), обработка исходной воды в которых осуществляется с помощью катионитовых фильтров Амберлайт. Согласно результатам проведенных режимно – наладочных испытаний производительность ВПУ каждой из 5 котельных составляет 3 м3/ч. Система теплоснабжения котельных – закрытая.
 	Данные по производительности ВПУ остальных отопительных котельных ЗАО «УТС» не предоставило в связи с характером процесса водоподготовки – автоматической системой дозирования ингибиторов.
2) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 дополнительная аварийная подпитка для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается химически не обработанной и не деаэрированной водой в размере 2% среднегодового объема воды в тепловой сети. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Котельная АО «УЭМ»
Наибольшим по объему тепловой сети является тепловывод в жилую застройку города. В связи с этим   величина дополнительной аварийной подпитки определяется исходя из тепловой нагрузки жилищно – коммунального сектора. 
В таблице 14 приведен расчет дополнительной аварийной подпитки теплосети котельной АО «УЭМ». 
Таблица 14 - Расчет дополнительной аварийной подпитки теплосети котельной АО «УЭМ» в 2018 и 2023 гг.

	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, МВт (Гкал/ч)
	
Vт.с, м3
	Дополнительная аварийная 
подпитка 0,02 х Vтс ,                       м3/ч

	2018 год

	46,03  (39,59)
	46,03 х 65 = 2992,0
	59,84

	2023 год

	51,71 (44,47)
	51,71 х 65 = 3361,2
	67,22









Котельная ОАО «Уралредмет»
В таблице 15 приведен расчет максимально – часового расхода подпиточной воды теплосети котельной ОАО «Уралредмет» (рабочий режим). В таблице 15 - расчет дополнительной аварийной подпитки.
Наибольшим по объему тепловой сети является тепловывод в жилую застройку города. В связи с этим   величина дополнительной аварийной подпитки определяется исходя из тепловой нагрузки жилищно – коммунального сектора. 
Таблица 15- Расчет дополнительной аварийной подпитки теплосети котельной ОАО «Уралредмет» в 2018-2023 гг.

	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, МВт (Гкал/ч)
	
Vт.с, м3
	Дополнительная аварийная подпитка 0,02 х Vтс ,                       м3/ч

	10,17  (8,75)
	10,17 х65= 661,05
	13,22



Котельная ОАО «Уральские локомотивы»
В таблице 16    приведен расчет дополнительной аварийной подпитки тепловой сети котельной ОАО «Уральские локомотивы» на уровне 2018 при сохранении открытой системы теплоснабжения.
 	Таблица 16 -  Расчет дополнительной аварийной подпитки теплосети котельной ОАО «Уральские локомотивы» в 2018 году (открытая система)

	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, МВт (Гкал/ч)
	
Vт.с, м3
	Дополнительная аварийная подпитка 0,02 х Vтс,                       м3/ч

	22,33	(19,2)
	22,33 х 70 = 1563,11
	31,3



Таким образом, в соответствии с действующим законодательством в период до 2022 года необходимо предусмотреть перевод потребителей в системе теплоснабжения котельной ОАО «Уральские локомотивы» на закрытую схему присоединения системы ГВС.
 	Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловой сети ООО «Уральские локомотивы» на уровне 2023 года при переводе ее на закрытую систему теплоснабжения   приведен в таблице 17. 
Таблица 17 -  Расчет дополнительной аварийной подпитки теплосети котельной ОАО «Уральские локомотивы» в 2023 году (закрытая система)

	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, МВт (Гкал/ч)
	
Vт.с, м3
	Дополнительная аварийная подпитка 0,02 х Vтс ,                       м3/ч

	22,33	(19,2)
	22,33 х 65 = 1451,5
	29,0






Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
  	Прогнозируемый прирост теплопотребления на территории городского округа Верхняя Пышма в период 2015-2023 гг. приведен в таблице 18. 
Таблица 18 - Прирост теплопотребления в городском округе Верхняя Пышма в период 2015-2023 гг. (с округлением).

	Наименование
	Прирост теплопотребления

	
	Всего в период 2015-2023 гг.
	В том числе:

	
	
	в 2015-2018 гг.
	в 2019-2023 гг.

	
	Пар, т/ч
	Гор.вода, Гкал/ч
	Пар, т/ч
	Гор.вода, Гкал/ч
	Пар, т/ч
	Гор.вода, Гкал/ч

	Город Верхняя Пышма
	
	
	
	
	
	

	-в районах перспек-тивной застройки
	-
	30,81
	-
	7,59
	-
	38,40

	- в зонах сформиро-вавшейся  жилой застройки
	-
	0,81
	-
	-
	-
	0,81

	-в промзоне АО «УЭМ»
	5,7
	12,3
	-
	12,6
	5,7
	24,9

	-в промзоне ОАО «ЕЗ-ОЦМ»
	-0,03
	0,13
	-
	-
	-0,03
	0,13

	Итого по город Верхняя Пышма
	5,67
	44,05
	-
	20,19
	5,67
	64,24

	Населенные пункты городского округа
	
	
	
	
	
	

	 с. Балтым
	-
	0,27
	-
	-
	-
	0,27

	пос.  Кедровое
	-
	0,22
	-
	-
	-
	0,22

	Итого по населенным пунктам
	-
	0,49
	-
	-
	-
	0,49

	Итого по городскому округу Верхняя Пышма
	5,67
	44,54
	-
	20,19
	5,67
	64,73



Анализ данных, приведенных в таблице 18, показывает следующее.
1. Практически весь прирост теплопотребления в период до 2023 года ожидается в городе Верхняя Пышма. Прирост тепловых нагрузок потребителей в 2 населенных пунктах крайне незначительный и полностью обусловлен 2 строящимися объектами соц. сферы (физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Кедровое, общеврачебная практика в с. Балтым), по которым ЗАО «УТС» выданы технические условия на подключение к действующим котельным.
2. Основной прирост теплопотребления в городе Верхняя Пышма связан как с планируемыми объемами нового жилищного и гражданского строительства, так и с реконструкцией производства электролиза меди на АО «УЭМ».
3.  Прирост тепловых нагрузок потребителей в существующей застройке города Верхняя Пышма незначительный и связан со строительством объектов жилья и соцсферы, по которым ЗАО «УТС» также выдало техусловия на подключение к системе централизованного теплоснабжения от СУГРЭС, а также намечаемой реконструкцией ряда объектов социальной сферы, предусматривающей   увеличение их теплопотребления. 
Основной прирост тепловых нагрузок потребителей   жилищно – коммунального сектора ожидается в следующих жилых районах: Центр – Юг (17,90 Гкал/ч), Северный мкр. А (5,95 Гкал/ч), Машиностроителей (5,41 Гкал/ч), Центр-1 (5,09 Гкал/ч) и Садовый –2 (4,01 Гкал/ч).
 	В соответствии с проектами планировки районов перспективной застройки новое строительство предполагается как на свободных территориях (районы Машиностроителей, Северный, Садовый-2), так и за счет реконструкции территорий, освобождаемых от малоэтажной старой застройки (районы Центр-1 и Центр – Юг), подключенной в настоящее время к системе теплоснабжения от СУГРЭС.  
Проектами планировок районов теплоснабжение перспективной застройки предполагалось за счет подключения объектов к системам теплоснабжения действующих источников тепла – СУГРЭС и котельной АО «УЭМ». Строительство новых источников тепловой энергии для теплоснабжения перспективных районов проектами планировок не предусматривалось.
 	Застройка перспективных районов уже началась и к настоящему времени в эксплуатацию введен ряд объектов.
 	Существующая застройка районов Северный (мкр. А) и Машиностроителей в настоящее время полностью входят в зону теплоснабжения от СУГРЭС (за исключением ряда потребителей района Северный, подключенных к локальным, индивидуальным источникам тепла небольшой мощности).  Теплоснабжение потребителей районов Центр –1 и Центр – Юг осуществляется как от СУГРЭС, так и от котельной АО «УЭМ». Район Садовый –1 полностью находится в зоне теплоснабжения котельной АО «УЭМ».
Теплоснабжение потребителей в районах перспективной застройки города предлагается Схемой за счет расширения зон действия СУГРЭС (в районах Северный и Машиностроителей) и котельной АО «УЭМ» с включением в зону ее теплоснабжения перспективной застройки районов Центр – Юг, Садовый –2 и Центр –1 с использованием имеющихся в ней значительных резервов тепловой мощности.  
Таким образом, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок потребителей на осваиваемых территориях городского округа отсутствует необходимость строительства новых источников тепловой энергии.  
 
 	2) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Источниками тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия теплоисточников в городе Верхняя Пышма, являются: 
- Среднеуральская ГРЭС;
- производственно – отопительные котельные АО «УЭМ» и ОАО «ЕЗ-ОЦМ»;
- локальная отопительная котельная ООО УК «Лесная» (ул. Сапожникова, 3а). 
            В зонах действия остальных производственно – отопительных и отопительных котельных, включая источники централизованного теплоснабжения, прирост тепловых нагрузок потребителей в расчетный период не ожидается. 
            Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» не предоставил ни инвестпрограмму, ни перечень планируемых мероприятий по модернизации СУГРЭС. Однако, в письме от 16.03.2015 №323 (приложение 2 в Обосновывающих материалах) была предоставлена информация о разработанной концепции развития Среднеуральской ГРЭС, предусматривающей:
             - вывод из эксплуатации турбин среднего давления ст. №№ 1,2,5 и энергетических котлов среднего давления ст.№№ 2, 6
             - перевод водоподготовки от турбин ст. №№ 2,5 на турбины среднего давления ст.№№6,7.
             Проведение реконструкции теплофикационного комплекса станции (включая водоподготовку) будет осуществляться поэтапно, с обеспечением 100% резервирования теплоснабжения потребителей тепла на каждом этапе. 
Ожидаемый в период 2015-2023 гг. прирост теплопотребления жилой застройки города Верхняя Пышма в размере ~38 Гкал/ч, в том числе в планируемой зоне теплоснабжения от СУГРЭС в размере ~13 Гкал/ч, не может рассматриваться как основание для проведения реконструкции станции с установленной тепловой мощностью 1327 Гкал/ч, значительная часть которой по данным Филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел Россия, в настоящее время не используется.
             При разработке Схемы теплоснабжения было проведено анкетирование промышленных предприятий с целью выявления   ожидаемой величины тепловых нагрузок в расчетный период и получения сведений по источникам их теплоснабжения. В соответствии с полученной от АО «УЭМ» информацией, в настоящее время проведение реконструкции котельной не планируется. Поддерживать в работоспособном состоянии оборудование, введенное в эксплуатацию в 1984-1985 гг., позволяют капитальные ремонты, последние из которых были проведены у паровых котлов в 2002-2004 гг., у водогрейных котлов   в 2005-2009 гг. В дальнейшем, на основном оборудовании котельной проводились только текущие ремонты и наладочные работы. Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования котельной отсутствуют.  Согласно выводам проведенных в 2012-2014 гг. ЭПБ водогрейных котлов их эксплуатация продлена до 2016-2018 гг.
При расширении зоны действия котельной АО «УЭМ» с включением в нее перспективной застройки районов Центр –1, Центр-Юг, Садовый –2, и обеспечении растущих тепловых нагрузок собственного производства, имеющийся в настоящее время резерв тепловой мощности водогрейной части котельной  будет  практически полностью исчерпан к 2023 году. Согласно информации, полученной от АО «УЭМ», вопрос использования резервов мощности паровой части котельной будет рассматриваться в связи с планируемым созданием на промплощадке предприятия собственной генерирующей мощности. В связи с этим дальнейшее расширение зоны действия котельной АО «УЭМ» за пределами 2023 года возможно только за счет расширения водогрейной части котельной.  
            В настоящее время локальная отопительная котельная ООО УК «Лесная» (жилой район Северный, мкр. «А») является источником теплоснабжения 2 жилых зданий по адресам ул. Сапожникова, 5 и 7, расположенных в непосредственной близости от котельной. Рядом с котельной в настоящее время ведется строительство еще 2 жилых домов, суммарная тепловая нагрузка которых составляет ~ 1,0 Гкал/ч. Имеющийся в котельной резерв тепловой мощности позволяет покрыть эту нагрузку в полном объеме. 
            Таким образом, для обеспечения покрытия перспективной тепловой нагрузки потребителей города Верхняя Пышма в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, их реконструкции не требуется.
            Прогнозируемые приросты теплопотребления в населенных пунктах городского округа в связи со строительством новых объектов социальной сферы крайне незначительные (от 0,22 до 0,27 Гкал/ч) и могут быть полностью обеспечены котельными ЗАО «УТС», действующими в с. Балтым (ул. Зеленая, 1) и в пос. Кедровое за счет имеющихся резервов тепловых мощностей.      
3) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение потребителей города Верхняя Пышма в расчетный период будет осуществляться на базе двух систем теплоснабжения: от Среднеуральской ГРЭС и от котельной АО «УЭМ».
           Согласно предоставленной АО «УЭМ» информации, реконструкция котельной в настоящее время не планируется. Заключением ЭПБ водогрейных котлов, проведенных в 2012-2014 гг., их эксплуатация продлена до 2016-2018 гг. 
Производственно – отопительная котельная ОАО «Уралредмет» является источником теплоснабжения (кроме собственной промплощадки) микрорайона Восточный. Находящиеся в эксплуатации 5 водогрейных котлов ДКВР-6,5-13, переведенные в водогрейный режим работы, полностью изношены и находятся в предаварийном состоянии (приложение 36 в Обосновывающих материалах).
С целью повышения эффективности работы котельной, снижения себестоимости тепловой энергии до начала отопительного сезона 2015/2016 гг. планируется реализовать проект «Техническое перевооружение котельной ОАО «Уралредмет». Проектом предусматривается замена изношенного оборудования на новое эффективное, что позволит сократить затраты на энергоносители (газ, электроэнергию), значительно снизить затраты на капитальный и текущий ремонты и обслуживание оборудования.
К установке в котельной проектом техперевооружения предусматривается 3 водогрейных котла типа ТТ100 «Термотехник»: 2 котла мощностью 5,59 Гкал/ч (6,5 МВт) каждый и 1 котел мощностью 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт). Проектная тепловая мощность котельной после реализации проекта техперевооружения составит 13,76 Гкал/ч (16 МВт), что позволит полностью обеспечить в расчетный период тепловые нагрузки собственной промплощадки предприятия, а также мкр. Восточный.
Согласно данным, приведенным в пояснительной записке ОАО «Уралредмет» (приложение 36), реализация проекта техперевооружения котельной позволит снизить в 2016 году затраты на производство тепловой энергии на 9,9 %(5,3 млн. руб.) по сравнению с 2015 годом. При этом потребление газа снизится на 2,2%, электроэнергии – на 43,6%. Фонд оплаты труда с ЕСН уменьшится на 39,1%, условно – постоянные расходы на обслуживание, текущий и капитальный ремонты – на 23,5%.
            Согласно предоставленным предприятиями материалам анкетного опроса проведение реконструкции остальных производственно – отопительных котельных в настоящее время не планируется.
Реконструкция котельной ЗАО «УТС» инфекционной больницы с заменой ее основного оборудования была проведена в 2013-2014 гг.
            Реконструкция других локальных (индивидуальных) отопительных котельных в городе Верхняя Пышма не планируется. 
Источниками централизованного теплоснабжения населенных пунктов городского округа являются отопительные котельные ЗАО «УТС».
              Согласно данным, предоставленным ЗАО «УТС» (приложение 3 Обосновывающих материалов), основное оборудование большинства котельных было введено в эксплуатацию в 2000-2007 гг. Однако, результаты проведения режимно – наладочных работ показали, что производительность котельного оборудования значительно ниже паспортного значения. Котельное оборудование изношено. Технико – экономические показатели работы котельных низкие, в том числе и в связи с высоким удельным расходом топлива на отпуск тепла, особенно у угольных котельных.
Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг., утвержденным решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.01.2013 №58/1 в 2014 году, в период до 2020 года предполагается реконструкция (техперевооружение) действующих, а также строительство новых блочно – модульных котельных в ряде населенных пунктов городского округа.
В настоящее время разработаны проекты, получившие положительные заключения ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»:
          - реконструкции газовой котельной в пос. Исеть, ул. Заводская, 1;
          - строительства газовой блочно – модульной котельной «Гранит» в пос. Исеть, ул. Школьников, 25а.
Проектами предусматривается реализация следующих технических решений:
 	по проекту реконструкции газовой котельной в пос. Исеть 
        - демонтаж   установленного котельного оборудования (5 котлов Салют Ва-2,09);
        - замена систем тепло – водо – газо – электроснабжения котельной;
        - замена насосного оборудования, систем автоматики;
        - установка в существующем здании котельной 5 водогрейных котлов Rex –200 (ICI Caldaie, Италия) производительностью 2,0 МВт каждый;
        - перевод котельной в автоматический режим работы без постоянного эксплуатационного персонала.
         Установленная тепловая мощность котельной после проведения реконструкции составит 10 МВт (8,598 Гкал/ч). Основное топливо в котельной – природный газ, аварийное – дизельное топливо. Удельный расход топлива на отпуск тепла потребителям – 160 кгу.т./Гкал.  Система теплоснабжения – закрытая, расчетный температурный график отпуска тепла потребителям –95/700С.
по проекту газовой блочно – модульной котельной «Гранит» в пос. Исеть
         -строительство блочной водогрейной котельной полной заводской готовности модели «ТКУ–260» производства Камбарского завода газового оборудования (Удмуртия) на участке, примыкающем к юго – восточному торцу существующего здания угольной котельной «Гранит»;
         - установка в котельной 2 водогрейных котлов Rex –15 (ICI Caldaie, Италия) производительностью 150 кВт каждый;
         - перевод котельной в автоматический режим работы без постоянного эксплуатационного персонала;
         - вывод из эксплуатации угольной котельной с переключением всех потребителей на блочно – модульную газовую котельную. 
          Установленная тепловая мощность блочно – модульной котельной – 0,3 МВт (0,258 Гкал/ч). Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное топливо. Удельный расход топлива на отпуск тепла потребителям – 163 кгу.т./Гкал. Система теплоснабжения – закрытая, расчетный температурный график отпуска тепла потребителям –95/700С.
           Кроме того, комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма в период 2013-2020 гг. предусматривается:
          - строительство новой блочно – модульной газовой котельной   в пос. Красный и вывод из эксплуатации изношенного оборудования действующей котельной;
           - техперевооружение газовой котельной в с. Балтым с заменой ее основного оборудования;
           - реконструкция угольных котельных в пос. Ольховка и с. Мостовское с заменой их основного оборудования и переводом   на сжигание природного газа.
            Необходимость строительства в ближайшей перспективе нового источника тепловой энергии в пос. Красный связана не только с изношенностью эксплуатируемого оборудования и низкими технико – экономическими показателями работы, но и наличием дефицита тепловой мощности котельной в размере 0,14 Гкал/ч, возникшего вследствие снижения производительности котлов до 50% от номинального значения.
             Проектирование, реконструкцию, техперевооружение действующих котельных, строительство новых блочно – модульных котельных планируется завершить в период 2015-2020гг.
             Реализация намечаемых мероприятий по реконструкции (техперевооружению) источников тепловой энергии с выводом из эксплуатации изношенного оборудования, перевод источников с угля на сжигание природного газа, позволят значительно повысить эффективность работы систем теплоснабжения. 
4) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу их из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 
            Одним из основных источников теплоснабжения города Верхняя Пышма является Среднеуральская ГРЭС, работающая в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Расчетный температурный график отпуска тепла, поступающего от СУГРЭС в городе Верхняя Пышма – 170/700 С. Дополнительный пиковый подогрев сетевой воды в   котельных города Верхняя Пышма при совместной работе их с СУГРЭС не требуется. 
5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
             Согласно п. 90 «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установкой турбоагрегатов с электрической мощностью менее 25 МВт, разрабатываются только в случае отказа подключения потребителей к существующим электрическим сетям.                
              В связи с отсутствием информации об отказах в подключении потребителей к существующим электрическим сетям (т.е. в связи с отсутствием дефицита установленной электрической мощности действующих источников) предложения по реконструкции существующих котельных с переводом их в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не разрабатывались.
           
6) меры по переводу котельных, размещаемых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
             Совместная работа СУГРЭС и котельных, расположенных в расширяемой зоне ее теплоснабжения не требуется (см. п. г) раздела 4)
7) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе
            Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки составлены по принципу оптимальной загрузки источников тепловой энергии при соблюдении нормального гидравлического режима у потребителей.  
            Развитие централизованного теплоснабжения города Верхняя Пышма в рассматриваемый период планируется за счет расширения зон действия двух основных источников тепла:
            СУГРЭС – за счет районов перспективной застройки Машиностроителей и Северный (мкр. «А»);
            Котельной АО «УЭМ» - за счет перспективной застройки районов Садовый –2, Центр –1 и Центр –Юг.                       
            Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками возможно только при наличии перемычек между магистральными сетями от источников, а также достаточной пропускной способности магистральных трубопроводов.
Общими тепловыми сетями объединены зоны теплоснабжения Среднеуральской ГРЭС и котельной АО «УЭМ». Распределение объемов тепловой нагрузки между этими источниками определяется граничными узлами с нормально закрытыми задвижками.
           В настоящее время СУГРЭС и котельная АО «УЭМ» имеют общую зону теплоснабжения потребителей в существующей застройке жилого района №8 (в границах улиц Калинина, Мичурина, Феофанова, пр. Успенский), подключенных к ЦТП-9 и в жилом районе Центр – 1, подключенных к ЦТП-1. 
            В жилом районе №8 котельная АО «УЭМ» обеспечивает покрытие отопительной нагрузки жилых зданий (пр.Успенский, 91, ул. Калинина, 37а, ул. Мичурина, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, ул. Феофанова, 2, 4, 4а), а СУГРЭС обеспечивает их горячее водоснабжение.
            В жилом районе Центр –1 отопление 2 жилых зданий по адресам: ул. Орджоникидзе, 24 и ул. Кривоусова, 17 осуществляется от котельной АО «УЭМ», а горячее водоснабжение – от СУГРЭС (ЦТП-1).
            В перспективе до 2023 года: 
В жилом районе № 8 не предполагается новое жилищное и гражданское строительство.   В связи с этим зоны действия систем теплоснабжения в этом районе сохранятся без изменения.
Практически все потребители жилого фонда района Центр –1, подключенные к ЦТП-1, а также к ЦТП-2, в период до 2018 года подлежат сносу для размещения перспективной застройки, теплоснабжение которой планируется осуществлять от котельной АО «УЭМ». 
            Тепловые нагрузки потребителей в зонах теплоснабжения СУГРЭС и котельной АО «УЭМ» в период 2014-2023 гг. приведены в приложениях 31, 34, 35 Обосновывающих материалов, сводные данные – в таблице 19.  
Таблица 19 - Сводные данные по тепловым нагрузкам присоединенных потребителей в жилой застройке города Верхняя Пышма в 2014-2023 гг. в зонах действия систем теплоснабжения СУГРЭС и котельной АО «УЭМ» 

	
Элементы территориального деления
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	СУГРЭС
	Котельная АО «УЭМ»

	
	2014 год (отчет)
	2018 год
	2023 год
	2014 год 
(отчет)
	2018 год
	2023 год

	Жилой район Северный (ул. Гороховая, Машинострои-телей, пр. Успенский, Ур. Рабочих, сапожникова)
	18,4935
	23,5119
	23,4986
	-
	-
	-

	Жилой район №2 (пр. Успенский, Юбилейная, Ур. Рабочих)
	14,0139
	14,0139
	14,0139
	-
	-
	-

	Жилой район №3 (пр. Успенский, Юбилейная, Кривоусова, Менделеева, Чайковского)
	8,0266
	8,0266
	8,0266
	-
	-
	-

	Жилой район №4 (ул. Чайковского, Калинина, Кривоусова, Орджоникидзе, Ур. Рабочих, Юбилейная, Кривоусова, Менделеева)
	13,3390
	13,3390
	13,3390
	-
	-
	-

	Жилой район №5 (Феофанова, Лермонтова, пр. Успенский, Кривоусова, Орджоникидзе)
	0,7559
	0,7559
	0,7559
	4,2180
	4,2180
	4,2180

	Жилой район №6 пр. Успенский, Огнеупорщиков, Юбилейная)
	11,2817
	11,2817
	11,2817
	-
	-
	-

	Жилой район №7 (пр. Успенский, Юбилейная, Калинина)
	14,9309
	15,1749
	15,1749
	-
	-
	-

	Жилой район №8 (ул. Калинина, Мичурина, Феофанова, пр. Успенский)
	4,0130
	4,0130
	4,0130
	8,0273
	8,0273
	8,0273

	Жилой район №9 (ул. Орджоникидзе, Свердлова, Металлургов, Октябрьская)
	1,0746
	1,0746
	1,0746
	-
	-
	-

	Жилой район Центр –1 (ул. Калинина, пр. Успенский, Орджоникидзе, Кривоусова)
	4,0818
	4,3015
	4,3015
	1,4625
	6,4235
	6,3345

	Жилой район Садовый-1 (ул. Кривоусова, Свердлова, Орджоникидзе)
	-
	-
	-
	3,4667
	3,4908
	3,4908

	Жилой район Садовый –2 (ул.Орджоникидзе,Свердло-ва, Калинина, Зеленая) 
	-
	-
	-
	1,0439
	5,0927
	5,0577

	Жилой район Центр – Юг (ул. Орджоникидзе, Свердлова, Кривоусова, пр. Успенский, Октябрьская)
	7,0587
	8,8122
	8,8122
	1,1882
	12,3381
	17,381

	Жилой район Машиностро-ителей (ул. Машинострои-телей, Зеленая)
	2,1308
	4,7954
	7,5389
	-
	-
	-

	Жилой район №10 (ул. Петрова, Осипенко, Красных партизан)
	2,8005
	3,3715
	3,3715
	-
	-
	-

	Жилой район №11 (ул. Октябрьская, Петрова, Радуга)
	0,9227
	0,9227
	0,9227
	-
	-
	-

	Жилой район №12 (ВПКЭЧ)
	2,3056
	2,3056
	2,3056
	-
	-
	-

	Всего по жилым районам города Верхняя Пышма
	105,2292
	115,7004
	118,4306
	19,4066
	39,5904
	44,4664


 
8) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа и оценка затрат при необходимости его изменения
В системах теплоснабжения города Верхняя Пышма и населенных пунктов городского округа не предусмотрена работа нескольких источников на общую тепловую сеть
9) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
          В расчетный период строительство новых источников централизованного теплоснабжения в городе Верхняя Пышма не планируется.               
Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг., утвержденным решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.01.2013 №58/1 в 2014 году, в период до 2020 года предполагается реконструкция (техперевооружение) действующих, а также строительство новых блочно – модульных котельных в ряде населенных пунктов городского округа.
          В настоящее время разработаны проекты, получившие положительные заключения ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»:
          - реконструкции газовой котельной в пос. Исеть, ул. Заводская, 1 с заменой установленного оборудования котельной на 5 водогрейных котлов Rex –200 (ICI Caldaie, Италия) производительностью 2,0 МВт каждый. Установленная тепловая мощность котельной после проведения реконструкции составит 10 МВт (8,598 Гкал/ч);
         - строительства газовой блочной водогрейной котельной Гранит полной заводской готовности модели «ТКУ –260» производства Камбарского завода газового оборудования (Удмуртия) с установкой 2 водогрейных котлов Rex –15 (ICI Caldaie, Италия) производительностью 150 кВт каждый. Установленная тепловая мощность блочно – модульной котельной – 0,3 МВт (0,258 Гкал/ч).  Действующая угольная котельная выводится из эксплуатации.
Кроме того, Комплексным планом развития предусматривается:
          - строительство новой блочно – модульной газовой котельной   в пос. Красный и вывод из эксплуатации изношенного оборудования действующей котельной;
           - техперевооружение газовой котельной в с. Балтым (ул. Зеленая, 1) с заменой ее основного оборудования;
           - реконструкция угольных котельных в пос. Ольховка и с. Мостовское с заменой их основного оборудования и переводом   на сжигание природного газа.
Проектные работы по этим теплоисточникам будут выполняться в 2016-2017 гг.          
В таблице 20 приведен расчет перспективной установленной тепловой мощности котельных, позволяющей обеспечить теплоснабжение потребителей в нормативном объеме при аварийных ситуациях на источниках тепловой энергии, связанных с остановом котельного оборудования.
Таблица 20 Определение тепловой мощности отопительных котельных, планируемых к строительству в городском округе в период до 2023года (с учетом аварийного резерва)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Наименование котельной
	Этапы расчетного периода
	Тепловые нагрузки потребителей в горячей воде, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка в аварийной ситуации, Гкал/ч
	Собствен-ные нужды котельной, Гкал/ч (5%)
	Потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал/ч (8%)
	Минимально - необходимая тепловая мощность котельной в аврийной ситуации, Гкал/ч
	Рекомендуемая к установке мощность котельной, Гкал/ч (МВт)

	
	
	Отоплениеи вент.
	ГВС 
	Итого
	
	
	
	
	

	Газовая котельная в пос. Исеть (ул. Заводская, 1)
	2014-2018 гг.


	5,238
	0,6656
	5,9036
	4,6
	0,23
	0,37
	5,2
	8,598 (10,0МВт)

	Блочно - модульная котельная Гранит в пос. Исеть
	 2014-2018 гг.


	0,215
	-
	0,215
	0,19
	0,01
	0,02
	0,22
	0,44 (0,512)

	Блочно - модульная котельная в пос. Красный
	 2018-2023гг.
	1,243
	0,1775
	1,4205
	1,09
	0,06
	0,09
	1,24
	2,48 (2,88 МВт)

	Газовая котельная в с. Балтым (ул. Зеленая, 1)
	 2018-2023гг.


	2,7446
	0,4995
	3,2441
	2,42
	,
	0,2
	2,74
	5,5 (6,4МВт)

	Газовая котельная в пос. Ольховка 
	  2018-2023гг.

	0,8428
	0,0433
	0,8861
	0,74
	0,04
	0,06
	0,84
	1,7 (2,0 МВт)



         Нормативный объем подачи тепловой энергии потребителям жилищно – коммунального сектора при аварийной ситуации определен в соответствии с п.5.5 СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) при расчетной температуре для проектирования отопления минус 320С в размере 88% от отопительно – вентиляционной нагрузки в максимально – зимнем режиме.
         Анализ результатов выполненного расчета показывает следующее.
         1.Тепловая мощность газовой котельной в пос. Исеть после проведения ее реконструкции достаточна для обеспечения теплоснабжения потребителей в нормативном объеме при аварийной ситуации в котельной (при выходе из строя 1 котла, имеющего максимальную производительность среди установленного оборудования);
         2. Тепловая мощность блочно – модульной котельной Гранит в пос. Исеть при уровне нагрузок присоединенных потребителей 0,215 Гкал/ч (данные договорного отдела ЗАО «УТС» за 2014 год) должна составлять в аварийном режиме –0,22 Гкал/ч (с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной). Следовательно, при установке в котельной 2 котлоагрегатов, минимально – необходимая тепловая мощность котельной должна составлять0,44 Гкал/ч (0,51МВт), что значительно больше предусмотренной выполненным проектом - 0,215 Гкал/ч (0,3 МВт);
         3.  Показатели рекомендуемой тепловой мощности отопительных котельных, по которым не выполнены проектные работы, определенные с учетом минимально – необходимой установки двух однотипных котлов, приведены в таблице 21.
Таблица 21 - Тепловая мощность отопительных котельных

	Наименование котельной
	Минимально – необходимая тепловая мощность котельной в аварийном режиме, Гкал/ч
	Рекомендуемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч (МВт)

	Блочно – модульная котельная в пос. Красный
	1,24
	2,48 (2,88)

	Газовая котельная в с. Балтым 
	2,74
	5,5 (6,4)

	Газовая котельная в пос. Ольховка
	0,84
	1,7 (2,0)


           
         Необходимость реконструкции действующих и строительства новых отопительных котельных в населенных пунктах городского округа связана не с приростом тепловых нагрузок потребителей, а с состоянием котельного оборудования источников тепловой энергии, низкими технико – экономическими показателями их работы, особенно у угольных котельных, а также   дефицитом тепловой мощности для покрытия расчетных тепловых нагрузок потребителей пос. Красный в максимально – зимнем режиме. 
         При расчете рекомендуемой тепловой мощности новых или реконструируемых источников тепла величина присоединенной тепловой нагрузки сохранена на существующем в настоящее время уровне за исключением котельной в с. Балтым, где ожидаемый прирост тепловых нагрузок крайне незначительный (0,27 Гкал/ч).
В связи с этим следует отметить, что в настоящее время располагаемая тепловая мощность котельных в пос. Исеть (7,66 Гкал/ч), в с. Балтым (4,72 Гкал/ч), а также в пос. Красный (1,46 Гкал/ч) не позволяет обеспечить нормативное резервирование отпуска тепла потребителям при аварийных ситуациях. Учитывая это, необходимо проведение реконструкции (техперевооружения) действующих и строительство новых отопительных котельных в ближайшей перспективе в период 2015-2018 гг.
10) анализ целесообразности ввода новых мощностей и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии
В настоящее время на территории городского округа Верхняя Пышма возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют. В расчетный период развитие теплоснабжения будет осуществляться:
- в г. Верхняя Пышма – за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности центральной котельной АО «Уралэлектромедь»;
-в рассматриваемых в Схеме теплоснабжения населенных пунктах городского округа - за счет реконструкции и техперевооружения действующих источников тепловой энергии, а также строительства новых блочных модульных котельных, работающих на органическом топливе.
Таким образом, в расчетный период работа возобновляемых источников тепловой энергии на территории городского округа не предполагается.
11) вид топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников тепловой энергии
В настоящее время в котельных, действующих на территории городского округа Верхняя Пышма, в качестве основного топлива используются природный газ и каменный уголь.
 	Согласно полученной при выполнении Схемы теплоснабжения информации Комитета ЖКХ Администрации городского округа   по топливу, используемому в котельных (приложение 20), каменный уголь используется:
· в 1 производственно – отопительной котельной (МУП «Торфмаш» в пос. Кедровое);
· в 7 отопительных котельных, в т.ч. в 4 котельных ЗАО «УТС» (в с. Мостовское, пос. Ольховка, пос. Исеть, пос. Ромашка) и в 3 котельных МУП «Водоканал» (на очистных сооружениях в пос. Исеть, пос. Кедровое, и также в котельной бани пос. Исеть).
В остальных 9 производственно – отопительных и в 18 отопительных котельных городского округа в качестве основного топлива используется природный газ.
Резервное топливо (мазут) используется в 2 производственно – отопительных котельных – котельной АО «УЭМ» и котельной ОАО «Уралредмет». 
 	В соответствии с комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на период 2013-2020 гг. предусматривается:
-строительство газовой блочно – модульной котельной «Гранит» в пос. Исеть с выводом из эксплуатации действующей угольной котельной:
-реконструкция и техперевооружение угольных котельных в пос. Ольховка и в с. Мостовское с переводом котельных на природный газ.
 	Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории городского округа в расчетный период не предполагается.            












Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон действия с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
 	На территории городского округа Верхняя Пышма в настоящее время и в расчетный период отсутствуют зоны действия теплоисточников с дефицитом тепловой мощности, за исключением зоны теплоснабжения от котельной ЗАО «УТС» в пос. Красный. Однако, эта котельная является единственным источником централизованного теплоснабжения поселка, в связи с чем возможность перераспределение подключенной к ней нагрузки в зону действия какого- либо другого источника тепловой энергии исключается.
2) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
На территории города Верхняя Пышма в период 2015-2023 гг. ожидается прирост тепловых нагрузок в зонах действия систем централизованного теплоснабжения от СУГРЭС и от котельной АО «УЭМ».
Суммарный прирост тепловых нагрузок в зоне действия системы централизованного теплоснабжения от СУГРЭС до 2023 года оценивается в размере    13,2 Гкал/ч   и связан, в основном, с включением в нее перспективной многоэтажной застройки районов Машиностроителей (5,4 Гкал/ч) и мкр. А района Северный (5,0 Гкал/ч с учетом прироста в существующей застройке и ранее выданных технических условий на подключение).
Необходимый объем развития тепловых сетей в связи с расширением зоны действия СУГРЭС был определен на основании гидравлического расчета, выполненного в электронной модели. Выполнение гидравлических расчетов тепловых сетей на уровне тепловых нагрузок 2023 года выполнялось с учетом:
            -  перехода к системе транспорта тепла по закрытой схеме;
            - реализации планируемых работ по подготовке объектов ЗАО «УТС» к отопительному сезону 2015/2016 гг. 
В результате гидравлического расчета тепловых сетей была выявлена необходимость   строительства тепловых сетей в жилом районе Машиностроителей общей протяженностью 6350м (в двухтрубном исчислении), в том числе:
в период 2015-2018 гг.  
2Ду200 –1200м;  
2Ду150 –400м;  
2Ду80 –700м;  
2Ду70 –1200м;  
2Ду50 –800м.
Итого: 4300м 
в период 2019-2023 гг.  
2Ду200 –500м;  
2Ду100 –400м;  
2Ду80 –350м;
2Ду70 –300м;  
2Ду50 –500м.
Итого: 2050 м    
Суммарный прирост тепловых нагрузок в зоне действия системы централизованного теплоснабжения от котельной АО «УЭМ» на территории жилой застройки в период   до 2023 года оценивается в размере 25,06 Гкал/ч, в том числе в районах перспективной застройки:
Центр –1 – 4,87 Гкал/ч;
Садовый –2 – 4,01 Гкал/ч;
Центр – Юг –16,15 Гкал/ч.
Согласно выполненным в электронной модели гидравлическим расчетам тепловых сетей для обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей этих районов необходимо строительств тепловых сетей общей протяженностью 12790м (в 2-х трубном исчислении).
В таблице 22 приведены данные по объемам строительства тепловых сетей в районах перспективной жилой застройки в зоне действия котельной АО «УЭМ» 
Таблица 22- Объемы строительства тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной АО «УЭМ»

	Элементы территориального деления
	2015-2018 гг.
	2019-2023 гг.

	
	Условный диаметр
	Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м
	Условный 
диаметр
	Протяженность (в 2-х трубном исчислении),м

	Центр -1
	Ду 300
	1200
	-
	-

	
	Ду 250
	1200
	-
	-

	
	Ду 200
	300
	-
	-

	
	Ду 150
	500
	-
	-

	
	Ду 100
	800
	-
	-

	
	Ду 80
	200
	-
	-

	
	Итого по ж.р. Центр -1
	4200
	-
	-

	Садовый -2
	Ду 400
	360
	-
	-

	
	Ду 300
	380
	-
	-

	
	Ду 200
	400
	-
	-

	
	Ду 150
	730
	-
	-

	
	Ду 100
	800
	-
	-

	
	Ду 80
	250
	-
	-

	
	Ду 70
	220
	-
	-

	
	Итого по ж.р. Садовый -2
	3140
	-
	-

	Центр - Юг
	Ду 200
	500
	Ду 150
	1500

	
	Ду 150
	550
	Ду 100
	600

	
	Ду 100
	1300
	Ду 80
	350

	
	Ду 70
	450
	Ду 70
	200

	
	Итого по жилому району Центр -Юг
	2800
	
	2650

	Итого по зоне теплоснабжения котельной АО «УЭМ»
	10140
	
	2650



3) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
  	Предусмотренный объем строительства новых тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность теплоснабжения (см. пункт 2)
4) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
          Планом работ по подготовке объектов ЗАО «УТС» к отопительному сезону 2015/2016 гг. предусматривается значительный объем реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных участков трубопроводов. 
          Утвержденным решением Думы Городского округа Комплексным планом развития городского округа в 2013-2020 гг. предусматривается капитальный ремонт тепловых сетей в объеме 25% их общей протяженности.     
Реализация этих мероприятий позволит не только повысить надежность функционирования системы теплоснабжения, но и повысить ее эффективность за счет снижения потерь тепловой энергии при ее транспортировке потребителям. 
  	Единственным источником теплоснабжения города Верхняя Пышма, работающим на комбинированной выработке тепловой и электрической энергии, является СУГРЭС. Отпуск тепла из сетей ООО «СТК» в сети ЗАО «УТС» осуществляется по расчетному температурному графику 170/700С. В связи с этим перевод котельных в пиковый режим работы с СУГРЭС не рассматривался. Ликвидация котельных не предусматривается. 
 	При ликвидации угольной котельной пос. Исеть и действующей котельной ЗАО «УТС» в пос. Красный подключенные к ней потребители будут присоединены к блочно – модульным котельным, площадки строительства которых будут находиться в непосредственной близости от закрываемых котельных. Транспорт тепла потребителям будет осуществляться по существующим тепловым сетям с учетом проведения ремонтных работ в соответствии с Планом работ по подготовке объектов ЗАО «УТС» к отопительному сезону 2015/2016 гг.  
5) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти
При разработке Схемы теплоснабжения ЗАО «УТС», осуществляющее эксплуатационное обслуживание практически всех тепловых сетей на территории городского округа, предоставило данные по инцидентам в период 2012-2014 гг.
Согласно предоставленной информации в этот период произошло 137 инцидентов, в том числе:
- в 2012 году - 45, в том числе в отопительный период - 18;
- в 2013 году -  39, в том числе в отопительный период - 22;
- в 2014 году -  53, в том числе в отопительный период – 23.  
В соответствии с данными ЗАО «УТС» (приложение 11 Обосновывающих материалов), ликвидация последствий инцидентов происходила без отключения теплоснабжения потребителей при некотором снижении параметров теплоносителей, в результате чего температура в помещениях снижалась в пределах нормативных значений, соответствующих категориям потребителей.  В межотопительный период отключение горячего водоснабжения потребителей не было связано с аварийными ситуациями на тепловых сетях.   
Таким образом, в 2012-2014 гг. аварийные ситуации на тепловых сетях ЗАО «УТС» отсутствовали.  В связи с этим расчет показателей надежности системы теплоснабжения не производился. Существующий уровень ее надежности оценивается как максимальный.
В период 2015-2023 гг. развитие системы теплоснабжения города Верхняя Пышма предполагается за счет дальнейшего развития системы централизованного теплоснабжения   с расширением зон действия двух источников тепловой энергии: СУГРЭС и котельной АО «УЭМ».
 	Зону теплоснабжения от СУГРЭС планируется расширить за счет включения в нее районов перспективного строительства Машиностроителей и Северный (мкр. «А»), застройка которых будет производиться на свободных территориях. Необходимый объем строительства тепловых сетей в зоне СУГРЭС по результатам гидравлического расчета, выполненного в электронной модели, оценивается в размере 6,35 км (в двухтрубном исчислении).
В зону теплоснабжения котельной АО «УЭМ» войдут районы перспективной застройки Центр-1, Садовый –2, Центр – Юг.
Застройка районов Центр –1 и Центр – Юг будет осуществляться на реконструируемых территориях со сносом малоэтажной ветхой застройки, подключенной к системе централизованного теплоснабжения. В связи с этим из эксплуатации будет выведен значительный объем тепловых сетей, выработавших свой ресурс. Для теплоснабжения перспективных объектов строительства будут проложены тепловые сети общей протяженностью 12,79 км (в двухтрубном исчислении).
Комплексным планом развития городского округа в 2013-2020 гг. планируется проведение капитального ремонта 25% протяженности существующих в настоящее время тепловых сетей.
Планом работ по подготовке объектов ЗАО «УТС» к отопительному сезону 2015/2016 гг. предусматривается значительный объем ремонтных работ с заменой трубопроводов, а также реконструкция ЦТП.
Все эти мероприятия позволят не допустить снижения в период до 2023 года надежности системы теплоснабжения городского округа по сравнению с существующим в настоящее время уровнем. 
 	При выполнении гидравлических расчетов тепловых сетей (существующее положение) в электронной модели системы теплоснабжения городского округа был выявлен ряд участков тепловых сетей от ЦТП №1 (ул. Чайковского, 24а) в сторону ЦТП №10 («Типография») и №11 («Горновский»), имеющих повышенные значения удельного гидравлического сопротивления, что не позволяет обеспечить у потребителей нормальные параметры теплоносителя. Для обеспечения   нормативного качества теплоснабжения потребителей предусматривается замена участков трубопроводов с повышенными значениями удельного гидравлического сопротивления общей протяженностью ~2,6 км на трубопроводы большего диаметра. Перечень участков с повышенными значениями удельного гидравлического сопротивления и предлагаемые решения по их перекладке в период 2013-2018 гг. приведены в приложении 38 Обосновывающих материалов.   
 



















Раздел 6.  Перспективные топливные балансы

Расчеты перспективных годовых и максимально- часовых расходов основного вида топлива выполнены на основании данных о присоединенных к теплоисточникам тепловых нагрузках потребителей и показателях удельного расхода условного топлива на отпуск тепла. 
 	При определении расходов топлива на уровне 2018-2023 гг. учитывалось следующее:
- реконструкция котельной ОАО «Уралредмет» с заменой существующего оборудования в соответствии с проектом «Техническое перевооружение котельной ЗАО «Уралредмет»;
- реконструкция газовой котельной в пос. Исеть с заменой установленного в настоящее время оборудования в соответствии с выполненным проектом;
- строительство новой газовой блочно – модульной котельной Гранит в пос. Исеть и вывод из эксплуатации действующей в настоящее время угольной котельной Гранит в пос. Исеть в соответствии с выполненным проектом.
Кроме того, в соответствии с «Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг.», утвержденным решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.01.2013 №58/1 в период до 2018 года планируется: 
           - проектирование и техперевооружение с заменой основного оборудования котельной в с. Балтым;  
           - проектирование и строительство новой блочно – модульной котельной газовой котельной в пос. Красный с выводом из эксплуатации  изношенного оборудования действующей котельной;
           - проектирование и реконструкция угольных котельных в пос. Ольховка и с. Мостовское с переводом котельных на природный газ. 
Для реконструируемых и планируемых к строительству новых источников тепловой энергии, по которым разработаны проекты, удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии принимались в соответствии с показателями, приведенными в проектах. 
Для отопительных котельных, строительство и реконструкция которых предусмотрена Комплексным планом развития городского округа, удельные расходы топлива принимались в размере 160 кгу.т./Гкал (по аналогии с проектами, выполненными для котельных в пос. Исеть).
Для остальных производственно – отопительных и отопительных котельных расходы топлива сохранены на существующем в настоящее время уровне.  
          Расходы топлива в котельных городского округа Верхняя Пышма в 2018-2023 гг. приведены в таблице 23.  







Таблица 23 – Расходы топлива в котельных городского округа Верхняя Пышма в 2018-2023 гг. 
 
	Наименование котельной
	Годовой расход топлива, ту.т
	Максимально – часовой расход топлива по периодам, кгу.т.

	
	
	зимний
	переходный
	летний

	2018 - 2023  гг.
1. Производственно – отопительные котельные
1.1.Газовые котельные

	1.Котельная АО «УЭМ», город Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1а
	62080/ 68875
	20072
	9078
	4446/4528

	2. Котельная ЗАО «УТС» П.О. «Радуга», город Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11
	696
	776
	190
	-

	3. Котельная ЗАО «УТС» АТЦ, город Верхняя Пышма, пр. Успенский, 129 
	416
	355
	96
	9

	4.Котельная ОАО «Уралредмет», ул. Петрова, 59
	7584
	1817
	604
	107

	5. Котельная ОАО «ЕЗ-ОЦМ»
	5825
	1029
	613
	-

	6. Котельная ОАО «Автотранспорт», город Верхняя Пышма, ул. Советская, 
	790,0
	276
	76
	-

	7. Котельная ОАО «Уральские локомотивы», город Верхняя Пышма, 
	2665,0
	3505
	1099
	170

	8. Котельная ПАО «Облкоммунэнерго» (произодств.база), город Верхняя Пышма, ул. Петрова, 
	105,0
	13
	3
	-

	9. Котельная ООО «УГМК –Агро» ВПМЗ, город Верхняя Пышма, ул. Петрова, 
	1480,0
	214
	214
	214

	Итого по производственно – отопительным газовым котельным

	81641/88436
	28057
	11973
	4946/5028

	1.2. Угольная котельная

	1. Котельная МУП «Торфмаш», пос. Кедровое
	372
	152
	37
	-

	Итого по производственно – отопительным котель-ным
	82 013/88 808
	28209
	12010
	4946/5028

	2. Отопительные котельные
2.1. Газовые котельные

	1.Котельная ЗАО «УТС» инфекционной больницы, город Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19
	84,5
	270
	5
	3

	2. Котельная ЗАО «УТС», город Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, 10
	27,0
	11
	3
	-

	3. Котельная ООО «УГМК – ОЦМ», город Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59
	438,0
	72
	20
	-

	4. Котельная ГБОУ СО «ВП МТТ» Юность», город Верхняя Пышма, ул. Лесная, 1
	588,0
	279
	84
	7

	5. Котельная О.С. МУП «Водоканал», город Верхняя Пышма, ул. Советская
	725,0
	280
	77
	-

	6. Котельная Парк, город Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 87
	30,0
	25
	7
	-

	7. Котельная город Верхняя Пышма, ул. Ур. Рабочих, 44ж
	970,0
	293
	110
	29

	8. Котельная ТСЖ «Сосновый бор»,  город Верхняя Пышма, ул. Ур. Рабочих, 42
	1048,0
	288
	125
	42

	9. Котельная ООО УК «Лесная» город Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, 3а
	1135,0
	330
	133
	38

	10. Котельная ЗАО «УТС» пос. Балтым, ул. Зеленая, 1
	1734,0
	526
	204
	53

	11. Котельная ЗАО «УТС» КСЦ «Балтым», пос. Балтым, ул. Первомайская, 50а
	161,9
	102
	29
	1

	12. Новая блочно – модульная котельная  ЗАО «УТС»  пос. Красный
	736,0
	227
	83
	18

	13. Котельная О.С. МУП «Водоканал» в пос. Красный
	42,0
	14
	4
	-

	14. Котельная ЗАО «УТС», пос. Исеть,  ул. Заводская, 1 
	        2948,3
	945
	336
	69

	15. Новая блочно – модульная котельная Гранит, пос. Исеть, ул. Школьников
	92,0
	35
	10
	-

	16.  Котельная ЗАО «УТС», пос. Соколовка, ул. Загородная, 12
	103,7
	26
	7
	-

	17. Котельная ЗАО «УТС», пос. Кедровое, ул. Школьников, 1 
	1966,0
	770
	211
	-

	18.Котельная ЗАО «УТС» пансионата «Селен»
	975,8
	287
	91
	11

	19. Котельная ЗАО «УТС» ДОЛ «Солнечный», пос. Мостовское
	21,0
	8
	2
	-

	 20.Котельная ЗАО «УТС», пос. Ольховка, ул. Школьников, 9
	400,0
	222
	68
	7

	21.Котельная ЗАО «УТС», пос. Мостовское, ул. Лесная, 1
	57,8
	35
	10
	-

	Итого по газовым отопительным котельным
	14354,2
	4788
	1541
	271

	2.2. Угольные котельные

	1.Котельная ЗАО «УТС», пос. Ромашка
	525,0
	43
	12
	-

	2.Котельная О.С. МУП «Водоканал», пос. Исеть
	81,0
	42
	12
	-

	3.Котельная О.С. МУП «Водоканал», пос. Кедровое 
	81,0
	34
	9
	-

	4.Котельная бани МУП «Водоканал», пос. Исеть (межотопительный период)
	2,0
	-
	-
	5

	Итого по угольным отопительным котельным
	689,0
	376
	111
	12

	Итого по отопительным котельным
	15043,2
	5164
	1652
	283

	Итого по котельным городского округа Верхняя Пышма
	97056,2/103851,2
	33373
	13662
	5229/5311


        	По сравнению с базовым (2014 годом) годовой расход основного топлива в целом по источникам тепловой энергии городского округа Верхняя Пышма увеличится с 81643,9 ту.т. до 103851,2 ту.т. к 2023 году, что соответствует приросту потребления топлива на ~ 27%.
          Суммарный ожидаемый прирост потребления топлива к 2023 году составляет 22207 ту.т./год. При этом прирост потребления топлива производственно – отопительными котельными составит 22685 ту.т./год , что связано с увеличением загрузки оборудования  котельной АО «УЭМ», а  потребление топлива отопительными котельными снизится  на ~480ту.ут./год в связи с  установкой нового, более экономичного оборудования  в котельных при проведении их реконструкции и техперевооружения,  перевода котельных в пос. Ольховка и с. Мостовское  с угля на природный газ и переключения потребителей на новые блочно – модульные газовые котельные в пос. Исеть и Красный.
Нормативные запасы аварийного топлива
В настоящее время резервное мазутное хозяйство имеется только в двух производственно – отопительных котельных – котельной АО «УЭМ» и котельной ОАО «Уралредмет».
Котельная АО «УЭМ»
Расчет нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) выполнялся по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода (января) с учетом ожидаемых в 2018-2023 гг. тепловых нагрузок, покрываемых котельной в горячей воде, а также с учетом доставки топлива железнодорожным транспортом на уровне (10-ти суточный запас).  
Расчет среднесуточной выработки тепловой энергии в водогрейной части котельной приведен в таблице 24.   
 	Таблица 24 - Расчет среднесуточной выработки тепловой энергии в водогрейной части котельной
  
	Тепловые нагрузки потребителей в горячей воде в максимально – зимнем режиме, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка отопления при t нар. возд =-13,60С
	Суммарная тепловая нагрузка потребителей при t нар. возд =-13,60С, Гкал/ч
	Суммарная средне – суточная  нагрузка потребителей в январе, Гкал/сутки

	потребители
	Qот.
	Qгвс
	Итого
	
	
	

	2018 год

	пром
	55,0172
	4,8762
	59,8934
	37,8526
	
     70,6723
	
      1696

	жкс
	32,9035
	6,6869
	39,5904
	21,2566
	
	

	Итого
	87,9207
	11,5631
	99,4838
	59,1092
	
	

	2023 год

	пром
	67,6172
	4,8762
	72,4934
	42,7340
	
      78,9802
	
        1896

	жкс
	36,9955
	7,4709
	44,4664
	23,8991
	
	

	Итого
	104,6127
	12,3471
	116,9598
	66,6331
	
	



Результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) приведены в таблице 25. 







Таблица 25    - Результаты расчета ННЗТ

	Вид топлива
	Среднесуточ-ная выработ-ка тепловой энергии, Гкал/сут
	Норматив удельного расхода топлива, ту.т./Гкал
	Среднесу-точный расход топлива, т
	Коэффици-ент перевода натурального топлива в условное (Qнр мазута =9500 ккал/кг 
	Количество суток для расчета запаса
	ННЗТ, тыс. т

	2018 год

	Топочный мазут М100
	1696
	0,1602
	199,78
	1,36
	10
	2,00

	2023 год

	Топочный мазут М100
	1896
	0,1602
	223,34
	1,36
	10
	2,23


 
Расчет норматива эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)
 	Расчетный размер НЭЗТ определяется по плановому среднесуточному расходу топлива 3 наиболее холодных месяцев отопительного периода (январь, февраль, декабрь) и количества суток для жидкого топлива, равного 30.
По организациям, у которых производство и передача тепловой энергии не являются основными видами деятельности, НЭЗТ определяется по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.
Расчет среднесуточной выработки тепловой энергии в водогрейной части котельной приведен в таблице 26. 
Таблица 26- Расчет среднесуточной выработки тепловой энергии в водогрейной части котельной за 3 месяца (декабрь, январь, февраль)

	Тепловые нагрузки потребителей в горячей воде в максимально – зимнем режиме, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка отопления при t нар. возд =-12,30С
	Суммарная тепловая нагрузка потребителей при t нар. возд =-12,30С, Гкал/ч
	Суммарная средне – суточная  нагрузка потребителей за 3 месяца (декабрь- февраль), Гкал/сутки

	Qот.
	Qгвс
	Итого
	
	
	

	2018 год

	32,9035
	6,6869
	39,5904
	20,4
	27,087
	650

	2023 год

	36,9955
	7,4709
	44,4664
	22,94
	30,41
	730



Результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) приведены в таблице 27. 
Таблица 27 - Результаты расчета НЭЗТ
	Вид топлива
	Среднесуточ-ная выработ-ка тепловой энергии, Гкал/сут
	Норматив удельного расхода топлива, ту.т./Гкал
	Среднесу-точный расход топлива, т
	Коэффици-ент перевода натурального топлива в условное
	Количество суток для расчета запаса
	НЭЗТ, тыс. т

	2018 год

	Топочный мазут М100
	650
	0,1602
	76,57
	1,36
	30
	2,30

	2023 год

	Топочный мазут М100
	730
	0,1602
	86,00
	1,36
	30
	2,58



Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) для водогрейной части котельной АО «УЭМ» составит:
-на уровне 2018 года –4,30 т мазута марки М-100;
-на уровне 2023 года – 4,81 т мазута марки М-100.
Котельная ОАО «Уралредмет»
 	Проектом реконструкции котельной предусматривается использование в качестве аварийного   дизельного топлива, поставка которого в котельную будет осуществляться автотранспортом.  Подача дизтоплива от автоцистерны в котельную предусмотрена через расходный бак емкостью 1,0 м3. 
Выполненными проектами реконструкции существующей газовой котельной и строительства новой блочно – модульной котельной Гранит в пос. Исеть предусматривается использование в качестве аварийного дизельного топлива. Дизельное топливо будет доставляться в котельные автоцистернами. Для подачи его из автоцистерны в котельную проектами предусматривается установка расходных баков емкостью 1,0 м3 в газовой котельной и 0,75 м3 в блочно - модульной котельной, емкость которых соответствует требованиям 3-х суточного запаса топлива.       















Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение

Основной проблемой городского округа Верхняя Пышма в сфере теплоснабжения в настоящее время является высокая степень износа как котельных, так и тепловых сетей.
С целью решения этой проблемы в расчетный период на территории городского округа планируется строительство новых и реконструкция действующих котельных, теплопунктов, теплотрасс, что соответствует требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».  В период 2013-2014 гг. в соответствии с «Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг.», утвержденным решением Думы городского округа Верхняя Пышма решением от 31.01.2013 № 58/1, была выполнена реконструкция котельной ЗАО «УТС» инфекционной больницы, включая полную замену ее основного оборудования.
Выполнена реконструкция участка теплотрассы 2Ду 300 от ЦТП №8/3 до ТК –42/3.
В соответствии с планом работ по подготовке объектов ЗАО «УТС» к отопительному сезону 2015-2016 гг.  планируется проведение ремонта, реконструкции и техперевооружения действующих теплопунктов и теплотрасс.
Дальнейшее развитие системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма связано с:
           - техперевооружением, реконструкцией и строительством новых источников тепла в населенных пунктах городского округа и развитием системы транспорта тепла согласно мероприятиям, предусмотренным Комплексным планом на период до 2020 года;
           - реализацией технических решений Схемы теплоснабжения по обеспечению подачи тепла в период до 2023 года объектам перспективного жилищного и гражданского строительства;
           - переводом потребителей в зоне действия открытой системы теплоснабжения на закрытую схему к 2022 году.
В настоящее время основная часть капитальной застройки города Верхняя Пышма охвачена открытой системой централизованного теплоснабжения от Среднеуральской ГРЭС. 
В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» статья 29 Федерального закона «О теплоснабжении» дополняется:
-частью 8 следующего содержания:
«С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;
-частью 9 следующего содержания:
«С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством в период до 2022 года необходимо предусмотреть перевод потребителей в системе теплоснабжения от СУГРЭС на закрытую схему присоединения системы ГВС.
 	Необходимо отметить, что в настоящее время все вновь строящиеся объекты в зоне теплоснабжения от Среднеуральской ГРЭС (в районе Машиностроителей) вводятся в эксплуатацию по закрытой схеме.
 	Перевод потребителей в зоне теплоснабжения от СУГРЭС, подключенных по открытой схеме на закрытую, возможен только после завершения реконструкции системы водоснабжения города Верхняя Пышма, обеспечивающей среднечасовую подачу воды питьевого качества для нужд горячего водоснабжения на уровне 2023 года в объеме 625м3/ч.        
1) предложения по величине необходимых инвестиций   в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
В соответствии с «Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг.»   в рассматриваемый период предусматривается:
-  реконструкция и техперевооружение газовой котельной в пос. Исеть с заменой установленного в настоящее время оборудования в соответствии с выполненным проектом;
           - строительство новой газовой блочно – модульной котельной Гранит в пос. Исеть и вывод из эксплуатации действующей в настоящее время угольной котельной Гранит в пос. Исеть в соответствии с выполненным проектом.
           - проектирование и техперевооружение с заменой основного оборудования котельной в с. Балтым;  
           - проектирование и строительство новой блочно – модульной котельной газовой котельной в пос. Красный с выводом из эксплуатации изношенного оборудования действующей котельной;
           - проектирование и реконструкция угольной котельной в пос. Ольховка с переводом котельной на природный газ;
           - проектирование и техперевооружение угольной котельной в пос. Мостовское с заменой установленного оборудования и переводом котельной на природный газ.
Объем необходимых инвестиций в источники тепла определен:
- по реконструируемой газовой котельной и новой блочно – модульной котельной Гранит в пос. Исеть – в соответствии с положительными заключениями ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», выданными по разработанным в 2014 году проектам;
- по остальным источникам тепла - в соответствии с данными, указанными в Комплексном плане.
 	Предложения по объему необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техперевооружение источников тепла представлены в таблице 28. 
Таблица 28 - Предложения по объему необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техперевооружение источников тепла 
 
	
Наименование
	Объем инвестиций, млн. руб. (в ценах 2014 года, с НДС)

	
	Всего в период до 2020 года
	В том числе:

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 –2020 гг.

	
	
	
	
	
	

	1. В реконструкцию газовой котельной в пос. Исеть 
	20,3 (в т.ч. проектные работы  1,1 млн.руб. в 2014 году)
	-
	19,2
	-
	-

	2 В строительство газовой блочно – модульной котельной Гранит в пос. Исеть 
	5,5 (в т.ч. проектные работы 0,7 млн. руб. в 2014 году)  
	4,8
	-
	-
	-

	3 В проектирование и техперевооружение котельной в с. Балтым с заменой оборудования
	69,0 
	-
	3,2
	32,9
	32,9

	4 В проектирование и строительство новой блочно – модульной газовой котельной в пос. Красный
	13,5
	-
	-
	2,0
	11,5

	5 В проектирование и реконструкцию угольной котельной в пос. Ольховка с переводом котельной на природный газ
	10,0
	-
	-
	2,0
	8,0

	6 В проектирование и реконструкцию угольной котельной в с. Мостовское с переводом котельной на природный газ.
	4,2
	-
	-
	1,3
	2,9

	Итого по инвестициям в теплоисточники
	122,5 (с учетом проектных работ стоимостью 1,8 млн. руб., выполненных в 2014 году)
	4,8
	22,4
	38,2
	55,3



2) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
В период 2015-2020 гг. в соответствии с «Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг.»  предусматривается:
             - проектирование, реконструкция и техперевооружение ЦТП в городе Верхняя Пышма: ЦТП №4 (ул. Машиностроителей), ЦТП №8/3 (ул. Юбилейная), ЦТП №2 (пр. Успенский), ЦТП №1 (ул. Чайковского);
             - проектирование, строительство и реконструкция теплотрасс в городе Верхняя Пышма: по ул. Чайковского; по ул. Машиностроителей; в районе Северный мкр. «А» от ЦТП №3; от ТК-29/1 до ЦТП –5 (ул. Уральских рабочих); от ТК-66/2 по пр. Успенский от д. 113а до 113б, а также строительство теплотрассы и сетей ГВС по ул. Мира в пос. Исеть.
Предложения по инвестициям в развитие системы транспорта тепла в объеме технических мероприятий, предусмотренных «Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг.», приведены в таблице 29.
Таблица 29 - Предложения по инвестициям в развитие системы транспорта тепла в объеме технических мероприятий, предусмотренных «Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 гг.»

	
Наименование
	Объем инвестиций, млн. руб. (в ценах 2014 года, с НДС)

	
	Всего в период до 2020 года
	В том числе:

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 –2020 гг.

	1. В реконструкцию ЦТП №8/3 (ул. Юбилейная, 13а)
	118,0
	-
	3,0
	57,5
	57,5

	2. В проектирование и модернизацию ЦТП №4 (ул. Машиностроителей, 4а) и ЦТП №2 (пр. Успенский, 111 а) 
	63,5
	-
	1,5
	31,0
	31,0

	3. В строительство ЦТП №1 (ул. Чайковского, 24 а)
	30,0
	-
	-
	5,0
	25,0

	4. В строительство тепло-трассы от ЦТП №1 
 2Ду 250  l= 0,055 км;
2Ду 150 на 2Ду 200 l= 0,073 км до перекрестка ул.Калинина – Кривоусова
	7,0 
	4,5
	2,5
	-
	-

	5. В проектирование и строительство теплотрассы в мкр. Северный кв. А от ЦТП №3
 2Ду 250  l= 0,36 км;
2Ду 200  l= 0,16 км
	35,0
	-
	-
	-
	35,0

	6.В реконструкцию участка теплотрассы 2Ду 350 от ТК –29/1 до ЦТП№5 (ул. Ур. рабочих)   
	1,2
	1,2
	-
	-
	-

	7. В техперевооружение квартальной теплотрассы от ТК –66/2 по пр. Успенский (пр. Успенский), 113 а до перспективной жилой застройки  по пр. Успенский, 113б  2Ду 200  l= 0,150 км
	6,5
	1,5
	5,0
	-
	-

	8. В строительство подводящих трубопроводов и сетей ГВС к жилым домам №№ 24,26,28,29,30 и31 по ул. Мира в пос. Исеть.

	8,0
	-
	1,2
	6,8
	-

	Итого по инвестициям в систему транспорта тепла (по «Комплексному плану развития городского округа»)
	269,2   
	7,2
	13,2
	100,3
	148,5



Кроме того, согласно гидравлическим расчетам, выполненным в электронной модели системы теплоснабжения, Схемой теплоснабжения предусматривается развитие системы транспорта тепла в период до 2023 года в следующем объеме: 
- в зоне теплоснабжения от СУГРЭС – строительство тепловых сетей в жилом районе Машиностроителей общей протяженностью 6350м (в двухтрубном исчислении), в том числе: в период 2015-2018 гг. –4300м, в период 2019-2023 гг. – 2050м;
           - в зоне теплоснабжения от котельной АО «УЭМ» - строительство тепловых сетей общей протяженностью 12790м (в двухтрубном исчислении), в том числе: в период 2015-2018 гг. –10140 м, в период 2019-2023 гг. – 2650м в следующих районах перспективной застройки:
в районе Центр –1 – 4200м (в 2015-2018 гг.);
в районе Садовый –2 – 3140м (в 2015-2018 гг.);
в районе Центр – Юг – 5450м (в 2015-2018 гг. –2800 м, в 2019-2023 гг. –2650 м). 
Необходимый объем финансирования строительства тепловых сетей для теплоснабжения перспективной застройки города Верхняя Пышма определен укрупненным сметным расчетом на основании данных по диаметрам и протяженности участков тепловых сетей и сроков их строительства.  
Объем необходимых инвестиций в развитие системы транспорта тепла согласно решениям, принятым в Схеме теплоснабжения, представлен в таблице 30.     
Таблица 30 - Объем инвестиций в развитие системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма для обеспечения теплоснабжения перспективной застройки города Верхняя Пышма в период 2015-2023 гг.  в соответствии с решениями Схемы теплоснабжения

	
Наименование
	Объем инвестиций, млн. руб. 
(в ценах 2014 года, с НДС)

	
	Всего в период 2015-2023 гг.
	В том числе:

	
	
	в период 
2015-2018 гг.
	в период 
2019-2023 гг.

	1. В строительство новых тепловых сетей в зоне теплоснабжения от СУГРЭС (район Машиностро-ителей)
	101,6
	 69,6
	32,0

	2. В строительство новых тепловых сетей в зоне теплоснабжения от котельной АО «УЭМ», всего
	251,6
	208,5
	43,1

	в том числе:
	
	
	

	- в районе Центр -1
	96,9
	 96,9
	-

	- в районе Садовый -2
	65,9
	65,9
	-

	- в районе Центр - Юг
	88,8
	45,7
	43,1

	Итого в развитие системы транспорта тепла города Верхняя Пышма (по техническим решениям Схемы теплоснабжения) 
	353,2
	278,1
	75,1



Таким образом, суммарный объем инвестиций в развитие системы транспорта тепла городского округа Верхняя Пышма в период до 2023 года оценивается в размере 622,4 млн. руб. (в ценах 2014 года, с НДС).
3) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения  
 	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения   настоящей работой предусматриваются в связи с необходимостью замены участков тепловых сетей общей протяженностью 2,6 км, имеющих повышенные значения удельного гидравлического сопротивления, на трубопроводы большего диаметра. 
Инвестиции в перекладку тепловых сетей в связи с изменениями гидравлического режтма работы системы теплоснабжения, определенные оценочно по укрупненным нормативам НЦС 81-02-13 –2011 «Наружные тепловые сети», приведены в таблице 31.
Таблица 31- Объем инвестиций в реконструкцию тепловых сетей в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения 
 
	Наименование
	Объем инвестиций, млн. руб. в изменение гидравлического режима системы теплоснабжения 
(в ценах 2014 года, с НДС)

	
	Всего в период 2016-2018 г.г.
	В том числе:

	
	
	в 2016 году
	в 2017 году
	в 2018 году

	Перекладка участков тепловых сетей общей протяженностью 2,6 км с повышенными значениями гидравлического сопротивления с заменой их на трубопроводы с большим диаметром
	120,4
	47,0
	48,1
	25,3



Таким образом, суммарный объем инвестиций в развитие системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма в период до 2023 года оценивается в размере 865,3млн. руб. (в ценах 2014 года, с НДС), в том числе:
· в теплоисточники – 122,5 млн. руб.;
· в систему транспорта тепла –742,8млн. руб.






































Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включение в нее обоснования соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
В соответствии со статьей 2 пункт 28 Федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным  органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании  критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, установленными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пункт 6 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808. 
В соответствии с Правилами критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации следующие:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения (гл. 2 ст.3);
           2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
          В случае, если на территории поселения, городского округа существует несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
           - определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
           - определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст.4).
           3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки с отметкой налогового органа о ее принятии.
          4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст.6).       
         5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации согласно Правилам (гл. 2 ст.7) являются:
          - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
          - размер собственного капитала;
          - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
          6. В случае, если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.
         Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2ст.9).
         7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст.10).
         8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:
          - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
          - заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения:
          - заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.
         9. Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл.2ст.19 могут быть изменены в следующих случаях:
          - подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;
          - технологического объединения или разделения систем теплоснабжения.  
          Сведения об изменении границ деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В настоящее время в городе Верхняя Пышма действуют 2 системы централизованного теплоснабжения, охватывающие практически всю его селитебную территорию, занятую капитальной, благоустроенной застройкой:
- система теплоснабжения, эксплуатируемая ЗАО «УТС», основным источником тепловой энергии в которой является Среднеуральская ГРЭС.  Кроме того, ЗАО «УТС» обеспечивает подачу тепловой энергии потребителям от   котельных ОАО «Уралредмет», ОАО «Автотранспорт» и ЗАО «УТС» инфекционной больницы;
- система теплоснабжения на базе котельной АО «УЭМ», подачу тепловой энергии от которой потребителям обеспечивает   ООО «УЭМ – Теплосети».
 Кроме того, ЗАО «УТС» осуществляет теплоснабжение благоустроенной капитальной застройки от собственных котельных в 8 населенных пунктах городского округа (с. Балтым, пос. Красный, пос. Исеть, пос. Соколовка, пос. Кедровое, пос. Ромашка, пос. Ольховка, с. Мостовское) и пансионата «Селен», расположенного вне территории населенных пунктов городского округа.
 Учитывая наличие в городе Верхняя Пышма 2 систем централизованного теплоснабжения, требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в настоящее время соответствуют: 
- ЗАО «УТС», эксплуатирующая наиболее крупную систему централизованного теплоснабжения города Верхняя Пышма и осуществляющая теплоснабжение от котеельных ЗАО «УТС» в 8 населенных пунктах городского округа;
- АО «УЭМ», являющаяся собственником наиболее крупного источника тепловой энергии, расположенного на территории городского округа, на базе которого действует вторая система централизованного теплоснабжения города;
- ООО «УЭМ – Теплосети», осуществляющая теплоснабжение потребителей города Верхняя Пышма в системе централизованного теплоснабжения от котельной АО «УЭМ».
 	Сведения о теплоснабжающих организациях представлены в таблице 105.
Таблица 105 - Сведения о теплоснабжающих организациях ГО Верхняя Пышма, соответствующих требованиям к ЕТО

	Критерии
	АО «УЭМ»
	ЗАО «УТС»
	ООО «УЭМ – Теплосети»

	1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в границах деятельности ЕТО
	

212,16 Гкал/ч
	

47,48 Гкал/ч
	

-

	2. Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО
	

-


	

2150м3
	

1100 м3


             
 	В соответствии со ст.6 п.6 Федерального закона РФ №190-ФЗ «О теплоснабжении» определение единой теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере теплоснабжения.

Раздел 9.  Решение о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии

 	Распределение присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии составлено по принципу их оптимальной загрузки при соблюдении нормального гидравлического режима у потребителей.
 	В настоящее время основная часть жилой капитальной застройки города Верхняя Пышма входит в зону централизованного теплоснабжения от СУГРЭС, которая обеспечивает покрытие ~75% тепловой нагрузки жилых районов города.
 	В центральной части города формируется система централизованного теплоснабжения от котельной АО «УЭМ», в зону действия которой входит новый жилой район Садовый –1, а также часть потребителей жилых районов Центр –1, № 5 (в границах улиц Феофанова, Лермонтова, пр. Успенский, Кривоусова, Орджоникидзе) и №8 (в границах улиц Калинина, Мичурина, Феофанова, пр. Успенский), теплоснабжение которых, в основном, осуществляется Среднеуральской ГРЭС.  
 	Наиболее крупные промышленные предприятия города Верхняя Пышма размещаются на территориях вне жилой застройки города, в промзонах. Их паро – и теплоснабжение осуществляется от собственных производственно – отопительных котельных.
 	Кроме котельной АО «УЭМ», только котельная ОАО «Уралредмет» является источником централизованного теплоснабжения жилой застройки (мкр. Восточный).    
  	В период до 2023 года в городе Верхняя Пышма ожидается прирост тепловых нагрузок потребителей в следующем размере: 
- в паре – 5,67 т/ч;
- в горячей воде – 64,24Гкал/ч.
 	Весь прирост теплопотребления в паре и в горячей воде в размере ~ 24,9 Гкал/ч обусловлен заявленным АО «УЭМ» ростом тепловых нагрузок предприятия в связи с реконструкцией производства электролиза меди.
 	Небольшой прирост потребления в горячей воде (0,13 Гкал/ч) при снижении потребления пара на сантехнические нужды связан с восстановлением системы отопления в производственном здании ОАО «ЕЗ-ОЦМ».
 	Остальные предприятия города Верхняя Пышма при проведении анкетного опроса сообщили о сохранении на перспективу существующего уровня тепловых нагрузок как в паре, так и в горячей воде.
 	Прогнозируемый прирост теплопотребления в жилых районах города составляет    39,21Гкал/ч, в том числе в районах перспективной застройки: 
· Центр – Юг - 17,9 Гкал/ч;
· Северный (мкр. «А») – 5,95 Гкал/ч;
· Машиностроителей – 5,41 Гкал/ч;
· Центр –1 –5,09 Гкал/ч;
· Садовый –2 - 4,01 Гкал/ч.
В остальной жилой застройке ожидаемый прирост теплопотребления крайне незначительный и связан с ранее выданными ЗАО «УТС» техусловиями на подключение к централизованному теплоснабжению строящихся объектов.
Перспективная застройка города ведется в соответствии с разработанными проектами планировок районов, согласно которым строительство новых источников тепловой энергии на их территории не предусматривается.
 	Покрытие растущих тепловых нагрузок города Верхняя Пышма в период до 2023 года планируется за счет расширения зон действия двух наиболее крупных источников централизованного теплоснабжения: СУГРЭС и котельной АО «УЭМ».
В зону СУГРЭС планируется включить перспективную застройку районов Машиностроителей и Северный мкр. А (за исключением 2 строящихся в непосредственной близости от котельной ООО УК «Лесная» двух жилых зданий).
Зона теплоснабжения котельной АО «УЭМ» расширится за счет включения в нее района Садовый –2, а также перспективных потребителей районов Центр –1 и Центр –Юг.
Необходимо отметить, что застройка районов Машиностроителей, Северный и Садовый –2 будет производиться на свободных территориях, а в районах Центр-1 и Центр –Юг - на реконструируемых территориях, освобождаемых от старой малоэтажной застройки, теплоснабжение которой в настоящее время осуществляется от СУГРЭС.
 	Подключение новых потребителей в районах перспективной застройки и рост теплопотребления собственного промышленного производства в горячей воде позволят полностью реализовать к 2023 году весь   имеющийся в настоящее время резерв тепловой мощности водогрейной части котельной АО «УЭМ». Дальнейшее расширение зоны теплоснабжения от котельной АО «УЭМ» за пределами 2023 года возможно только за счет установки дополнительного оборудования в водогрейной части котельной. Сохраняющийся на уровне 2023 года значительный резерв тепловой мощности паровой части котельной по информации АО «УЭМ» предполагается использовать при создании на территории предприятия собственной генерирующей мощности.  
  	Ожидаемый прирост тепловых нагрузок присоединенных потребителей в зоне действия СУГРЭС в период до 2023 года составляет ~13,2 Гкал/ч. 
Практически у всех остальных теплоисточников города Верхняя Пышма величина тепловых нагрузок присоединенных потребителей в период до 2023 года сохранится на существующем в настоящее время уровне. 
Прирост тепловых нагрузок в населенных пунктах городского округа ожидается только в с. Балтым (0,27 Гкал/ч) и в пос. Кедровое (0,221 Гкал/ч) в связи с намечаемым строительством объектов социальной сферы, техусловия на подключение которых к действующим котельным выдало ЗАО «УТС».
Распределение тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии в населенных пунктах округа составлено с учетом строительства газовых блочно – модульных котельных в пос. Исеть Гранит и в пос.Красный в период до 2018 года и переключением на них нагрузок потребителей угольной котельной ЗАО «УТС» Гранит в пос. Исеть и действующей котельной ЗАО «УТС» в пос. Красный.
Распределение присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии городского округа Верхняя Пышма в период 2014 –2023 гг. представлено в таблице 33.
Таблица 33- Распределение присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии городского округа Верхняя Пышма в 2014-2023 гг.
 
	
Теплоисточники
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей

	
	Существующее положение (31.12.2014)
	2018 год
	2023 год

	
	пар, т/ч
	гор. вода, Гкал/ч
	пар, т/ч
	гор. вода, Гкал/ч
	пар, т/ч
	гор. вода, Гкал/ч

	Город Верхняя Пышма
	
	
	
	
	
	

	СУГРЭС
	-
	105,2292
	-
	115,7004
	-
	118,4306

	Котельная АО «УЭМ»
	35,0000
	67,0000
	40,7000
	99,4838
	40,7000
	116,9598

	Котельная ЗАО «УТС» Радуга
	-
	4,7923
	-
	4,7923
	-
	4,7923

	Котельная ЗАО «УТС» АТЦ
	-
	2,1899
	-
	2,1899
	-
	2,1899

	Котельная ОАО «Уралредмет»
	-
	11,3545
	-
	11,3545
	-
	11,3545

	Котельная ОАО «ЕЗ-ОЦМ»
	5,6500
	2,9300
	5,6200
	3,0600
	5,6200
	3,0600

	Котельная ОАО «Уральские локо-мотивы»
	1,0000
	19,2000
	1,0000
	19,2000
	1,0000
	19,2000

	Котельная ЗАО «УТС» инфекционной больницы
	-
	1,6684
	-
	1,6684
	-
	1,6684

	Котельная ОАО «Автотранспорт»
	-
	1,6750
	-
	1,6750
	-
	1,6750

	Котельная ВПМЗ «УГМК-Агро»
	2,2000
	-
	2,2000
	-
	2,2000
	-

	Котельная производственной базы  «ОКЭ»
	-
	0,0800
	-
	0,0800
	-
	0,0800

	Котельная ГБОУ СПО СО «ВПМТТ «Юность»
	-
	1,7545
	-
	1,7545
	-
	1,7545

	Котельная ЗАО «УТС» ул.. Челюскинцев, 10
	-
	0,0640
	-
	0,0640
	-
	0,0640

	Котельная очистных сооружений МУП «Водоканал»
	-
	1,6190
	-
	1,6190
	-
	1,6190

	Котельная ОАО «УГМК-ОЦМ»
	-
	0,4430
	-
	0,4430
	-
	0,4430

	Котельная ООО УК «Лесная», ул. Сапожникова, 3а 
	-
	1,1000
	-
	2,0636
	-
	2,0472

	Котельная Парк (ул. Чкалова,87)
	-
	0,1600
	-
	0,1600
	-
	0,1600

	Котельная УК «Акцент»
	-
	1,8300
	-
	1,8300
	-
	1,8300

	Котельная ТСЖ «Сосновый бор»
	-
	1,8000
	-
	1,8000
	-
	1,8000

	Всего по городу Верхняя Пышма
	43,8500
	224,8898
	49,5200
	268,9384
	49,5200
	289,1282

	Населенные пункты городского округа
	
	
	
	
	
	

	с. Балтым
	
	
	
	
	
	

	Газовая котельная ЗАО «УТС» (ул. Зеленая, 1)
	-
	2,9741
	-
	3,2441
	-
	3,2441

	Котельная ЗАО «УТС» КСЦ
	-
	0,6301
	
	0,6301
	-
	0,6301

	Электрокотельная  КНС  на О.С.
	-
	0,0240
	-
	0,0240
	-
	0,0240

	Итого по с. Балтым
	-
	3,6282
	-
	3,8982
	
	3,8982

	пос. Красный
	
	
	
	
	
	

	Котельная ЗАО «УТС»
	-
	1,4205
	-
	-

	-
	-

	 Газовая блочно – модульная котельная 
	-
	-

	-
	1,4205
	-
	1,4205

	Котельная очистных сооружений МУП «Водоканал»
	-
	0,0890
	-
	0,0890
	-
	0,0890

	Электрокотельная  КНС  на О.С.
	-
	0,0120
	-
	0,0120
	-
	0,0120

	Итого по пос. Красный
	-
	1,5215
	-
	1,5215
	-
	1,5215

	пос. Исеть
	
	
	
	
	
	

	Газовая котельная пос. Исеть (ул. Заводская, 1)
	-
	5,9036
	-
	5,9036
	-
	5,9036

	Угольная котельная ЗАО «УТС» Гранит
	-
	0,2150
	-
	-
	-
	-

	Газовая блочно – модульная котельная Гранит
	-
	-
	-
	0,2150
	-
	0,2150

	Котельная очистных сооружений МУП «Водоканал»
	-
	0,1610
	-
	0,1610
	-
	0,1610

	Электрокотельная  КНС  на О.С.
	-
	0,0500
	-
	0,0500
	-
	0,0500

	Итого по пос. Исеть
	-
	6,3296
	-
	6,3296
	-
	6,3296

	Котельная ЗАО «УТС» в пос. Соколовка
	-
	0,1622
	-
	0,1622
	-
	0,1622

	пос. Кедровое
	
	
	
	
	
	

	Котельная ЗАО «УТС»
	-
	4,5267
	-
	4,7477
	-
	4,7477

	Котельная МУП «Торфмаш»
	-
	0,9200
	-
	0,9200
	-
	0,9200

	Котельная очистных сооружений МУП «Водоканал»
	-
	0,1610
	-
	0,1610
	-
	0,1610

	Электрокотельная КНС  на О.С.
	-
	0,0080
	-
	0,0080
	-
	0,0080

	Итого по пос. Кедровое
	-
	5,6157
	-
	5,8367
	
	5,8367

	Котельная ЗАО «УТС» пансионата «Селен»
	-
	1,7716
	-
	1,7716
	-
	1,7716

	Котельная ЗАО «УТС» пос. Ромашка
	-
	0,1670
	-
	0,1670
	-
	0,1670

	Котельная ЗАО «УТС» пос. Ольховка
	-
	0,8861
	-
	0,8861
	-
	0,8861

	с. Мостовское
	
	
	
	
	
	

	Котельная ЗАО «УТС» (ул. Лесная, 1)
	-
	0,1396
	-
	0,1396
	-
	0,1396

	Котельная ЗАО «УТС» ДОЛ «Солнечный»
	-
	0,051
	-
	0,051
	-
	0,051

	Итого по с. Мостовское
	-
	0,1906
	-
	0,1906
	-
	0,1906

	Итого по населенным пунктам городского округа
	-
	20,2725
	-
	20,7635
	-
	20,7635

	Итого по городского округа Верхняя Пышма
	43,850
	245,1623
	49,5200
	289,7019
	49,5200
	309,8917






























Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно письму Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма от 18.02.2015 №196 по состоянию на 01.01.2015 (приложение 15 Обосновывающих материалов) бесхозяйные тепловые сети на территории городского округа отсутствуют. 
На территории городского округа действует Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 сентября 2010 г. N 25/11 "О Положении о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского округа Верхняя Пышма", которое определяет:
Порядок учета бесхозяйного недвижимого имущества.
Порядок организации сохранности и сохранения эксплуатационных характеристик бесхозяйного недвижимого имущества.































Раздел 11. Перечень принятых сокращений или наименований

СЦТ – Система централизованного теплоснабжения
ЭПБ – Экспертиза промышленной безопасности
КР – Капитальный ремонт
ТО – Техническое освидетельствование
ГВС – Горячее водоснабжение
ТП – Тепловой пункт
ЦТП – Центральный тепловой пункт
ИТП – Индивидуальный тепловой пункт
ТК – Тепловая амера
ТС –Тепловая сеть
ЗРА – Запорно – регулирующая арматура
ИТ – Источник теплоснабжения
ВПУ – Водоподготовительная установка
АГВ – Автономные газовые водонагреватели
ТВС –Тепловодоснабжение
ЕТО – Единая теплоснабжающая организация 


























Раздел 12. Ссылочные нормативные документы

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
 	Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» с изменениями от 08.08.2012 и от 27.08.2012.
Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями и органами регулирования».
Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
Приказ Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. № 66 об утверждении «Методики расчета нормативного запаса топлива на тепловых электростанциях».
Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
Приказ Минрегиона РФ от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Приказ Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2011 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 2011 Наружные тепловые сети.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.
СП 89.13330.2012 Котельные установки актуализированная редакция СНиП II-35-76.
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий актуализированная редакция СНиП 23-02-2003-01-01.






