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Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Первомайского сельское поселение Кущевского района на период до 2029 года  разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого главой администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района.
  -    Генерального плана  муниципального образования  Первомайское  сельское поселение Кущевского района.
- исполнительной и проектной документации по сетям водоснабжения.
- Договора № 663 от 19.12.2014  с  ООО «Восток – М» на изготовление схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Первомайское  сельское поселение Кущевского района. 
А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
· показатели качества и балансы потребления воды;
· прогнозные балансы потребления питьевой воды;
· состояние водопроводных сетей;
· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
· границы планируемых зон  размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
- магистральные и разводящие сети водоснабжения МО, в т.ч. в:
· п. Первомайский
· п. Заветы Ильича
· х. Знамя Коммунизма
· п. Комсомольский
· п. Красная Заря
· п. Кубанец
· п. Октябрьский
· х. Пролетарский
- насосная станция II подъема с электролизной установкой;
- резервуары запаса воды с фильтрами-поглотителями – 2 шт.
- подводящий водопровод 
- водонапорные башни Рожновского 
- централизованная сеть канализации и очистные сооружения в п. Первомайский и п. Знамя Коммунизма, п. Комсомольский и Красная Заря, п. Пролетарский и п. Заветы Ильича, п. Октябрьский, п. Кубанец.  локальные очистные сооружения в п. Первомайский, п. Комсомольский, п. Пролетарский, п. Октябрьский, п. Кубанец.
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Наименование
     Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Первомайского сельского поселения Кущевского района.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Администрация  муниципального образования Первомайского сельского поселения Кущевского района.
Местонахождение объекта
Россия, Краснодарский край,  Кущевский район,  п. Первомайский, ул. Советская д. 23..
Нормативно-правовая база для разработки схемы
           -  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012   г. № 154
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»
- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
- СНиП 2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы
Целями схемы являются:
-    обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения;
- возможность подключения к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии инфраструктуры муниципального образования Первомайского сельского поселения Кущевского района;
-  сокращение затрат на производство воды и сокращение потерь;
- повышение качества питьевой воды в муниципальном образовании Первомайского сельского поселения Кущевского района;
- обеспечение надёжного водоотведения в муниципальном образовании Первомайского сельского поселения Кущевского района, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
1. Реконструкция или замена участков магистральных и разводящих водопроводных сетей МО.
2. Внедрение энергосберегающих технологий (приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.
3. Строительство водонапорных башен Рожновского в  пос. Заветы Ильича, пос. Знамя Коммунизма, пос. Красная Заря, пос. Кубанец, пос. Октябрьский, х. Пролетарский, 
4. Строительство насосной станции II подъема с электролизной установкой, резервуаров запаса воды с фильтрами-поглотителями в пос. Комсомольский;
5. Строительство централизованной сети канализации, насосных станций и очистных сооружений во всех населенных пунктах сельского поселения;
Сроки и этапы реализации схемы
На период до 2029 года.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.
3. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования. 
4. Снижение фактических потерь.
Глава 1. Схема водоснабжения
1.1Раздел «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»
1.1.1  Описание структуры водоснабжения муниципального образования . 
     Существующие водопроводные сети на территории муниципального образования Первомайского сельского поселения  находятся на праве хозяйственного ведения у ООО «ИВ-Консалтинг», ООО «Кубаньинжиниринг», МУП «Коммунальщик» Куликовского СП,  Ленинградского района,  ПЭС Первомайского СП  которые  осуществляет их эксплуатацию. 
ООО «ИВ-Консалтинг» - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям Первомайского сельского поселения (п. Комсомольский, х. Пролетарский, п. Красная Заря),  а  также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.
ООО «Кубань Инжиниринг» - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям Первомайского сельского поселения(п. Первомайский, х. Знамя Коммунизма),  а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.
МУП «Коммунальщик» Куликовского СП Ленинградского района - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям Первомайского сельского поселения(п. Октябрьский),  а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.
ПЭС Первомайского СП - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям Первомайского сельского поселения( пос. Кубанец, п. Заветы Ильича), а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.

В настоящее время существующее население пос. Первомайского  и х. Знамя Коммунизма снабжается водой от артезианской скважины расположенной на территории пос. Первомайский  
Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø50-200мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии (50%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».
Протяженность существующих сетей – 12704 м.
Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 75%.
Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение. 

В настоящее время водоснабжение х. Пролетарский и п. Красная Заря осуществляется от Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого является 9 скважин ж.д. поселка Кисляковка.
Согласно справке филиала ООО «Югводоканал» Ейский групповой водопровод» в поселках на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.
Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø 20-100 мм разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен.
Протяженность существующих сетей соответственно - 5,49 км, 3,20 км, 2,67 км.
Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911 г. предусматривается реконструкция Кисляковского водопровода (отвод на х. Пролетарский), а также замена водонапорной башни ВБР-50 в х. Пролетарский.
В поселке Комсомольский население снабжается водой от Ейского группового магистрального водопровода МВ-III Ø150 мм.  
Согласно справке филиала ООО «Югводоканал» Ейский групповой водопровод» в поселке на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.
Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø20-150 мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.
Протяженность существующих сетей соответственно - 16,26 км.
Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2011 г. предусматривается замена водонапорной башни ВБР-50 в х. Комсомольский.
В настоящее время водоснабжение п. Заветы Ильича, п. Октябрьский и п. Кубанец осуществляется от артскважин, находящихся на территории поселков. Дебит скважин – 38 м3/час. Насосы I подъема подают воду в водопроводную сеть Ø100 мм. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ  №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 
   Качество воды по основным показателям, на основании протоколов полного химического и микробиологического анализа питьевой воды коммунального водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - Протокол количественного химического анализа питьевой воды №1 от 13.01.14, пробы отбирались согласно ГОСТ
 Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000.  

Протяженность уличных водопроводных сетей: 
- пос. Первомайский -  12,704 км;
- пос. Комсомольский – 16,259 км;
- пос. Красная Заря –2,667 км;
 - х. Пролетарский – 3,194 км;
- х. Знамя Коммунизма –5,49км.
- пос. Октябрьский-1,541 км.
- пос. Кубанец- 2,857 км.
- пос. Заветы Ильича- 1,9 км.
Всего подано по сельскому поселению за отчётный 2014 год – 138,857 тыс.м3.
Всего потребление – 138,857 тыс.м3, в т.ч.:
- населением – 125,581 тыс.м3;
- предприятиями – 13,276 тыс.м3.
   Норма потребления воды 0,13 м3/чел. в сут. (с централизованным горячим водоснабжением – 0,23 м3/чел. в сут.), а фактическое удельное водопотребление 0,0317 м3/чел. в сутки. Утечка и неучтенный расход воды составляет 30,84%  от объёма общей подачи воды или  47,759 тыс.м3 в год. Учет расхода воды в бюджетных организациях  ведется по приборам учета. 
    Количество абонентов – шт.
    Обеспеченность населения приборами учета потребления воды – шт. или 93,7 %.
   Приказом Региональной энергетической комиссии – департаментом цен и тарифов Краснодарского края №38/2013-окк от 28 августа 2013 года   установлен тариф на холодную воду и водоотведение  для потребителей  на срок до 14.09.2014  в размере 47,91 руб без НДС (56,53 руб  с НДС), с 15.09.2014 в размере 52,66 руб без НДС (62,14 руб  с НДС).   
    Техническое состояние водопроводной сети в населенных пунктах муниципального образования характеризуется следующей степенью износа:
- в пос. Первомайский  12704 м трубопровода  -40%;
- в пос. Комсомольский  6592 м трубопровода – 100%, 6989 м трубопровода -56%;
- в х. Красная Заря 2667 м трубопровода  –100%;
 - х. Пролетарский 3194 м трубопровода– 100%;
- пос. Октябрьский  1541 м трубопровода– 100%;
- пос. Кубанец 2857м трубопровода– 50%;
- пос. Заветы Ильича 1900 м трубопровода– 80%;
- х. Знамя Коммунизма 5490 м трубопровода– 80%;
  Надежность системы водоснабжения характеризуется, как удовлетворительная.
1.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 
     В настоящее время существующее население пос. Первомайского  и х. Знамя Коммунизма снабжается водой от артезианской скважины расположенной на территории пос. Первомайский  
Вода из  артскважины  погружным насосом подается на фильтры- окислители каталитические станции очистки воды. Очищенная вода после очистки, самотеком поступает в накопительную емкость V=16м3, где происходит обеззараживание воды гидрохлоридом натрия полученным на месте в электролизере УЭ ПГХН 15-75  из поваренной соли. Из накопительной емкости  обеззараженная и  очищенная вода, погружным насосом подается в водонапорную башню емкостью 160м3, а затем в разводящие сети водопровода поселка Первомайский и хутора Знамя Коммунизма.
Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø50-200мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии (50%) и обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети, что  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».
Протяженность существующих сетей – 12704 м.
Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 75%.
Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение. 

В настоящее время водоснабжение х. Пролетарский и п. Красная Заря осуществляется от Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого является 9 скважин ж.д. поселка Кисляковка.
Согласно справке филиала  ООО  «Югводоканал»  Ейский групповой водопровод» в поселках на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.
Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø 20-100 мм разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен.
Протяженность существующих сетей соответственно - 5,49 км, 3,20 км, 2,67 км.
Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2029 г. предусматривается реконструкция Кисляковского водопровода (отвод на х. Пролетарский), а также замена водонапорной башни ВБР-50 в х. Пролетарский.
В поселке Комсомольский население снабжается водой от Ейского группового магистрального водопровода МВ-III Ø150 мм. В районе врезки расположена водопроводная насосная станция «Кавалерская» с одним насосным агрегатом LVP(S) 10-6, N=22 кВт.
Согласно справке филиала  ООО  «Югводоканал» Ейский групповой водопровод» в поселке на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.
Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø20-150 мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Протяженность существующих сетей соответственно - 16,26 км.
В настоящее время водоснабжение п. Заветы Ильича, п. Октябрьский и п. Кубанец осуществляется от артскважин, находящихся на территории поселков. Дебит скважин – 38 м3/час. Насосы I подъема  марки ЭЦВ 8-40-120  подают воду в ВБР 10, а  затем в водопроводную сеть Ø100 мм. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ  №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.   Качество воды по основным показателям, на основании протоколов полного химического и микробиологического анализа питьевой воды коммунального водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - Протокол количественного химического анализа питьевой воды № 11 от 13.01.14, пробы отбирались согласно ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000. 
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Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

1.1.3  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Сооружения  очистки и подготовки воды в расположены  пос. Первомайский. Вода из  артскважины  погружным насосом подается на фильтры- окислители каталитические станции очистки воды. Очищенная вода после очистки, самотеком поступает в накопительную емкость V=16м3, где происходит обеззараживание воды гидрохлоридом натрия полученным на месте в электролизере УЭ ПГХН 15-75  из поваренной соли. Из накопительной емкости  обеззараженная и  очищенная вода, погружным насосом подается в водонапорную башню емкостью 160м3. Поочередно после 24  часов работы каждый фильтр выводят из работы  для регенерации и удаления образовавшейся при загрузке серы и других загрязнений. 

1.1.4  Описание технологических зон водоснабжения
В настоящее время существующее население пос. Первомайского  и х. Знамя Коммунизма снабжается водой от артезианской скважины расположенной на территории пос. Первомайский.  В поселке Первомайский имеется одна водонапорная башня ВБР-160.Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø50-200мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Водоснабжение х. Пролетарский и п. Красная Заря осуществляется от Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого является 9 скважин ж.д. поселка Кисляковка. Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø 20-100 мм разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен. В поселке Комсомольский население снабжается водой от Ейского группового магистрального водопровода МВ-III Ø150 мм,  через насосную станцию ВНС «Комсомольская» с одним насосным агрегатом LVR (S) 10-6  Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø20-150 мм   разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Протяженность существующих сетей соответственно –16,26 км. Водоснабжение п. Заветы Ильича, п. Октябрьский и п. Кубанец осуществляется от артскважин, находящихся на территории поселков. Дебит  скважин – 38 м3/час. Насосы I подъема марки  ЭЦВ 8-40-120 подают воду в ВБР 10, а    затем в водопроводную сеть Ø100 мм., разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.      
1.1.5Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.
   Вода из  артскважины  погружным насосом  марки ЭЦВ 8-25-100 -1-й подъем, подается на фильтры- окислители каталитические станции очистки воды. Очищенная вода после очистки, самотеком поступает в накопительную емкость V=16м3, где происходит обеззараживание воды гидрохлоридом натрия полученным на месте в электролизере УЭ ПГХН 15-75  из поваренной соли. Из накопительной емкости  обеззараженная и  очищенная вода, погружным насосом ЭЦВ 8-25-55 – 2-й подъем  подается в водонапорную башню емкостью 160м3, а затем в разводящие сети водопровода поселка Первомайский и хутора Знамя Коммунизма.
Население  п. Знамя Коммунизма, х. Пролетарский и п. Красная Заря осуществляется от Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого является 9 скважин ж. д. поселка Кисляковка.
 Население п. Комсомольский снабжается водой  от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода В-VII-3. через насосную станцию ВНС «Комсомольская» с одним насосным агрегатом LVR (S) 10-6. В  пос. Заветы Ильича, пос. Октябрьский и пос. Кубанец осуществляется от артскважин, находящихся на территории поселков. Дебит скважин – 38 м3/час. Насосы I подъема  марки ЭЦВ 8-40-120  подают воду в ВБР 10, а  затем в водопроводную сеть Ø100 мм.  

1.1.6 Описание состояния и функционирования водопроводных  сетей систем водоснабжения
         Существующие водопроводные сети на территории муниципального образования Первомайского сельского поселения  находятся на праве хозяйственного ведения у РЭУ ГУПКК «СВУК» «ЕГВ»,  который осуществляет их эксплуатацию. 
ООО «ИВ-Консалтинг», ООО «Кубаньинжениринг», МУП «Коммунальщик» Куликовского СП Ленинградского района,  ПЭС Первомайского СП - это организации,  осуществляющая холодное водоснабжение жителям Красносельского сельского поселения, а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.
    Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое 
водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые 
нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение. 

    Техническое состояние водопроводной сети в населенных пунктах муниципального образования характеризуется следующей степенью износа:
- в пос. Первомайский  12704 м трубопровода  -40%;
- в пос. Комсомольский  6592 м трубопровода – 100%, 6989 м трубопровода -56%;
- в х. Красная Заря 2667 м трубопровода  –100%;
 - х. Пролетарский 3194 м трубопровода– 100%;
- пос. Октябрьский  1541 м трубопровода– 100%;
- пос. Кубанец 2857м трубопровода– 50%;
- пос. Заветы Ильича 1900 м трубопровода– 80%;
- х. Знамя Коммунизма 5490 м трубопровода– 80%;
  Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.
    В сельском  поселении  восемь  населенных  пунктов  имеют обособленную зону действия водопроводных сооружений, разводящие водопроводные сети проложены в пос. Первомайский, х. Знамя Коммунизма,  пос. Комсомольский, х. Пролетарский, пос. Красная Заря, пос. Заветы Ильича, пос. Октябрьский, пос. Кубанец.   
К центральной водопроводной сети пос. Первомайский   подключены следующие потребители:
- Общественные здания и учреждения социально-культурного назначения, предприятия, в. т.ч.: администрация МО первомайское сельское поселение, отделение сбербанка РФ, отделение почтовой связи, отдел соцзащиты, АТС ПСЭ-8, административное здание ОАО «Зерносовхоз «Кущевский», штаб казачьего общества, Храм Николая Угодника, Дом культуры, библиотека, музей боевой и  трудовой славы, общественный центр микрорайона в составе :
-офисы
- магазины
- пункт КБО
- аптека
-отделение связи
- отделение банка РФ,
Детский сад № 9, СОШ № 7, школа искусства, столовая СОШ №7, детское кафе, первомайская участковая больница , аптека, магазины, столовая ОАО «Зерносовхоз «Кущевский», закусочная «Галина», общежитие ОАО «Зерносовхоз «Кущевский», сауна-баня, железнодорожный вокзал, комбинат бытового обслуживания, парикмахерская, компьютерный зал
- Здания частного жилого сектора.
К центральной водопроводной сети  х. Знамя Коммунизма  подключены следующие потребители:

- Общественные здания и учреждения социально-культурного назначения, предприятия, в. т.ч магазин.
- Здания частного жилого сектора.


К центральной водопроводной сети  пос. Комсомольский  подключены следующие потребители: административное здание, отделение Сбербанк России, почтовое отделение, участок электросетей
, Дом культуры, АТС, библиотека, детский сад, СОШ , Амбулатория, столовая
- Здания частного жилого сектора.

К центральной водопроводной сети  х. Пролетарский подключены следующие потребители: административное здание, отделение почта России, АТС, ФАП.
- Здания частного жилого сектора.

К центральной водопроводной сети, пос. Красная Заря подключены следующие потребители:  Общественные здания и учреждения социально-культурного назначения, предприятия, в. т.ч.:  ФАП, столовая, магазин, детский сад с начальной школой.- Здания частного жилого сектора.

К центральной водопроводной сети пос. Октябрьский подключены следующие потребители: Контора, ФАП.
- Здания частного жилого сектора.

К центральной водопроводной сети  пос. Кубанец подключены следующие потребители: Дом культуры, баня
- Здания частного жилого сектора.
К центральной водопроводной сети  пос. Заветы Ильича подключены следующие потребители: Дом культуры, детский сад, магазин.
- Здания частного жилого сектора.

   Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. 
   Диаметр разводящих водопроводов варьируется от  20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. 
   Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь было заменено в 2014 году  3,0  км разводящих сетей водопровода сельского поселения и 1,4 км подводящих сетей.
      Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически  остаются постоянными в течение всего срока службы. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ 
№168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.7 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения
     На данный момент в МО Первомайское сельское поселение, территории,  неохваченные централизованной системой водоснабжения  отсутствуют. 
   В МО Первомайское сельское поселение перспективное развитие водопровода предполагается за счет расширения частного жилого сектора по мере развития этих населенных пунктов.
1.1.8 	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
1. Удовлетворительное состояние подводящего водопровода;
2. Износ  участков разводящих водопроводных сетей МО.
1.2 Раздел «Существующие балансы  водопотребления»
1.2.1 	Общий водный баланс подачи и реализации воды
Численность населения МО с учетом прироста  на срок до 2029 года
	№ п/п
	Перечень
населенных
пунктов
	Численность населения, чел

	
	
	Современное состояние,
2014 г.
	Первая очередь
2019 г.
	Расчетный срок
2029 г.

	
	
	
	Прирост
	Итого
	Прирост
	Итого

	1
	пос. Первомайский
	1923
	127
	2050
	50
	2100

	2
	пос. Комсомольский
	1000
	58
	1058
	100
	1158

	3
	пос. Красная Заря
	423
	28
	451
	42
	493

	4
	х. Пролетарский
	339
	13
	352
	38
	390

	5
	пос. Октябрьский
	263
	8
	271
	30
	301

	6
	пос. Кубанец
	244
	9
	253
	24
	277

	7
	пос. Заветы Ильича
	261
	11
	272
	28
	300

	8
	х. Знамя Коммунизма
	741
	41
	782
	71
	853

	Итого
	5194
	295
	5489
	383
	5872


                                                                                                              Таблица 1 
                                                                                                    
 
               
     Существующие балансы водопотребления МО Первомайское сельское поселение.
                                                                                              Таблица 2
	Показатели
водопользования
	Ед. измерения
	Водопотребление за 2014

	пос. Первомайский,   
пос. Знамя Коммунизма
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	119,02

	Подано в сеть
	тыс.м3
	84,07

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	34,95

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	29,36

	Реализация всего
	тыс.м3
	84,07

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	79,80

	предприятия
	тыс.м3
	4,27

	пос. Комсомольский
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	-

	Подано в сеть
	тыс.м3
	51,667

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	29,449

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	57

	Реализация всего
	тыс.м3
	22,218

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	20,773

	предприятия
	тыс.м3
	1,445

	пос. Красная Заря
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	-

	Подано в сеть
	тыс.м3
	13,780

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	7,526

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	54,62

	Реализация всего
	тыс.м3
	6,254

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	6,254

	предприятия
	тыс.м3
	0,0

	х. Пролетарский
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	-

	Подано в сеть
	тыс.м3
	9,270

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	4,954

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	53,44

	Реализация всего
	тыс.м3
	4,316

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	4,065

	предприятия
	тыс.м3
	0,251

	пос. Октябрьский
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	5,09

	Подано в сеть
	тыс.м3
	5,09

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	0,8

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	18,6

	Реализация всего
	тыс.м3
	4,29

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	4,29

	предприятия
	тыс.м3
	0,0

	пос. Кубанец
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	19,33

	Подано в сеть
	тыс.м3
	19,33

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	4,23

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	28

	Реализация всего
	тыс.м3
	15,1

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	5,1

	предприятия
	тыс.м3
	10,0

	пос. Заветы Ильича
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	4,7

	Подано в сеть
	тыс.м3
	4,7

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	0,8

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	20,5

	Реализация всего
	тыс.м3
	3,9

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	3,9

	предприятия
	тыс.м3
	0,0

	МО ИТОГО:
	
	

	Поднято воды
	тыс.м3
	222,857

	Расход на собственные  нужды
	тыс.м3
	0

	Подано в сеть
	тыс.м3
	187,907

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	82,709

	Неучтенные расходы и потери  в сетях при транспортировке в % от поданной воды
	%
	37,11

	Реализация всего
	тыс.м3
	140,148

	в т.ч.
	
	

	население
	тыс.м3
	124,182

	предприятия
	тыс.м3
	15,966



1.2.2 Территориальный водный баланс подачи воды по зонам 	действия водопроводных сооружений
   В муниципальном сельском  поселении  пять  населенных  пунктов 
имеют обособленную зону действия водопроводных сооружений.
   Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 3. 

                                                                                      Таблица 3
	
Наименование населенного пункта

	
Годовое потребление, 
м3/год

	
Среднесуточное потребление,
м3/сут

	1
	2
	3

	пос. Первомайский, х. Знамя Коммунизма
	84070
	230,33

	пос. Комсомольский
	51667
	141,55

	пос. Красная Заря
	13780
	37,55

	х. Пролетарский
	9270
	25,4

	пос. Октябрьский
	5090
	16,6

	пос. Кубанец
	19330
	52,96

	пос. Заветы Ильича
	4700
	12,88

	ИТОГО по СП

	187907
	517,27



1.2.3 	Структурный водный баланс реализации воды по группам	потребителей
Основным потребителем холодной воды в Первомайском сельском поселении является население и его доля составляет 90,4 %.  Доля сельхозпредприятий, образовательных учреждений, административных учреждений, учреждений культурно -бытового назначения, медицинских учреждений  и прочих  водопотреблении составляет  9,6%

Структурный водный баланс 	реализации воды по группам  потребителей
                                                                                         Таблица 4
	
Показатели
	Существующее (фактическое)
водопотребление, м3/год (2014 г)

	По группам потребителей

	

	Хозяйственно-бытовые нужды(население)
	124182

	Собственные нужды
	0

	- предприятия и учреждения
	15966

	Неучтенные расходы и потери в сетях при 
транспортировке
	15990



1.2.4 	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом водопотреблении

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения в сельском поселении приведены в таблицах 5
Действующие нормы удельного водопотребления населения и организациями .
                                 
                                                                                                     Таблица 5
	№ 
п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок до 2029 г.
	В т.ч. на I очередь стр-ва
до 2019 г.

	 
	2
	3
	4
	5
	6

	Водоснабжение

	п. Первомайский

	1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	м3/сут
	472,64
	894,55
	746,42

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	390,64
	742,55
	615,42

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	82,00
	152,00
	131,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений, в том числе:
	м3/сут
	Водозаборная скважина с насосной станцией 1-го подъема и СОВ.

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,в том числе:
	л/сут
	150-230
	250-350
	230-300

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	150-230
	250-350
	230-300

	5
	Протяженность сетей
	км
	-
	17,20
	12,00

	х. Знамя Коммунизма

	1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	м3/сут
	129,96
	230,66
	168,62

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	105,96
	187,66
	137,62

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	24,00
	43,00
	31,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений,в том числе:
	м3/сут
	Водозаборная скважина с насосной станцией 1-го подъема и СОВ.

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,в том числе
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	п. Красная Заря

	1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	м3/сут
	74,49
	135,50
	97,36

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	60,49
	110,50
	79,36

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	14,00
	25,00
	18,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений,в том числе:
	м3/сут
	Кисляковский магистральный водопровод

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	х. Пролетарский

	1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	м3/сут
	59,47
	105,30
	75,95

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	48,47
	85,80
	61,95

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	11,00
	19,50
	14,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений,в том числе:
	м3/сут
	Кисляковский магистральный водопровод

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	п. Комсомольский

	1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	м3/сут
	238,40
	375,20
	268,88

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	197,40
	309,20
	218,88

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	41,00
	66,00
	50,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений, в том числе:
	м3/сут
	Ейский групповой водопровод
МВ-III

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе:
	л/сут
	130-230
	200-300
	160-250

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130-230
	200-300
	160-250

	п. Заветы Ильича

	1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	м3/сут
	45,83
	81,00
	58,87

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	37,33
	66,00
	47,87

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	8,50
	15,00
	11,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений, в том числе:
	м3/сут
	-
	81,00
	60,00

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	-
	81,00
	60,00

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	п. Кубанец

	1
	Водопотребление – всего, в том числе:
	м3/сут
	42,92
	74,95
	54,53

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	34,92
	60,95
	44,53

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	8,00
	14,00
	10,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений, в том числе:
	м3/сут
	-
	75,00
	55,00

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	-
	75,00
	55,00

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	п. Октябрьский

	1
	Водопотребление – всего, 
в том числе:
	м3/сут
	46,10
	81,20
	58,70

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	37,60
	66,20
	47, 70

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	8,50
	15,00
	11,00

	2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	3
	Производительность водозаборных сооружений,
в том числе:
	м3/сут
	-
	82,00
	60,00

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	-
	82,00
	60,00

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,
в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	Первомайское сельское поселение

	1
	Водопотребление – всего, 
в том числе:
	м3/сут
	1109,81
	1978,36
	1529,33

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	912,81
	1628,86
	1253,33

	
	- на производственные нужды
	м3/сут
	197,00
	349,50
	276,00

	2
	Производительность водозаборных сооружений,
в том числе:
	м3/сут
	Ейский групповой водопровод,
Кисляковский магистральный водопровод, водозаборные скважины.

	
	- водозаборов подземных вод
	-
	

	3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,
в том числе:
	л/сут
	130-230
	200-300-350
	160-250

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130-230
	200-300-350
	160-250

	4
	Протяженность сетей
	км
	-
	54,00
	30,00


  Схема водоснабжения и водоотведения Первомайского сельского поселения  Кущевского района Краснодарского края

1










Фактическое водопотребление по Первомайскому сельскому поселению
	№ 
п/п
	
Потребители воды
	Единица измерения
	Водопотребление

	
	
	
	Норма удельного потребления воды, м3/сут
	Фактическое удельное потребление воды,
м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	пос. Первомайский, х. Знамя Коммунизма
	1 чел
	0,346
	0,219

	2
	пос. Комсомольский
	1 чел
	0,197
	0,142

	3
	пос. Красная Заря
	1 чел
	0,143
	0,089

	4
	х. Пролетарский
	1 чел
	0,143
	0,075

	5
	пос. Октябрьский
	1 чел
	0,143
	0,063

	6
	пос. Кубанец
	1 чел
	0,143
	0,057

	7
	пос. Заветы Ильича
	1 чел
	0,143
	0,049


                                                                                                                       Таблица 6

Фактическое водопотребление по группам потребителей  Первомайского сельского поселения  таблица 7.
                                                                                                                 Таблица 7
	
Показатели
	Существующее (фактическое)
водопотребление, тыс.м3/год (2014 г)

	пос. Первомайский, х. Знамя Коммунизма , в том числе:
	84,07

	- население
	79,80

	- предприятия и учреждения
	4,27

	пос. Комсомольский,  в том числе:
	22,218

	- население
	20,773

	- предприятия и учреждения
	1,445

	пос. Красная Заря,  в том числе:
	6,254

	- население
	6,254

	- предприятия и учреждения
	0,0

	х. Пролетарский,  в том числе:
	4,316

	- население
	4,065

	- предприятия и учреждения
	0,251

	пос. Октябрьский,  в том числе:
	4,29

	- население
	4,29

	- предприятия и учреждения
	0,0

	пос. Кубанец,  в том числе:
	15,1

	- население
	5,1

	- предприятия и учреждения
	10,0

	пос. Заветы Ильича,  в том числе:
	3,9

	- население
	3,9

	- предприятия и учреждения
	0,0


                                                                                                                    


1.2.5 	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по	установке приборов учета
Количество абонентов в сельском поселении всего – 1732 шт. Количество абонентов, обеспеченных приборами учета – 1683 шт.  Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных, образовательных, медицинских и культурных учреждениях, на предприятиях.       Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета,  являются потребители жилищного фонда. Так, в частном секторе приборами коммерческого учета обеспечены 97,17 %  абонентов  сельского поселения. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета ООО «ИВ-Консалтинг», ООО «Кубаньинжиниринг», МУП «Коммунальщик» Куликовского СП,  Ленинградского района,  ПЭС Первомайского СП,  планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Первомайского сельского поселения 

Абоненты населенных пунктов Первомайского сельского поселения снабжаются водой  от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода В-VII-3, от Кисляковского магистрального водопровода и артезианских скважин,  находящихся на территории поселков.  Производственная мощность системы водоснабжения поселения обеспечивает водопотребление в населенных пунктах не  ниже нормативного.	
 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
                 системы водоснабжения поселения приведен в таблице 8
                                                                                                   Таблица 8
	№
п/п
	
Населенный пункт
	
Нормативное водопотребление,
м3/сут
	
Существующее водопотребление,
м3/сут
	Резерв производст-венных мощностей,.м3/сут
	Дефицит производст-венных мощностей,.м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	пос. Первомайский, х. Знамя Коммунизма
	602,60
	230,33
	372,27
	нет

	2
	пос. Комсомольский
	238,40
	141,55
	96,85
	нет

	3
	пос. Красная Заря
	74,49
	37,75
	36,74
	нет

	4
	х. Пролетарский
	59,47
	25,4
	34,07
	нет

	5
	пос. Октябрьский
	46,10
	16,6
	29,5
	нет

	6
	пос. Кубанец
	42,92
	52,96
	нет
	10,04

	7
	пос. Заветы Ильича
	45,83
	12,88
	32,95
	нет



1.3 	Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»
         
 1.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды
     
	№ п/п
	Населенный пункт
	Существующее положение 2014 г
	Первая очередь  2019 г.
	Расчетный срок 2029 г. 

	
	
	Годовое потребление, м3
	Среднесуточное, м3/сут
	Годовое потребление, м3
	Среднесуточное, м3/сут
	Годовое потребление, м3
	Среднесуточное, м3/сут

	1
	пос. Первомайский, х. Знамя Коммунизма
	84070
	230,33
	116017
	317,85
	150822
	413,21

	2
	пос. Комсомольский
	51667
	141,55
	71300
	195,34
	92690
	253,95

	3
	пос. Красная Заря
	13780
	37,55
	19016
	52,1
	24721
	67,73

	4
	х. Пролетарский
	9270
	25,4
	12793
	35,05
	16631
	45,56

	5
	пос. Октябрьский
	5090
	16,6
	7024
	19,44
	9131
	25,02

	6
	пос. Кубанец
	19330
	52,96
	26675
	73,08
	34676
	95,01

	7
	пос. Заветы Ильича
	4700
	12,88
	6486
	17,77
	8432
	23,1

	
	Всего СП:
	187907
	517,27
	259311
	710,63
	337103
	1336,79


Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.
                                                                                                                  Таблица 9


 Фактическое потребление в 2014 году составило 187,970 тыс м3, в средние сутки 517,27 м.куб, в максимальные сутки расход составил 620,724 м3. К 2029 году ожидаемое потребление составит 337,103 тыс.м3, в средние сутки 1336,79 м3, в максимальные сутки расход составит 1604,15м3.

1.3.2 Описание территориальной структуры потребления воды
 Территориально в сельское поселение входит пять населенных пунктов. Годовое и суточное потребление воды в каждом представлено в таблице 9.

1.3.3 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

    Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 10.
                                                                                                  Таблица 10
	
Показатели
	
2014 г,
 м3/год 
	Первая очередь  2019 г, м3/год
	Расчетный срок 2029 г, м3/год 

	Жилые здания
	124182
	229749
	298673

	Промышленные и с/х объекты,  объекты общественно-делового назначения
	15966
	29562
	38430



          Расход воды по абонентам распределяется следующим образом:
  - жилые здания – 88,6 %;
 - промышленные и с/х объекты, объекты общественного – делового значения 
–11,4 %.

      1.3.4 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке
      Фактические потери и неучтенные расходы при транспортировке составляют 37,11 % от поднятой воды. Планируемые потери воды и неучтенные расходы  должны составить 27 % от потребленной воды.   

1.3.5 Перспективные водные балансы

Перспективные водные балансы приведены в таблице 9.

 1.3.6 	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

    Абоненты населенных пунктов Первомайского  сельского поселения снабжаются водой  от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода В-VII-3, Кисляковского магистрального водопровода и артезианских скважин,  находящихся на территории поселков.   Производственная мощность системы водоснабжения обеспечивает водопотребление в населенных пунктах не  ниже нормативного. Из таблицы 8 видно, что при прогнозируемой тенденции к увеличению потребления воды имеется достаточный резерв, что дает возможность получать питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения абонентов.
	
1.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и    модернизации объектов систем водоснабжения»

1.4.1 	 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Для обеспечения водой населения поселков и хуторов в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение. 
Вода по  Ейскому водоводу МВ-Ш  Ø150  подается в резервуары чистой воды п. Комсомольский. Затем насосами, установленными в насосной станции II подъема, подается по водоводу в кольцевую сеть поселка. 
Для водоснабжения используются подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-III.
Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
Снабжения питьевой водой населения х.Пролетарский и п. Красная Заря осуществляется от Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого является 9 артскважин ж.д. п. Кисляковка, который подает воду в проектируемые водонапорные башни Рожновского емкостью 50 м3 и далее в водопроводную сеть.
Снабжения питьевой водой населения п. Заветы Ильича, п. Октябрьский и п. Кубанец осуществляется от артскважин, находящихся на территории поселков. Дебит скважин – 38 м3/час. Насосы  I  подъема подают воду в проектируемые водонапорные башни Рожновского емкостью 50 м3  и далее в водопроводную сеть Ø80-100 мм.


        1.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции  для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

       Согласно  мероприятий  по модернизации,  реконструкции и развитию объектов ЖКХ в 2015-0217 годах планируется замена разводящих водопроводов в пос. Первомайский  по ул. Урожайная, ул. Садовая, и ул. Советская, х. Знамя Коммунизма по ул. Образцова,    пос. Комсомольский  по ул. Рабочая, ул. Трудовая и ул. Центральная. х. Пролетарский – капитальный ремонт водонапорной башни..

    1.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к 	выводу  из эксплуатации
     Вывод из эксплуатации действующих объектов водоснабжения не предусмотрен.
		
     1.5 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»

1.5.1 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству          магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений
   Согласно стратегии  развития Кущевского района планируется  строительство подводящего водопровода 100 мм от ЕГВ В-VII-3, реконструкция/замена магистральных и разводящих водопроводных сетей сельского поселения.

 1.5.2	Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
  Во вновь осваиваемые районы в МО для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора поступление воды будет осуществляться от существующего водозабора. Производительность водозаборных сооружений обеспечит вновь осваиваемые районы поселения питьевой водой.

1.5.3 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений
   Для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей  не предусмотрена.

1.5.4 Сведения о реконструкции и предлагаемых к новому  строительству магистральных водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды
  В соответствии со стратегией развития Кущевского района для обеспечения расчетных расходов для населения населенных пунктов МО в полном объеме предлагается реконструкция и замена магистральных водопроводных сетей.

1.5.5 Сведения о реконструкции участка водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса
    Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды в соответствии с  проектом генерального плана предлагается реконструкция аварийных участков разводящих сетей. Участки водопровода предлагается заменить водопроводом Ø 110 -150  мм из полипропиленовых и стальных  труб. Согласно  мероприятий  по модернизации,  реконструкции и развитию объектов ЖКХ в 2015-2017 годах планируется замена разводящих водопроводов в пос. Первомайский  по ул. Урожайная, ул. Садовая, и ул. Советская, х. Знамя Коммунизма по ул. Образцова,    пос. Комсомольский  по ул. Рабочая, ул. Трудовая и ул. Центральная,  х. Пролетарский – капитальный ремонт водонапорной башни, а также ремонт 

1.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций 
   
1.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен 
   В соответствии с  проектом генерального плана на отводах от В-VII-3 ЕГВ предлагается:
- ремонт водонапорных башен Рожновского в пос. Комсомольский, х. Пролетарский, пос. Октябрьский, пос. Кубанец, пос. Заветы Ильича, пос. Красная Заря.

1.5.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
    
В соответствии со стратегией развития Кущевского района предлагаются автоматизированные системы контроля и управления.

   1.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение
    Предусмотрен 100% контроль потребления воды.
  1.6 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и   реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

1.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод
  Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод  предусматривается.Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения.
1.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
  Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль.
        
1.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

1.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

      Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ
                                                                                                       Таблица 11 
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	

	
	
	1 этап 2015 г.
	2 этап 2016-2017 г.
	3 этап 2018-2029 г
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Первомайское  сельское поселение
	мил. руб.
	мил. руб.
	
	мил. руб.

	1
	Ремонт водонапорных башен Рожновского
	2,18
	4,5
	-
	6,68

	2
	Частичная реконструкция существующих сетей водоснабжения Первомайского сельского поселения
	1,4
	2,295
	-
	3,695

	
	ВСЕГО:
	3,58
	6,795
	-
	10,375



Глава 2 «Схема водоотведения»

      2.1  Раздел существующее положение в сфере водоотведения       муниципального образования»
    2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 	сточных вод муниципального образования
		Общественные здания, жилая застройка и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

    2.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества	сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей. 
      Канализационные очистные сооружения в Первомайском сельском поселении отсутствуют.

2.1.3   Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)
   Канализационные очистные сооружения в Первомайском сельском поселении отсутствуют.

   2.1.4  Описание состояния и функционирования системы	утилизации осадка сточных вод
     Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза 	ассенизаторскими машинами на очистные сооружения.
    2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей
         Централизованная канализация в  поселении отсутствует. 
    2.1.6  Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости
    Централизованная система водоотведения в  Первомайском сельском поселении отсутствуют.

   2.1.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду
	Централизованная система водоотведения в  Первомайском сельском поселении отсутствуют.

  2.1.8 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения
 Централизованная система водоотведения в  Первомайском сельском поселении отсутствуют.
   
2.1.9  Описание существующих технических и технологических 	проблем в водоотведении муниципального образования

     Централизованная система водоотведения в  Первомайском сельском поселении отсутствуют.
 Накопительные канализационные ямы требуют постоянного  надзора и текущего ремонта.
  2.2 Раздел « Существующие балансы производительности      сооружений системы водоотведения»  
  2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центральную систему 	водоотведения
	Централизованная система водоотведения в  Первомайском сельском поселении отсутствуют.

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока 	(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).
	    Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых	и средних осадках впитываются в грунт, при больших	осадках сточные воды стекают согласно рельефа местности в  низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт.
2.2.3 Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета
     Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими  машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

 2.2.4  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 	бассейнам канализования очистных сооружений
 Централизованная система водоотведения в   Первомайском сельском поселении отсутствуют.

 2.2.5  Результаты анализа гидравлических режимов и работы	 элементов централизованной системы водоотведения для 	каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод.
     Централизованная система водоотведения в Первомайском сельском поселении отсутствуют.
	 
 2.2.6 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений
   Централизованная система водоотведения в Первомайском сельском поселении отсутствуют.

2.3 Раздел «Перспективные расчетные расходы сточных вод»
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в 	централизованную систему водоотведения сточных вод
         
    Фактическое поступление сточных вод:
- Централизованная система водоотведения в   Первомайском сельском поселении отсутствуют.
      Генеральным планом  муниципального образования Красносельское сельское поселение предлагается на расчетный срок до 2029 г. строительство централизованной сети канализации и очистных сооружений в населенных пунктах сельского поселения.
           
           Ожидаемое общее поступление сточных вод для Первомайского сельского поселения определено по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно проекта и указано в таблице 12.

                                                                                                                     Таблица 12
	№ 
п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное состояние
	Расчетный
срок
до 2029 г.
	В т.ч. на I очередь стр-ва
до 2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                                                                  Канализация

	п. Первомайский

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	440,89
	852,00
	708,32

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	358,89
	700,00
	577,32

	
	- производственные сточные воды
	-
	82,00
	152,00
	131,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	900,00
	800,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	9,70
	4,00

	х. Знамя Коммунизма

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	129,96
	230,66
	168,62

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	105,96
	187,66
	137,62

	
	- производственные сточные воды
	-
	24,00
	43,00
	31,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК п. Первомайский

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	7,00
	5,00

	п. Красная Заря

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	74,49
	135,50
	97,36

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	60,49
	110,50
	79,36

	
	- производственные сточные воды
	-
	14,00
	25,00
	18,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	80,00
	50,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	4,00
	3,00

	х. Пролетарский

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	59,47
	105,30
	75,95

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	48,47
	85,80
	61,95

	
	- производственные сточные воды
	-
	11,00
	19,50
	14,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	80,00
	50,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	5,00
	3,00

	п. Комсомольский

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	221,40
	358,20
	251,88

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	180,40
	292,20
	201,88

	
	- производственные сточные воды
	-
	41,00
	66,00
	50,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	300,00
	200,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	9,00
	6,00

	п. Заветы Ильича

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	45,83
	81,00
	58,87

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	37,33
	66,00
	47,87

	
	- производственные сточные воды
	-
	8,50
	15,00
	11,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	50,00
	30,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	4,00
	3,00

	п. Кубанец

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	42,92
	74,95
	54,53

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	34,92
	60,95
	44,53

	
	- производственные сточные воды
	-
	8,00
	14,00
	10,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	50,00
	30,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	4,00
	2,00

	п. Октябрьский

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	46,10
	81,20
	58,70

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	37,60
	66,20
	47, 70

	
	- производственные сточные воды
	-
	8,50
	15,00
	11,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	50,00
	30,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	4,00
	2,00

	Первомайское сельское поселение

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	1061,06
	1918,81
	1474,23

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	864,06
	1569,31
	1198,23

	
	- производственные сточные воды
	-
	197,00
	349,50
	276,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	-
	1510,00
	1190,00

	3
	Протяженность сетей
	км
	-
	46,70
	32,00



2.3.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение
  Централизованная система водоотведения Первомайском сельском поселении отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод
      С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в поселке Первомайском для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук.
Очистные сооружения производительностью 900 м3/сут (с учетом стоков от п. Знамя Коммунизма в количестве 100 м3/сут) запроектированы на южной окраине станицы.Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 0,90 тыс.м3/сут, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».
Генпланом предлагается строительство очистных сооружений в поселке Первомайском с включением их в расчетный срок реализации генерального плана.
Канализационные стоки от п. Знамя Коммунизма собственной КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации п. Первомайский и далее на проектируемые очистные сооружения канализации. 
Канализационные стоки от п. Красная Заря самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации п. Красная Заря. 
Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка. 
Канализационные стоки от хутора Пролетарский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод на ЗПО.
Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине х. Пролетарский. 
Канализационные стоки от поселка Октябрьский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Куликовская. 
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на южной окраине поселка Октябрьский.
Канализационные стоки п. Заветы Ильича самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных на ЗПО.
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Заветы Ильича. 
Канализационные стоки поселка Кубанец самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Широкая. 
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка Кубанец. 
Канализационные стоки от п. Комсомольский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемых канализационных насосных станций перекачки КНС в количестве 2 штук. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Водяная.
Очистные сооружения производительностью - 300,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Комсомольский. 
Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».
Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).
ВВ           <3мг/л;
БПКпол     <3мг/л;
NH4→N<0,4мг/л;
NО3→N<9,1мг/л.
В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.
Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.
Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.
Схема канализации состоит из следующих основных элементов:
· подача сточных вод;
· полная биологическая очистка стоков;
· сброс очищенных сточных вод для п. Первомайский и п. Знамя Коммунизма запроектирован на земледельческие поля орошения;
· сброс очищенных сточных вод для п. Октябрьский предусмотреть в водоем (водоприемником является балка Куликовская);
· сброс очищенных сточных вод для п. Пролетарский и п. Заветы Ильича запроектирован на земледельческие поля орошения;
· сброс очищенных сточных вод для п. Комсомольский и п. Красная Заря предусмотреть в водоем (водоприемником является балка Водяная);
· сброс очищенных сточных вод для п. Кубанец предусмотреть в водоем (водоприемником является балка Широкая).
Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».
На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. 
Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители.
Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 46,70 км. Расчет требуемой мощности очистных сооружений приведен в таблице 12.
Объемы работ по канализации по населенным пунктам Первомайского сельского поселения
                                                                                              Таблица 13
	№
п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок
шт., м

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трубы канализационные самотечные

	150-200
	полиэтилен
	23700,00

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Трубы канализационные самотечные
	300
	полиэтилен
	3000,00

	3
	Трубы напорные
	80-100-150
	полиэтилен
	10000,00

	4
	Канализационная насосная станция
	6,0 м
	ж/бет.
	2

	5
	Канализационная насосная станция
	2,0 м
	метал.
	8

	6
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=900,00 м3/сут
	
	
	1

	7
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=300,00 м3/сут
	
	
	1

	8
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=80,00 м3/сут
	
	
	2

	9
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=50,00 м3/сут
	
	
	3



2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов      централизованных систем водоотведения»
2.4.1 Сведения об объектах, планируемых к новому 	строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод
     Проектом предлагается на расчетный срок до 2029 г. строительство централизованной сети канализации и очистных сооружений в контейнерно-блочном исполнении. С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в поселке Первомайском для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук.
Очистные сооружения производительностью 900 м3/сут (с учетом стоков от п. Знамя Коммунизма в количестве 100 м3/сут) запроектированы на южной окраине станицы. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 0,90 тыс.м3/сут, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».
Генпланом предлагается строительство очистных сооружений в поселке Первомайском с включением их в расчетный срок реализации генерального плана.
Канализационные стоки от п. Знамя Коммунизма собственной КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации п. Первомайский и далее на проектируемые очистные сооружения канализации. 
Канализационные стоки от п. Красная Заря самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации п. Красная Заря. 
Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка. 
Канализационные стоки от хутора  Пролетарский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод на ЗПО.
Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине х. Пролетарский. 
Канализационные стоки от поселка  Октябрьский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар  проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Куликовская. 
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на южной окраине поселка Октябрьский.
Канализационные стоки п. Заветы Ильича самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных на ЗПО.
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Заветы Ильича. 
Канализационные стоки поселка Кубанец самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Широкая. 
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка Кубанец. 
Канализационные стоки от п. Комсомольский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемых  канализационных насосных станций перекачки КНС в количестве 2 штук. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Водяная.
Очистные сооружения производительностью - 300,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Комсомольский.  Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

2.4.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объемов сточных вод

 Действующие очистные сооружения на территории муниципального образования отсутствуют.
2.4.3 Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации 
    Действующие очистные сооружения на территории Первомайского сельского поселения отсутствуют.
	
2.5 Раздел «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения»

2.5.1 Сведения о реконструкции и планируемых к новому 	строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод в существующих районах муниципального образования

     Проектом предлагается на расчетный срок до 2029 г. строительство централизованной сети канализации и очистных сооружений в контейнерно-блочном исполнении. С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в поселке Первомайском для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук.
Очистные сооружения производительностью 900 м3/сут (с учетом стоков от п. Знамя Коммунизма в количестве 100 м3/сут) запроектированы на южной окраине станицы. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 0,90 тыс.м3/сут, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».
Генпланом предлагается строительство очистных сооружений в поселке Первомайском с включением их в расчетный срок реализации генерального плана.
Канализационные стоки от п. Знамя Коммунизма собственной КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации п. Первомайский и далее на проектируемые очистные сооружения канализации. 
Канализационные стоки от п. Красная Заря самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации п. Красная Заря. 
Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка. 
Канализационные стоки от хутора Пролетарский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод на ЗПО.
Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине х. Пролетарский. 
Канализационные стоки от поселка Октябрьский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар  проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Куликовская. 
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на южной окраине поселка Октябрьский.
Канализационные стоки п. Заветы Ильича самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных на ЗПО.
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Заветы Ильича. 
Канализационные стоки поселка Кубанец самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Широкая. 
Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка Кубанец. 
Канализационные стоки от п. Комсомольский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемых канализационных насосных станций перекачки КНС в количестве 2 штук. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Водяная.
Очистные сооружения производительностью - 300,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Комсомольский.  Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».  Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 46,70 км.


Объем работ по канализации сельского поселения
                                                                                                     Таблица 14
	№
п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок
шт., м

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трубы канализационные самотечные

	150-200
	полиэтилен
	23700,00

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Трубы канализационные самотечные
	300
	полиэтилен
	3000,00

	3
	Трубы напорные
	80-100-150
	полиэтилен
	10000,00

	4
	Канализационная насосная станция
	6,0 м
	ж/бет.
	2

	5
	Канализационная насосная станция
	2,0 м
	метал.
	8

	6
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=900,00 м3/сут
	
	
	1

	7
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=300,00 м3/сут
	
	
	1

	8
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=80,00 м3/сут
	
	
	2

	9
	Канализационные очистные сооружения, 
Q=50,00 м3/сут
	
	
	3


	
2.5.2 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому 	строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объемов сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную застройку

Объем работ по канализации сельского поселения на расчетный срок до 2029 г. указан в таблице 14.
2.5.3  Сведения о  реконструкции и планируемых к новому строительству канализационных сетях,  канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения  прямых выпусков на очистные сооружения
Генеральным планом  муниципального образования предлагается схема очистки канализационных стоков  в локальных очистных сооружениях.
2.5.4 Сведения о  реконструкции и планируемых к новому 	строительству канализационных сетях,  тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения
Генеральным планом  муниципального образования предлагается схема очистки канализационных стоков  в локальных очистных сооружениях.
2.5.5 Сведения о реконструируемых участках канализационной 	сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
   Централизованная система водоотведения в   муниципальном 	образовании Первомайское сельское поселение отсутствует.

2.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций
      Генеральным планом  муниципального образования предлагается строительство насосных станций – таблица 13.
2.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции	 регулирующих резервуаров
Генеральным планом  муниципального образования предлагается строительство приемных резервуаров насосных станций перекачки.
2.5.8 Сведения о развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами 	водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
   Развитие диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами 	водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение  в Первомайском  сельском поселении	 планируется. 
2.5.9 Сведения о развитии системы коммерческого учета 	водоотведения организациями,  осуществляющих водоотведение.
   Планируется осуществлять учет сточных вод  в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимать равным количеству потребленной воды. 
2.6 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству   и реконструкции объектов централизованной системы 	 водоотведения»
2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 	на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 	реконструкции объектов водоотведения
Генеральным планом  муниципального образования Первомайское  сельское поселение предлагается на расчетный срок до 2029 г,  во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживать:
-  Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем. 
2.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 	на водный бассейн предлагаемых к новому строительству 	канализационных сетей
     Предлагаемое строительство канализационных сетей населенных пунктов сельского поселения уже предусматривает предотвращение вредного воздействия 	на водный бассейн.
[bookmark: _GoBack]2.6.3 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую  среду  при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод   
Необходимо осуществлять постоянный контроль за   санитарно-экологическим состоянием выгребных ям. 
2.7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, 	      реконструкцию и модернизацию объектов централизованных   систем водоотведения»
2.7.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство,       реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти   
Оценка капитальных вложений в новое строительство,  реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения  не проведена.
2.7.2 Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам
Оценка капитальных вложений в новое строительство,       реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения  не проведена.
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