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№ 
пп Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Описание дефектов, методы устранения

1 2 3 4 5

1 Срезка растительного слоя h=0,2м  с перемещением до 20 м 
бульдозерами

м3 19,2 Газоны разрушены, вытоптаны, имеют запущеный 
вид - выполнить озеленение

1 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных м3 6,2
2 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий, толщина слоя 3 см
м2 25

3 Разборка бортовых камней: на бетонном основании м 34
1 Выемка корыта под подстилающие слои покрытий тип 2,3,4 

экскаватором с погрузком на автосамовалы
м3 16,35

2 Перевозка грунта автосамосваламина 26 км т 26,16

3 Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых  тип 1

м2 684

Тип 2
Устройство подстилающих оснований из песка м3 3,5
Устройство подстилающих оснований из ПГС м3 2,82
Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из 
литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

м2 23,5

Тип 3
Устройство подстилающих оснований из песка м3 2
Устройство подстилающих оснований из ПГС м3 0,15
Устройство бетонной подготовки В7,5 (М100) м3 0,15
Укладка тактильной плитки  м2 1,5
Тактильная бетонная плитка 500х500х50 шт 6
Тип 4

22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
оптимальной грунтовой смеси (глина-песок 1:8)

 м3 7,2

Дефектная ведомость

Подготовка территории 

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение дворовых территори р.п.Маркова, Иркутского района, Иркутской области, 
м\р Зеленый берег, ул.Снежная, дом №8

Верхний слой цементобетонного покрытия 
разрушен, присутствуют трещины, промоины и 
провалы - Выполнить покрытие проезжей части из 
асфальтобетона б-0,05м

Верхний слой дорожного покрытия разрушен, 
присутствуют трещины, промоины и провалы, - 
Выполнить благоустройство

Проезды, площадки
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23 Глина м3 0,8
24 Песок природный средний м3 6,4
25 Устройство подстилающих оснований из песка м3 2,4

Бортовые камни
28 Установка бортовых камней БР 100.30.18 шт 34
30 Установка бортовых камней БР 100.20.8 шт 112

1 Перемещение ранее срезанного растительного грунта до 20 м 
бульдозерами

м3 19,2

2 Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 20см вручную

м2 173

3 Посев газонов обыкновенных вручную Семена трав Райграс м2 1,73
5 Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой 

изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%
м 168

6 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и 
вьющихся растений

м 168

1 Установка скамеек, урн, качелей, турников, сушилок для ковров с 
заделкой стоек бетоном  В7,5 (М100)

шт 13

8 Сборка песочниц м2/1 4

1 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м 
(тип 1.1)

м 11

2 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской (тип 
1.24.3 "Инвалиды" размер 1,6*0,8)

м2 1,44

1 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
600х600х350 мм

шт 1

2 Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, 
степень защиты IP54

шт 1

3 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные шт 1
5 Монтаж автоматических выключателей, контакторов, 

переключателей, блоко зажимов
шт 6

12 Установка сигнальных индикаторов шт 1

     
      

 

Газоны разрушены, вытоптаны, имеют запущеный 
вид - выполнить озеленение территории

Отсутствуют детские площадки, площадки для 
взрослого населения и занятия физкультурой. Нет 
хозяйственных площадок и МАФ. Выполнить 
благоустройство территории

Машины паркуются в плотную к дому. Нанести  
разметку

Двор в темное время суток не освещен  - выполнить 
освещение территории двора

Озеленение

МАФ

Разметка парковочных мест

Освещение территории
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15 Проводник заземляющий из медного изолированного провода 

сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
100 
м

0,05

18 Монтаж фотореле шт 1
20 Установка железобетонных опор СВ 95 шт 3
24 Установка светильников BEST Street-01 55 шт 3
27 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и 

кабелей
м 70

28 Затягивание провода в проложенные трубы, суммарное сечение: до 
16 мм2

м 30

29 Затягивание провода в проложенные трубы, суммарное сечение: до 
35 мм2

м 40

30 Прокладка кабелей с креплением накладными скобами, полосками с 
установкой ответвительных коробок

м 9

31 Подвеска проводов СИП м 60
37 Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ м 3
38 Монтаж ящика для трубных проводок шт 1
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	ВедомостьОР

