


Введение

Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Ширяевского муниципального образования Иркутского района Иркутской области выполнено в части изменения отдельных территориальных зон и их градостроительных регламентов.

В Правилах землепользования и застройки (утвержденные Решением Думы № 13-44/дсп от 14.11.2013 г.) Ширяевского муниципального образования Иркутского района Иркутской области дополнить разделы пояснительной записки «Градостроительные регламенты».

Часть 3. Градостроительные регламенты
Раздел 3.3. Градостроительные регламенты установленные применительно к территориальным зонам
Статья 37. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Ширяевского муниципального образования 

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории Ширяевского муниципального  образования:

	Кодовые обозначения территориальных зон
	Наименование территориальных зон

	
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

	ЖЗ-1
	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами

	ЖЗ-2
	Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования

	
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

	ОДЗ-1
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения

	ОДЗ-2
	Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения

	ОДЗ-3
	Зоны объектов здравоохранения 

	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:

	ПЗ-1
	Зоны промышленных  объектов IV,V класса опасности

	ПЗ-2
	Зоны коммунальных объектов IV,V класса опасности

	ПЗ-3
	Зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов

	
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

	ПЗ-4
	Зоны объектов инженерной инфраструктуры

	ПЗ-5
	Зоны объектов транспортной инфраструктуры

	
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

	СХЗ-1
	Зоны сельскохозяйственных угодий

	СХЗ-2
	Зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества

	СХЗ-3
	Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

	
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

	РЗ-1
	Зоны лесов

	
	

	
	

	
	

	
	

	РЗ-2
	Зоны природного ландшафта

	РЗ-3
	Зоны парков, скверов, бульваров

	РЗ-4
	Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта

	РЗ-5
	Зоны, предназначенные для отдыха, туризма

	
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

	СНЗ-1
	Зоны кладбищ

	СНЗ-2
	Зоны  объектов размещения отходов потребления

	СНЗ-3
	Зоны объектов специального назначения

	СНЗ-4
	Зоны режимных объектов

	СНЗ-5
	Иные зоны объектов специального назначения

	
	СЕЛИТЕБНЫЕ ЗОНЫ:

	СЗ-1
	Селитебные зоны-1

	СЗ-2
	Селитебные зоны-2

	СЗ-3
	Селитебные зоны-3


Статья 38. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах
СЕЛИТЕБНЫЕ ЗОНЫ:
Селитебные зоны (СЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3

	Учреждения культуры и искусства (клубы)
	Минимальная площадь земельного участка 0,15га.

Отступ от красной линии - не менее 5 м., 

Максимальное количество этажей – 3 эт. 

Максимальный процент застройки – 70%

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м

Минимальная ширина/глубина – 15 м.

Минимальный процент озеленения – 10%.


	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки), предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы
	Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.

 Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

Максимальное количество этажей – до 2 эт.

Высота – до 10 м.;

Максимальный процент застройки-10%

Минимальный процент озеленения – 10%.

Максимальная высота оград – 1,5 м
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания 


	Минимальная площадь земельных участков – 0,1 - 0,2 га

Отступ от красной линии - не менее 5 м., 

при новом строительстве.

Максимальное количество этажей – 3 этажа

Максимальная высота оград – 1,5 м

Максимальный процент застройки – 70%

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м

Минимальная ширина/глубина – 15 м.

Минимальный процент озеленения – 10%.
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП,  техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Объекты здравоохранения.

(Фельдшерско-акушерский пункт, аптека)
	Минимальный размер земельного участка – не менее 0,3га 

Отступ от красной линии - не менее 5 м., 

при новом строительстве

Максимальное количество этажей - 3 эт.

Высота - до 15 м

Максимальная высота оград – 1,5 м

Максимальный процент застройки – 70%

Минимальный процент озеленения – 10%.

Площадь озеленения не менее 30% от площади зоны.


	Отдельно-стоящие здания. 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов здравоохранения и социального обеспечения  допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов здравоохранения.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	- Модульная котельная.


	Расстояние от объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать:

Газопровод и канализация – 1,5 м.;

Тепловая сеть – 2,0 м;

Водопровод, дренаж – 2,0 м;

Силовой кабель и кабель связи – 2,0 м.

Максимальное количество этажей-1 эт.

 - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г);

Газопровод высокого давления (0,6 мПа) – размер минимального расстояния 7,0 м.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов инженерной инфраструктуры, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	Отдельно стоящие здания и сооружения.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных нормативов и правил.



	Спортивные сооружения крытые и открытые,

Физкультурно-оздоровительные сооружения, открытые спортивные площадки


	Отступ от красных линий – 5 м.

Площадь земельного участка для стоянок автомобиля - минимальный – 200 кв.м., максимальный 300 кв.м.
	Зона предназначена  для размещения физкультурно-спортивных объектов и комплексов общепоселенческого значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Параметры принимать в соответствии:

СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)и СП 54.13330.2011. 

(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003); другие действующие нормативные документы

	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - не более 65% от площади территориальной зоны
	Минимальные размеры земельного участка 400 кв. м. Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м.*

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);

Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;

- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;

- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;

- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;

Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:

Максимальное количество этажей-3эт.;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;

- до конька скатной кровли – не более 15 м.

Максимальный процент застройки- 30%

Минимальный процент озеленения – 20%.
	*Постановление от 25.09.2006г. №4345 « О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной собственности Иркутского района». В ред. от 03.07.2008г. №2863

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами. 
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.

Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3

	Объекты инженерно-технического обеспечения


	Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в общественно-деловой  зоне, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

Максимальное количество этажей -1 эт.
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Стоянки автомобильного транспорта, для обслуживания объектов социального, культурного и бытового назначения
	Площадь земельного участка для стоянки автомобильного транспорта:

- для предприятия общественного питания, коммунально -бытового обслуживания – минимальный 210кв.м.; максимальный – 300 кв.м.;

- для предприятий бытового обслуживания - минимальный - 50 кв.м.; максимальный – 100 кв.м.;

- для учреждений управления – максимальный – 300 кв.м.;

- для спортивных сооружений – минимальный – 100 кв.м., максимальный – 300 кв.м.;

- для клубных – 900 кв.м.;

Отступ от красных линий – не менее 5 м.

Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.

максимальный процент застройки - 10%
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов ,со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Гостевые автостоянки, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения туристических автобусов

	Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м., минимальный 100 кв.м.

Отступ от красных линий – не менее 5 м.

Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.

Расчет производить от вида объекта, его вместимости в соответствии со строительными нормами и правилами


	Зона предназначена  для размещения физкультурно-спортивных объектов и комплексов общепоселенческого значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.


Селитебные зоны (СЗ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3

	Объекты здравоохранения.

(аптеки и молочные кухни)
	Минимальный размер земельного участка – не менее 0,3га 

Отступ от красной линии - не менее 5 м., 

при новом строительстве

Максимальное количество этажей - 3 эт.

Высота - до 15 м

Максимальная высота оград – 1,5 м

Максимальный процент застройки – 70%

Минимальный процент озеленения – 10%.

Площадь озеленения не менее 30% от площади зоны.


	Отдельно-стоящие здания. 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов здравоохранения и социального обеспечения  допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов здравоохранения.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания 


	Минимальная площадь земельных участков – 0,1 - 0,2 га

Отступ от красной линии - не менее 5 м., 

при новом строительстве.

Максимальное количество этажей – 3 этажа

Максимальная высота оград – 1,5 м

Максимальный процент застройки – 70%

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м

Минимальная ширина/глубина – 15 м.

Минимальный процент озеленения – 10%.
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП,  техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки), предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы
	Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.

 Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

Максимальное количество этажей – до 2 эт.

Высота – до 10 м.;

Максимальный процент застройки-10%

Минимальный процент озеленения – 10%.

Максимальная высота оград – 1,5 м
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - не более 90% от площади территориальной зоны
	Минимальные размеры земельного участка 400 кв. м. Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м.*

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);

Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;

- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;

- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;

- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;

Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:

Максимальное количество этажей-3эт.;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;

- до конька скатной кровли – не более 15 м.

Максимальный процент застройки- 30%

Минимальный процент озеленения – 20%.
	*Постановление от 25.09.2006г. №4345 « О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной собственности Иркутского района». В ред. от 03.07.2008г. №2863

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами. 
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.

Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3

	Объекты инженерно-технического обеспечения


	Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в общественно-деловой  зоне, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

Максимальное количество этажей -1 эт.
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Стоянки автомобильного транспорта, для обслуживания объектов социального, культурного и бытового назначения
	Площадь земельного участка для стоянки автомобильного транспорта:

- для предприятия общественного питания, коммунально -бытового обслуживания – минимальный 210кв.м.; максимальный – 300 кв.м.;

- для предприятий бытового обслуживания - минимальный - 50 кв.м.; максимальный – 100 кв.м.;

- для учреждений управления – максимальный – 300 кв.м.;

- для спортивных сооружений – минимальный – 100 кв.м., максимальный – 300 кв.м.;

- для клубных – 900 кв.м.;

Отступ от красных линий – не менее 5 м.

Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.

максимальный процент застройки - 10%
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов ,со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Гостевые автостоянки, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения туристических автобусов

	Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м., минимальный 100 кв.м.

Отступ от красных линий – не менее 5 м.

Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.

Расчет производить от вида объекта, его вместимости в соответствии со строительными нормами и правилами


	Зона предназначена  для размещения физкультурно-спортивных объектов и комплексов общепоселенческого значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.


Селитебные зоны (СЗ-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3

	Объекты дошкольного образования


	Минимальный размер земельного участка – 0.8 га 

Отступ от красных линий не менее 25 м при новом строительстве 

-Максимальное количество этажей до 2 эт.;

- высота - до 12 м.;

- максимальный процент застройки земельного участка – 50;

- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20;

- озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 50 % территории участка;

Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП 3231 « Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений», со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Земельный участок объекта основного вида использования неделим.

Перепрофилирование объектов недопустимо



	Учреждения культуры и искусства (клубы)
	Минимальная площадь земельного участка 0,15га.

Отступ от красной линии - не менее 5 м., 

Максимальное количество этажей – 3 эт. 

Максимальный процент застройки – 70%

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м

Минимальная ширина/глубина – 15 м.

Минимальный процент озеленения – 10%.


	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания 


	Минимальная площадь земельных участков – 0,1 - 0,2 га

Отступ от красной линии - не менее 5 м., 

при новом строительстве.

Максимальное количество этажей – 3 этажа

Максимальная высота оград – 1,5 м

Максимальный процент застройки – 70%

Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м

Минимальная ширина/глубина – 15 м.

Минимальный процент озеленения – 10%.
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП,  техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - не более 80% от площади территориальной зоны
	Минимальные размеры земельного участка 400 кв. м. Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м.*

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);

Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;

- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;

- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;

- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;

Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:

Максимальное количество этажей-3эт.;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;

- до конька скатной кровли – не более 15 м.

Максимальный процент застройки- 30%

Минимальный процент озеленения – 20%.
	*Постановление от 25.09.2006г. №4345 « О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной собственности Иркутского района». В ред. от 03.07.2008г. №2863

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами. 
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.

Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3

	Объекты инженерно-технического обеспечения


	Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в общественно-деловой  зоне, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

Максимальное количество этажей -1 эт.
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Стоянки автомобильного транспорта, для обслуживания объектов социального, культурного и бытового назначения
	Площадь земельного участка для стоянки автомобильного транспорта:

- для предприятия общественного питания, коммунально -бытового обслуживания – минимальный 210кв.м.; максимальный – 300 кв.м.;

- для предприятий бытового обслуживания - минимальный - 50 кв.м.; максимальный – 100 кв.м.;

- для учреждений управления – максимальный – 300 кв.м.;

- для спортивных сооружений – минимальный – 100 кв.м., максимальный – 300 кв.м.;

- для клубных – 900 кв.м.;

Отступ от красных линий – не менее 5 м.

Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.

максимальный процент застройки - 10%
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов ,со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



	Гостевые автостоянки, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения туристических автобусов

	Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м., минимальный 100 кв.м.

Отступ от красных линий – не менее 5 м.

Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.

Расчет производить от вида объекта, его вместимости в соответствии со строительными нормами и правилами


	Зона предназначена  для размещения физкультурно-спортивных объектов и комплексов общепоселенческого значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.


ПРИЛОЖЕНИЯ
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                                                       Формат              А4 
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