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	Приложение 3
к техническому задания на разработку

инвестиционной программы филиала 

государственного унитарного

предприятия Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал» по 
модернизации систем водоснабжения  
и водоотведения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

на период 2015-2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ



	 мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий


	№ п/п
	Наименование мероприятий, описание и местораспо-

ложение, обеспечи-

вающее однозначную иденти-

фикацию 
	Диаметр, мм
	Протя-жен-ность, м
	Год ввода в экс-плу-атацию (план)
	Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков)
	Точка подключения, подключаемая нагрузка объекта 
капитального
 строительства куб. м в сутки
	Обоснование, подробная техническая характеристика. 

	
	
	сущес-твую-щий
	плани-руе-мый
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.


	Реконструкция участка существующего водовода Д=200мм на Д=225мм для увеличения пропускной способности.

ул. Советская-

ул. Колхозная-

жилой район Капельница 

(от ул. Ивановской до ул. Светлая) в

 г. Железноводске
	200
	225
	3600


	2019
	Индивидуальное жилое строительство (далее-ИЖС)

 Проскурякова Ю.С.

 г. Железноводск, 

жилой район Капельница, 
ул. Красивая, 22
	г. Железноводск, 

жилой район Капельница, 

ул. Красивая, 
0,235
	 Водовод построен в 1986 году из чугунных труб.  Износ составляет 90%. Пропускная способность составляет 70%. Установлено более 30-ти ремонтных муфт. В настоящее время данный район интенсивно развивается. Фактически в летний период времени потребность в воде абонентов пос. Капельница, санатория "Машук, ул. Советская и Колхозная существенно превышала объемы поданной воды. 
До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=200мм составляет 56,2 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность Д=225 мм составит 82,2 л/сек.

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Жиглат Н.С. 

 г. Железноводск, 

 жилой район Капельница, 

ул. Звездная, 20

	г. Железноводск, 

 жилой район Капельница, 

ул. Звездная, 
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Антропов А.С. 

г. Железноводск, 

 жилой район Капельница, 

ул. Аллейная, 23 «А»

	г. Железноводск, 

 жилой район Капельница, 

ул. Аллейная, 
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Нороян К.В.

 г. Железноводск, 

 жилой район Капельница,

 ул. Северная, 44

	г. Железноводск, 

 жилой район Капельница,

 ул. Северная, 
0,34
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Квач А.В. 

г. Железноводск, 

жилой район Капельница, 

с/т «Капельница», №214

	г. Железноводск, 

жилой район Капельница, 

с/т «Капельница», 
0,11
	

	
	
	
	
	
	
	Склад.  Джанян Р.Ш.

 г. Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Советская,142

	г. Железноводск, пос.Иноземцево, 
ул. Советская,
0,022
	

	
	
	
	
	
	
	Магазин. Дзиова Д.М.

 г. Железноводск, пос.Иноземцево 

пересечение ул. Гагарина и

ул. 8 марта

	г. Железноводск, пос.Иноземцево 

пересечение ул. Гагарина и

ул. 8 марта, 
0,1
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	Производственные и административно -бытовые корпуса пивоваренного завода. ООО «Пятигорский пивоваренный завод». 

г. Железноводск, пос.Иноземцево, 
ул. Колхозная
	г. Железноводск, пос.Иноземцево, 
ул. Шоссейная,
254
	

	
	
	
	
	
	
	Жилой квартал (1-я, 2-я очередь строительства). Маркарян А.А.

 г. Железноводск, пос.Иноземцево, 

район ул. Ивановской
	г. Железноводск, пос.Иноземцево 
ул. Колхозная

48,8
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Погосян Н.В. 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. Украинская, 7
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. Украинская, 
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Щепилов А.М. 
г. Железноводск,

пос. Иноземцево, 

ул. Пионерская, 79
	г. Железноводск,

пос. Иноземцево, 

ул. Пионерская,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Щепилов А.М. 

г. Железноводск,

 пос. Иноземцево, 

ул. Пионерская, 81
	г. Железноводск,

 пос. Иноземцево, 

ул. Пионерская,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Богданов В.П.

 г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Радонежская, 1а
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Радонежская, 
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Алейникова Н.Е. 
г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. 8 Марта, 24 «А»
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. 8 Марта, 
0,235
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	ИЖС Дулова О.А. 
г. Железноводск,

 пос. Иноземцево, 

ул. Лесная, 1 «А»
	г. Железноводск,

 пос. Иноземцево, 

ул. Лесная,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Вишневский В.А. 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. Колхозная, 30 «А»
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. Колхозная,
0,235
	

	2.
	Реконструкция участка существующего водовода Д=300мм для увеличения пропускной способности.

ул. Старо-шоссейная- 
пер. Промышлен-ный
г.Железноводск
	300
	300
	620
	2019
	Административное здание с проходной и вспомогательными помещениями. 
Петросян Э.С.
 г. Железноводск, пос.Иноземцево, 
пер. Промышленный, 22б
	г. Железноводск, пос.Иноземцево, 
пер. Промышленный,

1,59
	Водовод построен в 1973 году. Износ 100 %.  Пропускная способность составляет 70%. Проложен по селитебной территории пос.Иноземцево, что сильно затрудняет его постоянный ремонт. Ежемесячно на данном водоводе устраняется 2-5 порыва. В настоящее время данный район интенсивно развивается. Возможность подключения новых абонентов отсутствует.

До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=300мм составляет 140,5 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность составит 250,4 л/сек.

	
	
	
	
	
	
	Придорожный сервис 

Дадасян А.С.

 г. Железноводск, пос.Иноземцево, 

федеральная автодорога 
М-29 «Кавказ» (справа)
	г. Железноводск, пос.Иноземцево, 

федеральная автодорога М-29 «Кавказ» (справа),

1,2
	

	
	
	
	110
	850
	
	Жилищное строительство. Кулягин А.С.

 г. Железноводск, 

пос.Иноземцево
	г. Железноводск, 

пос.Иноземцево,

1200,0
	

	
	
	
	
	
	
	Индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющих трех и более детей.

Управление городского 

хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края. 
г. Железноводск, 

пос.Иноземцево, район кафе «Янтарь».

	г. Железноводск, 

пос.Иноземцево,

ул. Пролетарская
 287,6
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	3.
	Реконструкция участка существующего водовода Д=200мм на Д=225мм для увеличения пропускной способности.

 ул. Калинина (от ул. Мироненко 
до пл. Ленина)

г. Железноводск
	200
	225
	670
	2019
	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.  Билетова Л.В. 

г. Железноводск,

 ул.Ленина,48
	г. Железноводск,

 ул. Ленина, 
76,0
	Водовод построен в 1982 году. Износ 100 %.  Пропускная способность составляет 80%. По данному водоводу осуществляется водоснабжение курортной части г. Железноводска, которая интенсивно развиваются за счет строительства новых объектов санаторно-курортного комплекса. Подключение новых объектов в настоящее время не возможно. До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=200мм составляет 62,5 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность Д=225 мм составит 98,6л/сек.

	
	
	
	
	
	
	Реконструкция Нижне-Славяновских ванн.

 ООО «Кавминводыинтур»
 г. Железноводск, 

Курортный парк
	г. Железноводск, 

Курортный парк,
22,2
	

	
	
	
	
	
	
	Оздоровительный центр Шершнева О.И.

г. Железноводск, 

район пересечения

 ул. Калинина и 
ул. Мироненко
	г. Железноводск, 

район пересечения

 ул. Калинина и 
ул. Мироненко,

 0,8  
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Бабенко А.П.
 г. Железноводск, 

ул. Октябрьская, 16
	г. Железноводск, 

ул. Октябрьская, 
0,235
	

	4.
	Реконструкция участка существующего водовода Д=200мм на Д=250мм для увеличения пропускной способности.

 г. Железноводск – пос. Иноземцево -

ул. Пролетарская
	200
	250
	1400
	2019
	70-ти квартирный жилой дом. Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.

 г. Железноводск, восточная подъездная дорога, район 2км(справа).
	г. Железноводск,

район АЗС «Лукойл», 
69,0
	Водовод построен в 1976 году. Износ 100%.  Пропускная способность составляет 75%. Количество установленных ремонтных хомутов составляет 2шт на 100м. По данному водоводу осуществляется водоснабжение микрорайона Бештау и Южной части пос.Иноземцево.  Фактически в летний период времени потребность в воде абонентов существенно превышала объемы поданной воды. Пропускная способность водовода не позволяет подключить дополнительных абонентов. До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=200мм составляет 69,7 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность Д=250 мм составит 112,4л/сек. 

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Ершова В.М.

 г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Садовая,199
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Садовая,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Кучеров С.В 
г. Железноводск,

пос. Иноземцево, 

ул. Мира,100
	г. Железноводск,

пос. Иноземцево, 

ул. Мира,
0,597
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	ИЖС Новикова Л.Г. 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. 9 Мая, 128
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. 9 Мая,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Петрук С.П.

 г. Железноводск,

 пос. Иноземцево, 

ул. Мира, 115
	г. Железноводск,

 пос. Иноземцево, 

ул. Мира,0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Тараненко А.С. 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. 9 Мая,101
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. 9 Мая,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Тараненко С.Н.

 г. Железноводск,

 пос. Иноземцево, 

ул. 9 Мая,100
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево,

 ул. 9 Мая,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Мальнев В.В.

 г. Железноводск, пос.Иноземцево, 

ул. Садовая, 105 «А»
	г. Железноводск, пос.Иноземцево, 

ул. Садовая,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Алтунина Т.В.
 г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 81
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
0,235
	

	5.
	Реконструкция участка существующего водовода Д=500мм для увеличения пропускной способности.

 по ул. Оранже-рейная 
от ул. Ленина до 

ул. Владимирской.
г. Железноводск
	500
	500
	720
	2019
	Пункт охраны стоянки автотранспорта. 
Рагимова Ф.М.

 г. Железноводск, 

ул. Проскурина
	г. Железноводск, 

ул. Проскурина,
2,0
	Водовод построен в 1975 году. Износ 100%. Количество свищей 3 шт. на 50 м. По данному водоводу осуществляется водоснабжение восточной части г. Железноводска. Данная часть г. Железноводска интенсивно развивается, ведется строительство МКЖД. До проведения мероприятий пропускная способность водовода Д=500мм составляет 286,5 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность составит 740,6 л/сек

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Щегольков П.В. 

г. Железноводск, 

пер. Юбилейный, 6
	г. Железноводск, 

пер. Юбилейный,
0,235
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	ИЖС Санин С.Н.

г. Железноводск, 
ул. Оранжерейная, 

с/т «Ветеран», №1 «В»
	г. Железноводск, 
ул. Оранжерейная,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	Магазин. 
Чахчахов А.С. 

г. Железноводск, 

пересечение ул. Ленина и 

ул. Чапаева
	г. Железноводск, 

 ул. Ленина,
0,6
	

	
	
	
	
	
	
	Многоквартирный 
жилой дом.
 ООО «Строитель»
 г. Железноводск, 

ул. Косякина, 49
	г. Железноводск, 

ул. Косякина, 
17,5
	

	
	
	
	
	
	
	Многоквартирный жилой дом. ООО «Бельведер».

 г. Железноводск, 

по ул. Ленина,

 в районе жилого дома №123
	г. Железноводск, 

ул. Ленина,

 30,3
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Железняков А.Ф                                            г. Железноводск, 

с/т «Заря» №1178
	г. Железноводск, 

с/т «Заря»,

0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Кирилов В.Г.
 г. Железноводск,

 с/т «Ясная Поляна» №510
	г. Железноводск,

 с/т «Ясная Поляна»,
0,307
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Гюрджиев Н.Е.
 г. Железноводск, ул. Мира
	г. Железноводск, 
ул. Мира,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Шахбазов П.А.

 г. Железноводск, 
ул. Лазо
	г. Железноводск, 
ул. Лазо,

 0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Шаповалов Н.И. 
г. Железноводск, 

с/т «Заря» №1020
	г. Железноводск, 

с/т «Заря»,
0,11
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	ИЖС Аванесова Р.Е.
 г. Железноводск, 

с/т «Заря» №805
	г. Железноводск, 

с/т «Заря»,
0,235
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Панарин А.В.
 г. Железноводск,
 с/т «Заря», №1068
	г. Железноводск,
 с/т «Заря», 
0,11
	

	
	
	
	
	
	
	ИЖС Макурина И.В 
г. Железноводск, 
ул. Чапаева, 40
	г. Железноводск, 
ул. Чапаева,
0,235
	

	 6.
	Реконструкция участка существующего водовода № 32 Д=500мм на Д=600мм для увеличения пропускной способности Кубанских очистных сооружений водоснабжения 

 от Главной насосной станции в пос. Новоблаго-дарный до

 г. Железноводска с общей протяженностью 10,75 км
	500
	600
	10750
	2019
	Инновационный медицинский кластер (многопрофильный медицинский лечебно-диагностический центр). Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска. 
г. Железноводск
	г. Железноводск 
с/т «Ясная поляна»

458,4
	Водовод построен в 1974 году. Износ 100%. По данному водоводу осуществляется водоснабжение курортной и восточной части г. Железноводска. Пропускная способность водовода не позволяет подключить дополнительных абонентов.
До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=500мм составляет 415,6 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность Д=225 мм составит 715,6л/сек.

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	18610
	 
	 
	
	 


