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	                                                                                                                                                  Приложение 3

                                                                                                                                                  к техническому заданию на разработку

                                                                                                                                                  инвестиционной   программы   

                                                                                                                                                  государственного                 унитарного

                                                                                                                                                  предприятия    Ставропольского    края

                                                                                                                                                  «Ставрополькрайводоканал»             по 
                                                                                                                                                  модернизации   систем  водоснабжения  
                                                                                                                                                  и    водоотведения          города-курорта 
                                                                                                                                                  Железноводска  Ставропольского  края 

                                                                                                                                                  на период 2020-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ



	 мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий


	№ п/п
	Наименование мероприятий, описание и местораспо-

ложение, обеспечи-

вающее однозначную иденти-

фикацию 
	Диаметр, мм
	Протя-жен-ность, м
	Год ввода в экс-плу-атацию (план)
	Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков)
	Точка подключения, подключаемая нагрузка объекта 
капитального
 строительства куб. м в сутки
	Обоснование, подробная техническая характеристика. 

	
	
	сущес-твую-щий
	плани-руе-мый
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 580 метров в 
г. Железноводске от 
ул. Пролетарской до резервуара 
32-го квартала пос. Иноземцево, для увеличения пропускной способности с 867,4 м3 в сутки до 1399,9 м3 в сутки, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства 
г. Железноводска по ул. Садовой,
 ул. Мира,
 ул. 9 Мая,
ул. Пролетарской, ул. Вокзальной, ул. Маяковского, ул. 50 лет Октября, ул. Первомайской, ул. Промышленной, пер. Промышленному, технологически связанных с реконструируемым участком
	150
	160
	280
	2024
	Индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющих трех и более детей.
г. Железноводск, пос.Иноземцево, район кафе «Янтарь»
	г. Железноводск, пос.Иноземцево,
 район кафе «Янтарь»,
287,6
	Водовод построен в 1971 году. Износ 100%.  Пропускная способность составляет 72%. Количество установленных ремонтных хомутов составляет 3 шт. на 100м. По данному водоводу осуществляется водоснабжение южной части 
пос. Иноземцево.  Фактически в летний период времени потребность в воде абонентов существенно превышала объемы поданной воды. Пропускная способность водовода не позволяет подключить дополнительных абонентов. До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=150 мм составляет 10,0 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность Д=160 мм составит 16,2 л/сек. 

	
	
	
	
	
	
	70-ти квартирный жилой дом, г. Железноводск, восточная подъездная дорога, район 2км (справа)

	г. Железноводск, восточная подъездная дорога, 
район 2км (справа),
69,0
	

	
	
	
	
	
	
	Многоквартирный жилой дом со встроенными магазинами и офисными помещениями,
г. Железноводск, 
пос. Иноземцево,
 ул. Шоссейная, в районе гормолзавода
	г. Железноводск, пос.Иноземцево, 
ул. Шоссейная, в районе гормолзавода,
39,08
	

	
	
	
	
	
	
	Многофункциональный комплекс с гостиницей,

г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 26:31:0109:29
	Многофункциональный комплекс с гостиницей,

г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 26:31:0109:29,

213,3
	

	
	
	
	
	
	
	Индивидуальные (одноквартирные) жилые дома,

г. Железноводск,
 пос. Иноземцево, район
 ул. 9 Мая, 26:31:000000:6918
	г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 
район ул. 9 Мая, 26:31:000000:6918,

144,9
	

	
	
	
	
	
	
	Индивидуальные 
(одноквартирные) жилые дома,

г. Железноводск,
 пос. Иноземцево, район
 ул. Мира и ул. Вокзальная, 26:31:020312:43
	г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, район 
ул. Мира и ул. Вокзальная, 26:31:020312:43,

169,5
	

	2.
	Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 300 м, в 
г. Железноводске по
 ул. Старошоссейной от №15 до  
пер. Промышленный, № 8, для увеличения пропускной способности с 837,6 м3 в сутки до 1353,6 м3 в сутки, в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства
 г. Железноводска: жилого района Капельница, 
ул. Красивая, 
ул. Звездная,
 ул. Аллейная, 
ул. Северная,
 с/т «Капельница», ул. Советская,
 ул. Гагарина, 
ул. 8 Марта, 
ул. Колхозная, 
ул. Ивановская,
 ул. Украинская, ул. Пионерская, ул. Радонежская, ул. Лесная, технологически связанных с реконструируемым участком
	150


	160


	300


	2024


	Жилой комплекс «Вишневый сад», г. Железноводск,
 пос. Иноземцево, автомагистраль «Кавказ»
	г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, автомагистраль «Кавказ»,

1567,5
	Водовод построен в 1973 году. Износ 100%.  Пропускная способность составляет 71%. Количество установленных ремонтных хомутов составляет 3 шт. на 100 м. Данный водовод оказывает влияние на водоснабжение всего пос. Иноземцево. В летний период времени потребность в воде абонентов существенно превышала объемы поданной воды. Пропускная способность водовода не позволяет подключить дополнительных абонентов. До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=150 мм составляет 9,6 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность Д=160 мм составит 
15,7 л/сек.

	
	
	
	
	
	
	12-ти квартирный жилой дом,

г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. Тихая, 4а
	г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 
ул. Тихая, 4а,

132,7
	

	
	
	
	
	
	
	Детский сад-ясли на 150 мест, г. Железноводск, 
жилой район Капельница, 
ул. Виноградная, 3 
	г. Железноводск, 
Жилой район Капельница, 

ул. Виноградная, 3,

227,5
	

	
	
	
	
	
	
	Пансионат с лечением «Геолог Казахстана»,

г. Железноводск, 
пос. Иноземцево
	г. Железноводск, 
пос. Иноземцево,

873,1
	

	
	
	
	
	
	
	Комплекс многоквартирных жилых домов
(первый этап строительства),

г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, район 

ул. Степной
	г. Железноводск,
 пос. Иноземцево, район 

ул. Степной,

2841,1
	

	
	
	
	
	
	
	Блочно-модульная котельная,

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, ул. Кирова, 26:31:020234:815
	г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 
ул. Кирова, 26:31:020234:815,

148,3
	

	
	
	
	
	
	
	Пансионат,

 г. Железноводск,
 ул. Семашко
	г. Железноводск, 

ул. Семашко,

46,0
	

	3.

	Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм на стальные трубы диаметром 500 мм, протяженностью 990 м, в 
г. Железноводске по 
ул. Оранжерейной от садового товарищества «Ясная поляна» до ул. Оранжерейной, № 14, для увеличения пропускной способности с 10879,2 м3 в сутки до 15578,4 м3 в сутки, в целях обеспечения
возможности подключения объектов капитального строительства 
г. Железноводска по 
ул.  Проскурина, пер. Юбилейному, ул. Оранжерейной, ул. Ленина, 
ул. Чапаева,
 ул. Косякина, садовое товарищество «Заря», садовое товарищество «Ясная Поляна», 
 ул. Владимирская,

ул. Интернациональ-ная,
 ул. Октябрьская, ул. Суворова, 
ул. Энгельса,
 ул. К. Маркса, садовое товарищество «Ветеран», 
ул. Калинина, 
ул. Мироненко, 
ул. Чайковского, ул. Лермонтова, ул. Семашко, 
ул. Парковая, технологически связанных с реконструируемым участком
	500

	500

	990


	2024


	Реконструкция муниципального бюджетного учереждения культуры «Городской Дворец культуры» по
 ул. Чайковского, 1 
с расширением ресторана «Тройка» и пристройкой кафе, пивбара, 
г. Железноводск, 
ул. Чайковского, д.1
	г. Железноводск,
 ул. Чайковского, 1,
197,8
	Водовод построен в 1975 году. Износ 100%. Количество свищей 3 шт. на 50 м. По данному водоводу осуществляется водоснабжение восточной части 
г. Железноводска. Данная часть 
г. Железноводска интенсивно развивается, ведется строительство МКЖД. До проведения мероприятий пропускная способность водовода Д=500мм составляет 286,5 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность составит 740,6 л/сек


	
	
	
	
	
	
	Пансионат на 150 мест,

г. Железноводск, 
ул. Ленина, 79-81
	г. Железноводск, 

ул. Ленина, 79-81,

237,0
	

	
	
	
	
	
	
	Двухсекционный многоквар-тирный жилой дом,

г. Железноводск, 
ул. Строителей, 50
	г. Железноводск, 
ул. Строителей, 50,

80,1
	

	
	
	
	
	
	
	Многоквартирный 
жилой дом.
 ООО «Строитель»
 г. Железноводск, 

ул. Косякина, 49
	г. Железноводск, 

ул. Косякина, 49
17,5
	

	
	
	
	
	
	
	Административный центр,

г. Железноводск, пересечение

ул. Октябрьской с 
ул. Космонавтов
	г. Железноводск, пересечение

 ул. Октябрьской 
с ул. Космонавтов,

163,6
	

	
	
	
	
	
	
	Санаторий «Источник», 

г. Железноводск,
 ул. Парковая
	г. Железноводск, 

ул. Парковая,

1027,9
	

	
	
	
	
	
	
	Офис,

г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, район центрального теплового пункта № 5
	г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, район центрального теплового пункта № 5,

162,8
	

	
	
	
	
	
	
	Молочный комплекс АО «Винсадское»,

Предгорный район, примерно 3750 м на север от ориентира: жилой дом № 15, пос. Карьер,

 с. Винсады 26:29:080112:5
	Предгорный район, примерно 3750 м на север от ориентира: жилой дом № 15, пос. Карьер,

 с. Винсады 26:29:080112:5

231,1
	

	
	
	
	
	
	
	Нижняя каскадная лестница,

г. Железноводск, восточный склон горы Железной
	г. Железноводск, восточный склон горы Железной,

60
	

	
	
	
	
	
	
	Придорожный сервис,

г. Железноводск, 
западный въезд
	г. Железноводск, 

западный въезд,

108,2
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	1570
	 
	
	9045,58
	



