Приложение  6
Технологическая карта построения чертежа орнамента «Колодец» № 1
Чертеж для шаблона выкройки прихватки.

Размер прихватки  в готовом виде будет 15 на 15 см., а значит, квадрат 5 на 5 см., ширина полоски 2,5 см., но мы будем строить все детали чертежа с учетом припусков на швы.

1. Построим квадрат 17 на 17 см. – это основная деталь прихватки.

2. Строим маленький квадрат 6 на 6 см. – это центр узора прихватки (№0).
3. Полоски от центрального квадрата будут чертиться по часовой стрелке.

4. К центральному квадрату с одной стороны чертим полоску длиной равной ширине квадрата и шир. 4, 5 см. (№ 1)
5. Следующая полоса (№2 длиной ) равной ширине квадрата + ширине полоски = 10, 5 см.

6.  Следующая полоса (№3длиной ) равной ширине квадрата + ширине полоски = 10, 5 см.

7. Следующая полоса (№4длиной ) равной ширине квадрата + ширине  двух полосок = 15 см.

8. Итак, далее……до №12 по рисунку





Это детали чертежа размером в готовом виде без припусков на швы.

Технологическая карта кроя № 2 
Детали кроя с припуском на швы.


Полоска №1
Центральный квадрат

Основа 

1. Для основы нужна светлая или белая ткань.

2. Всю ткань нужно отутюжить. 
Технологическая карта изготовления прихватки №3
I этап работы – Раскрой деталей
1.Определить направление долевой нити на лоскутках.

2.Шаблоны прикалываются булавками к лоскуткам и очерчиваются мягким карандашом. 
II этап работы – Составление орнамента прихватки 

1.На готовой квадратной основе проводим карандашом диагонали. Они помогут правильно укладывать лоскутные полоски. 

2.В центр основы накладываем маленький квадрат лицевой стороной наверх так, чтобы его углы располагались на диагоналях  большого, и закрепляем его булавками.

3.Первую полоску накладываем на квадрат, совместив их верхние и боковые срезы и стачиваем все три детали. Полоску отворачиваем, шов проутюживаем.

4.Следующую полоску ткани накладываем лицевой стороной на квадрат, совместив её срез с боковым срезом первой полоски и второй стороной квадрата. Стачиваем все три детали. Полоску отвернуть, шов проутюживаем.

5.Аналогично пришиваем и проутюживаем остальные полоски.


В результате получается первая ступень квадрата, в которых первая полоска будет короче остальных, а последняя – длиннее.













Присоединение деталей изображено схематично (в рисунке):

а – наложение первой полоски на квадрат;

б – наложение следующей полоски на квадрат;

в,г – наложение остальных полос;

д – первая ступень квадрата.

III этап работы – Сборка изделия
1.Вырезаем деталь размером 20 на 20 см. из ткани любой расцветки, желательно той, из которой вырезан центральный квадрат (рабочая сторона прихватки).

2.Вырезаем из ватина  размером 17 на 17 см. (прокладку).

3.Лоскутный верх и рабочую сторону прихватки сложите изнаночными сторонами, проложим между ними ватин.

4.Детали скрепляем булавками и сметываем.


5.срез обрабатываем бейкой или обмётываем швом «зигзаг».
6.Отутюживаем изделие.

2,5см.  на 5 см.





15 см. на 15 см.











5 см. на 5 см.








2, 5 см. на 5 см.





4,5 см. на 6 см.





6 на 6 см.





17 на 17 см.














