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ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории выполнен на основании:
       - Технического задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для организации работ по восстановлению комплекса православного монастыря и храма во имя Покрова Божией Матери, находящихся в с. Заплавное Ленинского района Волгоградской области.

- Постановления Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 06.11.2018 № 634 «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для организации работ по восстановлению комплекса православного монастыря и храма во имя Покрова Божией Матери, находящихся в с. Заплавное Ленинского района Волгоградской области.»

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА проекта.

Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, содержащие нормы, регулирующие отношения в области землеустройства, не противоречащие Земельному кодексу РФ:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Водный кодекс Российской Федерации.

4. Лесной кодекс Российской Федерации.

5. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

6. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", утвержденные постановлением Госстроя от 29.10.2002 № 150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

7. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

8. Закон Волгоградской области №72-ОД от 07.06.2018 "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области".

9. РДС 30-201-98 "Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" (постановление Госстроя России от 06.04.1998 №18-30).

11.  Генеральный план села Заплавное Ленинского муниципального района Волгоградской области

         Разработанная, разрабатываемая документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету – отсутствует.
2. существующее положение.

Территория разработки проекта планировки и проекта межевания территории для организации работ по восстановлению комплекса православного монастыря и храма во имя Покрова Божией Матери, находящихся в с. Заплавное Ленинского района Волгоградской области.

Категория земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории – земли населенных пунктов
На схеме зон с особыми условиями использования территорий отражены зоны:

- охранная зона ВЛ
- охранная зона линии связи;

- охранная зона водопровода;

- Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р. Ахтуба в границах Волгоградской области


3.  ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Климат Ленинского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характеризующаяся, четко выраженными сезонами года, резкими сменами температур воздуха. Лето, как правило, жаркое, а зима холодная и ветреная. Сильные ветры зимой преобладают восточные, а летом западные и северо-западные, также бывают «суховеи» - ветры юго-восточного направления, приносящие из Средней Азии потоки горячего и сухого воздуха. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  Преобладающие направления ветра северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек. Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

Климатическая зона - III-в ;

Средняя температура наиболее холодных суток - -390С;

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -150С;

Нормативная толщина промерзания грунтов – -1,2 м;

Преобладающее направление ветра: юго-восточное, а в безморозный

период северо-западное.

Ветровой режим в степных условиях характеризуется повышенной

активностью в течение всего года. Среднегодовая скорость ветра достигает 5,8 м/с. 

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в зимне-весенний период (максимум - в феврале); наименьшие скорости ветра характерны для конца лета – начала осени. Зимой попеременно преобладают ветры широтных направлений (западные и восточные), обусловленные стационированием азиатского антициклона и отдельными вторжениями южных циклонов. Существенной особенностью режима увлажнения территории является резкое колебание суммы осадков по отдельным годам. Устойчивый снежный покров формируется в конце первой декады декабря. Снег удерживается в течение 80-110 дней. Высота снежного покрова в конце зимы составляет 30 см в защищенных о ветра местах.

4. Инженерно-геодезические изыскания

Съемка выполнена в масштабе 1:500 электронным тахеометром Sokkia CX-105 №BF1521.

Границы съемки оговорена с заказчиком.

Детальная съемка ситуации выполнена полярным способом с измерением расстояния от инструмента до твердых контуров с использованием электронного тахеометра Sokkia CX-105 №BF1521.

Работы выполнены в соответствии с требованиями «Инструкции по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», изд.1982г., в системе координат-1963г, в Балтийской системе высот. Высота сечения рельефа принята согласно техническому заданию - 0.5 м для масштаба 1:500, 1.0 м для масштаба 1:2000.

При выполнении топографической съемки М 1:500 максимальное расстояния от прибора до рейки при съемке чётких контуров не превышало 60м, максимальное расстояние между пикетами не превышало 15м.

При выполнении топографической съемки М 1:2000 максимальное расстояния от прибора до рейки при съемке чётких контуров не превышало 100м, максимальное расстояние между пикетами не превышало 40м.

При производстве топографической съёмки контролировалась ориентировка прибора в начале и в конце приёма. Инструментальные ошибки определения углов и расстояний электронным тахеометром не превышали 10" и 0,01метра, соответственно. При выполнении съемки велись абрисы, в которых фиксировались элементы снимаемой ситуации, характеристики растительности, лесных угодий, все наземные сооружения, коммуникации и выходы подземных коммуникаций. Данные записывались в журналы, а при выполнении камеральных работ наносились на топографические планы.

При съемке подземных коммуникаций использовался комплекс трассопоисковый Сталкер 75-04. Данный тип искателей трубопроводов позволяет определить высотное положение коммуникации с погрешностью 10% в зависимости от глубины заложения и расстоянии от точки подключения генератора до 1.5км. Съемка подземных коммуникаций выполнялась с точек планово-высотного обоснования и от твердых контуров. В процессе съемки определялась: глубина заложения трубопроводов, диаметр и материал труб; для подземного кабеля связи - глубина заложения и назначение.

Все подземные сети нанесены на план условными обозначениями с указанием назначения, материала стенки трубы, диаметра и глубины заложения
5. Обоснование определения границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства.


        Зона планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения определена в соответствии с существующей застройкой села Заплавное. Ширина проезда между красными линиями принята – 15 метров.
        

6. ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
Объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, на территории планирования отсутствуют. 


7. ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) отсутствуют.

8. инженерное обеспечение территории
На территории проектирования расположены существующие инженерные сети:

- Линии электропередач 0.4 кВ и 6 кВ

- Линия связи

- Водопровод

Проектом предусмотрено обеспечение проектируемого объекта капитального строительства (храма во имя Покрова Божией Матери) водоснабжением и электроснабжением. Снабжение предусмотрено от существующего водопровода Д200 и существующей ВЛ 0.4 кВ.
9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия для рассматриваемого линейного объекта регионального значения:

- к использованию на рассматриваемом объекте допускаются отделочные и строительные материалы, оборудование и кабельная продукция, имеющие Сертификаты соответствия Госстандарта России и Сертификаты пожарной безопасности;

- обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с проектируемой территории;

- обеспечение возможности беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемой территории сил и средств ликвидации ЧС, в том числе пожарного автотранспорта;

- обеспечение наружного пожаротушения от ближайших пожарных гидрантов на коммунальной сети.

Для обеспечения ввода пожарного автотранспорта к проектируемому участку дороги предусматривается использование существующей улично-дорожной сети. 

На проектируемых водопроводных линиях, предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры. 

Проектными решениями не предусмотрены особые требования к проведению мероприятий по спасению людей и материальных ценностей при пожаре на проезжей части ввиду того, что участок наб. Макарова от ЗСД до моста через о. Серный имеет свободную (открытую) проезжую и тротуарную часть, а следовательно, не имеет закрытых эвакуационных путей в пределах каких-либо помещений. При возможном пожаре эвакуация людей будет производиться по проезжей части в безопасную (свободную) сторону от опасных факторов пожара.

Спасение материальных ценностей (различной автомобильной и железнодорожной техники) предусмотрено силами и средствами специализированных формирований (МЧС, МПС и дорожные службы).

10. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Разделение строительства объекта на этапы проектом не предусмотрено.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории проектирования отсутствуют.

11. перечень мероприятий по охране окружающей среды
Для охраны земель при строительстве объекта предусматриваются:

- снижение землеемкости проектируемого объекта за счет компактного размещения технологических агрегатов и установок, временных зданий и сооружений в период строительства;

- предупреждение нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей других землепользователей;

- снижение интенсивности сбросов загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие территории;

После завершения строительно-монтажных работ с территории стройплощадки убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, демонтируются и вывозятся временные здания и сооружения, выполняются планировочные работы.

Шумовые воздействия стройплощадки - энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Источниками шума в период производства строительных работ являются строительные машины и механизмы.

При производстве работ требуется выполнять следующие мероприятия по охране окружающей среды:

1. Заправку машин и механизмов горюче-смазочными материалами производить на АЗС или на базе строительной организации.

2. Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. 

3. При производстве работ не допускается засорение территории грунтами, стройматериалами и мусором.

4. При строительстве, складирование материалов, стоянку и перемещение техники осуществлять на специально предусмотренных для этих целей участках.

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в ходе производства строительных работ необходимо:

- заглушать двигатели автомобилей во время простоя дорожно-строительной техники;

- транспортирование строительных материалов и разработанного грунта осуществлять специализированными автомобилями с герметичными кузовами, исключающими возможность попадания материала в окружающую среду;

- строительные машины и механизмы эксплуатировать только в исправном состоянии, осуществлять своевременное техническое обслуживание строительной техники.
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